Luminaria para iluminacién general, reflex easy cuadrato (144x144x111mm) de luz cdlida, iGuzzini. Se escoge este modelo por su
tamano que se acopla perfectamente a la rejilla de falso techo. Esta luminaria, por su cardcter focal se dispone también en los
aseos sobre los lavabos.

Luminaria para iluminacién general de cocina, modelo iPlan LED de 59,6x59,6cm? de superficie, luz neutral, iGuzzini. Es una luminaria
_HM de gran alcance que pretende evitar sombras sobre el plano de trabajo del los pinches y cocineros.

Luminaria lineal a partir de un perfil extrusionado de aluminio para iluminacién general del restaurante iIN90 de 9cm de ancho y
245cm de longitud, luz cdlida, iGuzzini.

Esta misma luminaria se utiliza en el interior del_ascensor dispuesta en el perimetro del mismo fras el falso techo proporcionando una
luz rasante a las paredes del ascensor. Los tamanos utilizados son cuatro luminarias de 98.5cm y dos de 128.5cm por ascensor.
Dado que su cuerpo queda pculto en ambos casos, se escoge el acabado tipo, anodizado gris.
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Luz puntual suspendida sobre los mostradores de recepcién y mesas de reunion (en administracion y en las plantas de oficinas),
mddulo OFX de 18cm de ancho, luz cdlida, iGuzzini. Permite iluminar correctamente la zona de interés operativo (VDT) con una

precisa emision directa, gracias a su dptica darklight de iluminacién controlada.

Luz puntual sobre las mesas del restaurante, modelo Le Perroquet de didmetro 8,9cm color gris y luz cdlida. Es un proyector
orientable suspendido realizado en aluminio fundicidn a presion y material termopldstico. El enfoque se garantiza mediante
bloqueos mecdnicos con tornillo, escalas graduadas y dispositivos de friccion. Su multifuncionalidad hace de esta luminaria la mds
adecuada para disponer sobre las mesas de un restaurante ya que en caso de cambio de mobiliario o incluso de uso del propio

| local, podria adaptarse sin problemas a las nuevas necesidad luminicas.

| Para aumentar su flexibilidad se disponen en railes Dali de la casa iGuzzini consiguiendo el libre desplazamiento de la luminaria. Estos
|

son fambién de aluminio extrusionado y de seccién 3x0.85mm? acopldndose al espacio entre las lamas de falso techo lineal de
[E— madera.

i Luminaria para la iluminacién de los patinillos de instalaciones. Se utilizan focos de aluminio modelo Tango up-down lights ya que en
(S , este espacio prima la iluminacién vertical para una correcta visualizacion de las instalaciones que lo recorren. Son pequenos focos
cuadrados de 15 x 15cm y 24cm de alto. Se disponen enfrentados para evitar que las sombras de unas instalaciones sobre otras
dificulten el trabajo de mantenimiento.

Mesas de trabajo electrificadas e iluminadas de la casa a-cinco serie Madrid X175.
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Planta de oficinas
luminaria lineal IN90

foco reflex easy
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a a _‘ a suspendida OFX
| Coordinacion de techo de cafeteria, hall y oficinas.
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Cota cero

eLeCTRICIDAD ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES €1 200

PEC T _COMPLEeJO De OFICINasS en el casanac cristing cormez RuUlz




