Espacio publico —-----— itinerario accesible ----------- > entrada al edificio

Esto quiere decir que:
Los itinerarios hasta todas las entradas de los 3 edificio son accesible por:
-no presentar desniveles de ningun tipo
- los espacio para giro son siempre de didmetro > 1.5m
- la anchura libre de paso de las puerta es de al menos 80cm por hoja habiendo en ambas
caras de la hoja un barrido de didmetro 1.2m.
- pendiente no super el 4% en el sentido de la marcha ni el 2% en el sentido opuesto.

Se instalan ascensores accesibles que comuniquen las distintas plantas del edificio de oficinas.
Ambos ascensores son accesibles aunque sélo sea necesario uno por norma.

Botonera en Braile y en alto relieve.

Las dimensiones minimas para ascensores con una puerta o
dos enfrentadas y en edificios con superficie Util > 1000m? es
de 1.10 x 1.40m.

En nuestro caso las medidas se cumplen con creces:

El acceso accesible en cada planta del edificio de oficinas es decir, el ascensor accesible, dispone
de itinerarios accesibles a todas las zonas de uso publico incluidos servicios y plazas de aparcamiento
accesibles.

- Plazas reservadas
En el caso del salén de actos existe un recorrido accesible hasta las plazas accesibles reservadas.

_ Plazas accesibles en el salén
de actos. A ellas se accede a
fravés de un itinerario

L accesible.

No obstante esta norma
es de aplicacién para espacios
con asientos fijos para el
publico y en este caso se
prevee no fijar los asiento para
dotar de mayor polivalencia a
las sala.

PFC TI_COMPLEIO De OFICINaS en el casanac

- Plazas de aparcamiento accesibles

En la planta de aparcamiento se preveen también plazas de aparcamiento accesibles, exigidas por
norma para todo edificio con aparcamiento propio y con superficie construida > 100m?2.

En edificios de publica concurrencia se exige una plaza por cada 33 plazas de aparcamiento.
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Teniendo un total de 210 plazas, la cantidad de plazas accesibles tendria que ser de 7 plazas.
Esta se sitUan junto a los ascensores accesibles que comunican las diferentes plantas.

- Servicios higiénicos accesibles

Se exige por norma un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados.

En el caso del edificio de oficinas se dispone un aseo accesible por sexo y por planta superando esta
exigencia.

En los dos edificios restantes existen casos en que se dispone un sélo aseo, siempre accesible aunque
de sexo compartido, condicién admitida por norma.En los aseos del edificio sur, junto al saldn de actos
también se supera esta cantidad ya que para 4 unidades de inodoros instalados se disponen 2 aseos
accesibles, uno para cada sexo.
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El aseo de planta baja
- aseo comunicado con un ifinerario accesible
uerta corredera (también se admiten abatibles hacia el exterior)
- el espacio de circulacién deberia de tener una anchura libre de paso > 1.2m y un espacio para
giro de 1.5m que no ha sido previsto.
- Los aparatos sanitarios deben cumplir:
- lavabo con espacio inferior de 70cm minimo y 50cm de profundidad
- inodoro con altura de asiento 45-50 cm y espacio de transferencia lateral > 80cm y fondo
hasta borde frontal de 75cm.
- Las barras de apoyo tampoco se han previsto. Estas se exigen a los aseos accesibles y deben de
cumplir:
- seccion circular, didmetro de 30-40mm
- separadas del paramento 45-55mm situadas a una altura de 70-75mmde longitud >70cm
- debe disponerse una a cada lado de los inodoros, separadas entre si 65-70cm.

Los aseos del edificio de oficinas deben cumplir estas mismas especificaciones. A continuacion se detalla
su diseno.
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-Mobilirario fijo
El mobiliario de los espacios de atencién publica debe de tener al menos un punto de atencién
accesible.
-Mecanismos
Es obligado por norma disponer mecanismos accesibles como son los pulsadores de alarma que deben
situarse a una altura comprendida entre los 80 v los 120cm. Existen otras especificaciones también aplicables
para los mismos.
-Escaleras
Las especificaciones de escaleras aplicables son las clasificadas como de uso general por la norma.
- Peldanos:
- huella minima: 28cm
- contrahuella méxima en zonas de uso publico: 17.5cm
-y se debe cumplir que: 54cm < 2xcontrahuella + huella < 70cm

En el caso de al escalera de PB que debe salvar 450 cm de altura: % =17.3cm --> cumple

- Tramos:
-la altura méxima a salvar por un framo es de 2.25m en zonas de uso publico. Es justo la
altura salvada por cada framo: 4.5 = 2.25m.
- anchura Util minima: Tm segun tabla 4.1 de la SUA 1
-Mesetas:
- fiene al menos la anchura de la escalera y una anchura medida en su eje de Tm
-los pasillos que den a ellas deben ser de anchura minima 1.2m
- se dispone una franja de pavimento visual y tdctil en el arranque de los framo, de relieve3+-1mm
y serdn de color contrastado con el pavimento. Dimensiones de 80cm de longitud en la direccién
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de escalera.

0,28| 067>04

1,15>1

ACCesIBILIDAD Y eLIMINACION De BARRERAS
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