SALON ACTOS: Zonas destinadas a espectadores sentados con asientos definidos en proyecto
1persona/asiento

320 asientos

> 320 personas

3.3 NUmeros de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
1) En la tabla 3.1 se indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi
como la longitud de los recorridos de evacuacién hasta ellas.

Plantas o recintos que disponen de una Unica salida de planta ------- >

Plantas o recintos que disponen de mds de una salida de planta
Las condiciones a cumplir son:

- La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
50m + 25% en caso de disponer instalacion automdtica de extincién.
-Sila altura de evacuacion descendente de la planta obliga a que exista mds de una
salida de planta o si mds de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de
evacuacién mayor que 2m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras
diferentes.

El trazado de los recorridos de evacuacion mas desfavorables y sus respectivas longitudes se define en los
planos adjuntos. Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones dadas por norma:

Origen de evacuacion:
Es todo punto ocupable de un edificio.

Origen de evacuacién en aparcamientos:

Se puede considerar (...) que estd en el punto central del limite que separa la plazad e la calle de
circulacion. Cuando la plaza tenga fondo para dos vehiculos, el origen de evacuacién deberd llevarse al
punto de la plaza mds profunda equivalente al anterior.

Si al fondo de la plaza hubiese un trastero, el origen de evacuacioén se debe situar en la puerta de acceso
de dicho frastero.

Salida de planta: &P
Entfre otras definiciones, la aplicable en proyecto es: (...) una puerta de acceso al vestibulo de
independencia de una escalera especialmente protegida {...)

Salida de edificio: 6B
Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro.

Recorrido de evacuacion: ——

Recorrido que conduce desde un origen de evacuacién hasta una salida de planta (...) o hasta una
salida de edificio. (...) una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido posterior no
computa a efectos del cumplimiento de los limites a los recorridos de evacuacion.

Mdxima altura salvada hasta una salida de planta: 4m

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medird sobre el eje.

Zonas con evacuacion a través de puntos de paso obligados: en las zonas cuya evacuacion deba
realizarse a través de puntos de paso obligados, aunque no constituyan un recinto, dichos puntos deben
cumplir las condiciones relativas a nimero, disposicion y anchura que se establecen para las salidas de
los recintos.

3.4 Dimensionado de los medios de evacuacion

3.4.1 Criterios para la asignacion de ocupantes:
1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mds de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucién de los ocupantes entre
ellas a efectos de cdlculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipdtesis
mas desfavorable.
2. A efectos del cdlculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores
de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no
compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipdtesis mds
desfavorable.
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberd afadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberd
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este nimero
de personas sea menor que 160 A.

3.4.2 Cdlculo
El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a la tabla 4.1.
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4.2 Calculo
1 El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la
tabla 4.1
Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
Tipo de elemento o]
Puertas y pasos A=zP /200 0,80 m "
La anchura de toda hoja de puera no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m
Pasillos y rampas A=PI200:100m

En filas con salida a nicamente por uno de sus extremos, A =
em cuando tengan 7 asientos y 2.5 ¢m mas por cada asiento adici
hasta un maximo admisible de 12 asienios

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A = 30 em en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional Para 30
asientos o mas: A = 50 cm

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minime.

A=PI160

A= P 1 (160-10h) *
Escajeras prolegidas E=3S5+ 180 A"
Pasillos profegidos Ps3S5+200A"7
En zanas al aire libre:

A =P 1800

A =P {480

Slendo A la anchura del elemento y P el nUmero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto
cuya anchura se dimensiona.

3.5 Proteccidén de las escaleras:

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccién que deben cumplir las escaleras
previstas para evacuacion.

- Uso administrativo: se exigen escaleras especialmente protegidas para alturas > 28m.

- Aparcamiento: sélo se admiten escaleras especialmente protegidas

El resto del proyecto se desarrolla en planta baja y no tiene escaleras de evacuacion.

3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion:

1) Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de
mds de 50 personas serdn abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de facil y rdpida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre mds de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de
puertas automdticas.

2) Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuacion de zonas
ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como en
caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme al
punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN
1125:2008.

3) Abrird en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mads de 200 personas en edificios de uso Residencial
Vivienda o de 100 personas en los demds casos, o bien,

b) prevista para mds de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del nimero de personas que se indica en a) y b) se deberdn tener en cuenta los
criterios de asignacién de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

4) Las puertas peatonales automdticas correderas o plegables dispondrdn de un sistema que
permita su abatimiento en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total de
aplicacién que no exceda de 220 N, o bien de un sistema de seguridad de vigilancia de error de nivel "d"
conforme a la norma UNE-EN 13849-1 :2008 mediante redundancia, que en caso de fallo en los elementos
eléctricos que impida el funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la evacuacién, o en caso
de fallo en el suministro eléctrico, abra y mantenga la puerta abierta. Las puertas peatonales
automdticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirdn, en caso de fallo en el suministro
eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuacién, con una fuerza que no
exceda de 150 N aplicada de forma estdtica en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a
una altura de 1000 £10 mm.

3.7 SeAalizacion de los medios de evacuacion

1) Se utilizardn las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una sefial con el rétulo "SALIDA",excepto (...) se trate de
recintos cuya superficie no exceda de 50m?, sean fdcilmente visibles desde todo punto de dichos recintos
y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La senal con el rétulo "Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Deben disponerse senales indicativas de direccién de los recorridos , visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus senales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que

acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondrdn las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado hacia plantas mds bajas,
etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacién debe disponerse la sefial con el

rétulo "Sin salida" en lugar faciimente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas .

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un
sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién de personas con discapacidad, o a una
salida del edificio accesible se seAalizardn mediante las senales establecidas (...) Cuando dichos
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo precisto
para la evacuacion de personas con discapacidad , irdn ademds acompanadas del rétulo "ZONA DE
REFUGIO".

h) La superficie de las zonas de refugio se senalizard mediante diferente color en el pavimento y el rétulo

"ZONA DE REFUGIO" acompanado del SIA (simbolo internacional de accesibilidad para la movilidad)
colocado en una pared adyacente a la zona.

2) Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplirlo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido
en la norma UNE 23035-3:2003.

3.8. Control del humo de incendio
En los casos que se indican a continuacién se debe instalar un sistema de control del humo de incendio
()

a) zonas de uso de aparcamiento que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto.

b) Establecimientos de uso comercial o pUblica concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000
personas.

Debido al cardcter fragmentado de la intervencion, ningun edificio llega a tener una ocupaciéon de 1000
personas. --> No es aplicable.

3.9 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

1) En los edificios (...) de uso administrativo con altura de evacuacion superior a 14m,de uso
comercial o publica concurrencia con altura de evacuacion superior a 10m o en plantas de uso
aparcamiento cuya superficie exceda de 1500m? (...) dispondrd de posibilidad de paso a un sector de
incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien una zona de refugio apta para el
numero de plazas que se indica a continuacion:

- uno para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion
-una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fraccion.

4.1 Dotacion de instalacion de proteccién contra incendios

Segun tabla 1.1 de esta seccion:
Para la instalacion de BBIIEE:
En general:
- En zonas de riesgo especial alto se debe de instalar una de 45 mm (excepto uso residencial)

Uso administrativo:
- sila superficie construida excede de 2000m? -->
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