Difusor lineal TROX de una ranura, serie VSDS50 de 1200mm de largo con
beguilla de 70mm de anche.

Rejilla de retorno TROX serie AT de aluminio extruido de sujecion
mediante fijacidn oculta

lluminacion general mediante plafones de 40x40cm de perimetro modelo Le
plofonerie de la  casa iGuzzini. Luz cdlida. Se sitdan sobre el fglso techo de
rejillo para generar el efecto de la referencio (obajo). La luminacion de
cocina se realiza también con estos plafones pero de tamano s0xé0cm para
gue comrespondon con el médulo de falso techo de la misma.

lluminacién del pasille de entrada a base de plafones rectangulares de
33x127cm modelo Lens plafén de la casa iGuzzini, Luz calida vy situados sobre el
falso techo de rejilla.
lluminacion puntual sobre las mesas a base de iluminarias suspendidas de
bambu, modelo Swish Natural de David Trubridge.

lluminacién de refuerzo sobre la barra vy en espacio de frabajo posterior a ella.
Luminarias empotrable de 140x140mm modelo Reflex professional fijas de luz
cdlida. Se eliminardn 2 de los modulos del falso techo de rejila para empotrar
esta luminaria (ver seccion).

Falso techo superior continuo de REJILLA de aluminio, modelo rejilla 50E de Hunter
Douglas. Color blanco. El espacio que gueda entre los perfiles es de 50mm pero
pueden eliminarse algunos facilmente proporcionando aperturas mayores.
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Falso techo de PLACAS de 120x120mm de fibra mineral tratada acusticamente de la
casa Armstrong. Se combinan con una placas de madera de pine de 60x60mm de
dimension. Su altura desciende con respecto al false techo de rejilla para crear un
ambiente mas intimo en la zona de las mesas.
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Falso techo LINEAL METALICO. con plancha de 30cm de ancho gue alcanzan los ém
de largo. Las luminarias se integran perfectamente con las planchas (60x60cm).
Techo de muy facil registro por tratarse de un espacio que necesita de muchas
instalaciones.

Rociador automatico de extincion de incendios. Se dispone una cada 50m?
de planta aproximadamente. Dispuesto sobre una de las placas para disimular
suU presencia.

Detector de humos dispuesto sobre las placos de flaso techo para disimular su
presencia. Su instalacion es menos densa que la de los rociadores.

Altavoz Bosch de 100mm de didmetro para empotrar en el falso techo de
rejilla eliminando uno de sus mddulos.

Cambio de cota del falso techo de rejilla 50E que desciende sobre la barra
para poner en valor este elemento. Se resuelve con chapa de aluminio
lacada en blanco.

Forjodo de hormigén encofrado con tablilas de madera de 10cm para dejor
visto por su parte inerior.
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