MATERIALIDAD INTERIOR

La materialidod es unoc de los aspectos fundamentales que confieren ol proyecto su cardcter. Para este edificio se propone utilizar hormigén, vidrio, acero y

madera para todo su acabado exterior.

Al ser un proyecto compuesto por diferentes piezas, buscamos por medio de la materialidad que se aprecie la UNIDAD del edificio, que se identifiquen los

volimenes y que se creen recomidos claros. Se ha escogido un ndmero reducido de materiales para los intericres, para enfatizar la imagen de unidad del
proyecto.

HORMIGON VISTO

El nucleo de comunicaciones de oficinas es de hormigon visto puesto que se quiere seguir con la estética de los

forjados de hormigon visto. Para remarcar su verticalidad, puesto que se repite el mismo nicleo en todas las plantas, se ufiliza un encofrado de tableros de

madera en posicion horizontal, dotandole asi de textura y remarcando su cardcter continuo en las diferentes alturas.
Ademdas también se ha utilizado el hormigdn visto en el saldn de actos, para dotarle de una imagen mas masica en contraposicion de la ligereza del
vidrio gque envuelve la torre de oficinas.

Hormigdn visto con éxido de hierro en
encofrado con entablilado de madera
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MADERA

Para dotar de continuidad visual al edificio se propone como Unico revestimiento vertical para las cajas de los aseos del restaurante v la guarderia, o
madera. Se trata de una madera de roble con terminacion ranurada, dispuesta en vertical, ya gue es un material cdlido vy muy aconsejable para interior.

Madera de roble rojo americano
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PAVIMENTOS

3.1 PAVIMENTO DE ADCQUINES

En planta baja hemos elegido un pavimento de adogquines gris castromonte para interiores modelo Norcea 10x10x2 cm de la casa Adosur. Esta parte de la
construccion se subdivide en tres edifcios, entonces, para dotar una relacién entre ellos, se opta por colocar el mismo adoguin en los fres.

3.2 PAVIMENTO CERAMICO DENVER

En la planta primera hemos elegido un pavimento ceramico de dimensiones 80x80x11,4 DENVER caliza de la casa Porcelancsa. El pavimento no solo se
colocard en el interior del edificio, sino también en las terrazas exteriores y espacios comunes, asi creamos una continuidad y eliminamos las barreras
visuales entre el interior y exterior, homogeneizdndolo todo.

3.3 PAVIMENTO CERAMICO STON-KER

En lo plantas plantas de oficinas hemos elegido un pavimento cerdmico de dimensiones 80x80x11,4 STON-KER bahia de la casa Porcelanosa. Este
pavimento no solo se colocard en las zonas de trobajo, sino también en los espacios comunes y servidores, creando una confinuidad entre espacio
servidor y servido, para otorgarle a todo la misma importancia.

FALSOS TECHOS

Se utilizan tres tipos de falsos techos en todo el proyecto. En las plantas bajas y en las plantas de oficinas se utilizan por lo general, un techo de rejila modelo
rejilla S0E de lo casa Hunter Douglas. En los espacios humedos se recurre a un techo lineal de aluminio, mas convencional gue el anterior, de facil impieza y
registrabilidad. De esta manera se pueden realizar las perforaciones necesarias para empotrar cualguier instalacion ademas de poder registrarse
facilmente. Por ofro lado, se utiliza un techo de madera laminade en la zona de la cafeteria-restaurante. 5e opta por dotar a este espacio una mayor
calidez, por ello recurtimos a este material. Ademdas tiene unas buenas propiedades aclsticas y crea un juego de luces y sombras muy adecuado en esta
clase de espacios. Los detalles de estos folsos techos pueden encontrarse en la memoria grafica.

TABIQUERIA

Debera responder adecuadamente a las condiciones de resistencia mecdanica, estabilidd, cumplimiento de las condiciones de servicio, aislamiento
acustico, preoteccién contra el fuego, durabilidad y aspecto.

5.1 VIDRIO

Este material serd muy utilizado en los paramentos verticales gue separan distintos espacios como por ejemplo, entre el gimnasio v la guarderia. La
casa comercial serd Sant-Gobain glass. Bl vidrio en un material fisico que nos sirve para compartimentar espacios al mismo tiempo que darles una
confinuidad visual.

5.2 PLADUR

Las divisiones intriores se realizan mediante tabiques autoportantes formados por una estructura de perfiles (montantes y canales) de acero
galvanizado sobre los que se atomillan placas de cartén yeso de PLADUR. Se emplean tabigues simples o dobles en funcion de las necesidades. En
algunos ofros casos, en vez de emplear placas de yero lominada se emplea directamente paneles interiores de madera.

Placas de Pladur®
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