Solucién estructural £, solucién general : FORJADO RETICULAR DE CASETONES PERDIDOS DE BOVEDILLA DE HORMIGON, e = 40cm.

ol o2 23 e ——— L6 o7 N [ 27 L 10 o1 012 Mk -forjado que va a quedar cubierto por el falso techo en su parte inferior realizado por fanto, con casetones perdidos de
, bovedilla de hormigén.
[ -pilares de hormigdn visto de 30x30 cm formando reticula de 8x8 m.
|
) D Caso particular “: FORJADO A QUEDAR VISTO POR SU PARTE INFERIOR
| [ I En aquellos casos en que el forjado vaya a quedar visto por su parte inferior, se realizard un primer vertido de hormigén
= o' ol | 7| o't a'? a't o a'f a't o o de 5cm de espesor para luego apoyar los casetones sobre el mismo. Este se encofrard con entablilado de madera.
| —
, Cargas recibidas:
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Cargas permanentes, G Cargas variables, Q
Forjado de planta primera (D
- parte exterior fransitable .
............ 0.2KN/m?
.3 .3 4 .38 ¥ 40 LA L4 o 43 o4 o4 46 o7 cubierta con vegetacién y
mobiliario exterior, .5KN/m? uso C3 5 KN/m?
falso techo 2KN/m?  nieve TKN/m?
10.5KN/m? 6KN/m?
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K oo 50 o 52 .5 5 .55 .56 .57 458 59 460 Forjado de planta primera @) 5.5 KN/m?
- parte interior T.1KN/m?
- L2KN/m?
u 0 FADIQUETIAL. ..o TKN/m2
falso teChO .. 0.2KN/m?  USO C3.iiiiiiiicccccccc 5KN/m?
. .8 4 ) 67 .70 S 572 J73 8KN/m? 5KN/m?
Forjado de planta primera @) 0] o TSROSO PROORORSRPOOS 5.5 KN/m?
. -parte exterior con instalacion 1.1KN/m?
| | de placas solares instalaciones 2KN/m?
cubierta con placas solares 2.5KN/m?  uso C3 5 KN/m?
of s L oE alr A oL " a8z 288 584 585 286 .l falsO t€CNO....oeiveeieece 0.2KN/M2 | NIEVE .o TKN/m?
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” | D , Leyenda forjados:
87 83 87 c,o 91 94 , 95 96 97 98 99 S,u
" " " " " " " " P ® " " " " b Hueco de escalera.
Paso de instalaciones.
©) , | Hueco de ascensores hidrdulicos con cuarto de mdaquinas en planta sétano, dos para el edificio de oficinas.
1 0 I Hueco de lucernario sobre patio de iluminacién.
Hueco de ascensor eléctrico para la biblioteca.
D:i D:_m D:_u s 0é| Dg 7| D:um - 09! Dio Dg: Dim Dim
o Abaco de hormigén sobre pilar de hormigén visto 30x30cm.
Casetones no recuperables de bovedilla de hormigdn para formacion del forjado aligerado.
o
MIE a8 o' ' = s'® s'% D Perforacién realizada en el forjado (uso especificado arriba)
= Muro de hormigén visto enconfrado con entablilado de madera dispuesto en posicién horizontal, nicleo rigido de
la torre e = 60cm.
5 b 5 . " ks 4 . N oo = Muro no estructural de hormigén visto encofrado con entablilado de madera dispuesto en posicion horizontal.
_ Muro estructural conformando la caja de salén de actos, de hormigdn visto con entablilado de madera en
horizontal y espesor de 40cm.
Forjado a dejar visto en su parte inferior, solucién estructural B.
Solucién estructural /. forjado no visto en su cara inferior: i | Leyenda seccidn constructiva:
7 7 Mallazo
7 7 Armadura de negativos
5cm Calzos de apoyo de 5cm de alfura
©) o) : o) ©) o] o e) 5 5 < Casetén perdido de hormigén
: o7 = Armadura de positivos
40em Pilar de hormigén visto 30x30cm encofrado con entablilado horizontalde madera

Abaco macizo de hormigén armado de 175x175cm
Lecho de hormigdn macizo para quedar visto desde su parte inferior.
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Solucién estructural . forjado visto por su cara inferior:

5cm

5cm
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