Solucién estructural ~: FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES DE PLASTICO, e =40cm.
-forjado para quedar visto por su parte inferior (techo del parking) y por ello realizado a partir de casetones recuperables.
. . -pilares de hormigdn visto de 40x40 cm formando reficula de 8x8 m.
| -espesor del forjado: 40cm.

Solucién estructural ©: SOLERA SOBRE ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO, e = 20cm.
-solucion de cimentacion del edificio este.
-pilares recibidos sobre zapatas superficiales aisladas.
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-espeso de solera: 20cm

, T Cargas recibidas:
] Cargas permanentes, G Cargas variables, Q
® =W = Forjado de planta baja, pp 5.5 KN/m?
- parte exterior SOIAAO. ..t 1.1KN/m?
- [ instalaciones uso C3
P =y} — cubierta nieve..
|
9.3KN/m? 6KN/m?
©

Forjado de planta baja, pp 5.5 KN/m?

7 - parte interior solado 1.1KN/m?

iNSTAlACIONES....viiiicicnd 0.2KN/m?
OOOOOOOO0r tabiqueria TKN/M?2  USO C3ai S5KN/m?
7.8KN/m? 5KN/m?

Solera de planta baja, pp 5 KN/m?

-parte exterior solado 1.1KN/m?
instalaciones 0.2KN/m? | USO C3.iiieicicieeeeieneeeeeee e 5 KN/m?
CUBIEM . i 2.5KN/M?  NIEVE ..o TKN/m?
2 96 5 8.8KN/m? 6KN/m?

| I | Solera de planta baja, [ 0] © TSP P ORI POURRTRRRUOOt 5 KN/m?

-parte interior SOlAO. . 1.1KN/m?

A iNSTAlACIONES....vveiicnd 0.2KN/m?
p=i tabiqueria TKN/M2 | USO CBuiiiiiiiciieeiceecena 5KN/m?

© | |- %
Toet e 2 7.3KN/m2 5KN/m?
D Leyenda forjados:
O

Pozo realizado con muros de contencién de 40cm de espesor, relleno de tierra para plantacién de drboles en cota
cero.

Paso de instalaciones.

Hueco de ascensores, dos hidrdulicos para el edificio de oficinas.

Hueco de escalera con salida a cota cero.

Foso de ascensor eléctrico para la biblioteca.

Pilar de hormigdn visto de 30x30cm de seccidn con encofrado de entablilado de madera dispuesto en posicidn
horizontal.

o Abaco de hormigén sobre pilar, de hormigédn visto encofrado en su cara inferior con entablilado de madera.

) Casetones recuperables de pldstico para formaciéon del forjado aligerado.

Perforacién realizada en el forjado (uso especificado arriba)

Muro de contencién de hormigén armado e = 40cm a quedar visto, encofrada, la cara que vaya a quedar vista,
con entfablilado de madera dispuesto en posicidon horizontal.

Muro de hormigdn visto encofrado con entablilado de madera horizontal, ndcleo rigido y estructural de la torre e =
S —
. = 60cm.

Junta estructural y cambio de seccidn, separacién entre solera (e=20cm) y forjado reticular (e=40cm), mediante
sistema de pasadores goujon cret.

Linea de proyeccién de las zapatas de cimentacién bajo solera de hormigdn e=20cm

| Leyenda seccién constructiva:

Mallazo
. Armadura de negativos
i 8 8 8 8 8 8 8 8 4 i 4 8 8 8 8 34 Calzos de apoyo de 5cm de altura
Casetdn recuperable
, 68,4 ,

r de hormigdn visto 30x30cm encofrado con entablillado horizontalde madera
Abaco macizo de hormigén armado de 175x175cm

Seccién constructiva del forjado reticular de casetones recuperables, E 1:20: @
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