La iluminacién del espacio expositivo se compone de una de cardcter general gracias a la luminaria reflex easy cuadrato de luz cdlida y se
complementa con un rail electrificado en el que se disponenlas proyectores de luz Optec de la casa Erco que permiten una orientacion
cambiante segun las necesidades de los objetos expositivos. Este rail se inserta en falso techo de rejilla que permite eliminar sus elementos lineales
para poder empotrarlo.

En la entrada al salén de actos se disponen luminarias lineales sobre el falso techo creando una luz rasante que ilumine las puertas de
[ 1 H@ entrada a este espacio. Luminaria para iluminacién general, (144x144x111mm) de luz cdlida, iGuzzini. Se escoge este modelo por su tamano que

se acopla perfectamente a la rejilla de falso techo. Esta luminaria, por su cardcter focal se dispone también en los  aseos sobre los lavabos.
Finalmente el espacio de cafeteria dispone de una iluminacién general asegurada por la misma luminaria que en el hall, reflex easy
cuadrato que se complementa con una iluminacion puntual sobre las mesas. Estas luminarias pretenden dar un toque de calidez a este espacio

en parte obtenido por su materialidad (ver foto).
Las iluminancias perseguidas son aproximadamente las siguientes:
zonas de circulacién: 100lux cocinas: 150lux
escaleras y almacenes: 150lux zonas de trabajo y estudio: 500lux

aseos: 150lux

Luminaria Optec para railes electrificados, wide flood con dngulo de irradiacién >45° para la iluminacién baiadora flexible de superficies y
zonas del espacio, especialmente en la presentaciéon de articulos.

Luminaria lineal a partir de un perfil extrusionado de aluminio acabado anodizado gris para iluminacién rasante de las puertas y mostrados
de atencién previo al salén de actos. Modelo IN90 de 9cm de ancho y 128.5cm de longitud, luz cdlida, iGuzzini.Se colocard tras el falso
techo y junto a las puertas de entrada del saldn de actos y tras el peto superior de madera que delimita el mostrador de atencién (ver
seccion).

Luminaria para iluminacién general, reflex easy cuadrato (144x144x111mm) de luz cdlida, iGuzzini. Se escoge este modelo por su
tamano que se acopla perfectamente a la rejilla de falso techo. Esta luminaria, por su cardcter focal se dispone también en los aseos
sobre los lavabos.

lluminacién general mediante plafones de 40x40cm de perimetro modelo iPlan LED de la casa iGuzzini. Luz cdlida. Se sitban sobre el
falso techo de rejilla para generar el efecto referenciado en el detalle de la cafeteria. La iluminacién de cocina se realiza también con
estos plafones pero de tamano 59,6x59,6cm? para que correspondan con el médulo de falso techo de la misma y de luz neutral. Es una
luminaria de gran alcance que pretende evitar sombras sobre el plano de trabajo del los pinches y cocineros.

lluminacién del pasillo de entrada a base de plafones rectangulares de 33x127cm modelo Lens plafén de la casa iGuzzini. Luz cdlida y
situados sobre el falso techo de rejilla.

lluminacién puntual sobre las mesas a base de iluminarias suspendidas de bamby, modelo Swish Natural de David Trubridge.
Luminaria Reflex professional fija de la casa iGuzzini. Se escoje de esta serie el formato cuadrado de 147x147mm por acoplarse al falso

techo de rejilla escogido. Ademds se opta por una luminaria fija por la altura del espacio a iluminar que impide el control de un
proyector orientable.

Detalle falso techo de cocina

O O O Falso techo de cocina:

Las luminarias de cocina son
amplios plafones de 60 x 60cm
i que se colocan interrumpiendo

3 las planchas de aluminio de

o falso techo. Los focos dispuesto
en banos y almacenes de
cocina perforan las planchas tal
y como se indica en el detalle
superior.
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