Solucién estructural / : LOSA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO, 80CM DE ESPESOR
- Losa de gran canto debido a la presencia del nidcleo rigido de hormigdn que sostiene los forjados colgados

de la torre.
e =2 ®3 =4 |s ms a7 ms E : L : : ! ! e b Caso particular £: FORJADOS COLGADOS DE VIGAS METALICAS Y CHAPA COLABORANTE
- - Forjados anclados al ndcleo rigido de hormigdn armado y colgados de los tirantes provenientes desde las
bl b r cerchas dispuestas en cubierta.
. 72 - 8 b r Cargas recibidas:
PS 211 — | M: |15 B16 NN i r
, J * | L Cargas permanentes, G Cargas variables, Q
- OB 7 7 7 Forjado tipo planta de oficinas
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b r Leyenda forjados:

Pozo realizado con muros de contencidn de 40cm de espesor, relleno de tierra para plantaciéon de drboles en cota
7,2 9,6 7,2 5 e cero. Muros para quedar vistos en su cara exterior, encofrados con entablilado de madera en horizontal.

F Lu Muro de hormigdn, nicleo rigido y estructural de la torre e = 6é0cm, realizado con entablilado de madera en
I ¢ 06 , , ¢ 8 98 B i R e e e s e e posicién horizontal para quedar visto.
“ Pilar de hormigdn visto, 40x40cm, con entablilado de madera en posicidn horizontal.
o Gt Forjado tipo de una planta de oficinas E 1:400 Muros de contencién delimitando el perimetro de la losa de cimentacién de e = 60cm, encofrados con
< |- 96 -2 m:.ﬁo_o____ono ensu cara 3.619.. )
© - Losa de cimentacién de hormigdn armado de 80cm de espesor.
N @74 a7s @76 I Fmg Pequeno hueco reservado para la instalacién de una bomba de apoyo en caso de inundacién de la losa.
db Correas metdlicas principales.
T W N S S W S S WA ST Correas metdlicas secundarias.
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Chapa metdilica.
7 r [ Tirante metdlico atirantado anclado a la cercha en cubierta y a cada forjado colgado del edificio de oficinas.
@101 102 m103 mi04 m105 m106 mi07 mi08 A " 00_\0_49 Om:COC?.:\Q_ Qm OCUMOJQ.
7.2 | i L .
- = Leyenda seccién constructiva:
|1 |7 @18 |y =120 @121 @122 1 i
J L Tirante estructural de acero en forma de H anclado a la cercha de cubierta y a cada forjado colgado.
Anclaje tirante-zuncho mediante chapa vy tornillos.
«© - - Zuncho conformado a partir de chapas de acero bordeando todo el perimetro del forjado.
Losa de hormigdn de 16cm de espesor.
= . o1 . o1 o1 atde o1 7 r Qﬁno 00_060636 de 75mm am espesor apoyada cada 2m sobre perfil IPE.
= Perfil de acero laminado en caliente IPE 200 para apoyo de la chapa colaborante.
1 i Mallazo de reparto.
- . L Armadura momentos negativos, redondos de acero.
Armadura momentos positivos, redondos de acero.
- - Tornillos de acero para un trabajo solidario entre el hormigdn y acero.
@41 142 145 " o " Pefil de acero laminado en caliente IPE 200.
) r Esperas provenientes del muro o nicleo rigido de hormigdn, preparadas para recibir el forjado.
Pieza especial de anclaje entre nicleo rigido y forjado, casa Herms.
1 i Perfil conformado continuo a base de pletinas de acero en L para apoyo de las vigas metdlicas.
. L Pasadores para anclaje del perfil conformado al muro de hormigén.

Muro armado de hormigdn conformando el nicleo rigido estructural del edificio.

1T 1T T i i 1T il i 1T T i i Bl i i

(H FORUADO TIPO DE PLANTA DE OFICINA Y SOLERA DE CIMENTACION
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