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pavimento cerdmico 80 x 80 x 11,4 STON-KER Bahia (Porcelanosa).

falso techo exterior: chapa de acero inoxidable lacada en blanco, fijada a la carpinteria fija de
7 borde.
perfil hueco de acero para sujecion de falso techo exterior.
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= - Cercha estructural de acero dispuesta en cubierta formando un entramado de 8 x 8m. Serd a la
= K 5 I cercha perimetral a la que se anclen los tirantes estructurales en H de acero.
T o pletina estructural de unién en acero, atornillada a la cercha perimetral y a los tirantes verticales.
T La unién se refuerza con chapas de acero que abrazan el tirante solddndose a él.
H vierteaguas formado a partir de una chapa de acero inoxidable e = 6mm
_H platabanda metdlica de proteccién del aislamiento térmico e = 6mm
i cubierta formada por (de abajo a arriba):
= -capa de hormigdn celular para formacién de pendientes
= i -aislamiento térmico de planchas de poliuretano rigido
= -impermeabilizacién: [dminas EEPM y geotextil

— - = s || 5 -pavimento a nivel

h% %@ = & o= 7 forjado estructural formado por (de abajo a arriba):

2 |- N 3 -forjado colaborante de chapa grecada cofraplus 60 (Arcelor Mittal) con losa de hormigdn
& ey armada de 20cm y mallazo superior. Se dispondrdn tornillos sobre la chapa para un trabajo
H —— mds solidario entre acero y hormigén.
i -perfiles en caliente de alma llena IPE 300 e IPE 200(Arcelor Mittal).
i ﬁ zuncho estructural: perfil conformado a partir de platabandas de acero e = 2cm soldado cada
= TIITTT T LI LTI 2m a la placa de anclaje atornillada a los tirantes estructurales.
= persiana enrollable para mayor control solar fijada a la estructura portante superior.
= platabanda de acero vertical continua sujeta a forjado mediante perfil tubular metdlico
= ocultando perimetro de falso techo.
=5 sistema de falso techo interior registrable mediante clips deslizantes formado a partir de perfiles
T primarios (240cm) y secundarios (120cm). Modelo Rejilla 50E (hunter Douglas que permite la difusion
=X ————r del adire acondicionado en cualquier punto.
” = | X perfil continuo en L de sujecion de la pasarela de mantenimiento apoyado sobre perfil 13 (ver
_H abajo) cada 2m.
— pasarela metdlica emparrillado pletina-pletina MN (Metalmalla) para mantenimiento de la
— proteccion solar.
=g perfil metdlico dispuesto cada 2m; en él se apoyan los perfiles en L y se anclan los bastidores de
= la proteccién solar.
= pletina metdlica de sujecion del bastidor de madera. Unidon mediante tornillos metdlicos.
W lamas de madera de pino de diferentes tamanos y tonalidades; e = 3cm, longitudes = 1.5, 3.1,
T 4.7m, ancho = 14y 18cm.
=T bastidor de madera de 8 x 8 x 360 cm con hendiduras para la fijacion de las lamas de madera de
K pino Madergia).
il carpinteria de acero inoxidable oscilobatiente GEODE contratapa continua de profundidad
= . 180mm (Technal).
i __, 2 carpinteria fija de acero inoxidable GEODE contratapa continua profundidad180 mm (Technal).
— Rejilla de aluminio continua para retorno de aire acondicionado; ancho 20cm.
=3[0 plot para apoyo del solado regulado a 16 cm de altura para paso de instalaciones.

|

DeTALLE CONSTRUCTIVO; FACHADA eDIFICIO OFICINAS

PEC T _COMPLEeJO De OFICINasS en el casanac cristing cormez RuUlz




