PLANTA TIPO
Hueco de escalara,
Paso de instalaciones.
Hueco de ascensores hidraulicos con
cuarto de mdguinas en planta sbiane,
dos para &l edificio de oficings.
Hueco de lucemario sobre palio de
luminacién.
Hueco de ascensor sléciico para la
biblioteca.

PLANTA APARCAmiENTO Y SOLERA

Pozo realizade con muros de
contencién de 40cm de espesor,
relleno de fiema para plantacién de
arboles en cola cere.

Paso de instalaciones.

Hueco de ascensores. dos hidrdulicos
para el edificio de oficinas.

Hueco de escalera con salida a cota
cero,

Foso de ascensor eléctrico parala
biblicteca.

Abaco de hormigén sobre pilar de
hormigén visto 30x30cm.

Caselones no recuperables de
bovedilla de hormigen para
formacién dsl forjado aligerado.

Perforacion realizadao en el forjado
(uso especificado aniba)

Muro de hormigén viste enconlrado
con entablillade de madera dispuesto
en posicién horizontal, niclea rigido de
la torre & = é0cm.

Mure no estructural de hormigén viste
encofrade con entablillado de
meadera dispuesio en posiclén
harizonial.

Muro estructural contormando la caja
de salén de aclos, de hormigon visto
con entablillado de madera en
horizontal y espesor de 40cm.

Forjado a dejar vista en su parte
inferior, solucién estructural 8.

Junta estructural y cambio de seccidn,
separacion entre salera (e=20cm) y
forjado reficular (e=40cm), medianie
sistema de pasadores goujon crel.

Linea de proyeccién de las zapatas de
cimentacian bajo solera de hormigén
e=20cm

Forjodo de planta baja,
- parte exteror

Cargas permanentes, G

Instaiaciones.
cubierta.

7.3KN/m?
Carguos variables, G
uso C3... .5 KN/m?
nieve.... ~TKN/m*

SKN/m*

Grupo elecirégeno can ventilacién

direcla

Unidades de tratamiento de aire

(UTAs), condensadoras +
comrpesores

Acumuladores de agua

Bajoda instalaciones adificio de

oficinas

Bajante de aguas pluviales aisladas
acdisticamente con conexién con el
sistema de tiego para su
aprovechamiento.

Bajanies fecales ventiladas.
Ventilacién mecdnica para los aseos
por planta

montanies de agua fria y caliente
conecltadas a las placas solares de
cubiera.

Canglizaciones de gas liquido desde
UTA hasta climafizadora por planta
{conductos de 3 x Bcm
aprox.)econecladas con las mismas
recormenda el falso techo hasla
llegar al su espacio reservacdo.

Aire limpio, conducto conectado con
las unidades de tratamiento de aire
en cublerta

Aire viciade, conduclo con el gue se
que exirae el aire viciado de las
estancias para su lralamiento en las
unidades de cubierfa.

Conduclo de venfilacidn desde el
aparcamiente hasla cubierla
Caseton de escalera.

RITS o recinto de telecomunicaciones
superior (2x2m aprox.)

Coleclores solares

Cenlro d= fransformacion

Salida de aire desde cocinas de la
caleteria y restaurante.

Canaleia de acero inoxidable lineal
integrado en la composicion de
pavimento de cublerta, marca zinco
dimensiones 60 x 15cm.

Pararrayos con conexién a fiema
Juntas de dilatacién de pavimanto
Barandilla perimeiral de cubieriaa
base de cordones metdlico soldado
o los tirante estructurales cada 2m.

LEYENDA PLANTA APARCAMIENTO
Espacio reservado para:
- sistfema de alimentacién
ininterumpida (SAl)
- cuadro general de profeccién
(CGP) conecladeo con el cuadro
general en coserjeria.
-RITl o recinto de telecomunicacionss
inferior (2 x 2.7m aprox)con desogie
para evitar la acumulacién de agua
Almacenaje.
Sala de mdquinas de ascensoras
hidraulicos.
Bajada de instalaciones de la torre de
oficinas.
Conducto de venfilacion desde al
aparcamisnto hasta cubieria
Hueco de ascensores hidraulicos
separados entre sl medianle vigueta
y malla metdiica.
Cuarto de aguas, espacio reservado
para:
- grupo de hidropresidn
- cuario de conirol de agua
- alfibe de incendios de volumen
con bomba
- dlfibe de agua potable, ambos cen
conexion o la red general de agua
- instalaciones d= riege con cuadro
de programacion con sistema de
aprovechamiento de las aguas
pluviales.
- caldera para agua caliente
Conirol de enfroda del

aparcamienlo.
Pecquena arqueta con bomba para la
exiraccion de agua en casc de
inundacién.

Instalaciones dejodas ol qire fibre
semicubleras por lamas de madera
apoyadas sobre la cercha estruciural de
cubierta, Ademads las lamas de lachada
subirén hasta este nivel para rodearas y
disimular su presencia.

Caselones resueltos con la misma
eshructura reficular calada ulilizada sobre el
espacio publico. Realizada in situy de
hermigén:

LEYENDA TECHOS

TECHO DE REJILLA-HALL Y OFICINAS

TECHO LINEAL DE MADERA-RESTAURANTE

_—

TECHO METALICO-COCINAS

| I L;Li . L.iJ LJFL . ..:.._ " ;. L L.L.,__ 0 ; il BN EN Fd
L] L 3 = Ll " " LR
ESTRUCTURA : : = ha S T 0 ol .2 8 21 il = =% a ol L
| I
| PV BaERERma . =m o ! !
u : R i e ;. : 0 Hass | I e | £ : s - zccazissileil B L] [ ] L] ||
s A | I '::E':" e i : =i . i o e e =n
. | i [ [ | I = {
i | I ; | [ | - [ | T I - 3 :
£ o'l L= s B o s L] s B o 11 : : RS < s 2 E K ,‘3?._T e e = eliniaiy I:I E' l:' \:' D
ML . =l =i = - -
= i | [ Ju= u CONCOooa00 o= 0 oo
] ls 'I‘}ln '1’7 E * 'S -;ﬂ o B a” o { -”:'EE : : il = (6 i _'. : aaEnat :J-{-.-.-_ = .. .... :__t
} ]; : : i L 1 = I L] o L I 1 n (| [ P g LLILC] g 1y L
-luﬂ l! a” o ls o o a o [ __.j‘ Plinn o o‘;-_-n | ! -'-'—.-_ ull = -'—‘ -. v - . = _:F
A | |
8. ell=t | | -
: I | I e = = T o b e . = |_;_
- = .!}I o5 _u; '5? L = = = = Q% | | - i = o e I IF ) ] w LI "l ] w ot
i | | 4 = : N - n L ] o
O ieats | N Ee T
| | LR LI LL : 1] T o B :: LT ] RN m .
. = i b . e = = = yinl | | —oHooas o] il ek S - o /=
BEIaliiifiocio: : sasnafaiciiioal : | :::I-"‘*]
- 51k ommeeee I | | :
L — - 7 T T $ ) -%.Il . :‘- : : L LLICILICT Ohie B R o w FHEIEE - u [
- 3 || ® 1] D . ] J o]
. BEs | I
(5] i l gl [Eisaedied e i S50 iatinciins
B o L B P = 4. L] o -’F a o7t ."” | | T : oo = sl st [ o = 2 o .x. b T o - -_%=
| CICET i (T I 9 T [mm and | Ci I |
2 . - . . = | |
. 1 | [ I
| I ] - [ ] + [ ] [ I = a2
b R snata et o . S R e : N o jieas | | -5 . « HiAnaHeH = FAdRnEEH « BadHee »
0 mE (i T I T I | | . - . e s amam .I i
T | i X '
| | o o
o 0O O O O
| I
| I
- i I O O
| [
| I
_____________________________________________ wniAESTRuCTORAL
____________________ =
| [
| I
P 7
] 5] ] —| —e

NEpl

1

wE
R

-'.?4'.-}.1. CALFL L AT

—

%em

i ?;‘;u i afjli*i‘fw ffw’ :/‘C y ﬁ?ﬂwﬂl

;amF.ﬁ TN n? wwmmr i

iy u\[,ffw FATA N :MJU' A

J-J-n' \\I

JN\W

AICRAA

Y

W; 7!:4-;,
[

-

A4 \Jl\u!‘"::il’\\b“dhﬁl}

AR E
DR WO .mwf.w LT
[EERsheeve  pEavEe: R R e Ik
T ¥ ’ a -

i Mﬁm

E‘ﬁ}l",

f;h"n"ﬁ'r"‘ : \-\f'!!') 6’;
J 0

@;T

- Plazas de aparcamiento accesibles

propio y con supetficie construida > 100m?.

En edlficios de publica concurrencia se exige una plaza por cada 33 plazas de aparcamiento.
Teniendo un total de 210 plazas, la cantidad de plazas accesibles tendria que ser de 7 plazas.

]_Esh:: sesitUan junto a los ascensores accesibles que comunican las diferentes plantas.

En la planta de aparcamiento se preveen fambién plazas de oparcamiento accesibles, exigidas por norma para fedo edificio con aparcamiento
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