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ALZADOS
Los vidrios inferiores que cieman la
cocina de la cafeteria serdn vidrios
semi-opacos al dcido para impedirla
visual de este espacio desde el
exterior piblico. Ambos serdn vidrios
de seguridad 5GG Stadip de la casa
5t Gobain con control de radiacién
solar.
B despiece de la piedra imita el juego
de las carpinterias exteriores. Se
ulilizan para ello médulos de mdrmol
de 40x40 y 40x80cm modelo L'antic
Colonial. Paso de instalaciones.

PLANTA DE SUELO
REVESTIMIENTOS INTERICRES

Revesfimiento de planchas de acero
inoxidable sobre subestructura a base de
petfiles metdlicos.

Revesfimiento de piedra natural, mérmeol
en piezas de 40 x 60cm y 40 x 80 modelo
Persian white pulido L'Antic Colenial,
Porcelanosaq, sujeto con anclaje de uiia culto

Pavimento de adoquines gris castromonte
¥ gris oscuro abujardado y biselado de 10 x
10em, de Adoquines del Sur.

Pavimento de gres porceldnico imitacién
piedra, STONKER Denver color caliza en
médulo de 40 x60cm.

Puerta de vidrio con tirador de acero
modelo Soleal de Technal.

ESTRUCTURA Y PARTICIONES INTERIORES
Pilares de hormigén visto con entablillade

de madera de 10em de alto. Hormigdn

coloreado con éxido de hierro amarillo.
Tabiques de yeso laminado entre

montantes de acero galvanizade. Placa

PLADUR GD de alto aislamiento acisfico.
Paso de instalaciones

MOBILIARIO
Sanitario suspendido modelo Noken de la

casa Porcelanosa. Color blanco.

Barra de bar a parir de médulos de
hormigén gris ceniza.

Taburete en roble escure modelo andreo
casa rdl.

Mesa baja de madera maciza, disefio de
Jean Louis Iratzeki, coleccién Laia, casa Alki.

Mesa dalta de madera maciza, disefio de
Jean Louis Iratzoki, coleccién Laia, casa Alki.

Sillén moonlight en cuero color camel de
Gabriel Teixidd, firma Capdell.

PLANTA DETECHO

AIRE ACONDICIONADO
Difusor lineal TROX de una ranura, serie
VSD50 de 1200mm de largo con
boquilla de 70mm de ancho.
Rejilla de retorno TROX serie AT de
aluminio extruido de sujecién
mediante fijacién oculta

ILUMINACION

lluminacién general mediante plafones
de 40x40cm de perimefro modelo Le
plafonerie de la  casa iGuzzini. Luz
cdlida. Se sitdan sobre el falso techo de
rejilla para generar el efecto de la
referencia (abajo). La iluminacién de
cocina se realiza también con estos
plafones pero de tamaiio 60x60cm para
que comespondan con el médulo de
falso techo de la misma.

lluminacién del pasillo de enfrada a
base de plafones rectangulares de
33x127cm modelo Lens plafén de la
casa iGuzzini. Luz cdlida y situados
sobre el falso techo de rejilla.
lluminacién puntual sobre las mesas a
base de iluminarias suspendidas de
bambi, modelo Swish Natural de
David Trubridge.

lluminacién de refuerzo sobre la bamra
y en espacio de trabajo posterior a
Luminarias empotrable de
140x140mm modelo Reflex professional
fijas de luz cdlida. Se eliminardn 2 de
los médulos del falso techo de rejilla
para empotrar esta luminaria (ver
seccién).

ella.

FALSOS TECHOS

Falso techo superior continuo de REJILLA de
aluminio, modelo rejilla 50E de Hunter Douglas.
Color blanco. H espacio que queda enire los
perfiles es de 50mm pero pueden eliminarse
algunos facilmente proporcionando aperturas
mayores.

Falso techo de PLACAS de 120x120mm de fibra
mineral tratada acoisticamente de la casa
Armstrong. $e combinan con una placas de
madera de pino de 60x40mm de dimensién. Su
altura desciende con respecto al falso techo de
rejilla para crear un ambiente mds intima en la
zona de las mesas.

Falso techo LINEAL ME[ﬁlICO, con plancha de
30cm de ancho que alcanzan los ém de largo.
Las luminarias se integran perfectamente con
las planchas (60xé0cm). Techo de muy facil
registro por tratarse de un espacio que necesita
de muchas instalaciones.

INSTALACIONES DE INCENDIOS
Rociador automdtico de extincién de
incendios. Se dispone una cada 50m?
de planta aproximadamente.
Dispuesto sobre una de las placas para
disimular su presencia.
Detector de humos dispuesto sobre las
placas de flaso techo para disimular su
presencia. Su instalacién es menos
densa que la de los rociadores.

OTROS
Altavoz Bosch de 100mm de didmetro
para empotrar en el falso techo de
rejilla eliminando uno de sus médulos.
Cambio de cota del falso techo de
rejilla 50E que desciende sobre la barra
para poner en valor este elemento. Se
resuelve con chapa de aluminio
lacada en blanco.
Forjado de hormigén encofrado con
tablillas de madera de 10cm para
dejar visto por su parte inerior.

LEYENDA DETALLEE 1 20
Cercha estructural de acero dispuesta en
cubierta formando un enframado de 8 x 8m.
Serd a la cercha perimetral a la que se anclen
los firantes estructurales en H de acero.
pletina estructural de unién en acero,
atomillada a la cercha perimetral y a los
tirantes verticales. La unién se refuerza con
chapas de acero que abrazan el tirante
soldandose a él.
vierteaguas formado a partir de una chapa
de acero inoxidable e = §mm
platabanda metdlica de proteccion del
aislamiento térmico e = émm
cubierta formada por (de abajo a amiba):
-capa de hormigén celular para
formacién de pendientes
-aislamiento térmico de planchas de
polivretano rigido
-impermeabilizacién: laminas EEPM y
geotextil
-pavimento a nivel
forjado estructural formado por (de abajo a
amiba):
-forjado colaborante de chapa
grecada cofraplus 60 (Arcelor Mittal)
con losa de hormigén armada de 20cm y
mallazo superior. Se dispondran tornillos
sobre la chapa para un trabajo mds
solidario enfre acero y hormigén.
-perfiles en caliente de alma llena IPE
300 e IPE 200( Arcelor Mittal).
zuncho estructural: perfil conformado a partir
de platabandas de acero e = 2cm soldado
cada 2m a la placa de anclaje atornillada a los
tirantes estructurales.
persiana enrollable para mayor control solar
fijada a la estructura portante superior.
platabanda de acero verlical continua sujeta
a forjadoe mediante perfil tubular metdlico
ocultando perimetro de falso techo.
sistema de falso techo interior registrable
mediante clips deslizantes formado a partir de
perfiles primarios (240cm) y secundarios
(120cm). Modelo Rejilla 50E (hunter Douglas
que permite la difusidon del aire acondicionado
en cualquier punto.
perfil continuo en L de sujecién de la
pasarela de mantenimiento apoyado sobre
perfil 13 (ver abajo) cada 2m.
pasarela metdlica emparillado
pletina-pletina MN (Metalmalla) para
mantenimiento de la proteccién solar.
perfil metdlico dispuesto cada 2m; en él se
apoyan los perfiles en L y se anclan los
bastidores de la proteccion solar.
pletina metdlica de sujecién del bastidor de
madera. Unién mediante tornillos metdlicos.
lamas de madera de pino de diferentes
tamaiios y tonalidades; e = 3cm, longitudes =
1.5, 3.1, 4.7m, ancho = 14y 18cm.
bastidor de madera de 8 x 8 x 360 cm con
hendiduras para la fijacién de las lamas de
madera de pino Madergia).
carpinteria de acero inoxidable
oscilobatiente GEODE confratapa contfinua de
profundidad 180mm (Technal).
carpinteria fija de acero inoxidable GEODE
confratapa continua profundidad180 mm.
Rejilla de aluminio continua para retorno de
aire acondicionado; ancho 20cm.
plot para apoyo del solado regulado a 14
cm de altura para paso de instalaciones.
pavimento ceramico 80 x80x 11,4
STON-KER Bahia (Porcelanosa).
falso techo exterior chapa de acero
inoxidable lacada en blanco, fijada a la
carpinteria fija de borde.
perfil hueco de acero para sujecion de falso
techo exterior.
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