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Resumen

La Iglesia de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri es una obra elogiada
desde su nacimiento en 1736 hasta nuestros dias. La cUpula central de la
edificacidon es el elemento que destaca en el conjunto del edificio, por lo
gue este estudio se centrard en ella.

La mayor parte de las investigaciones que se han elaborado sobre esta
iglesia se centran fundamentalmente en un analisis histérico, por lo que
el campo constructivo queda practicamente inédito, siendo este el
objetivo principal de este trabajo final de grado.

Se ha realizado un analisis estructural y constructivo de la iglesia,
particularizado a la gran cupula central.

Este analisis se basa en la evaluacién estructural de la mencionada cupula
frente a peso propio, para poder comprender el estado actual de la
misma. Para poder realizarlo, se ha utilizado el programa STATICAL. Del
mismo modo, se ha realizado una evaluacidn general del estado actual
de la iglesia. Para ello, ha sido necesario realizar un meticuloso trabajo
tanto de investigacién histérica como de levantamiento de planos. Este
levantamiento se ha llevado a cabo mediante diversos métodos, desde
la medicidn con estacién total, distanciémetro laser a croquis y bocetos
realizados mano.

Abstract

St. Thomas Apostle and St. Philip Neri's church, located in Valencia, has
been a lauded building from its construction, in 1736, until these days.
The central dome is its most outstanding element, and as a result, this
study has been focused on it.
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The researches | have done are principally historical analysis; so this is
not a constructive approach, which in fact was the aim of the project.

I have also realized a structural and constructive analysis, mainly focused
on the great central dome.

It consists on a structural evaluation of the already mentioned dome to
ensure that it supports its own weight, and thus, to get to know its
current condition. With this aim, | have used the program called
STATICAL. In the same way, | have done a general evaluation of the
current condition of the church and so, it was necessary to make a
meticulous study of both the historical approach and the mapping. This
mapping has been carried out using different methods, from the total
station measurement to the laser and the handmade sketches.

Palabras clave: Iglesia, cipula, Santo Tomas, Felipe Neri, patologia
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Capitulo 1

Introduccion

1.1 Propietario-promotor

El propietario de la Iglesia Parroquial de Santo Tomds y San Felipe Neri,
segln consta en la Nota Simple Informativa, expedida por el Registro de
la Propiedad numero 3 de Valencia, a fecha dos de Marzo de dos mil
quince es el Arzobispado de Valencia.

1.2 Objeto del proyecto

El presente proyecto persigue la realizacion de diversos estudios previos
sobre el estado actual de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas y San Felipe
Neri y posteriormente la elaboracidn de una propuesta de intervenciéon
con vistas a devolver a la fabrica su funcionalidad.

Para ello, se realizard un estudio de sus principales lesiones vy
posteriormente, con mayor detalle, se abordara el estudio frente a peso
propio de la clpula para asegurar su estabilidad.
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1.3 Régimen juridico del inmueble.

1.3.1 Situacion urbanistica

La Iglesia parroquial de Santo Tomas y San Felipe Neri fue declarada Bien
de Interés Cultural el 15 de enero de 1982, mediante el Real Decreto
556/1982 de 15 de enero. (BOE n966, 18.03.82).

Segln el Plan General de Ordenaciéon Urbana, esta edificacion se
encuentra construida sobre suelo urbano (SU) dentro del area
denominada Ciutat Vella, situada en el casco antiguo de la ciudad y
cercana a otros edificios religiosos como San Juan del Hospital (situada
dentro del entorno de proteccién en que se encuentra la Iglesia de Santo
Tomads) y la iglesia del Santisimo Cristo del Salvador.

El entorno de proteccidon de este edificio se encuentra expresamente
definido en el DOGV 08.11.1993, BOE 25.11.1993. “El origen del mismo
se sitla en el vértice norte del encuentro de la calle del Mar con la plaza
de San Vicente Ferrer. Continuando en sentido horario, la linea
delimitadora del ndcleo protegido recorre la alineacién norte de la calle
del Mar hasta la primera medianera entrando por la mismay recorriendo
la linea de traseras de edificios cuya fachada da a la calle Trinquete de
Caballeros hasta la calle del Milagro, cuya alineacién sur recorre
cruzando la calle Trinquete de Caballeros y recorriendo su alineacidn
este, entrando por su primer callején, en direccién este, y recorriendo
parcialmente la trasera y la medianera sur del quinto edificio cuya trasera
da a la calle Gobernador Viejo desde la calle Montornés, sale a la calle
Gobernador Viejo y recorriendo su alineacién oeste hasta su comienzo
en la calle del Mary recorriendo la fachada sur del edificio que conforma
la fachada este de la plaza, en una distancia de 15 metros, la linea cruza
la calle y entrando por la medianera que enfrenta recorre las traseras de
los edificios que dan a la calle del Mar, cruza la calle de las Comedias y

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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recorre las traseras de los edificios que conforman la fachada sur de la
plaza de San Vicente Ferrer y en linea recta desde la fachada oeste del
ultimo de ellos la linea retorna al origen.” (Ficha BIC’s de la web de la D.G.
de Patrimoni Cultural Valencia. Conselleria de Cultura i Esport; BOE n266,
18.03.82).

1.3.2 Normas de proteccién que le afectan

LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol
(BOE de 29 de Junio de 1985).

- LEY 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificacion
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano.

- LEY 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificacién
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano.

- Plan General de Ordenaciéon Urbanistica (PGOU) de Valencia.

1.4 Normativa urbanistica de aplicacidon

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacidn del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

- LOE (BOE num. 266, de 6 de noviembre de 1999, 38925-
38934)

- PGOU [BOE 14.01.1989] y en su texto refundido y correc. errores
[DOGV 03.05.1993]

- PEPRI Seu-Xerea Ad 18.12.1992, [DOGV 01.02.1993 / BOP
26.02.1993]

- MPEPRI Seu-Xerea Ad 31.05.2002 [BOP 05.02.2002] y correccién
Errores 26.07.2002, [BOP 05.02.2002]

1.5 Normas técnicas que le afectan

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se
aprueba la norma de construccién sismorresistente: parte
general y edificacion (NCSR-02).

- Cddigo Técnico de Edificaciéon (CTE)
-CTE-DB SC
-CTE-DB SE
-CTE-DB SE-AE
-CTE-DB SI
-CTE-DB HS
-CTE-DB SUA
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Capitulo 2

Memoria Descriptiva

2.1 Localizacidn del inmueble

El edificio, destinado a templo parroquial, se encuentra situado en
Valencia, concretamente en la calle Trinquete Caballeros, n22, teniendo
su fachada principal recayente a la calle Conde Montornés s/n,
actualmente la denominada Plaza de San Vicente Ferrer.

2.2 Memoria descriptiva

La Iglesia Parroquial de Santo Tomdas Apdstol y san Felipe Neri en
Valencia, es un magnifico edificio construido entre 1725 y 1736 para la
orden oratoniana de San Felipe Neri, en el que se destaca su grandiosidad
y nobleza de lineas, de transicidn del estilo barroco al neoclasico.

El edificio, se encuentra situado en la finca n2 9615 de |a seccidon de mar,
lindando al norte, es decir, en su fachada posterior, con un edificio de
también de cardcter religioso, situado en la calle Trinquete Caballeros
n26, con diferentes alturas, llegando a alcanzar las 4 plantas en el linde
con nuestra iglesia.

Al sur, se encuentra su fachada principal, la cual recae a la plaza San
Vicente Ferrer n21. Esta plaza no existia cuando se construyo la iglesia,
sino que en su centro se ubicaba una manzana de casas comunmente
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denominadas “la isla”, que fueron demolidas hacia 1772, dando lugar a
la denominada Plaza de la Congregacion.

Al este, en lo que seria su fachada derecha, la iglesia linda con un edificio
en el cual se concentran varios usos. En planta baja, se le ha asignado uso
comercial mientras que en otras plantas superiores encontramos uso
administrativo y de oficinas y residencial.

Por ultimo, al oeste, orientacion hacia la que recae la fachada izquierda
de la edificacidn, en la cual se ubica la entrada secundaria de la iglesia,
encontramos la calle de Trinquete Caballeros.

El elemento fundamental de este templo es el monumental imafronte de
dos cuerpos, que realza de forma notable el exterior del mismo. Esta
fachada, recayente a la Plaza de San Vicente Ferrer, de 28,71 metros de
ancho por 25,80 metros de alto esta realizada en fabrica de ladrillo
agramilado.

Siguiendo criterios clasicos, la fachada pretende adecuarse a las
proporciones interiores del edificio, constituyendo el primer ejemplo en
la ciudad de Valencia, haciendo valer para tal fin el uso de los drdenes.

Siguiendo esta misma alineacidn, justo a la derecha del cuerpo central,
se encuentra el campanario, que por su forma estilizada compensa la
proyeccion horizontal de la fachada. Este tiene planta cuadrada de 5,50
metros de lado con 106 escaleras y consta de 3 cuerpos diferenciados. El
primero, dividido en cuatro pisos sefialados por tres ventanales y el reloj
de Sol de la cara frontal. El segundo, en el cual encontramos las
campanas, consta de un cornisamento saliente, antepecho decorado por
tres cartelas por frente, ventanales para las campanas flanqueados por
pilastras de orden toscano y cornisamento con arquitrabe, modillones y
friso denticulado, todo decorado por balaustrada con cuatro pinaculos a
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cada esquina y dos bolas por lado. El tercer y ultimo cuerpo, estd
compuesto por un ediculo formado por doble linterna superpuesta, de
perfil decreciente y decorada con cuatro pindculos, cupulin y veleta por
remate.

En cuanto al interior de la iglesia, encontramos una planta de cruz latina,
con un crucero que destaca por su anchura, siendo esta de 27,13 metros
y latitud de 9,96 metros.

La nave principal, cubierta con una bdveda de cafidn, se divide en cinco
tramos; el transepto, el presbiterio y tres de la nave longitudinal,
delimitados por los arcos fajones que dividen la béveda de cafidn, en la
gue se situan las capillas cuadradas de 5,00 metros de lado, situadas
simétricamente respecto del su longitudinal entre los contrafuertes que
permiten la comunicacién entre las mismas. Estas capillas se encuentran
cubiertas por cupulas de media naranja, rematadas con teja azul vidriada
y apertura cenital con linterna y cupulin. Su disposicién respecto a la
entrada principal de la Iglesia es la siguiente: a la derecha se encuentra
la Capilla de San Juan Bautista (1), de Nuestra Sefiora de los
Desamparados (2) y de la Santisima Trinidad (3) y a la izquierda la de San
Antonio de Padua (4), del Cristo de la Buena Muerte (5) y de la Virgen del
Carmen (6).

En los muros interiores, encontramos hermosas pilastras con basas y
pedestales de jaspes que sostienen la cornisa que rodea todo el templo,
la parte inferior, hasta una altura de 2,00 metros estd revestida con
azulejos tipo Alcora.

Destaca la gran cupula sobre pechinas, que se elevada en el centro del
crucero con un tambor octogonal de 7,68 metros de altura, con grandes
ventanas en cada una de las caras del octégono coronadas exteriormente
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por frontones y separadas entre si por pilastras estriadas de orden
compuesto y capiteles dorados. Interiormente, estos ventanales se
encuentran separados por pilastras de orden corintio, con un friso liso y
denticulado y rematado por una barandilla de hierro. Del mismo modo
qgue las capillas laterales, esta cupula presenta como remate superior
tejas vidriadas azules, linterna y cupulin, con una altura total de 36,80m
medida desde el arranque de la linterna hasta el suelo y un diametro
interior de 10,40m.

El presbiterio de cabecera recta tiene las mismas dimensiones que el
crucero, y por ambos, se da acceso tanto a la sacristia como a la capilla
de la comunién mediante grandes portadas de piedra negra y rematadas
superiormente por medallones dorados situadas tanto en los brazos del
crucero como a cada lado del presbiterio, el cual destaca también por su
belleza y proporcionalidad sobre todo el conjunto, produciendo
admirable efecto el grandioso retablo.

A la izquierda de éste se encuentra la Capilla de la Comunidn (7),
formando un recinto abovedado cubierto con una bdveda escarzana con
lunetos a los lados, dividido en tres tramos por dos arcos fajones.

Las paredes de esta estancia se decoran con pilastras, cornisamento y
z6calo de azulejos de Alcora. Su planta mide 7,00m de ancho por 10,50m
en sentido de su eje mayor.

Ala derecha de la Capilla de la comunidn encontramos el Altar Mayor (8)
de madera tallado en blanco de 18,50 metros de altura y que consta de
tres cuerpos. A la derecha del altar Mayor se encuentra la Antesacristia
(9) que es una estancia abovedada que sirve de transito y en la que
encontramos diversas pinturas con motivos religiosos. Se accede a ella a
través de una puerta situada en la nave mayor, encontrdndose en una
edificacién de varias plantas adosada a la iglesia. Ala derecha de la misma
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estd situado el despacho parroquial (10) y la Sacristia (11), amplia
estancia rectangular decorada con lienzos. (Guia Artistica de la Iglesia).

o
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\L1 . 4

5 ¢

Figura 1. Numeracion de las estancias del edificio
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2.3 Alineaciones

La fachada principal de la iglesia, ubicada hacia el sur y recayente a la
Plaza de San Vicente Ferrer, se encuentra alineada con el resto de
construcciones de la Calle Conde de Montornés.

Del mismo modo, la fachada lateral recayente al oeste, se encuentra
alineada con las edificaciones de la calle Trinquete Caballeros.

2.4 Servicios y servidumbres existentes

Actualmente, segln consta en la Nota Simple Informativa, expedida por
el Registro de la Propiedad nimero 3 de Valencia, a fecha dos de Marzo
de dos mil quince no consta ningun tipo de servidumbre que afecte al
inmueble objeto de estudio.
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Capitulo 3

Finalidad de la propuesta y metodologia
empleada para la toma de datos

3.1 Finalidad de la propuesta

Este trabajo tiene como principal objeto analizar la estabilidad
estructural frente a peso propio de la clpula de la iglesia parroquial de
Santo Tomads y San Felipe Neri, construida entre los afios 1727 y 1736,
para determinar la conveniencia de reparar las grietas que muestra por
su intradds. Paralelamente, se estudiaran también otras lesiones de
caracter secundario identificadas en el inmueble y se elevard una
propuesta secuenciada de actuacién en funcién de su naturaleza,
evolucién y repercusion en las condiciones funcionales de habitabilidad
del inmueble a corto, medio y largo plazo.

Al efecto, ha sido necesario llevar a cabo un cuidadoso levantamiento
planimétrico del inmueble con particular atencion a la referida ctpula,
cuya forma geométrica debia quedar perfectamente definida para
evaluar de manera fiable estas condiciones de estabilidad.

Complementariamente a lo anterior, se ha realizado un estudio histérico
de la iglesia, basado principalmente en la consulta de fuentes
secundarias, para obtener una precisa descripcién de sus fases de
construccién, ademads de cualquier otro dato que pudiera arrojar algo de
luz sobre la evolucion de sus lesiones estructurales (evolucion de los
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edificios colindantes, posibles movimientos sismicos significativos en el
pasado, existencia tuneles en las proximidades, etc.)

3.2 Metodologia de toma de datos

La toma de datos se ha prolongado a lo largo de 8 sesiones, con la ayuda
de distintos aparatos de medida. Durante la primera visita se llevé a cabo
un detallado levantamiento telemétrico de la clupula de la iglesia, tanto
por su interior como por su exterior. Por la parte interior de la misma se
tomd una media de 30 puntos de cada uno de sus cuatro didmetros
principales, ademas de otros tantos de sus principales anillos
horizontales y de los arcos torales que le sirven de sostén. Al efecto se
empled una estacidn total modelo LEICA-GEOMAX Zoom 20 con 7” de
precision, dotada de un distanciometro laser de 250 metros de alcance.

En la misma sesion se midid también su trasddés con un Unico
estacionamiento en la torre lateral de la iglesia. Para unir dicho
estacionamiento con el inicialmente realizado en el interior fue necesario
realizar otro estacionamiento secundario que permitiera la unién de las
poligonales por medio de, al menos, tres puntos de referencia. La
posicion aproximada de estos dos estacionamientos principales se
muestra en las imagenes adjuntas.

Como se puede apreciar en la Figura 2, el punto de estacionamiento
interior quedd establecido lo debajo de la cupula y muy préximo a su
centro para evitar zonas “de sombra” propiciadas por el vuelo de las
cornisas.
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Figura 2. Esquema de los estacionamientos realizados

Durante esta sesidn y las sucesivas se elaboré un completo reportaje
fotografico con una camara digital modelo FUJIFILM FINEPIX S2980.
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En esta primera visita se tomaron, asimismo, con ayuda de la estacién
total una veintena de puntos de control dimensional de la planta para
facilitar el levantamiento con cinta métrica y distanciometro ldser
manual garantizando un adecuado control geométrico de su forma.

En las cuatro posteriores visitas a la iglesia, se elaboraron croquis de
todas las estancias de la misma y se procedid a llevar a cabo
minuciosamente la toma de datos horizontal, asi como las alturas de los
diferentes elementos de la iglesia y sus estancias, mediante cinta métrica
y distanciémetro laser modelo STANLEY TLM 165.

La sexta sesidn de toma de datos se centrd en el estudio de la fachada y
sus dimensiones, asimismo se llevd a cabo una identificacion de los
materiales que la componen y sus medidas y se elaboré un amplio
reportaje fotografico de la misma.

Posteriormente, en la sesion numero siete, para finalizar el
levantamiento planimétrico del edificio se realizé una visita para
identificar y dimensionar aspectos de detalle como molduras, retablos,
cuadros, etc. En esta misma sesién también se realizd un completo
reportaje fotografico de estos aspectos decorativos.

Finalmente, en la ultima de las visitas a la Iglesia se realizaron dos dibujos
a mano alzada del exterior de la misma.

En cada una de las sesiones, siempre que fue posible se documentaron
las dimensiones los ladrillos, tejas y otros materiales constituyentes asi
como de los correspondientes aparejos de sus fabricas. Todos estos
datos se plasmaron también en distintos croquis que mas tarde
facilitaron la elaboracién de la seccion constructiva de la cupula.

Finalmente, se ha empleado la aplicacion Photoshop para la rectificacion
fotogramétrica de imagenes correspondientes a las paredes interiores
del edificio, asi como a muchos aspectos ornamentales del mismo para
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conseguir una mayor exactitud para representar el levantamiento
planimétrico de los detalles de la Iglesia.

3.3 Metodologia de recogida de documentacion grafica
y escrita

Para la recogida de informacion grafica, a pesar de los documentos que
se han encontrado, se ha tomado siempre como fuente primaria y mas
fiable el propio edificio y ésta ha sido complementada con la aportacién
de otros indicios procedentes de fuentes secundarias como son los
documentos de archivo, fotografias, grabados, planimetrias histdricas,
etc.

Con este fin, se han realizado diversas visitas a la Iglesia para realizar un
extenso reportaje fotografico de todos los elementos posibles tanto
interiores como exteriores y realizar las sesiones de medicién necesarias
para efectuar el levantamiento de planos.

Por otra parte, en cuanto a la informacién escrita, en la misma iglesia el
parroco me proporciond la Guia Artistica del edficio, la cual a pesar de no
ser demasiado concreta y exacta en algunos aspectos resulté
ciertamente Util, asi como el catdlogo de monumentos de la Comunidad
Valenciana.

Ademas de la documentacién que se pudo extraer del edificio, el primer
paso efectuado a tal fin, consistid en la realizacion del vaciado
bibliografico para, a través de estos documentos de investigacidn, tener
un rapido conocimiento de las fuentes conocidas y publicadas con
antelacion.
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Dicho vaciado se inicié en las bases bibliograficas de la Universitat
Politécnica de Valéncia. En ella, se encontrd la tesis doctoral de Rafael
Soler Verdu (1995), la cual ha sido de gran ayuda para la realizacién de
este proyecto ya que contiene gran cantidad de informacién grafica
sobre el edificio. Asimismo, se encontrd el libro de Joaquin Bérchez
(1993), que también ha resultado muy esclarecedor en algunos aspectos
que se han desarrollado en este documento.

Con el mismo fin, se realizaron diversos vaciados de revistas cientificas,
en las que se pudo conocer la existencia de un ejemplar, concretamente
el nimero 28 de la revista Saitabi (1978) que posteriormente se encontrd
en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Usando esta misma fuente,
se encontraron diversos libros que han resultado muy utiles para realizar
el estudio y compresidn de la iglesia y que posteriormente se mencionan
en las Referencias Bibliograficas del presente proyecto.

A continuacion, el siguiente paso fue realizar el vaciado de los Archivos
Histdricos, a los cuales se tuvo acceso con ayuda de una autorizacién
extendida por el Director Académico del presente proyecto, lo que
permitié consultar tanto documentacién grafica como escrita del
inmueble a estudiar.

En primer lugar, se visitd archivo documental de la Direccion General de
Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, con sede en el antiguo
monasterio de San Miguel de los Reyes en el que como se ha mencionado
anteriormente, se encontré el ejemplar nimero 28 de la Rrevista Saitabi
de 1978 “El Padre Tosca y la Iglesia de Santo Tomas de Valencia”, en ella
se habla del posible autor de los planos del edificio e incluye el contrato
de obras de una de las partes. Ademas, en este mismo archivo se
encontraron diversas fotografias antiguas, las cuales forman parte del
anexo fotografico de este documento, asi como los “estudios previos de
la iglesia de Santo Tomas y san Felipe Neri” realizados por Rafael Soler y
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que actualmente son propiedad de la Conselleria de Cultura y el libro “La
Iglesia parroquial de Santo Tomas de Valencia”, de J. Sanchis Sivera, que
ha sido sin duda uno de los documentos mds utiles para conocer la Iglesia
desde sus origenes.

Este mismo libro, fue encontrado ademads en las visitas que se realizaron
tanto al Archivo del Palacio Arzobispal, situado en la plaza del Palau,
como en la biblioteca histdrica de la calle La Nave, siendo éste el Unico
documento encontrado en ambos archivos.

Del mismo modo, se realizdé una visita al Archivo del Palacio Cervelld,
situado en la Plaza de Tetudn, donde se pudo consultar el catdlogo de
monumentos de la Comunidad Valenciana, un libro denominado
“Arquitectura Barroca del S.XVIII en la Ciudad de Valencia” de Fernando
Pingarrén, en el que se habla de algunas fases de construccién e
intervenciones realizadas en la Iglesia objeto de estudio y un documento
de 1902, de la restauracién de la fachada a cargo del Arquitecto Antonio
Ferrer, en el que pude obtener un dibujo a escala de la misma.

Por ultimo se visitd también el archivo del Reino de Valencia, pero no
resulté de ayuda, ya que los documentos que pudieron encontrarse eran
practicamente ilegibles.

Ademas de todo lo mencionado, se adquirié la Nota Simple Informativa
del edifico, en el Archivo de la Propiedad niumero 3 de Valencia de la cual
se han podido obtener algunas informaciones.

3.4 Ensayos, pruebas y analisis técnicos

Dada la naturaleza del trabajo no ha sido posible realizar ni ensayos ni
pruebas que pudieran complementar el andlisis métrico y visual
acometido en el inmueble. Ademas, por su caracter de Bien de Interés
Cultural, para la realizacién de cualquier evaluacion de esta naturaleza,
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resulta preceptiva la autorizacidn por parte de la inspeccién de
Patrimonio Cultural Inmueble de la GVA quien, una vez evaluada la
solicitud escrita y sus consecuencias para la integridad del inmueble,
deberia emitir la oportuna resolucion.

En el caso de tener que intervenir realmente sobre la clpula para
garantizar su estabilidad, habria que proceder, en primer lugar, a la
realizacién de algunas catas, en posiciones estratégicas cuidadosamente
seleccionadas de la cupula, para comprobar la validez de la hipdtesis
planteada en relacién con su naturaleza constructiva. Asimismo,
resultaria conveniente extraer pequefios testigos para caracterizar con
precision sus materiales constituyentes: yeso y morteros de cal,
principalmente.
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Capitulo 4

Memoria histodrica

4.1 Datos sobre el posible autor de la obra

Seguln la tradicion historiografica, la cual parte de la afirmacién que
realizod el Padre Serrano (1762, 215-216), la fachada de la Iglesia de Santo
Tomds y San Felipe Neri se atribuye a Tomas V. Tosca.

Esta afirmacion se sustentaba en un principio por los elevados
conocimientos sobre arquitectura que poseia el matematico, asi como
por las numerosas comisiones que éste realizd en asuntos de
arquitectura y urbanismo, pero en ninguin caso pudo ser comprobado por
fuentes documentales. Por ello, y dado que no habia constancia de
ningun tipo de documento que desarrollase el hecho mencionado
anteriormente, nadie desmintié esta afirmacion del Padre Serrano, sino
que esta teoria continué extendiéndose y acabdé por atribuir al
matematico Tosca la autoria del resto del templo. (Vega 2013, 5)

Actualmente sin embargo, gracias a nuevas a aportaciones
documentales, se cree que la planta de la iglesia fue disefiada en Roma,
lo cual pone en entredicho el hecho de que Tosca fuese el autor de este
templo. Se piensa, que aunque muy probablemente la obra se proyecté
siguiendo el pensamiento de este matematico, él no fue quien habria
disenado el templo de su propia mano.
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Esta teoria estd reforzada por la similitud que existe entre la arquitectura
de la fachada de la Iglesia de Santo Tomas y las directrices que Tosca da
en su tratado de arquitectura, el cual fue publicado en 1715,
aproximadamente una década antes del comienzo de la construccién de
este templo. (Vega 2013, 5)

4.2 Caracteristicas tipoldgicas

En la planta de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas y San Felipe Neri,
podemos encontrar ciertas caracteristicas que recuerdan al esquema
vignolesco de Il Gesu (Roma), pero sobretodo este templo recuerda a la
conocida como iglesia de la Compaiiia de Valencia, de la cual a pesar de
que resulté destruida en 1868, gracias a investigaciones realizadas
recientemente se tiene conocimiento tanto de su planta como de su
cronologia. Este hecho ha causado que se crea que la Iglesia de Santo
Tomds es una version mas moderna de este templo. (Vega 2013, 5)

En el elemento en que mas significativo resulta este esquema vignolesco
es en la fachada, donde se pueden observar ciertas innovaciones de tipo
italiano, basada en una arquitectura sustentada en la difusién de
tratados. (Vega. 2013, 5)

El modelo de Il Gesu tuvo una fuerte influencia en la arquitectura
europea de los siglos XVII y XVIII, hecho que podemos evidenciar en la
forma en que esta fachada se aparta del modelo fachada-retablo de la
arquitectura valenciana de la época. (Arantzazu Vega Gorgoll. 2013, 5)

La fachada de la Iglesia de Santo Tomas, se compone de un frontén
inferior, curvo y otro superior, triangular. En su lateral encontramos una
torre campanario y dos cuerpos de diferente anchura, con volutas y
pilastras. Otro aspecto destacable de esta fachada es la combinacion del
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color rojo del ladrillo con el blanco del marmol, lo cual resulta una
caracteristica distintiva de la iglesia. (Vega 2013, 5-6)

El computo de estos rasgos definidos podrian ser debidos a la voluntad
de diferenciar esta iglesia del resto de iglesias tipicas valencianas de su
tiempo.

Este modelo de fachada fue en cierta manera la inspiracién de algunas
iglesias valencianas del siglo XVIII, como por ejemplo las iglesias de Chiva,
Cheste y Turis entre otros. (Vega 2013, 6)

La gran importancia de la iglesia de Santo Tomas radica en que fue el
primer ejemplo de iglesia en Valencia que pretendié adecuar la fachada
a las proporciones de la estructura interna, basandose en los 6rdenes y
siguiendo la arquitectura de Vignola. (Vega 2013, 6-7)

Dado que la iglesia de Il Gesu también se basa en este tipo de
arquitectura son muchas las similitudes existentes entre ambos templos,
como puede ser por ejemplo la presencia de una nave Unica cubierta con
bdveda de cafidn. A su vez, aunque en el caso de Il Gesu son cuatroy en
Santo Tomas Unicamente tres, encontramos capillas a cada lado de la
nave intercomunicadas entre ellas mediante huecos existentes en los
contrafuertes, de forma que se posibilita el acceso desde la entrada al
presbiterio y la sacristia sin invadir el espacio central destinado a los
fieles. Otra similitud entre ambos templos puede observarse en la clpula
principal, situada en el crucero, que junto con las ventanas de los lunetos
permiten la iluminacion de la nave, mientras que la zona de las capillas,
a las cuales dan acceso unos arcos de medio punto, permanecen menos
iluminadas.
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Posiblemente, el elemento en el que mas similitud encontramos a
primera vista entre ambos templos es sin duda la fachada de los mismos,
la cual estd compuesta por un frontén inferior curvo y otro superior
triangular. Del primer piso, podemos destacar en ambos casos una

puerta adintelada que se situa en el centro de la fachada, sobre la que
encontramos un frontdén semicircular, todo ello enmarcado por grandes

columnas de orden jénico.

I¢

Figura 3. Plantas de Il Gesu (izquierda) y Santo Tomds (derecha)
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Figura 4. Fachadas de Il Gesu (izquierda) y Santo Tomds (derecha)

4.3 Fases de construccion

La congregacion fundada por San Felipe Neri en Roma llegd a Valencia en
1648. Fue la casa matriz de las hispanicas por voluntad del obispo de
Oriola, Lluis Crespi de Borja, junto a Felipe Pesantes i Boil, Lluis Escriva i
Zapata y Gendnimo Pertusa, que obtuvieron la licencia de Felipe IV en el
afio 1625.

En un principio, la primera sede se fijé en una casa cercana a San Juan
del Hospital, pero en diciembre de ese mismo afio se encargd la
construccién de un oratorio en un terreno mas grande, situado frente a
la Casa de las Comedias. Esa primera fase pudo realizarse gracias al
soporte econdmico del arzobispo Pedro de Urbina, el patronazgo regio
de Felipe IV y la bula de 1656 de Alejandro VII. Existieron dos edificios
que formaban una unidad constructiva, la iglesia y el convento, pero
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primero se construyé el Parvo Oratorio (1685), y desde 1723 se proyectd
concluirlo como iglesia. (Vega 2013, 3)

La iglesia de la Congregacion, conocida actualmente como Iglesia
Parroquial de Santo Tomas y San Felipe Neri, se construyd entre el afo
1725y 1736, para esta orden oratoniana de San Felipe Neri. (Vega 2013,
3)

Desde su construccién, la iglesia sufri6 multitud de desperfectos e
intervenciones de todo tipo, a pesar de que de algiin modo evité que
fueran de la misma entidad que otras iglesias valencianas, como por
ejemplo la de Santa Catalina, la cual quedd practicamente destruida en
ciertos momentos de su historia. Pese a ello, fue protagonista en tres de
los momentos de mayor peligro para el patrimonio artistico en la historia
de Espafia, y por extension de la Ciudad de Valencia: la Guerra de la
Independencia, la desamortizacién de Mendizabal y la Guerra Civil. (Vega
2013, 9)

Una de las primeras intervenciones se realizd después de 1812, tras el
bombardeo de Valencia acaecido en la Guerra de la Independencia (entre
1808-1813), en el que varias bombas cayeron sobre el templo. El
arquitecto Francisco Pechudn fue el encargado de restaurarla.
Posteriormente, durante la ocupacion francesa y el gobierno de José |
Bonaparte se produjo uno de los periodos de la historia de la ciudad de
Valencia en los que hubo mayor cantidad de saqueos y destruccion del
patrimonio histdrico y artistico. Muchos edificios fueron dafiados o
demolidos por ser parte de los sistemas defensivos de la ciudad, pero
otros fueron saqueados sélo por vandalismo o venganza. (Vega 2013, 9)

Diversos fueron los motivos que incentivaron la destruccion de este tipo
de templos, como el lucro, la incultura y sobre todo el desprecio por todo
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aquello que fuese propiedad del bando enemigo. Se dieron muchos
casos, como probablemente sucedid en la iglesia objeto de estudio, en
gue los soldados hacian improvisados campamentos y hogueras para
protegerse de la lluvia y el frio con los lienzos y las esculturas de las
iglesias y conventos que saquearon, ademas de las puertas, vigas y toda
clase de objetos de madera. (Vega 2013, 9)

En el afio 1835, con las desamortizaciones, tanto la iglesia como el
convento quedaron relegados a desempefiar la funcidn de almacén y no
fue hasta 1837 cuando se realizd una reforma del interior de la misma y
se volvidé a abrir al culto. Sin embargo, el convento fue usado como
cuartel hasta el 1854, momento en el que éste se demolié para utilizar
sus solares para la construccion de viviendas particulares. (Vega 2013,
10)

Por otra parte, una de las reformas que ha dejado una mayor huella en
la Iglesia Parroquial de Santo Tomds Apdstol y San Felipe Neri fue la
realizada a principios del siglo XX por iniciativa de la propia parroquia: En
1903 se procedid a la limpieza de estatuas, nichos y columnas, dirigida
por el arquitecto Antonio Ferrer, quien también le dio el acabado
agramilado a las fachadas de ladrillo. En los afios sucesivos se emprendid
el dorado de los retablos y las cartelas, y el estucado blanco de las
paredes interiores, renovando con ello todas las capillas. El edificio fue
llamado Oratorio de San Felipe Neri hasta que en 1837, al ser declarada
en ruinas la Parroquia de Santo Tomas Apdstol (ubicada en la calle
Avellanas, junto al Palacio Arzobispal, y que fue finalmente demolida en
1862), se unid a ella su titulacion, ya que se habia abandonado la iglesia
del oratorio por las leyes de exclaustraciéon de 1835. De ahi su nombre
actual, la parroquia de Santo Tomas y San Felipe Neri. (Vega 2013, 11).
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Los saqueos por las multitudes enfervorecidas durante los primeros dias
de la Guerra Civil se cebaron especialmente con la ciudad de Valencia, y
dejaron una larga lista de edificios atacados antes incluso de que se
convirtiera en capital de la Republica (entre noviembre de 1936 y octubre
de 1937). Uno de estos edificios atacados durante 1936, fue la iglesia
objeto del presente proyecto. En la cual se sufrieron multitud de pérdidas
de piezas artisticas, especialmente los retablos, y la gran mayoria de los
archivos parroquiales, que de haber llegado hasta nuestros dias habrian
sido fuentes valiosas para la investigacion histdrica, facilitando
notoriamente el proceso de recopilacién de informacion de este tipo de
edificios. (Vega 2013, 11-12)

Desde principios de 1937 hasta marzo de 1939 se sucedieron multitud de
bombardeos en Valencia, concretamente 442, que no solo acabaron con
la vida de un gran numero de personas sino también de edificios. Al
trasladarse a la ciudad el Gobierno de la Republica los bombardeos se
intensificarony, aunque parecia que el objetivo era bombardear edificios
oficiales, solian cebarse con el centro de la ciudad para alcanzar la
poblacién civil. Entre todos ellos, y cercano a la zona de influencia de
nuestro edificio, hubo uno especialmente cruel en la zona de las calles
Poeta Querol y la Paz, por lo que fue uno de los que mayores dafios causo
en la Iglesia Parroquial de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri. (Vega
2013, 12).

Durante la Guerra Civil Espafiola acaecida entre los afios 1936 y 1939 se
perdieron el retablo mayor y los del crucero, todos obra del escultor y
arquitecto Jaime Molins, que fueron sustituidos por copias de madera.
(Vega 2013, 12-13)
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Asimismo, desaparecieron gran parte de sus fondos pictéricos. Algunas
pinturas fueron realizadas en el momento de la construccion de la iglesia
y otras procedian del antiguo convento, por lo que eran anteriores al
siglo XVIII. Por suerte, todavia se conservan en los fondos pictdricos
varios lienzos de Vergara, Espinosa y Vicente Lépez. (Vega 2013, 13)

Tras la guerra desaparecio, la imagen de la Virgen de la Saleta, obra de
Luis Gilabert Ponce. Actualmente una copia la sustituye, y se ubica en el
Retablo de la Virgen de la Saleta, en la nave del transepto (en el lado de
la epistola), junto a las pequeias imagenes de la Virgen de Lourdes, la
Virgen de Fatima y la Virgen del Pilar. (Vega 2013, 13-14).

Del mismo modo, las campanas de la torre-campanario resultaron
danadas durante el periodo de la Guerra Civil Espafiola quedando sdlo
tres de ellas, y en un estado lamentable. Actualmente, en el templo
existen cinco campanas, las cuales fueron colocadas tras finalizar el
conflicto bélico para recuperar su funcidon de forma inmediata. Se llaman
Vicent Maria (1940), Triple (1655), La Tercera (1692),“Felipa la viuda” o
San Felipe Neri (1940) y Sant Tomas Apostol (1940). Estas sufrieron una
intervencién en el afio 2008, la cual fue subvencionada parcialmente por
la Generalitat Valenciana y emprendida por la empresa valenciana
Industrias Manclus; junto a la restauracién de Vicent Maria y la limpieza
de la Triple y la Tercera, les fueron instalados motores electrdnicos para
poder programar los toques por ordenador. (Vega 2013, 14)

En las obras de restauracion llevadas a cabo con posterioridad a la Guerra
Civil se realizaron varias transformaciones, como la sustitucion de las
tribunas recayentes al presbiterio por los actuales lienzos con cercos de
rocalla. (Vega 2013, 15).

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



Estudio previo y propuesta de intervencién de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas

Apodstol y San Felipe Neri de Valencia 37/171

En fechas mas recientes, el arquitecto Rafael Soler restauré la fachada
con un ejemplar respeto, y se consolidé el segundo cuerpo de la misma,
devolviéndole su limpio cromatismo original. (Vega 2013, 15).

Posteriormente, en enero de 1982 la Iglesia fue declarada Bien de Interés
Cultural, mediante el Real Decreto 556/1982 de 15 de enero. (BOE n? 66,
18.03.82).

Hoy en dia se trata de un templo muy visitado y conocido en la ciudad de
Valencia y a pesar de haber sufrido cantidad de desperfectos e
intervenciones a lo largo de su historia, el estado actual del edificio es
bueno.
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Capitulo 5

Memoria Constructiva

5.1 Condicionantes del Entorno

El edificio objeto de estudio, se encuentra situado en la finca n2 9615 de
la seccion de mar. En este lugar, durante las diferentes etapas histéricas,
pueden encontrarse diversos condicionantes que podrian afectar a la
construccién de la iglesia que se conoce actualmente.

En el siglo Il encontramos el primero de ellos, ya que gracias a los diversos
estudios realizados, puede asegurarse actualmente la existencia de un
circo romano en dicho periodo de tiempo, del cual ha sido posible
observar ciertas partes y sobre el que estaria asentada la Iglesia de Santo
Tomads y San Felipe Neri.
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Figura 5. Situacién de la Iglesia y los restos encontrados del circo
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Figura 6. Fotografia de la Iglesia y los restos encontrados del circo. Guia del Centro
Arqueoldgico de I’Almoina. Valencia. 2012.
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Posteriormente, ya en época musulmana (718-1238), parece que uno de
los graderios del mencionado circo pudo ser en parte aprovechado para
la construccidn de la muralla que cercaba la ciudad (lo cual explica la
rectitud de uno de sus tramos). Segun los estudios realizados, una de las
puertas de acceso a la ciudad desde fuera de la mencionada muralla,
denominada ‘Puerta de la Ley’, estaba situada en el lugar en que
actualmente se ubica la Iglesia de Santo Tomas y San Felipe Neri.
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Figura 7. Plano de la Valencia Musulmana y localizacion de la ‘Puerta de la Ley’.
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Estos aspectos, pudieron condicionar la construccién del actual templo
desde sus inicios.

Actualmente, encontramos otro tipo de condicionantes de naturaleza
muy distinta, que se describen a continuacién:

Como es sabido, orientada al sur, se encuentra la fachada principal de la
Iglesia, la cual recae a la plaza San Vicente Ferrer n21. Esta plaza no existia
cuando se construyd la iglesia, sino que en su centro se ubicaba una
manzana de casas comunmente denominadas “la isla”, que fueron
demolidas hacia 1772, dando lugar a la denominada Plaza de la
Congregacion. Este hecho, pudo ser ciertamente perjudicial para la
Iglesia de Santo Tomds y San Felipe Neri, ya que las vibraciones o
impactos generados durante el proceso de demolicién, pudieron tener
algun efecto en la estructura del templo religioso. Actualmente esta
plaza es una via publica por la que circulan vehiculos y peatones, pero
generalmente no suele tener un trafico muy elevado, lo cual no tiene
demasiada influencia en la Iglesia a estudiar, esto mismo ocurre en la
calle Trinquete Caballeros, al oeste del edificio, hacia la que recae la
fachada izquierda del edificio.

Sin embargo, al este, en lo que seria su fachada derecha, la iglesia linda
con un edificio en el cual se concentran varios usos. Este edificio, situado
en la calle Conde Montornés n21, esta constituido por 5 alturas sobre
rasante mas un sétano, cuya construccion es probable que influyese en
la estabilidad estructural del templo objeto de estudio.

Generalmente, los edificios histdoricos-artisticos estan ubicados en cascos
histdricos, que se caracterizan por la estrechez de sus calles, como es el
caso del Barrio de la Xerea, donde se ubica la iglesia a estudiar.
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A pesar de que ésta en una zona que tiene un buen acceso desde una de
las calles principales (Carrer de les Comedies), la cual tiene un ancho
aproximado de seis metros, se ha de tener en cuenta que esta situacion
dificulta el acceso hasta el edificio de los vehiculos del servicio de
bomberos por lo que deberia considerarse la implementacién de
medidas de seguridad ante esta circunstancia.

5.2 Analisis del subsuelo

Gracias a la informacioén facilitada por el profesor del departamento de
Expresion Grafica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria de
Edificacion de la Universidad Politécnica de Valencia, Jorge Luis Garcia
Valldecabres, quien me ha proporcionado un antiguo estudio geotécnico
realizado por la empresa Getoténica Stump S.A. encargada de realizar los
sondeos del proyecto de estructura y cimentaciones del Banco Hispano
Americano de Valencia el 18 de Marzo de 1970, y tras cotejar que el tipo
de terreno existente en la zona donde se ha realizado el sondeo (Calle de
las Barcas) y la zona en la que se sitUa la iglesia de Santo Tomas Apdstol
y San Felipe Neri mediante la base de datos del Instituto Geografico
Valenciano es bastante similar, hemos podido saber el tipo de suelo es el
siguiente segun se muestra en el estudio del terreno del mencionado
estudio:

“El terreno presenta una gran uniformidad en los 6 sondeos realizados.
En los sondeos correspondientes a la segunda fase, detectamos la
presencia de 3 capas bien diferenciadas.

Una primera formada por limo arenoso de plasticidad reducida blando a
semiduro y de una potencia de unos 4 metros y que corresponde a la
primera capa de la primera fase, aunque con menos potencia debido a
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que en la segunda fase la cota de la boca de los sondeos se halla unos
2,50 metros mas baja.

Una segunda capa formada por gravas y arenas con algunos finos limosos
y de un espesor de unos 5,00 metros.

La tercera capa que encontramos es similar a la primera, aunque mas
arcillosa con intercalaciones de limo, arena y alguna grava y de un
espesor de unos 10,00 metros.

Por debajo de este nivel fue detectada en el sondeo 5 (23,70 m) otra
nueva capa de gravas de unos 4,00 metros de espesor, al menos, ya que
no se continué la perforacion en dicho sondeo.”
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Ademas de los resultados obtenidos, se ha de tener en cuenta, como se
ha mencionado en puntos anteriores, la presencia de diversos restos de
construcciones antiguas bajo el suelo de la Iglesia de Santo Tomas y San
Felipe Neri. A continuacidn se muestra una breve sintesis de estos:

e Epoca Romana. Siglo Il. Circo Romano.
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Figura 12. Situacion del circo romano y de la Iglesia
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e Epoca Musulmana. (718/1238). Muralla de acceso a la ciudad.
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Figura 13. Situacion de la puerta de acceso a la ciudad y de la Iglesia.

5.3 Caracterizacioén de los materiales y morteros

Todos los elementos constructivos, han sido resueltos utilizando con
materiales como el ladrillo y el yeso de buena calidad, con ausencia casi

total de la piedra y la madera y sobre todo con mano de obra experta.
(Soler 1995,98).

Comenzando por la base del edificio, a pesar de no saber a ciencia cierta
su composicidon, se supone que la cimentacion estard ejecutada
mediante grandes bloques de piedra, cantos rodados de tamafio medio-
grande y fragmentos de ladrillo machacado.
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En lo que respecta a los cerramientos del templo, desde el exterior se
puede observar claramente que estos estan constituidos por fabrica de
ladrillo con aparejo flamenco, recibiendo un acabado agramilado en las
fachadas exteriores que quedan vistas, es decir las recayentes a la Plaza
de San Vicente Ferrery a la Calle Trinquete Caballeros. Estas fachadas se
sustentan en su parte inferior sobre un zdcalo de piedra de grandes
dimensiones.

Interiormente, se observan grandes contrafuertes, siendo de mayor
dimensiéon los recayentes al crucero, cuya ejecucion también se ha
realizado con fabrica de ladrillo con aparejo flamenco, probablemente
sobre un zécalo de sillarejos. Sin embargo, no puede asegurarse si el
nucleo central de éstos es un compuesto de “cal y canto” o si esta
también resuelto con fabrica de ladrillo. (Soler 1995,98).

Adosadas a los contrafuertes, se forman las pilastras que crean a distinta
altura los planos de arranque de los arcos, todos ellos de fabrica de
ladrillo, que sostienen las bévedas y cupulas. La estructura de las cuales,
asi como las bévedas de cafidn situadas sobre el crucero y la nave central
estan ejecutadas, aunque de diferente manera en cada uno de los
elementos constructivos mencionados, de fabrica de ladrillo macizo.

Por ultimo, en cuanto a acabados superficiales se refiere, todas las
fabricas de ladrillo se encuentran guarnecidas con yeso, tanto los
paramentos verticales de los muros y contrafuertes como las superficies
horizontales de las bévedas y cupulas.

El tratamiento generalizado de las superficies interiores es el de estuco
blanco o enlucido y una capa de pintura de color blanco, como acabado
de las grandes superficies, y estuco en adornos o elementos mas
puntuales bien en imitacidn a jaspes o en dorados con panes de oro, que
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en ocasiones han sido imitados con pinturas a base de purpurinas en
determinadas reparaciones.

5.4 Sistema Constructivo con descripcion de sus
elementos

En primer lugar, a pesar de que se carece de informacion exacta, dada la
época de construccion del edificio y las técnicas constructivas del
momento, se puede suponer que la cimentacién del edificio es una
cimentacidn continua bajo los muros.

Exteriormente, el elemento mas significativo del edificio es la fachada del
mismo, la cual se compone de dos cuerpos diferenciados. El primero de
ellos, se erige siguiendo la linea exterior de los contrafuertes y trabado
con estos hasta la altura de la cornisa de la cubierta de las capillas
laterales. El segundo, esta situado a mayor altura y sigue la traza de cruz
latina de la nave mayor, enrasado con la cara interior de los
contrafuertes, desde la altura del rebanco interior de arranque de los
arcos de la nave, hasta el alero de la misma, siendo de mayor espesor
que el resto el tramo recayente al crucero. (Soler, 1986)

En las esquinas de los cerramientos, los sillares se alzan hasta la altura
de los capiteles jonicos de las pilastras para encajar la fabrica de ladrillo.
Todos ellos son perpendiculares al eje de la nave mayor, excepto los que
delimitan el presbiterio que siguen su misma direccion. (Soler, 1986)
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Figura 14. Dibujo a mano de la fachada principal del edificio. Elaboracion propia.
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Los contrafuertes del interior, estan perforados con pequefios huecos en
las capillas laterales resueltos con arcos escarzanos, y con huecos
importantes para alojar las portadas recayentes al transepto y
presbiterio resueltos en este caso con arcos escarzanos a una cara y
dintel plano en la otra. Adosadas a los contrafuertes, se forman las
pilastras que crean a distinta altura los planos de arranque de los arcos
que sostienen las bovedas y cupulas. (Soler 1995,98).

Figura 15. Hueco de paso en contrafuertes de capillas laterales.

Estos arcos, caracterizados por ser de medio punto, estan ejecutados
igualmente con fabrica de ladrillo aparejada convenientemente. En un
primer nivel inferior se desarrollan los arcos que componen la estructura
de las capillas laterales. De las cuatro pilastras situadas en los vértices de
la planta de dichas capillas, arrancan arcos fajones paralelos al eje mayor
de la nave central y en sentido ortogonal, arcos formeros embebidos en
los contrafuertes, sobre los que se apean las pechinas.
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Figura 16. Arcos formeros y fajones de las capillas laterales

Posteriormente, en un nivel superior, encontramos tres tipos de arcos.
Los arcos torales, con seccion en forma de “T” fundados en las pilastras
del crucero, enlazados por las pechinas de apoyo de la clpula. Los arcos
fajones, que dan sostén a la boveda de cafién que cubre la nave mayor,
desde el tambor hasta el imafronte en los planos definidos por los
contrafuertes. Segun Soler (1995,98-99), la bdveda no descansa
superiormente sobre su trasdds, sino que se encaja lateralmente en su
tercio inferior. Y, por ultimo, los arcos formeros, situados sobre las
pilastras del fondo del presbiterio y laterales del transepto, dando sostén
a la boveda de cafién semejante a la de la nave mayor.
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Figura 18. Arcos torales de sostén de la cupula central.
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Por otra parte, las cupulas de las capillas laterales se encuentran
trasdosadas exteriormente por una cubierta constituida por un faldén
inclinado alojado entre contrafuertes. Su interior es semiesférico
peraltado, y se ejecuta con una delgada hoja de fabrica de ladrillo y
arranca de un primer tramo recto sobre un entablamento circular
apeado en las pechinas. A partir de un anillo se eleva la linterna, también
ejecutada con fabrica de ladrillo, con un esbelto cuerpo de luces
octogonal que emerge del plano de la cubierta y es rematada
superiormente por un cupulin resuelto con teja curva vidriada en azul.
(Soler 1995,99).

En cuanto a la cubierta de la nave principal y el transepto se realiza con
bévedas tabicadas de cafion de medio punto combinados con lunetos
esféricos. (Soler 1995,99).

En la nave central, la béveda se encuentra dividida en tres tramos por los
arcos fajones de sostén alzados sobre los contrafuertes, siendo de un
solo tramo las bdvedas laterales del transepto y del presbiterio, que
descansa sobre los arcos torales del crucero y los arcos formeros del
paramento exterior.

Ademas, las bodvedas tienen una ligera montea segun la generatriz
reforzada, segun Soler (1995,99) por un nervio estribado en la clave de
los arcos fajones sucesivos y con otro nervio perpendicular que une los
lunetos, ambos resueltos mediante fabrica de ladrillo.

Ahora bien, centrandonos en el elemento mas importante de este
proyecto, es decir, la clpula principal de la Iglesia, cabe mencionar que
ésta se alza a partir de los arcos torales sobre el amplio crucero del
edificio. Concluidas las pechinas, segin hipdtesis realizadas por Soler
(1995) de roscas enlazadas con los arcos torales, se construye el anillo
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horizontal tangente que encadena y zuncha a las pechinas y arcos
torales, sirviendo de fundamento del tambor octogonal, el cual
constituye un esbelto cuerpo de luces, ya que aloja en sus paramentos
grandes ventanales. (Rafael Soler 1995,99).

Segun las mediciones realizadas para la consecucidn de este proyecto, el
perfil exterior de la clpula sigue con bastante exactitud y proximidad el
trazado de la hoja interior, obteniéndose una montea peraltada, gracias
al primer tramo recto, adecuada no solo para darle una proporcion
esbelta, sino para que las aguas pluviales desaglien con mayor rapidez,
como consecuencia de la mayor inclinacidn.

Figura 19. Dibujo a mano del exterior de la ctipula central.
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5.5 Evacuacion del agua de lluvia

La evacuacién del agua de lluvia se lleva a cabo mediante escorrentia por
las diversas cubiertas de la edificacidn.

En general, todos los tejados de la Iglesia se resuelven mediante teja
curva ceramica tomada con mortero de argamasa. La cual recibe un
acabado vidriado tanto en la clpula central como en las cupulas mas
pequeias de las capillas laterales y los cupulines de todas ellas.

Los ejes de la planta de la iglesia, con forma de cruz latina, marcan la
posicion de la cumbrera de las naves, la principal a dos aguas y la de la
nave transversal a tres, como se puede apreciar en la imagen adjunta.

Una gran cornisa horizontal, de fabrica de ladrillo, recorre el perimetro
de ambas naves, resolviendo de este modo el vertido exterior de las
aguas recogidas por sus faldones.

Los contrafuertes se recubren mediante tres faldones, compuestos por
una larga cumbrera y dos limatesas. Vierten sus aguas a las capillas
laterales situadas en un plano inferior, como puede observarse en la
Figura 20. Del presente proyecto, a través de su perimetro mediante una
cornisa de fabrica de ladrillo coincidente con una imposta corrida a lo
largo del muro de la nave mayor.

Las capillas laterales encajadas entre los contrafuertes, se encuentran
cubiertas por tejados formados por un Unico faldén, del que sobresalen
el cuerpo de luces octogonal y el cupulin. Esto obliga a realizar un
encuentro especial en la parte superior del faldén para desviar las aguas
hacia los laterales del tambor mediante la formacién de dos planos
inclinados creados por una corta cumbrera inclinada que se desarrolla

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



Estudio previo y propuesta de intervencién de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas

Apodstol y San Felipe Neri de Valencia 59/171

entre el paramento de la nave mayor y el tambor, y de direccion
perpendicular al alero.

El vertido de las aguas se realiza por medio de la mencionada cornisa que
en el tramo recayente a la calle Trinquete de Caballeros dispone de un
canaldn de zinc que mediante un sistema de bajantes desagua
directamente a la acera.

La planta octogonal que sustenta cupulin de la linterna estd compuesta
por ocho faldones, revestidos con teja vidriada azul excepto las
limatesas, las cuales se revisten con teja amarilla vidriada.

Este mismo esquema se repite en el gran cuerpo de la cipula central que
se encuentra revestida con teja vidriada de color azul, mientras que las
limatesas que delimitan el encuentro entre sus ocho faldones lo hacen
con teja curva vidriada de color amarillo. La linterna que corona esta
cupula se resuelve del mismo modo.

Por ultimo, el tambor octogonal que le da sustento en su interseccion
sobre el crucero cuadrado define cuatro superficies triangulares que son
resueltas con los dos lados exteriores con alero horizontal sobre cornisa
de fabrica de ladrillo y una limatesa en sentido diagonal que descompone
cada triangulo en dos faldones.
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5.6 Andlisis de los trazados reguladores

[

Figura 21. Trazados reguladores en la seccion transversal.

m
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Como se muestra en la Figura 21 del presente documento, se ha
realizado un analisis de los trazados reguladores existentes en la iglesia
de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri, sobre su seccidn transversal;
obteniendo como resultado los diferentes trazados geométricos que se
muestran en dicha figura.

En esta imagen, se muestran las figuras geométricas sencillas (color
naranja) como el cuadrado, el cual compondria los tres niveles
diferenciados del cuerpo central y el semicirculo, cuya forma se aproxima
a la de la cupula central.

Por otra parte, en este mismo grafico se aprecian una serie de trazados
realizados en color azul. Estos trazados corresponden al denominado
‘Diagon’ generado a partir de un cuadrado sencillo y el arco de su
diagonal.
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Capitulo 6

Estado de Conservacion

6.1 Descripcion y localizacion de los dafios en las
estructuras

En primer lugar, en cuanto a la cimentacidn, podemos suponer que en
ella no se ha producido ningun asiento diferencial, ya que el aspecto del
edificio no nos evidencia signos de lo contrario. Sin embargo, es posible
que este hecho haya tenido lugar en los contrafuertes situados en la
interseccién del crucero con la nave principal, ya que estos estan
soportando la gran carga generada por la cupula central, por lo que los
esfuerzos que reciben son mucho mayores que los que soportan el resto
de contrafuertes. Este hecho podria explicar la aparicién de las grietas
cercanas a la clave de los arcos torales que se prolongan hasta la cupula
central.

Ademas de estas grietas, en la cupula también podemos apreciar la
aparicion de una serie de fisuras que recorren la clpula en sentido radial
en la parte superior de la misma.

Por lo que respecta al tambor ortogonal sobre el que se alza la cupula, se
puede apreciar la existencia de pequefias fisuras en la direccion de los
huecos, producidas por la existencia de los mismos.
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Por otra parte, tanto en los arcos fajones de la nave central como los del
transepto, aparecen grietas muy proximas a la clave de los mismos que
atraviesan toda su seccidn, prolongandose hacia los tramos contiguos de
la boveda de cafién y en los mds préximos a la cupula recorren sobre la
boveda de cafién una distancia de aproximadamente un tercio en la
direcciéon de los mismos.

Por ultimo, en cuanto a estructura interior se refiere, se observan algunas
grietas de pequefia envergadura en los arcos laterales de las mismas.

Exteriormente, a pesar de no apreciarse demasiados danos de tipo
estructural, se hace notoria una gran grieta situada en la fachada lateral
del edificio, recayente a la calle Trinquete Caballeros, que recorre
longitudinalmente toda la fachada lateral desde la parte superior de la
puerta de acceso hasta la cubierta.

6.2 Danos en los sistemas de cubierta

En general, todas las cubiertas del edificio se encuentran en un estado
aceptable, ya que interiormente no han aparecido goteras pero si se
puede observar en algunas zonas un cierto cambio de tonalidad en la
pintura, posiblemente ocasionado por pequefias filtraciones que se
hayan producido desde la cubierta.

Exteriormente, su estado es bastante bueno, a pesar de la existencia de
una pequefia cantidad de tejas que se encuentran rotas o sueltas.
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6.3 Dafos en los revestimientos y acabados

En lo que respecta al interior de la Iglesia, todos los acabados y
revestimientos se encuentran en bastantes buenas condiciones, ya que
en ningun punto se observa pérdida de seccién en ninguna moldura,
revestimiento o acabado, asi como desprendimientos de pintura o
similares.

Sin embargo, en el exterior, hay ciertos puntos como la esquina de la
base del cuerpo que sostiene la pilastra situada a la izquierda del acceso
principal, que seguramente debido a golpes y a la accién de los agentes
atmosféricos han perdido parte de su seccién, presentando un aspecto
visualmente poco agradable.

Del mismo modo, se ha perdido parte de seccidn de algunos puntos de
las molduras de la fachada, empeorando la apariencia de la misma.

Por ultimo, en la fachada recayente a la calle Trinquete Caballeros, en la
zona de la bajante pluvial, se observa un deterioro de todo el
revestimiento y parte de los elementos de fabrica de la fachada.

Cabe afiadir ademas el estado no demasiado bueno en que se encuentra
esta parte del edificio, ya que en ella son numerosos los ladrillos que se
han deteriorado hasta el punto de haber perdido su seccion casi
totalmente.

6.4 Presencia de humedades

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el interior del edificio no
se observa la presencia de humedad salvo en algunas zonas puntuales
del techo, en las cuales se hace notoria debido a los cambios de tonalidad
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que se evidencian en el recubrimiento, que posiblemente se hayan
producido a causa de pequenas filtraciones desde la cubierta.

En cuanto a humedades ascendentes por capilaridad del terreno, dada la
existencia del revestimiento de azulejos hasta los 2 metros de altura en
todo el perimetro interior de la planta no es posible ver con claridad si
existe este tipo de patologia, pero dado que exteriormente no se
evidencia este se puede suponer que estas no existen o al menos, no
tienen una entidad demasiado importante.
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Capitulo 7

Evaluacidn estructural frente a peso propio
de la cupula

7.1 Normativa de aplicacion

La evaluacién estructural de las condiciones de estabilidad de la clpula
objeto de este proyecto tiene un dificil encaje en la normativa vigente,
concebida de manera excesivamente rigida para un campo de actuacion
particularmente concreto: el de la edificacién convencional actual, y
siempre que se rija por unos parametros de disefio muy especificos.

Por ese motivo, los estudios aqui expuestos, siguiendo la linea de otros
trabajos similares, desarrollados comuinmente por especialistas en este
tipo de estructuras, han tomado como referencia la “teoria del Analisis
Limite de Estructuras de Fabrica”, tal y como la ha desarrollado
fundamentalmente el profesor de la Universidad de Cambrigde (Reino
Unido) Jacques Heyman en los ultimos afios (Heyman 1995 y 1999). En
realidad, este investigador se ha limitado a da rigor tedrico a la llamada
“antigua teoria de bévedas” que se aplicd con éxito desde el siglo XVIII
hasta comienzos del XX, cuando este tipo de estructuras dejo de
construirse.

En Espafia el maximo exponente del grupo de investigadores que ha
defendido la aplicacién de estas teorias es el profesor Santiago Huerta
Fernandez, adscrito al Departamento de Estructuras de la Universidad
Politécnica de Madrid. El profesor Huerta, con una dilatada experiencia
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profesional e investigadora en este campo de conocimiento, ha aplicado
estas teorias a la realizacidn de numerosos informes de similar
naturaleza sobre estructuras abovedadas de fabrica. La mayoria de ellos
pueden ser consultados en el repositorio institucional «UPM Digital»
(http://oa.upm.es/).

7.2 Marco teodrico

El estudio se desarrolla bajo el enfoque del equilibrio, segun los
principios recogidos en la teoria del Analisis Limite de Estructuras de
Fabrica desarrollada por Jacques Heyman (1995, 1999). En el afio 1966
este ingeniero enuncid las condiciones que debe cumplir una fabrica para
que pueda resultar de aplicacidon de la teoria plastica de estructuras
desarrollada por Parker durante la década de 1940.

Asi, se acepta, por tanto, como hipétesis de partida que la fabrica esta
formada por un conjunto de bloques indeformables de un material
rigido, en contacto seco y directo, dispuestos de tal modo que formen
una estructura estable que se sostiene por su propio peso. Segun el
profesor Heyman, estos principios son validos para piedra, el ladrillo o
cualquier otro material rigido-unilateral. El hecho de que sus piezas estén
0 no unidas entre si con algun tipo de mortero no es relevante. En este
contexto se puede asumir el cumplimiento de tres hipdtesis basicas, que
permitiran su andlisis dentro de esta teoria (Heyman 1999, 17):

= |afabrica es un material rigido-pldstico sin resistencia a traccion.

= Parala escala que habitualmente presentan los edificios histéricos,
las tensiones de trabajo que se dan son tan bajas que es posible
considerar una resistencia a compresién ilimitada para la fabrica.
Se prescinde, por tanto, del peligro de fallo por resistencia.
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= No es posible el fallo por deslizamiento de las dovelas dado que el
rozamiento entre estas es suficientemente alto como para
impedirlo.

Cabe sefialar que solo la primera hipdtesis esta del lado de la seguridad,
aunque las otras dos suelen ser razonables en las estructuras de fabrica
habituales y pueden ser comprobadas a posteriori. La aplicacion de las
mismas denota que el verdadero problema de las estructuras de fabrica,
no son las tensiones, sino el equilibrio. La condicidn de estabilidad de una
fabrica que cumpla los principios anteriores exige que la trayectoria de
las fuerzas, la “linea de empujes”, esté contenida dentro de la estructura.
Esto implica que, para cada seccidén hipotética de la estructura, la
resultante de las fuerzas debe estar contenida en su interior. Sélo de esta
manera se puede conseguir un equilibrio en régimen de compresiones
exclusivamente.

El Teorema de la Seguridad (del Limite Inferior) del Analisis Limite sefiala
que, dada una estructura, si es posible encontrar una situacién de
equilibrio compatible con las cargas que no viole la condicién de limite
del material la estructura no colapsara. Aplicado a las fabricas esto quiere
decir que si es posible dibujar un conjunto de lineas de empujes en
equilibrio con las cargas contenida dentro de la estructura esta no se
hundird. Al tratarse de una estructura hiperestatica, existen infinitos
estados de equilibrio que no violan las hipétesis del material.

La importancia del Teorema radica en que el conjunto de lineas de
empujes, es decir, la situacién de equilibrio, puede ser elegida
libremente. Una vez seleccionada una solucion de equilibrio a
compresion —un sistema de lineas de empujes—, se podran aplicar las
condiciones de seguridad a cada una de las secciones y obtener, de esta
forma, un limite inferior para el coeficiente de seguridad geométrico.
Este «enfoque del equilibrio», que se deduce del Teorema de la
Seguridad, es la base de cualquier analisis de estructuras de fabrica. El
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como se manejen las ecuaciones de equilibrio: métodos graficos,
analiticos, programacion lineal, calculo manual o por ordenador, etc., es
irrelevante y no afecta a los principios basicos de la teoria (Huerta 2004,
480).

Hay que apuntar que esta teoria, no obstante, presenta serias
dificultades de desarrollo cuando se aplica al analisis de estructuras
dificiles de idealizar geométricamente y también a la hora de plantear
hipdtesis de comportamiento frente a agentes externos. Sin embargo,
para el caso en estudio, el método resulta adecuado.

7.3 Definicion de la geometria del elemento y
condiciones de contorno consideradas

Este anadlisis ha tomado como base de partida un levantamiento
planimétrico realizado en FEBRERO de 2015, junto con el profesor Rafael
Marin Sanchez con ayuda de una estacién total LEICA-GEOMAX ZOOM
20, dotada de distancidmetro ldser de 250 metros de alcance y una
precision de 7”.

Dicho levantamiento, particularmente detallado, se centrd
principalmente en la clpula, que fue medida desde el interior de la iglesia
y también por su parte exterior, procediendo a la preceptiva unién de
poligonales un estacionamiento secundario. Asimismo, durante la toma
de datos en el interior de la iglesia, se tomaron también otros puntos de
referencia para facilitar el levantamiento planimétrico de su planta con
el auxilio de cintras métricas de fibra de vidrio y distanciémetros laser
manuales dotados de medidor angular.

Estos trabajos incluyeron un levantamiento de cuatro diagonales por el
interior, a razén de unos 30 puntos por cada uno ellos, ademas de otros
tantos de sus principales anillos horizontales y de los arcos torales que le
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sirven de sostén. Por el trasdds que se midié en la misma sesién, se
realizd la medicion con un Unico estacionamiento, debido a las
dificultades de acceso y visualizacion del elemento, situado en la torre
lateral de la Iglesia.

En esta lectura se tomaron al menos tres puntos por cada una de las tejas
que conforman la cobija coincidente con la virtual seccién por el punto
medio del hueco del tambor contenido en el plano transversal que
incluye asimismo el arco toral colindante con la nave principal.
Igualmente, fueron tomados al menos tres puntos en cada uno de los
planos que definen las molduras de sus cornisas y aleros, asi como de
todos los vértices del elemento. Aunque hubiese resultado mucho mas
deseable tomar puntos de las tejas canal, por inducir a un menor error
en la posterior propuesta de hipdtesis constructiva, la deficiente
visibilidad del elemento ha impedido llevarlo a efecto.

Este preciso levantamiento constituye una guia muy fiable y precisa para
la definicion de la forma geométrica del elemento sin necesidad de
mediciones adicionales. Por ello, a la hora de analizar el comportamiento
estructural de este pdrtico no ha sido, por tanto, necesario establecer
hipétesis o suposiciones sobre la forma geométrica del conjunto mds alla
de las simplificaciones exigidas por la aplicacién informatica empleada
para obtener de manera mas 4agil sus lineas de presiones mas
significativas.

Dicha aplicacién (Statical v. 2012), ha sido desarrollada mediante
lenguaje AutoSlip por el profesor Adolfo Alonso Durd, adscrito al
departamento de Mecdnica de los Medios Continuos y Teoria de
Estructuras de la Universitat Politécnica de Valéncia. Para realizar los
calculos, ésta exige el manejo de una seccidn transversal rectangular
equivalente para todos los elementos considerados, con sus dimensiones
dadas en metros.
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En el caso de este proyecto, en primera lugar, se ha analizado el
comportamiento como “béveda” de la cupula de la Iglesia, es decir,
suponiendo la existencia de grandes agrietamientos en la direccién de
sus meridianos que impiden a los “gajos” o porciones de la cupula asi
definidas la transmision de tensiones de traccidn a sus contiguas, es
decir, en la direccidon de los paralelos. Esta hipdtesis resulta la mas
desfavorable, por lo que en caso de evidenciar su estabilidad, no serian
necesarias, a priori, otras comprobaciones adicionales. Solo en el caso de
resultar evidentemente inestable el elemento, convendria estudiar la
viabilidad de estas tracciones anulares.

Por los motivos anteriormente explicados, se ha analizado un «gajo» o
porcion de la culpula, asimilable a un arco de seccién variable en la
direccion de los paralelos, con ocho grados de apertura, que va
disminuyendo hasta cero en la clave central. A los efectos de la
consideracion de estos parametros en la aplicaciéon “STATICAL” cada una
de las dovelas del mencionado arco virtual se ha hecho equivaler a un
“volumen equivalente” cuya seccion transversal estara representada por
un «rectangulo equivalente» cuyo canto coincidird con el de la seccién
original.

Por su parte, el “ancho equivalente” o profundidad de cada una de las
piezas serda, evidentemente, variable por los motivos ya mencionados.
Dicha dimensidn se obtiene de manera sencilla a partir de la proyeccién
en planta del citado arco.

El andlisis de su estabilidad se ha llevado a cabo para la forma geométrica
inicial del elemento, cuya hipdtesis de trazado han quedado expuestas
en la documentacién grafica, obviando las leves deformaciones
experimentadas durante su vida util.
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VAV SV A A
,/\,,/')‘\\,/\,,,/\,/\;// o "ji/\;*/\"')\*"/}\\"*' y

Radio= 5,2095m (23 palmos>
Linterna: D= 2,2650m (10 palmos)

Figura 22. Geometria de la ctipula principal.
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7.4 Andlisis estructural

Como hipotesis de calculo, se ha considerado el arco virtual sometido al
peso propio de los elementos que lo constituyen, mas la teja de
proteccion, ademas de la porcidn de linterna de remate que gravita sobre
el mismo.

En el primer caso, se ha optado por obtener los pesos propios y sus
coordenadas de posicion mediante la aplicacion Statical v. 2012,
procediendo a dividir la fabrica en un niumero de porciones igual al de
dovelas. El peso propio de la interna o remate se ha considerado en
forma de carga puntual aplicada sobre el anillo de compresién de la
cupula. El peso propio de la teja gravita, en forma de carga puntual, sobre
cada una de las virtuales dovelas en las que ha sido dividido el arco.

7.4.1 Materiales e hipdtesis de carga

La cupula fue construida con ladrillos cogidos con mortero de yeso. La
hipotesis constructiva de configuracion de la misma ya ha sido expuesta
anteriormente en el apartado correspondiente. Como también se ha
expresado, aunque tal extremo no ha podido ser comprobado por medio
de catas, existen suficientes indicios que permiten justificar el
establecimiento de tal hipdtesis.

Tampoco se han podido realizar ensayos de caracterizaciéon de los
materiales. Por tanto, a la hora de establecer el peso especifico de las
dovelas virtuales, se han estimado los valores para los materiales
componentes recogidos en la tabla siguiente:

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



Estudio previo y propuesta de intervencién de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas

Apodstol y San Felipe Neri de Valencia 75/171

MATERIALES COMPONENTES DE LAS DOVELAS

MATERIAL PESO ESPECIFICO (T/m?)
Ladrillo 1,80
Mortero de Yeso 1,70
Teja 2,40
Yeso 0,80
Plomo (Chapitel) 11,34
Acero Templado (Veleta) 7,60

Tabla 1. Materiales Componentes de la Cupula.

De todos ellos, se ha optado por considerar finalmente un peso
especifico de 1,70 T/m3 (17 kN/m3) para el mortero, y 1,80 T/m3 (18
kN/m3) para el ladrillo dado, materiales que conforman la primera capa
de las dovelas estudiadas. Mientras que para la segunda capa, se ha
tomado para la teja un peso especifico de 2,4 T/m3 (24kN/m3) y el
mismo que el citado anteriormente para el mortero. Los pesos
especificos de cada uno de los materiales han sido extraidos la
publicacion de S. Huerta (2004) y V.M LLépis (2014).

En el caso de la hoja de ladrillo de 31x15x4 cm, juntas de mortero de 1
cm, revestida interiormente con 2 cm de yeso y llafardada exteriormente
con una capa de 2 cm de yeso, de los datos anteriores resulta un peso
especifico equivalente de la dovela de 1,775 T/m3 (17,75 kN/m3).

En cuanto a la cubierta de teja vidriada que protege superiormente la
cubierta, ante la imposibilidad de medir y obtener el peso de la teja
original de la clpula, he tomado los datos de peso y tejas por m2 para
una teja curva similar a la original acudiendo al catdlogo del fabricante
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Tejas Borja y optando por una teja curva de dimensiones 40x18x13 cm,
con un peso por unidad de 2,4 Kg y un rendimiento aproximado de 32
tejas/m2.

Se ha considerado que estas tejas estan cogidas con una cantidad de
mortero cuyo volumen aproximado por unidad de teja+cobija podria
equivaler a la cantidad de mortero que cabe debajo de una teja cobija
dispuesta en posicidn horizontal.

VOLUMEN DE MORTERO CONSIDERADO

Figura23. Esquema en Seccién de la Capa 2

0,15

Con los datos anteriores, se ha calculado el peso especifico equivalente
obteniendo por separado, en primer lugar, el peso total de mortero y de
teja por m2. El peso total de la cubierta por metro cuadrado es la suma
de ambos pesos.

Para calcular el peso especifico equivalente del conjunto, se ha dividido
el peso total del citado conjunto (teja + mortero) por el volumen de una
dovela virtual de teja representada en el dibujo definido para la
realizacién del andlisis grafico de la estabilidad de la cupula. En este
dibujo, se ha considerado un canto de 0,15 m para la referida dovela
virtual “tejado”.

En las siguientes tablas se desarrollan los célculos mencionados.
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VOL. Ne VOL MORT/m?2 P. Espec. PESO/m?
MORT/TEJA TEJAS/m? (md) MORT (T/m?) (T
(m°)
0,0027 16 0,0432 1,70 0,0734

Tabla 2. Calculo del peso del mortero.

PESO TEJA (T) N°TEJAS/m2? PESO total POR m? (T)
0,0024 32 0,0768

Tabla 3. Célculo del peso de la teja.

Peso Tejado (T) Volumen dovela tejado Peso Especifico Tejado
(m3) (T/m?3)
0,15024 1x1x0,15 1,0016

Tabla 4. Peso y densidad capa 2.

7.4.2 Calculo del peso de la linterna

El peso propio de la linterna se ha calculado a partir de la estimacion de
su volumen total, diferenciando en ella los diferentes materiales que la
componen y deduciendo los huecos existentes en la misma. Por ultimo
se han sumado los resultados parciales del producto resultante de los
volumenes de cada parte de la linterna por su peso especifico
equivalente obteniendo el peso propio total del conjunto.
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En cuanto a los pesos especificos considerados, en el caso de los
elementos de ladrillo cogidos con mortero de cal se ha utilizado el mismo
peso especifico equivalente obtenido para la dovela virtual de la cipula
gue representa la hoja aparejada de un pie de ladrillo anteriormente
calculada. De forma andloga, para el volumen del tejado se ha
considerado el de la dovela virtual analoga de la cupula. El resumen de
todo ello queda reflejado en la tabla siguiente:

Tabla 5. Célculo del peso de la linterna

VOLUMEN (m?)

LADRILLO TEJADO CORONACION VELETA
(Plomo) (hierro)
74
13,476 Tejas/gajo 0,00081 0,0008
PESO (T) 23,88 1,59 0,00972 0,0061
TOTAL PESO:
2549 T

El peso total de la linterna ha sido dividido por el nimero de gajos o arcos
en los que se ha seccionado la cipula para su analisis y esta carga parcial
resultante ha sido aplicada, con caracter puntual, en el correspondiente
punto de aplicacién sobre el anillo de compresién que sustenta la
linterna.
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7.5 Hipodtesis sobre las condiciones de contorno

Las particulares caracteristicas de este trabajo en cuanto a plazos y
recursos técnicos disponibles se refiere, hacen recomendable el
establecimiento de algunas hipdtesis sobre las condiciones de contorno
gue permitan centrar la atencidn del analisis sobre la cupula. Por ello, se
ha considerado la cupula sustentada sobre un tambor infinitamente
rigido capaz de resistir cualquier empuje que sus arcos virtuales puedan
transmitirle. Esto permite abordar el analisis aislado de un gajo de la
cupula posibilitando, a posteriori, si resultase de interés para el trabajo,
comprobar la validez de esta hipdtesis analizando la estabilidad del
tambor considerando, ademas de su propio peso, los empujes que le
transmite la clpula.

Aunqgue se desconocen de forma exacta las condiciones del terreno,
basandonos en el estudio geotécnico cercano que se ha obtenido,
podemos suponer que no existen cuadros fisurativos que sugieran la
existencia de problemas estructurales asociados a los apoyos que
pudieran condicionar este analisis. Tampoco se aprecian en su contorno
otras acciones externas que debieran ser consideradas en el mismo. Por
tanto, cabe considerar valida la premisa de la cupula sometida
Unicamente a la accion de su peso propio en ausencia de otros
fendmenos de alteraciéon como el sismo, etc.

7.6 Andlisis de la cupula suponiéndola desgajada en
arcos

Un arco, en términos generales, es una estructura destinada a salvar un
vano mediante un aparejo de piezas, habitualmente prismaticas
(dovelas), de dimension menor que la luz, cuya funcién mecanica
consiste en conducir los esfuerzos verticales provocados por su propio
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peso y las cargas incidentes a los apoyos o estribos, produciendo una
resultante inclinada cuya componente horizontal recibe el nombre de
“empuje”.

La estabilidad de un arco (y, por extension, de una béveda o una cipula)
es en principio minima, quedando condicionada a la existencia de unos
elementos de contrarresto capaces de absorber el empuje provocado
por la disposicién de las dovelas que lo componen.

En el presente documento, se ha analizado un arco virtual de
profundidad variable sometido a su peso propio mas el peso de la
fraccion de cubierta que gravita sobre el mismo segun los criterios ya
establecidos. Para ello ha resultado necesario dividir el arco en dovelas
(concretamente 14) y someter a cada una a una carga que equivale a su
peso propio, aplicada sobre su centro de gravedad. De la misma manera,
se ha dividido el tejado en porciones o tramos con juntas verticales
coincidentes con los limites entre dovelas. Andlogamente, cada tramo
esta sometido a su peso propio, aplicado en su centro de gravedad. Sobre
la dovela superior (anillo de compresién), se ha aplicado una carga
puntual equivalente al peso proporcional de la linterna, que ha sido
debidamente repartido entre los distintos gajos virtuales.

Una vez obtenidos estos pesos propios y debidamente situados en su
posicién geométrica, el equilibrio del arco es el resultado del equilibrio
de cada una de las dovelas. Uniendo los puntos de paso de aquellas
fuerzas aplicadas sobre las dovelas se obtiene la linea de presiones, o
linea de empujes. Para desarrollar esta operacidn es necesario
considerar que el arco es una estructura triarticulada, con una rétula en
la clave y otras dos en los arranques o en su tramo central. Estas se
corresponden, generalmente, con las situaciones reales de
agrietamiento.

El procedimiento comienza con la obtencién de la resultante de una de
las mitades del arco, que no es mds que la suma del conjunto de cargas
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verticales aplicadas sobre la mitad de la estructura. A continuacion, se
obtienen las reacciones en los extremos; a tal efecto, se considera
horizontal la reaccién sobre la clave, lo que permite hallar de manera
sencilla la reaccion en el arranque del arco. El equilibrio del arco es el
resultado del equilibrio de cada una de las dovelas, considerando todos
los pesos propios que gravitan sobre las mismas en el orden en que la
resultante intersecta con sus lineas de accién. Uniendo los puntos de
paso de aquellas fuerzas aplicadas sobre las dovelas se obtiene la “linea
de presiones” o “linea de empujes”.

Una vez obtenida la linea de presiones y las resultantes que actian sobre
cada una de las secciones transversales consideradas, se ha efectuado
una comprobacién adicional: La no superacion de la tensién admisible
del material en ninguna de las secciones de la estructura.

7.7 Estabilidad del tambor

Una vez completado el estudio de la cupula se ha aplicado el empuje
generado por la misma en una de las hipdtesis cuya linea de presiones
quedaba incluida dentro de la seccidn de calculo al tambor, el cual, ha
sido analizado como si de un muro se tratase, ya que se ha obviado la
disminucién de peso propio generada por los huecos existentes en el
mismo, debido a que las cargas llegaban casi completamente
verticalizadas a este punto, impidiendo asi que se generasen
excentricidades, por lo que obviar los huecos en este supuesto no resulta
demasiado influyente. Para determinar la curva de presiones que se
genera en el tambor se ha establecido una hipétesis en funcién de la
naturaleza de los cortes que admite su fabrica para la obtencién de los
pesos propios de sus porciones, en este caso cortes verticales cada 50
cm.
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7.8 Consideraciones finales

Como conclusidn al presente proyecto, cabe mencionar que la clpula, en
la hipotesis de trabajo como béveda (mucho mas desfavorable), que se
ha llevado a cabo durante el desarrollo de este documento, se encuentra
en el limite de su estabilidad, por lo que cabe pensar que sus condiciones
mejorarian notablemente al considerar la disipacidn de tracciones en el
sentido de los paralelos, es decir, al hacerla trabajar como cupula.

Asimismo, en cuanto a la linterna se refiere, cabe mencionar que el peso
de ésta parece muy ajustado a las caracteristicas geométricas de la
cupula, contribuyendo de esta forma a la estabilidad del conjunto.

7.9 Fichas de analisis estructural de la capula

A continuacién, se muestran una serie de fichas en las cuales se reflejan
las diferentes hipdtesis realizadas para comprender el funcionamiento
estructural de la cupula principal de la Iglesia de Santo Tomdas Apdstol y
San Felipe Neri. A partir del estudio y analisis de las diferentes hipdtesis
y los resultados obtenidos en cada una de ellas ha sido posible
comprender estructuralmente dicho elemento y su forma de trabajo.
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7.9.1 Hipdtesis 1 del analisis estructural de la ctpula

En esta primera hipdtesis se ha supuesto la cipula como un elemento de
seccion constante en el que todas sus dovelas tienen la misma
profundidad. En este supuesto se ha considerado por completo la carga
puntual que genera la linterna en el gajo de ocho grados analizado.
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Supuesto 01 - Resultantes A-A' NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE
e  Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.
e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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Supuesto 02 - Resultantes A-B'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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Poligono Funicular A-C'

Supuesto 03 - Resultantes A-C'

CUMPLE - BOVEDA ESTABLE

e  Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones pasa por dentro de la HIPOTESIS 1. A-C'

seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto DOVELA | CANTO (m) | PROFUNDIDAD (m) | SECCION (m2) | CARGA RES. (T)| TENSION (T/m2)

la ctipula (la cual ha sido calculada como béveda) seria estable. 1 0,33 0,33 0,1089 1,545 14,18732782
2 0,33 0,42 0,1386 1,636 11,8037518
3 0,33 0,50 0,1650 1,758 10,65454545
4 0,33 0,57 0,1881 1,908 10,14354067
5 0,33 0,64 0,2112 2,090 9,895833333
6 0,33 0,71 0,2343 2,034 8,681177977
7 0,33 0,77 0,2541 2,546 10,01967729
8 0,33 0,82 0,2706 2,813 10,39541759
9 0,33 0,87 0,2871 3,102 10,8045977
10 0,33 0,91 0,3003 3,410 11,35531136
11 0,33 0,94 0,3102 3,731 12,02772405
12 0,33 0,97 0,3201 4,065 12,69915651
13 0,33 0,98 0,3234 4,398 13,59925788
14 0,33 1,00 0,3300 4,725 14,31818182
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 04 - Resultantes B-A'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apoéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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Supuesto 05 - Resultantes B-B'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la

seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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Supuesto 06 - Resultantes B-C'

CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones pasa por dentro de la H'POTES'SLB'F' —
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto DOVELA | CANTO (m) | PROFUNDIDAD (m) | SECCION (m2) | CARGA RES. (T)| TENSION (T/m2)
la ctipula (la cual ha sido calculada como béveda) seria estable. 1 033 033 0,1089 1518 13,93939394

2 0,33 0,42 0,1386 1,581 11,40692641
3 0,33 0,50 0,1650 1,671 10,12727273
4 0,33 0,57 0,1881 1,79 9,516214779
5 0,33 0,64 0,2112 1,939 9,180871212
6 0,33 0,71 0,2343 2,118 9,039692702
7 0,33 0,77 0,2541 2,329 9,165682802
8 0,33 0,82 0,2706 2,569 9,493717664
9 0,33 0,87 0,2871 2,833 9,867641937
10 0,33 0,91 0,3003 3,121 10,39294039
1 0,33 0,94 0,3102 3,427 11,04771115
1 0,33 0,97 0,3201 3,748 11,70884099
13 0,33 0,98 0,3234 4,08 12,61595547
14 0,33 1,00 0,3300 4,411 13,36666667
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 07 - Resultantes C-A'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no es estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipdtesis de empuje 1. C-A'
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Supuesto 08 - Resultantes C-B'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apédstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdéveda) no seria estable.

Autor: Barbara Moreno Hurtado

Tutor Académico: Rafael Marin Sanchez

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 1. C-B'
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 09 - Resultantes C-C'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 1. C-C'
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7.9.2 Hipdtesis 2 del analisis estructural de la ctpula

En esta hipdtesis se ha dejado de suponer la cipula como un elemento
de seccién constante en el que todas sus dovelas tienen la misma
profundidad, por lo que se ha aumentado este parametro en las dovelas
12, 13 y 14. En este supuesto se ha considerado por completo la carga
puntual que genera la linterna en el gajo de ocho grados analizado.

Como era de esperar, el aumento de profundidad de las mencionadas
dovelas, proporciona una mayor estabilidad a la gran cupula.

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 01 - Resultantes A-A'

Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 2. A-A'
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 02 - Resultantes A-B'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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Supuesto 03 - Resultantes A-C'

CUMPLE - BOVEDA ESTABLE

e Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) seria estable.

5 Tn

HIPOTESIS 2. A-C'
DOVELA | CANTO (m)| PROFUNDIDAD (m) | SECCION (m2) | CARGA RES. (T)| TENSION (T/m2)

1 0,33 0,33 0,1089 1,6 14,69237833

2 0,33 0,42 0,1386 1,66 11,97691198

3 0,33 0,50 0,1650 1,745 10,57575758

4 0,33 0,57 0,1881 1,859 9,883040936

5 0,33 0,64 0,2112 2,000 9,46969697

6 0,33 0,71 0,2343 2,176 9,287238583

7 0,33 0,77 0,2541 2,382 9,374262102

8 0,33 0,82 0,2706 2,617 9,671101256

9 0,33 0,87 0,2871 2,877 10,02089864

10 0,33 0,91 0,3003 3,161 10,52614053

11 0,33 0,94 0,3102 3,464 11,16698904

12 0,33 0,97 0,3201 3,779 11,80568572

13 0,37 0,99 0,3663 4,116 11,23669124

14 0,45 1,02 0,4590 4,484 9,769063181
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Supuesto 04 - Resultantes B-A'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 2. B-A'
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Supuesto 05 - Resultantes B-B'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 2. B-B'
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Supuesto 06 - Resultantes B-C'

CUMPLE - BOVEDA ESTABLE

e  Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) seria estable.

HIPOTESIS 2. B-C'

DOVELA | CANTO (m) | PROFUNDIDAD (m) | SECCION (m2) |CARGA RES. (T)| TENSION (T/m2)
1 0,33 0,33 0,1089 1,642 15,07805326
2 0,33 0,42 0,1386 1,7 12,26551227
3 0,33 0,50 0,1650 1,785 10,81818182
4 0,33 0,57 0,1881 1,89 10,07974482
5 0,33 0,64 0,2112 2,037 9,644886364
6 0,33 0,71 0,2343 2,208 9,423815621
7 0,33 0,77 0,2541 2,411 9,488390397
8 0,33 0,82 0,2706 2,644 9,770879527
9 0,33 0,87 0,2871 2,901 10,10449321
10 0,33 0,91 0,3003 3,183 10,5994006
1 0,33 0,94 0,3102 3,484 11,23146357
» 0,33 0,97 0,3201 38 11,87129022
13 0,37 0,99 0,3663 4,134 11,28583129
14 0,45 1,02 0,4590 4,51 9,825708061

Autor: Barbara Moreno Hurtado

Tutor Académico: Rafael Marin Sanchez

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipdtesis de empuje 2. B-C'

PROYECTO: ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA DE INTERVENCION EN LA
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FELIPE NERI

Curso Académico: 2014/2015

“11.1 UNIVERSIDAD
1F| POLITECNICA

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
INGENIERIA
EDIFICACION

7 DE VALENCIA

Escala: 1/75

Fecha: 07/07/2015

" EO06




NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 07 - Resultantes C-A'

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipdtesis de empuje 2. C-A'
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Supuesto 08 - Resultantes C-B'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apédstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Autor: Barbara Moreno Hurtado

Tutor Académico: Rafael Marin Sanchez
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Supuesto 09 - Resultantes C-C'

CUMPLE - BOVEDA ESTABLE

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apédstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) seria estable.

Tn

HIPOTESIS 2. B-C'
DOVELA | CANTO (m)| PROFUNDIDAD (m) | SECCION (m2) |CARGA RES. (T)| TENSION (T/m2)
1 0,33 0,33 0,1089 1,642 15,07805326
2 0,33 0,42 0,1386 1,7 12,26551227
3 0,33 0,50 0,1650 1,785 10,81818182
4 0,33 0,57 0,1881 1,896 10,07974482
5 0,33 0,64 0,2112 2,037 9,644886364
6 0,33 0,71 0,2343 2,208 9,423815621
7 0,33 0,77 0,2541 2,411 9,488390397
8 0,33 0,82 0,2706 2,644 9,770879527
9 0,33 0,87 0,2871 2,901 10,10449321
10 0,33 0,91 0,3003 3,183 10,5994006
11 0,33 0,94 0,3102 3,484 11,23146357
12 0,33 0,97 0,3201 3,8 11,87129022
13 0,37 0,99 0,3663 4,134 11,28583129
14 0,45 1,02 0,4590 4,51 9,825708061
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7.9.3 Hipétesis 3 del analisis estructural de la capula

En esta hipotesis, ademas de suponer la cUpula como un elemento de
seccion variable y considerar la totalidad de la carga de la linterna que le
corresponde a la seccidon de ocho grados analizada, se ha considerado la
existencia de una dovela de mayor tamafio situada en la base de la
seccion estudiada hasta el momento.

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



Supuesto 01 - Resultantes A-A'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la

seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 02 - Resultantes A-B'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 03 - Resultantes A-C'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 3. A- C'
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 04 - Resultantes B-A'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 05 - Resultantes B-B'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 3. B-B'
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CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 06 - Resultantes B-C'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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Supuesto 07 - Resultantes C-A'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la

seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 08 - Resultantes C-B'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 09 - Resultantes C-C'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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7.9.4 Hipdtesis 4 del analisis estructural de la capula

En esta hipotesis, ademas de suponer la cUpula como un elemento de
seccion variable y la existencia de una dovela de mayor tamafio situada
en la base de la seccién estudiada hasta el momento, se ha estimado que
la carga que actua sobre la seccion resistente a analizar es de % veces la
considerada en la hipdtesis numero 3 del presente apartado.
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Supuesto 01 - Resultantes A-A'

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la

seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Autor: Barbara Moreno Hurtado

Tutor Académico: Rafael Marin Sanchez

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipdtesis de empuje 4. A-A'
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 02 - Resultantes A-B'

e  Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje A-B'
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Supuesto 03 - Resultantes A-C'

CUMPLE - BOVEDA ESTABLE

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apoéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 4. A- C'
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 04 - Resultantes B-A'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apodstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje 4. B-A'

PROYECTO: ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA DE INTERVENCION EN LA \ UNIVERSIDAD
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FELIPE NERI A
Autor: Barbara Moreno Hurtado
Lo . < ESCUELA TECNICA SUPERIOR
Tutor Académico: Rafael Marin Sanchez Curso Académico: 2014/2015 INGENIERTA o
EDIFICACION

5 Tn

Escala: 1/75

Fecha: 07/07/2015

Ne:

EO4




NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 05 - Resultantes B-B'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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Supuesto 06 - Resultantes B-C'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apoéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.

Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje B-C'
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Supuesto 07 - Resultantes C-A'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e  Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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Supuesto 08 - Resultantes C-B'

NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

e Poligono Funicular de la Clpula de Santo Tomas Apéstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la

seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto

la cupula (la cual ha sido calculada como béveda) no seria estable.
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Plano: Andlisis estructural de la cupula- Hipétesis de empuje C-B'
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NO CUMPLE - BOVEDA INESTABLE

Supuesto 09 - Resultantes C-C'

Poligono Funicular de la Cupula de Santo Tomas Apdstol y San Felipe Neri.

Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones no pasa por dentro de la
seccion resistente de la cupula, por lo que puede afirmarse que para el presente supuesto
la cupula (la cual ha sido calculada como bdveda) no seria estable.
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7.10 Ficha de andlisis estructural del tambor

A continuacién, se muestra el analisis realizado en cuanto al
comportamiento estructural del tambor se refiere. Para ello, se ha
considerado una carga que actla sobre él, previamente calculada en las
hipotesis estructurales desarrolladas en el apartado anterior y se han
analizado los resultados obtenidos.

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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OBTENCION LINEA PRESIONES TAMBOR

Supuesto 01 - Estabilidad del tambor

i

LINEAS DE PRESIONES TAMBOR Y CUPULA

CUMPLE - TAMBOR ESTABLE

e Obtencion de la linea de presiones del tambor y de la cupula de la iglesia de Santo Tomas

Apostol y San Felipe Neri.

e Como se observa en la imagen superior, la linea de presiones pasa por dentro de la
seccion resistente del tambor (el cual ha sido calculado como muro),por lo que puede

afirmarse que para el presente supuesto el tambor seria estable.
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Capitulo 8

Propuestas de Actuacion

8.1 En el ambito estructural

De forma general, cabe mencionar el buen estado en el que se encuentra
estructuralmente este edificio, teniendo en cuenta la antigiiedad del
mismo y comparandolo con otras edificaciones similares.

Unicamente, en cuanto a su estructura se refiere, pueden observarse en
él diversas grietas en todos los arcos torales que dan sustento a la gran
cupula central y los fajones de la nave principal, asi como la gran grieta
que recorre verticalmente toda la fachada lateral aproximadamente
desde el dintel de la puerta de acceso hasta la coronacién del muro de
cerramiento, recayente a la Calle Trinquete Caballeros.

En cuanto a las actuaciones que seria preceptivo llevar a cabo para la
subsanacion de las lesiones anteriormente mencionadas, se ha de ser
cauto, ya que se trata de un edificio protegido, con gran valor histérico y
cualquier modificacién en su aspecto visual no resultaria favorable.

En primer lugar, en cuanto a las grietas de los arcos torales, dado que su
existencia no hace peligrar la estabilidad del elemento y éstas se
encuentran estabilizadas, no se requiere realizar un cosido de las
mismas, por lo que su subsanacién se realizaria de forma mas simple. La
primera de las opciones seria rellenar la grieta con una cufia de madera,
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mientras que por otra parte, también se podrian rellenar con algun tipo
de mortero ligeramente expansivo de cal hidraulica, compuesto a base
de algun darido similar a la piedra caliza, es decir, al drido empleado en la
construccién del propio arco.

Esta misma intervencion seria preceptivo realizarla en los arcos fajones
de la nave principal, ya que del mismo modo que se ha explicado
anteriormente, la existencia de estas grietas, generadas a causa del
elevado peso de los tabiquillos que componen la cubierta, no hace
peligrar la estabilidad del arco, ademas se encuentran totalmente
estabilizadas, ya que su antigliedad es del al menos veinte afios y desde
entonces la evolucion de las mismas ha sido poco significativa.

Por supuesto, antes de realizar cualquier intervencién en estas lesiones,
serd necesario realizar una correcta limpieza de la zona agrietada ya que
al ser grietas antiguas, generalmente se encuentran bastante sucias, lo
cual impediria la correcta adherencia entre el elemento y el mortero de
reparacion que se le pudiese aplicar.

Por otra parte, en lo que respecta a la gran grieta existente en la fachada
lateral, puede suponerse que por el estado de suciedad en que se
encuentra la misma es una grieta bastante antigua cuya evolucidn
actualmente resulta inexistente. Por ello, y teniendo en cuenta que
cualquier reparacidon que pudiese realizarse alteraria visualmente, en
mayor o menos medida, el aspecto visual del edificio, salvo realizar una
limpieza exhaustiva de la misma no resulta preceptivo realizar ningun
tipo de intervencidn en ella, a no ser que en los proximos afos esta
patologia comenzase a evolucionar y fuese estrictamente necesario.
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8.2 En el ambito funcional o visual

Generalmente, en lo que respecta al aspecto visual del edificio, este se
encuentra en buenas condiciones, teniendo en cuenta la edad del mismo
y la cantidad de sucesos que han acaecido en él.

A pesar de ello, existen ciertos elementos del mismo cuya apariencia
visual no resulta demasiado agradable, por lo que seria recomendable su
reparacion y mejora para mejorar el impacto estético de la edificacién.

Por ejemplo, en el interior de la Iglesia, pueden observarse diversas
manchas y cambios de tonalidad en el techo de toda la estancia, como
consecuencia de la condensacion de vapor de agua que se produce por
la gran afluencia de fieles que frecuentan este templo de forma habitual.
Este hecho unido a que el edificio no se encuentra correctamente
ventilado, produce una serie de hongos y manchas que deterioran
visualmente el aspecto de la edificacion.

Otro aspecto que resulta perjudicial para la imagen que proyecta la
Iglesia, es el estado descuidado que presentan algunos elementos de su
fachada. Un ejemplo de ello es la cantidad de hongos y liquenes que
pueden apreciarse en toda la extension de la cornisa del edificio y que, a
pesar de no ser muy abundantes, no resultan agradables a primera vista.
Del mismo modo, pueden observarse diversas manchas en el zécalo de
piedra de la fachada principal de la edificacién como consecuencia de las
salpicaduras que hayan podido producirse. Dado que la piedra del zécalo
es muy porosa, absorbe gran parte de la humedad de dichas
salpicaduras, y ante la imposibilidad de eliminarla, acaban generdndose
las manchas y hongos que pueden observarse actualmente y que
deterioran visualmente el edificio.

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



Estudio previo y propuesta de intervencién de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas

Apodstol y San Felipe Neri de Valencia 128/171

Asimismo, exteriormente la fachada cuyo aspecto resulta menos
agradable es la fachada oeste, recayente a la calle Trinquete Caballeros,
y que ademas de mostrar los aspectos mencionados anteriormente en la
fachada principal del edificio, presenta un desprendimiento generalizado
de diversos ladrillos en toda su extensidn, lo cual genera un aspecto de
falta de cuidados en este elemento. Pero sin duda, en esta misma
fachada, el elemento que mas perjudicial resulta en cuanto al aspecto del
edificio, es sin duda la bajante situada cerca de la esquina de encuentro
de las dos fachadas del mismo, la cual presenta diversos hongos y
liguenes en toda su longitud, ademas de un generalizado
desprendimiento del revestimiento de la fachada en toda la zona
proxima al elemento mencionado.

A pesar de ello, como se ha mencionado anteriormente, el aspecto tanto
visual como funcional del edificio es muy bueno en comparacién al de
otros templos de edad similar al edificio objeto del presente proyecto.

8.3 Secuenciacién de las obras propuestas

8.3.1 Actuaciones urgentes

Actualmente, no se observa ninguna patologia de extrema gravedad en
la vivienda que precise ser reparada con caracter urgente. Sin embargo,
seria preceptivo realizar una revision periddica de todos los elementos
decorativos de las molduras y acabados de la fachada principal, ya que
algunos de ellos no se encuentran en demasiado buenas condiciones y la
rotura y desprendimiento de alguna de estas piezas podria caer a la via
publica y con ello, causar dafios de gravedad a los viandantes.
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8.3.2 Actuaciones a corto plazo

En este apartado encontramos las lesiones que requieren mayor
brevedad de tiempo para ser reparadas. Principalmente, situadas los
arcos existentes tanto en la nave principal del edificio como en el crucero
del mismo.

En primer lugar, en la nave central de esta Iglesia, pueden apreciarse una
serie de grietas de envergadura considerable, sobre todo en los extremos
de la misma, situadas cerca de la clave de los arcos fajones sobre los que
descansa la béveda de caiidn que cubre la estancia, que a pesar de que
su reparacion no resultaria necesaria inmediatamente, ya que se ha
considerado que las grietas se encuentran estabilizadas, seria preceptivo
realizarla cuanto antes, ya que son lesiones de tipo estructural que
pueden afectar gravemente a la configuracion de la edificacion.

Asimismo, cabria estudiar la posibilidad de reparar a la mayor brevedad
posible las grietas situadas cercanas a la clave de los arcos torales que
dan sustento a la gran cupula central y que, a pesar que de igual manera
que las descritas anteriormente, se han considerado grietas estables, no
dejan de ser una patologia de tipo estructural que de sufrir algin
movimiento podrian llegar a causar ciertos problemas de gravedad.

Estas lesiones se encuentran especificadas en las fichas de lesiones del
presente documento.

8.3.3 Actuaciones a medio plazo

Las lesiones cuya reparacidn tiene una gravedad intermedia son
mayoritarias en nuestro edificio, siendo la gran mayoria causadas por
condensaciones de humedad en practicamente todo el techo de la iglesia
objeto de este estudio, y por salpicaduras generadas por diversos
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factores en el zdcalo exterior de la edificacidn, originando una serie de
manchas y hongos como consecuencia de la presencia de humedad
elementos mencionados.

Como se ha puntualizado anteriormente, este tipo de lesiones no
requieren una reparacion inmediata, ya que su presencia no afecta
funcionalmente al edificio, pero deberian ser tomadas en cuenta para su
posible subsanacidn con el fin de mejorar el aspecto visual del edificio.

Estas lesiones se encuentran especificadas en las fichas de lesiones del
presente documento.

8.3.4 Actuaciones a largo plazo

Este tipo de patologia no resultan demasiado preocupantes en principio,
ya que simplemente se trata de aspectos estéticos de fachada, como el
desprendimiento generalizado de ciertos ladrillos o del revestimiento
exterior de los mismos, o similares y cuya presencia no afectan a la
funcionalidad de la edificacién aunque si a su aspecto visual por lo que
se recomienda la subsanacién de las mismas.

8.4 Prescripciones para el adecuado mantenimiento del
edificio

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus
componentes, deben tener un uso y un mantenimiento adecuados. Por
esta razoén, sus propietarios y usuarios deben conocer las caracteristicas
generales del edificio y las de sus diferentes partes. A continuacidn se
muestran una serie de actuaciones que resultarian necesarias para el
correcto mantenimiento de la iglesia:
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Cimentacion
Inspeccién de los muros.
o
- »n
Inspeccion = 2 Inspeccién general de los elementos que conforman la
c © . ..
O cimentacion.

Estructura del edificio: Estructura vertical

Inspeccion ~ Revisidn de los puntos de la estructura vertical con riesgo de
©
88 humedad.
©
o
Revisidn total de los elementos de la estructura vertical.
Control de la apariciéon de fisuras, grietas y alteraciones
" ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los
o .
= elementos verticales.
a
© Inspeccién del estado de las juntas, aparicion de fisuras,
o .
8 grietas y desconchados en las paredes.
Control de la aparicidon de fisuras, grietas y alteraciones
ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los muros.
Renovar ~ Renovacién de la proteccién de la madera exterior de la
= 8 estructura vertical.
< W
o
" Renovacién de las juntas estructurales en las zonas de
w .
89 sellado deteriorado.
Renovar 8 ©
o Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura
- n " .
o O vertical contra los insectos y hongos.
2
®
(@]
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Estructura del edificio: Estructura horizontal

Inspecciéon ~ Revision de los elementos de la estructura horizontal y de la
w
© .
S S cubierta.
O ©
" Inspeccion general de la estructura resistente y del espacio
2 bajo cubierta.
©
n . . .
= Control de aparicion de lesiones en los elementos de la
8 estructura de la cubierta.
Revision general de los elementos portantes horizontales.
o
— »n ..y .
8 8 Control de aparicion de lesiones en los elementos de la
8 ° estructura horizontal.

Renovar Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura
S horizontal con un producto similar y con un grosor
© O . . . .

T € correspondiente al tiempo de proteccion exigido por la
© . . .
© normativa contra incendios.

Fachadas exteriores

Inspecciéon Inspeccion general de los elementos de estanquidad de los
remates y aristas de las cornisas, dinteles y cuerpos salientes

de la fachada.

Cada 5 afios

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones
ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los
cerramientos.

Inspeccion de posibles lesiones por deterioro del
recubrimiento.

Cada 10 afios

Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y
grietas de los cerramientos de obra de fabrica ceramica.

Limpiar © Limpieza de los antepechos.
o 3
T o
S €
Limpieza de la superficie de las cornisas.
©
o
§¢
Acabados de fachada
Inspeccién " Inspeccion de la sujeciéon metdlica de los aplacados de la
T v fachada.
T O
© C
O ©
Inspeccion general de los acabados de la fachada.
= )
©
K
o
Limpiar ° Limpieza del aplacado de piedra de la fachada.
o 8
-'-r: = Limpieza de la obra vista de la fachada.
(@]
Repintado de la pintura de la fachada.
o
w
g8
O ©
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Ventanas, barandillas y rejas.

Inspeccion ~ Comprobacién del estado de los herrajes de las ventanas. Se
w s . .
©
32 repararan si es necesario.
8 ©

Comprobacidn del sellado de los marcos con la fachada.

Comprobacion del estado de las ventanas, su estabilidad y su
estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario.

Cada 5 afios

Limpiar Limpieza de las ventanas.

Cada 6
meses

Renovar Engrasado de los herrajes de ventanas.

Cada
afio

Renovacién del barniz de las ventanas.

Cada 3
fi

Renovacién del sellado de los marcos con la fachada.

Cada 10
fi
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Cubierta

Inspeccidon Eliminacion de la vegetacidn que crece, se pueden utilizar
© . .
o 2 productos herbicidas.
3
- Inspeccidn de los elementos de cubricidén de la cubierta.
©
T
©
o
" Inspeccion de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos
s § a la cubierta, como antenas, pararrayos, etc., reparandolos si

2

3 es necesario.

Limpiar ° Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y
‘; 2 plantas en la cubierta.
g5
o

Renovar Aplicacién de fungicida a las cubiertas.
%y
S <
©
o

Carpinteria interior

Inspeccion Revision de los muelles de cierre de las puertas.
Reparacion si es necesario.

Cada 6
meses

Comprobacion del sellado de los cristales con los marcos
de las puertas.

Inspeccion de los herrajes y mecanismos de las puertas.
Reparacion si es necesario.

Cada afno

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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Inspeccion del anclaje de las barandillas interiores.

Comprobacion del estado de las puertas, su estabilidad
y los deterioros que se hayan producido. Reparacion si
es necesario.

Cada 5 afios

Inspeccion del anclaje de los marcos de las puertas a las
paredes.

Cada 10
afos

Limpiar “ Limpieza de las puertas interiores.
8
© Limpieza de las barandillas interiores.
R
(&)
Renovar Engrasado de los herrajes de las puertas.

Cada 6
meses

Renovacion del sellado de los cristales con los marcos de las

bl %)
© .
3 S puertas
O ©
Renovacion de los acabados de las puertas.
S v
o 2 Renovacidn del tratamiento contra los insectos y los hongos de
w @©
o las maderas de los marcos, puertas.

8.5 Fichas de lesiones del edificio

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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FICHA DE LESIONES 2 ACTUACIONES A CORTO PLAZO

TIPO DE LESIONES FECHA DESCRIPCION DE LAS LESIONES

Grietas. Junio 2015 Se observa la presencia de diversas grietas muy proximas a la clave de los arcos fajones de la nave
central, de una antigliedad minimas de unos 20 afos, cuya evolucién en este periodo de tiempo ha
resultado minima, que atraviesan toda su seccidn y se prolongan hacia los tramos contiguos de la béveda

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AFECTADOS de cafion, que cubre dicha nave.

Tipologia: Arcos fajones.
Materiales: Ladrillo macizo, mortero de cal y yeso. POSIBLES CAUSAS

En primer lugar, las grietas de los mencionados arcos pueden haber sido ocasionadas por el peso de la
LOCALIZACION DE LAS LESIONES cubierta superior, la cual se levanta sobre tabiquillos conejeros que apoyan en estos arcos, ocasionando la
carga excesiva de los mismos, lo cual provoca los agrietamientos que pueden observarse.

Se localizan en las zonas proximas a la clave de los arcos fajones de la nave central. Se

) < > ) Por otra parte, sobre todo en el arco niumero 4, la patologia a tratar puede haberse ocasionado por un
aportan planos de situacion de la lesion y fotografias.

asentamiento de la torre lateral de la edificacion respecto del imafronte de la misma. Este imafronte, debido
a la presencia de los grandes huecos existentes en el centro del mismo, trabaja como si de dos partes
° Localizacion: — P diferenciadas se tratase, por lo que la parte contigua a la torre habria asentado al mismo tiempo que ésta,
‘ | ocasionado las grietas que se observan tanto en la fachada como en el arco fajéon mas cercano al acceso.
= -

POSIBLES INTERVENCIONES

Cabe suponer, que a pesar de poder observar simplemente las grietas existentes en el intradés del
arco en su parte central, existen otras dos grietas de envergadura similar, situadas a cada uno de
los lados de la central, llevando al arco a ocupar su posicion de empuje minimo como puede
apreciarse en el grafico siguiente:

Grietas

DY)

Arco Inicial Arco Agrietado (minimo empuje)

Ahora bien, para tratar esta patologia, dado que la existencia de las grietas no hace peligrar la
estabilidad del elemento, no se requiere realizar un cosido de las mismas. Por lo que la intervencién
se podria llevar a cabo mediante dos técnicas diferentes:

1. Rellenar las grietas con cufias de madera
2. Rellenar las grietas con un tipo de mortero ligeramente expansivo de cal hidraulica,
compuesto a base de algun arido similar a la piedra caliza, es decir, al arido empleado en la

construccion del arco.

Cabe mencionar, que previamente a llevar a cabo estas intervenciones habra sido necesario
realizar una limpieza de la grieta existente para asegurar la adherencia del mortero de reparacion.

o) UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR
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FICHA DE LESIONES 3 ACTUACIONES A MEDIO PLAZO

TIPO DE LESIONES FECHA DESCRIPCION DE LAS LESIONES

Humedad por condensacién Junio 2015 Se observa la presencia de cambios de tonalidad del revestimiento de la boveda de caindn que
cubre la nave central, como consecuencia de la condensacion de vapor de agua que se produce
debido a la gran cantidad de fieles que se concentran habitualmente en este edificio, siendo mas

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AFECTADOS acentuado dicho cambio de tono en las zonas donde existe mayor presencia de humedad.

Tipologia: Bovedas de caion.
Materiales: Ladrillo macizo, mortero de cal y yeso.

LOCALIZACION DE LAS LESIONES POSIBLES CAUSAS

Se localizan en la boveda de cafon de la nave central de la iglesia. Se aportan planos de Generalmente, los cerramientos de este tipo de edificios carecen del aislamiento térmico necesario,

situacion de la lesion y fotografias. y en ellos es muy habitual la existencia de puentes térmicos en cerramientos tanto horizontales
como verticales, lo que provoca la aparicion de hongos y manchas en esos puntos frios que

e Localizacion: deterioran visualmente el elemento originando manchas y cambios de tonalidad en los mismos.

Del mismo modo, puede encontrarse otra posible en el hecho de que el edificio sea demasiado
hermético, es decir, que no pueda “transpirar” lo suficiente para que exista una correcta ventilacion.
La mayor parte de las veces, no obstante, la causa no es tanto un exceso de “hermetismo” como
una inadecuada ventilacion, que unida al hecho de la constante emision de vapor de agua por parte
de los fieles da lugar a la aparicion de problemas como el analizado anteriormente.

POSIBLES INTERVENCIONES

Para solucionar este tipo de humedades basicamente se ha de conseguir una adecuada ventilacion
en el edificio.

Se ha de tener en cuenta que el aire que no circula se va cargando de humedad gradualmente,
como causa de la propia respiracion de los fieles (ademas de otros factores). Por lo que para
e Estado Actual: acabar con este tipo de patologia simplemente deberan abrirse de abrirse habitualmente las
ventanas para ventilar, sobre todo en las zonas mas propensas a sufrir este tipo de
condensaciones.
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FICHA DE LESIONES 4 ACTUACIONES A MEDIO PLAZO

TIPO DE LESIONES FECHA DESCRIPCION DE LAS LESIONES

Humedad por salpicaduras Junio 2015 Se observa la presencia de cambios de tonalidad en el zécalo de piedra de la fachada principal como
consecuencia de las salpicaduras que hayan podido producirse durante periodos de lluvias, etc. Asi como
manchas mas pronunciadas constituidas por hongos en algunas zonas del mismo. Dado que se trata de un
elemento de piedra maciza no se ha producido ningun desprendimiento de éste, pero si en lugar de piedra el

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AFECTADOS revestimiento fuese otro como el mortero, probablemente éste se habria comenzado a desprender en algunas

zonas.

Tipologia: Muros de cerramiento.

Materiales: Ladrillo macizo, mortero de cal y zoécalo de piedra.

LOCALIZACION DE LAS LESIONES POSIBLES CAUSAS

Se localizan en el zocalo de los muros de cerramiento. Se aportan planos de situacion de la En primer lugar, dado que interiormente no se aprecia ningun sintoma que evidencie la presencia de humedad, y
lesion y fotografias. tras consultar el plano de acequias de la ciudad de Valencia y cerciorar que no existe ninguna cerca del edificio a

tratar queda descartado que la patologia descrita haya podido producirse, a causa de una ascension por

. . capilaridad del agua.
e Localizacion:

Asi pues, puede suponerse gque esta patologia patologia se debe principalmente al hecho de que al tratarse de

una piedra muy porosa, ésta absorbe toda la humedad que llega a ella, bien de agua de lluvia, de procesos de
JH %J limpieza de la via publica, etc de forma muy rapida, generando asi las manchas que pueden apreciarse en

fachada. En algunas zonas, en las que pueden apreciarse manchas mas oscuras, la presencia continuada de
dicha humedad ha generado la aparicion de hongos.

T

PLANTA

POSIBLES INTERVENCIONES

| | NI NININEE [ |

Para comenzar, se ha de mejorar el aspecto visual de la fachada. En primer lugar habrd de realizarse una
exhaustiva limpieza de la misma. Primero, esta limpieza probara a hacerse con agua, ya que en todo momento el
objetivo es no danar la piedra del zocalo. Si tras realizar este procedimiento no hubiesen desaparecido los
cambios de tonalidad, seria necesario probar con otro tipo de liquidos compatibles con el soporte para realizar
dicha limpieza, siempre y cuando estos no perjudiquen al material del zécalo.

ALZADO PRINCIPAL

e  Estado Actual: Una vez realizado el proceso de limpieza y tras haber aplicado algin producto fungicida en las zonas donde

existe presencia de hongos, se aplicara un producto hidrofugante para proteger superficialmente el elemento ante
nuevas acciones que conlleven presencia de humedad.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
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FICHA DE LESIONES 5 ACTUACIONES A MEDIO PLAZO

TIPO DE LESIONES FECHA DESCRIPCION DE LAS LESIONES

Grieta. Junio 2015 Se observa la presencia de una grieta de gran tamafo que recorre verticalmente toda la fachada
lateral del edificio recayente a la Calle Trinquete Caballeros, aproximadamente desde el dintel de la
puerta de acceso hasta la coronacion del muro.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AFECTADOS Por el aspecto general de la grieta puede suponerse que ésta es bastante antigua en toda su
seccion, por lo que se deduce que su evolucion se encuentra estabilizada.

Tipologia: Fachada lateral.
Materiales: Ladrillo macizo y mortero de cal.

LOCALIZACION DE LAS LESIONES POSIBLES CAUSAS

Se localiza en la fachada lateral del edificio, recayente a la calle Trinquete Caballeros. Se Como puede apreciarse en la primera de las imagenes que se adjuntan, la grieta existente aparece

aportan planos de situacion de la lesion y fotografias. exactamente en el punto en el cual la iglesia tiene una altura mayor y, por tanto, mayor peso. Por lo
que resulta Iégico suponer que ésta haya podido producirse a causa de la mayor carga que soporta

e Localizacion: dicha parte del cerramiento con respecto a la parte mas cercana al imafronte del edificio. Este

hecho ha podido ser agravado ademas por un peor apoyo en la cimentacion en alguna de las dos
partes, haciendo que una descienda respecto de la otra.

[—
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J e POSIBLES INTERVENCIONES

Dado que se trata de una grieta que en la actualidad se encuentra estabilizada, y teniendo en
cuenta que cualquier reparacion que se pudiese llevar a cabo en ella alteraria el aspecto visual de
la fachada en la cual se encuentra, no resulta preceptivo realizar ningun tipo de intervencion en la
patologia descrita, salvo la limpieza de la misma.

° Estado Actual:
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FICHA DE LESIONES 6 ACTUACIONES A LARGO PLAZO

TIPO DE LESIONES FECHA DESCRIPCION DE LAS LESIONES

Pérdida de seccion en elementos de fachada. Junio 2015 En la fotografia adjunta, se observa la pérdida de seccién que ha experimentado la base de las
pilastras mas proximas al acceso principal del edificio.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AFECTADOS

Tipologia: Base de pilastras laterales del acceso principal.
Materiales: Piedra caliza.

LOCALIZACION DE LAS LESIONES POSIBLES CAUSAS

Se localiza en la base de las pilastras situadas a los lados del acceso principal. Se aportan Generalmente, la pérdida de seccion en elementos de cerramiento resulta muy comun en zonas de

planos de situacién de la lesién y fotografias. transito como es la zona a tratar, ya que estan claramente expuestas a golpes y contacto con
elementos. Asi pues, puede atribuirse como principal causa de la patologia a tratar a tratar la

e Localizacion: posibilidad de que la zona haya sufrido diferentes golpes o impactos.

A todo esto hay que anadirle la erosién que haya podido sufrir el elemento a causa de los
diferentes elementos atmosféricos a lo largo de los afios.

POSIBLES INTERVENCIONES

Dado que se trata de un elemento patolégico de poca entidad que no afecta en ningun caso a la
funcionalidad del edificio ni a su estabilidad, y teniendo en cuenta que cualquier reparacion que se
pudiese llevar a cabo en ella alteraria el aspecto visual de la fachada en la cual se encuentra, no
resulta preceptivo realizar ningun tipo de intervencion en la patologia descrita.

° Estado Actual:
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Capitulo 9
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E :ﬁ' R e - CONSULTA DESCRIPTIVA'Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES

DEL CATASTRO jede Eecininic

o BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
 Nunicipio de VALENCIA Provincia de VALENCIA
INFORMACION GRAFICA
6129916YJ2762G0001JW |

E: 1/500
DATOS DEL INMUEBLE a7
LOCALIZACION
CL TRINQUETE DE CABALLEROS 2
46003 VALENCIA [VALENCIA]
UEC LOTAL PRINCIPAL A0 CONSTRUCCION
Religioso | 1850
COEFICIEENTE DE PARTICIPACION EUFERFICIE COMNETRUIDA [m]
| 100,000000 | 1.520
—=+.374.700 1
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE z
EITUAC HON %
CL TRINQUETE DE CABALLEROS 2 i
WVALENCIA [VALENCIA] %
EUFERFICEE CONETRUIDA [ SUPERFICIE SUELD [nr) TIPS DE FINCA § ‘
1.520 1.311 Parcela construida sin division horizontal i
=372 GED

CL. GONIE MONTORNES

726,000 ?;-EI-Z.'.IZI ?LEID"-:'
Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegides” de la SEC.

726040 Coordenadas U.TM. Huso 30 ETRS20 Miercoles , 25 de Febrero de 2015
Limite de Manzana

——— Limite de Parcela

—— Limite de Construcgionss
Mobilianio y aceras

Limite zona verde
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REVISION SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ordenacién Estructural

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FEL IPE NERI

REF. CATASTRAL VIGENTE:

Cartografia Catastral:  YJ2762G
Manzana: 61299
Parcela: 16
CART. CATASTRAL  401-22-I
IMPLANTACION:  ESQUINA
FORMA: REGULAR
SUPERFICIE: 1402.82 M2
2. EDIFICACION:
NUMERO DE EDIFICIOS: 1
NUMERO DE PLANTAS: 1
OCUPACION: TOTAL
CONSERVACION: REGULAR

3. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS Y PATRIMONIALES
VIGENTES:

PLANEAMIENTO: PGOU [BOE 14.01.1989]y en su

[DOGV 03.05.1993]

[DOGV 01.02.1993 / BOP
26.02.1993]

MPEPRI Seu-Xerea Ad
31.05.2002 [BOP 05.02.2002] y
correccién Errores 26.07.2002,
[BOP 05.02.2002]

C-34

SuU

CHP-121. Ciutat Vella Seu-Xerea

(SP-6P) Sistema Local Servicio
Religioso Privado

PROTEGIDO 1

N° Archivo: R11277

Declarada Monumentos Histérico
Artistico de caracter Nacional,
BOE 18.03.1982.

HOJA PLAN GENERAL:
CLASE DE SUELO:
CALIFICACION:

USO:

PROTECCION ANTERIOR:
OTROS:

SITUACION:  PLAZA SAN VICENTE FERRER, N° 1 BIEN DE INTERES CULTURAL
BARRIO:  2- LAXEREA
DISTRITO: 1- CIUTAT VELLA
CODIGO: BIC 01. 02. 32
CATEGORIA: MONUMENTO FECHA DECLARACION:  15.01.1982 [BOE 18.03.1982]
1. PARCELA:

texto refundido y correc. errores

PEPRI Seu-Xerea Ad 18.12.1992,
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PEPRI Seu-Xerea
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REVISION SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ordenacién Estructural

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FEL IPE NERI

4. DESCRIPCION Y REFERENCIAS HISTORICAS:

Descripcion General:

La iglesia de Santo Tomas, en Valencia es un magnifico edificio en el que se destaca su grandiosidad y
nobleza de lineas, de transicion del estilo barroco al neoclasico. Elemento fundamental de este templo es el
monumental imafronte de dos cuerpos, que realza de forma notable el exterior del mismo.

(Real Decreto 556/1982 de 15 de enero. BOE 18.03.82. NUmero 66)

En el casco antiguo de la ciudad, cercano a otros edificios religiosos como San Juan del Hospital y la iglesia
del Santisimo Cristo del Salvador, encontramos este edificio cuya fachada recae en la popularmente conocida como
"plaza de los patos".

La actual Iglesia Parroquial de Santo Tomas y San Felipe Neri fue la antigua Iglesia de la Congregacién, que
formé parte del convento levantado por la Congregacién Oratoriana de San Felipe Neri. El convento fue demolido
en 1854, quedando Unicamente la iglesia.

La construccion de la iglesia se llevd a cabo entre los afios 1727-1736, segun parece siguiendo las
orientaciones establecidas por Tomas Vicente Tosca.

La planta de cruz latina, con un crucero que destaca por su anchura. La nave se divide en tres tramos, con
capillas entre los contrafuertes que permiten la comunicacién entre las mismas. El presbiterio de cabecera recta
tiene las mismas dimensiones que el crucero. Destaca la cipula con linterna sobre pechinas, que se elevada en el
centro del crucero con un tambor octogonal de bastante altura.

Bévedas de cafion tabicadas con lunetos cubren la nave, mientras que las capillas lo hacen por ctpulas de
media naranja con linternas.

Al exterior del edificio destaca la monumental fachada que recuerda al esquema de la iglesia del Gesu
(Roma). Destaca la combinaciéon de dos colores (blanco y rojo) que proporcionan los propios materiales como son
la piedra y el ladrillo. Dividida en dos cuerpos que se enlazan por unas volutas. El cuerpo inferior de mayores
proporciones se remata con un fronton curvo que se superpone al superior. En el centro esta la portada adintelada
con un frontén curvo partido del que sale el segundo cuerpo con un fronton triangular, en los extremos unas
hornacinas albergan unas esculturas. El cuerpo superior repite el esquema del inferior rematando con un frontén
triangular y una balaustrada decorada con pirdmides llameantes.

A la derecha de la fachada se levanta la torre campanario de planta cuadrada, en la parte superior de
dispone un reloj de sol con la fecha de 1732. El cuerpo de campanas separado por una linea de cornisa presenta
un arco de medio punto por lado flanqueado por dobles pilastras. Remata la torre con una balaustrada con
piramides y bolas. En la parte superior de dispone un cupulin de dos cuerpos cubierto con teja azul.

Dafiada durante la invasion francesa, fue reparada por Francisco Pechuan. Posteriormente, con la
desamortizacion la iglesia estuvo abandonada, para en 1837 volver a abrirse al culto como parroquia de Santo

Tomés y San Felipe Neri. A principios del siglo XX las esculturas y columnas de la fachada fueron limpiadas, y el
ladrillo de las paredes pintado de color rojizo.

(Extracto de la ficha BIC's de la web de la D.G. de Patrimoni Cultural Valencia)
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REVISION SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ordenacién Estructural

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FEL IPE NERI

5. REFERENCIAS TECNICAS:

AUTOR DEL PROYECTO:  --

FECHA DE CONSTRUCCION: 1727 /1736
SISTEMA CONSTRUCTIVO:

La planta de cruz latina, por un crucero que destaca por

su anchura. La nave esté dividida en tres tramos, con capillas
entre los contrafuertes permitiendo la comunicacion entre las
mismas. El presbiterio de cabecera tiene las mismas
dimensiones que el crucero. Destaca la cupula con linterna
sobre pechinas, que se encuentra en el centro del crucero
sobre un tambor octogonal.
Bévedas de cafion tabicadas con lunetos cubren la nave,
mientras que las capillas lo hacen por clpulas de media
naranja con linternas. A la derecha de la monumental
fachada se levanta la torre campanario de planta cuadrada
rematada por una balaustrada con piramides y bolas. En la
parte superior se dispone un cupulin de dos cuerpos cubierto
de teja azul.

6. VALORES PATRIMONIALES:

Valoracion urbanistica:

Valor ambiental [X]
Integracion Urbana X
Carécter articulador [X]
Carécter estructural X

Valoracion arquitectonica:

Adscripcion tipologica [X]
Caracter modelo referencia X
Ref. cultural-arquitectonica X

Valoracion socio-cultural:

Referencia historica [X]

Valoracion pormenorizada:
Fachada principal X
Fachada trasera o lateral [X]
Cubierta [X
Estructura espacial interna []

E
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REVISION SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ordenacién Estructural

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FEL IPE NERI

7. ENTORNO DE PROTECCION:

Delimitacion del entorno afectado: Descripcion de la linea delimitadora:

w"ﬁt_’:gg‘" " Origen: Vértice norte del encuentro de la calle del Mar con
7

la plaza de San Vicente Ferrer.
Sentido: Sentido horario.

Linea delimitadora: Desde el origen la linea recorre la
alineacién norte de la calle del Mar hasta la primera
medianera entrando por la misma y recorriendo la linea
de traseras de edificios cuya fachada da a la calle
Trinquete de Caballeros hasta la calle del Milagro, cuya
alineaciéon sur recorre cruzando la calle Trinquete de
Caballeros y recorriendo su alineacion este, entrando por
su primer callejon, en direccion este, y recorriendo
parcialmente la trasera y la medianera sur del quinto
edificio cuya trasera da a la calle Gobernador Viejo desde
la calle Montornés, sale a la calle Gobernador Viejo y
recorriendo su alineacion oeste hasta su comienzo en la
calle del Mar y recorriendo la fachada sur del edificio que
conforma la fachada este de la plaza, en una distancia de
15 metros, la linea cruza la calle y entrando por la
medianera que enfrenta recorre las traseras de los
edificios que dan a la calle del Mar, cruza la calle de las
Comedias y recorre las traseras de los edificios que
conforman la fachada sur de la plaza de San Vicente
Ferrer y en linea recta desde la fachada oeste del Gltimo
de ellos la linea retorna al origen.

Delimitacion del entorno de proteccion: Incoado, Resolucion 08.09.1993, DOGV 08.11.1993, BOE 25.11.1993.

8. REGIMEN DE INTERVENCION: j ! ﬂ
I a
. T —
Conservacion [X| = A% T
Restauracion [X]
Eliminacion de elementos impropios [X]
Reposicion de elementos primitivos []
Reforma y redistribucion interior [] B - ~
KD
Condiciones: K
i
|
. AV
9. NORMATIVA DE APLICACION: K

10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Real Decreto 556/1982 de 15 de enero. BOE 18.03.82. Nimero 66.

- Ficha BIC's de la web de la D.G. de Patrimoni Cultural Valencia. Conselleria de Cultura i Esport.
[http://www.cult.gva.es/dgpa/Bics/listado_bics.asp]. Consulta 30.03.2010

- ALA.V.V.: “Catalogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana”. Conselleria de Cultura, Educacio i
Ciéncia.Valencia.1983.

- A.A.\V.V.: “Guia de arquitectura de Valencia”. CTAV. Valencia 2007.

- ALA\V.V.: “Monumentos de la Comunidad Valenciana. Catalogo de Monumentos y Conjuntos declarados e incoados.
Tomo X. Valencia. Arquitectura Religiosa”. Conselleria de Cultura, Educaci6 i Ciéncia. Valencia 1995.

11. OBSERVACIONES:
El Ayuntamiento de Valencia, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, ha iniciado la redaccion y
tramitacion del Plan Especial de Proteccién de este Bien de Interés Cultural. El Plan Especial podra, en su caso, afectar
al contenido de esta ficha.
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

. _ Para informacion de consumidores se hace constar que la manifestacién de los libros por esta
Registradores de Espant Nota Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sélo la Certificaciéon acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen

de los bienes inmuebles, segln dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.

"REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA NUMERO TRES

DATOS DE LA FINCA

FINCA N°: 9615 de la seccién de MAR

Identificador Unico Finca (IDUFIR ) : 46025000594252

Referencia Catastral: 6129916YJ2762G0001JW

DESCRIPCION: URBANA: Edificio, destinado a templo parroquial, sito en Valencia, calle TRINQUETE DE
CABALLEROS, namero DOS, teniendo su entrada principal por calle Conde Montornés, s/n, actualmente
PLAZA SAN VICENTE FERRER. Sus lindes son, tomando como referencia la entrada principal: Frente, plaza
de San Vicente Ferrer; Entrando derecha, inmueble sefialado con el n°® 1 de la calle Conde Montornés;
Entrando Izquierda, calle Trinquete de Caballeros; Fondo, edificio propiedad del Arzobispado e inmueble, con
entrada por calle Gobernador Viejo, propiedad del Gremio de Maestros Horneros. Esta construido sobre un
solar de mil trescientos once metros cuadrados y su superficie construida es mil quinientos veinte metros
cuadrados.

TITULARIDAD

PARROQUIA DE SANTO TOMAS APOSTOL Y SAN FELIPE NERI DE VALENCIA, C.I.F.: R4600254l, en
cuanto a 100% EN PLENO DOMINIO .

.- adquirida por otros, en escritura publica el treinta de abril de dos mil tres .

- inscripcion 12, de fecha 1 de octubre de 2003, al tomo 1818, libro 193, folio 75.

CARGAS DE LA FINCA

AFECCION
A las limitaciones que indica el articulo 207 de la Ley Hipotecaria.
Inscripcién 12,
Plazo de la afeccién DOS ANOS a contar desde:
fecha 01/10/2003.
TRANSCURRIDO EL PERIODO DE VIGENCIA SIN HABER SIDO CANCELADA.

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL LIBRO DIARIO PENDIENTES DE DESPACHO

NO EXISTEN
Valencia, a dos de marzo de dos mil quince, antes de la apertura del diario.

VE NCIA

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgédnica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace constar que:'la
equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente informacién,
resulta’de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversién, que es de 166,386 pesetas.

2. Esta informacion registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantia, pues la libertad o gravamen de los bienes
inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificacion del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporacién de los datos que constan en la presente informacién registral a ficheros o bases de datos
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informdticas para la consulta individualizada de personas fisicas o juridicas, incluso expresando la fuente de procedencia
(Instruccion de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

Esta Informacién no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

A los efectos de la Ley Orgdnica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteccidon de Datos de caracter personal queda informado
de que:

a.  Conforme a lo dispuesto en las cldusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales
expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se
llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b.  En cuanto resulte compatible con la legislacién especifica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos
de acceso, rectificaciéon, cancelacién y oposicién establecidos en la Ley Organica citada pudiendo ejercitarlos
dirigiendo un escrito a la direccién del Registro.
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Estudio previo y propuesta de intervencién de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas

Apoéstol y San Felipe Neri de Valencia 165/171

ANEXO 1

Diario de trabajo

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica



Estudio previo y propuesta de intervencién de la Iglesia Parroquial de Santo Tomas

Apodstol y San Felipe Neri de Valencia 166/171

LIBRO DIARIO DE TRABAJO
FECHA ACTIVIDAD REALIZADA
14/01/2015 [Alta en el repositorio y i6n de reunién informativa de la ia del TFG.

29/01/2015 [Reunién informativa desarrollo del TFG curso 2014-2015.

05/02/2015 | Primera reunién informativa de toma del contacto con el TFG con Rafael Marin.

06/02/2015 |Primera visita al edificio. El parroco no se encuentra, por lo que se realizan Unicamente fotografias del templo tanto interiores como exteriores.
Vaciado documental de las fuentes de la Universitat Politécnica de Valencia. Se encontrd |a tesis doctoral de Rafael Soler Verdu (1995)

07/02/2015 |y el libro de Joaquin Bérchez (1993).

Se realizaron diversos vaciados de revistas cientificas, en las que se pudo conocer la existencia del ejemplarl nimero 28 de la revista Saitabi (1978)
09/02/2015 |y diversos libros relcionados con la iglesia.

09/02/2015 | Segunda visita al inmueble. El parroco ha salido, por lo que no puedo hablar con él. Fotografias de elementos decorativos.

16/02/2015 |Recibo rizacion por parte del tutor para la consulta en los diversos archivos histéricos de la ciudad.
17/02/2015 | Tercera visita al edificio. Consigo hablar con el parroco que me da autorizacién para realizar las mediciones pertinentes.
Visita al archivo documental de la Direccién General de Patri io Cultural de la litat Valenci con sede en el antiguo monasterio de

San Miguel de los Reyes en el que se encontrd el ejemplar nimero 28 de |a Rrevista Saitabi de 1978 “El Padre Tosca y la Iglesia de Santo Tomas de
Valencia”, los “estudios previos de la iglesia de Santo Tomas y san Felipe Neri” realizados por Rafael Solery el libro “La Iglesia parroquial de Santo
18/02/2015 | Tomés de Valencia”, de J. Sanchis Sivera.

19/02/2015 |Charla TFG. "Soy Arquitecto Técnico y busco trabajo"

19/02/2015 |Reunidn con el tutor del TFG. Supervisién Capitulos 04 del proyecto.

Visita al archivo del palacio arzobispal y la biblioteca histérica de la C/la Nave. Unicamente se encontré el libro “La Iglesia parroquial de Santo
20/02/2015 | Tomas de Valencia”, de J. Sanchis Sivera.

Primera sesion de levantamiento planimétrico con el profesor Rafael Marin con ayuda de la estacion total. Medicion de la geometria de la iglesia
23/02/2015 [tanto interior como exteriormente. Realizacién de croquis. Fotografias.

Visita al archivo del Palacio Cervellé donde se pudo consultar el catalogo de la C i v i un libro

“Arquitectura Barroca del S.XVIIl en |a Ciudad de Valencia” un documento de 1902, de la restauracion de la fachada a cargo del Arquitecto Antonio
25/02/2015 |Ferrer.

26/02/2015 |Visita al Registro de |a propiedad nimero 3 de Valencia. Solicito la Nota Simple del edificio a estudiar.

28/02/2015 |Realizacién Plano de planta.

02/03/2015 [Visita al Registro de la propiedad nimero 3 de Valencia. Recibo la Nota Simple de la Iglesia.

Segunda sesion de levantamiento planimétrico, com ayuda de distanciémetro laser y cinta métrica. Se procedié a medir la nave principal y las
03/03/2015 |capillas. Realizacion de croquis. Fotografias.

05/03/2015 [Charla TFG. Bu de informacién y referencias
05/03/2015 |Reunién con el tutor del TFG. Supervision Capitulos 01y 02 del proyecto. Muestra de la recopilacion de datos histéricos.
10/03/2015 [Segunda sesién de | Il imétrico, con ayuda de distanciometro |aser y cinta métrica. Se procedié a medir la capilla de la comunién.

Tercera sesion de levantamiento planimétrico, con ayuda de distanciometro lasery cinta métrica. Se procedié a medir la nave principal y las
11/03/2015 |capillas. Realizacion de croquis.

12/03/2015 |Charla TFG. Objetivos, planificacién, desarrollo y conclusiones.

15/03/2015 |Realizacion Plano de seccion transversal.

Cuarta sesion de levantamiento planimétrico, con ayuda de distanciémetro laser y cinta métrica. Se procedi6 a medir la zona de la sacristia.
16/03/2015 |Realizacién de croquis. Fotografias.

19/03/2015 |Visita al archivo del Reino de Valencia. Los documentos encontrados eran practicamente ilegibles.

25/03/2015 [Realizacién Plano seccién transversal.

26/03/2015 [Reunién con el tutor del TFG. Supervisién de los planos de planta general y la seccién transversal del edificio.

05/04/2015 |Realizacién detalles de los planos de plantay secciones.

09/04/2015 |Comienzo plano de detalle de la cipula.

12/04/2015 |Realizacién Planta de la cipula.

17/04/2015 [Realizacién plano de cubiertas.

23/04/2015 [Reunién con el tutor del TFG. Supervisién Capitulos 03 y seccién itudinal del edificio.

23/04/2015 [Charla TFG. "El ejercicio profesional de la Arquitectura Técnica".

23/04/2015 [Charla TFG. "La actividad profesional: puntos clave y experiencias".

23/04/2015 [Reunién con el tutor de TFG. Revisién capitulo 03y plano de detalle de la cipula. Clase de teoria del célculo de la cipula.

25/04/2015 |Finalizacion Plano de detalle de la cipula.

07/05/2015 |Reunidn con el tutor de TFG. Revisién general del estado del TFG.

08/05/2015 [Finalizacién de los retoques en las tejas del plano de detalle de la cipula y los ladrillos de fachada. Realizacién de calculos estructurales.
09/05/2015 |Realizacién Calculos de analisis estructural. Finalizacién detalles plano de planta.

15/05/2015 [Realizacién Calculos de andlisis estructural. Finalizacion detalles plano de seccién |

19/05/2015 |Realizacién Célculos de andlisis estructural. Finalizacion detalles plano de seccién transversal.

22/05/2015 | Correccién plumillas de los planos. Realizacion de calculos.

01/05/2015 |Realizacién pruebas de impresion. Correccidn capitulos 1, 2y 4

03/05/2015 [Correccién de los puntos 5, 6y 7 de la memoria.

07/05/2015 [Realizacién retoques de la memoria.

15/05/2015 |Realizacién fichas de lesiones.

21/05/2015 |Reunién con el tutor de TFG. Revision capitulo 07.

21/05/2015 |Charla TFG. "Exposicién del TFG".

04/06/2015 [Reunién con el tutor de TFG. Revisién Capitulo 05 del proyecto.

18/06/2015 |Reunidn con el tutor de TFG. Revision Capitulo 06y fichas de lesiones.

19/062015-
06/07/2015 [Correciones finales, retoques, montaje del trabajo. Realizacién bocetos de vista general del edificio y de la cipula.
07/07/2015 |Entrega del TFG

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica
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ANEXO 2

Anexo Fotografico

Vista general de las cubiertas. (Fotografia: J. Diez Arnal)

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
Grado en Arquitectura Técnica
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Fachada principal. (Fotografia: Barbara Moreno)
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Torre Campanario. (Fotografia: Wikipedia)
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Encuentro entre nave central y el crucero (Fotografia: Barbara Moreno)
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Escaleras de acceso al altar mayor (Fotografia: Barbara Moreno)

Cupula central (Fotografia: Barbara Moreno)

Trabajo Fin de Grado- Barbara Moreno Hurtado
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