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En el presente documento se expondrán, respectivamente, los siguientes planos: 

 Plano a escala 1:20.000 de la disposición en el terreno de los aerogeneradores 

E-82 de 3MW de potencia. 

 

 Plano a escala 1:20.000 de la disposición en el terreno de los aerogeneradores 

E-101 de 3MW de potencia. 

 

En los planos se han representado las líneas de nivel del terreno y la disposición de los 

aerogeneradores numerados en cada caso respetando las condiciones, tal y como se 

mencionó en el apartado 3.4.3- DISEÑO DEL PARQUE: TIPO Y NÚMERO DE 

AEROGENERADORES de la presente memoria. Sin embargo, se seguirán considerando 

una serie de pérdidas descritas en dicho apartado. 

Ya que los planos representan solamente las líneas de nivel, se ha adjuntado en el 

presente documento una tabla para cada alternativa, la cual asocia coordenadas UTM 

a cada índice de número de aerogenerador dispuesto en los mapas. 

Nos situamos en la zona geográfica -31, la cual va desde los 0ºE hasta los 6ºE en el 

hemisferio Sur, y las coordenadas UTM de cada aparato son las que aparecen en las 

siguientes tablas: 

 

 



 

 

A continuación se adjuntan los mapas correspondientes a la situación de cada aparato: 

 

 

 






