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2.- ESTUDIO TECNICO CON 5 APARATOS

- AnaI|5|s del régimen de vientos.=> Distribucion Weibull.
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- Historia.
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Equipo conversor de La Cour Aerogenerador de Juul Aerogenerador actual

- Situacion actual de la energia edlica. Potencia instalada
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@ Hidriulica 14,2 % (1)
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N horas equivalentes | 4488,08468| 3832,16109| 3873,91742| 4727,82381| 3830,62283]
~ Produccion . 3590 8852 11622 14183 29036)
La energia edlica ya es |la prmupal en cobertura de demandas y la mejor de régimen especial. Curvas de potenua corregldas de produccion, y resultados de los 5 aparatos

3.- ESTUDIO ECONOMICO A E-82 Y E-101 4.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD E-101

- Estructura de costes e ingresos - Influencia del préstamo vy tipo de interés

E-101 E-82 VAN10%] Y TIR E.101 VAN(10%) Y TIR E-101
| — 101 Costos E101 | Costes E.82 INMGRESOS ANUALES 2.742.839€ 2.141.515 € VAN(10%) Y TIR E-101 o VAN(10%) Y TIR E-101 e .
Potencia unitaria Potencia unitaria (MW) 3 - o= == o -
mw 11| serogeneradores 10} INVERSION 29.822.413 €| 32.269.689 € P ————— 1 o5 | B - oo
I_ﬂ*mm' eies 2 22 paae um:l GESTION 1.821.308 €| 1.966.020 € Distancia paralelos i e s o
Inm.n:a:!muﬁimm 2 seloroaees o o et moss i msie i eses|  |FUNCIONAMIENTO | 24.008.339 €| 22.360.158 € Disponibilidad (por averias) 098 0,98 e | - sonn ””I” 2
Im de zanjas (m) mm de zanjas [m) 5251,88| Transfutm?d::-r vtranspur?sr_- 0,97 0,97 _— . . o s - l I I
Eﬂum im) 3088 Longitud de caminos (m) 4816,56 Mantenimiento s?hestacmn 0,999 0,999| I I I I | I | | | ’ — ! I | I I I ° fa e -
linez 2érea [km) ‘dl“!m linea afres (km) = i?ur:z jzllzucn::r;l?::}mencia D,Q; 0,9; 1 I | " ! « 7 8 ? s 20 1 2 - 2000000 II I f.':;l -
Caracteristicas de las dos alternativas, costes totales e ingresos con las pérdidas que se han computado. - - - ! I
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- Financiacion bancaria Evolucidn del TIR y el VAN anualmente con porcentajes de prestamos de 70 y 90% e intereses del 5y 6% respectivamente
' Amortizacion e interés bancario anualsise - Situaciones desde el punto de vista del inversor
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FINANCIACION 8 o . Caso 1: Menor % de préstamo, menos intereses. Caso 2: Mayor % de préstamo, mas intereses




