4.2 - ANEXO DOCUMENTACION
4.2.1- ESTRUCTURA

TIPOLOGIA DE FORJADO FORJADO PLANTA COTA +0,00 m €.1/500
60
El sistema estructural trata de ser coherente con el caracter del proyecto. Basicamente se trata de una modulacion de 8 x 12 m con voladizos a los dos lados.Para elaborar los P ' ' ' ' ' ' ' 0
forjados, se ha escogido la solucion de forjado LOSA UNIDIRECCIONAL ALIGERADA IN SITU, dada la proporcion de los elementos, que una luz es mas larga que la otra, se
ha decidido por un forjado unidireccional que resuelve mejor este aspecto. Para que el forjado fuese continuo y sin resaltes de vigas de canto, se han establecido las vigas en
la direccion de 8 m, y asi también evitamos que haya vigas de canto en fachada y nos permite pasar instalaciones en el cambio de canto del voladizo.
r 12,20
CARACTERISTICAS DEL FORJADO
Luz maxima de las vigas: 8 m / Longitud de los nervios: 12 m / Intereje nervios: 0,6m / Canto: 0,55 cm / Recubrimiento del armado: 0,05 m / Soportes: 0,4x0,4 m
TIPO CARACTERISTICAS INTEREJE [m] LUZL [m] CANTO H [m] PESO P [kN/m2] | COSTE C [EUR/m?] i
Losa aligerada in situ Valores posibles 0.50 - 2.00 < 20.00 0.40-1.20 500-15.00 100 - 250 1200
UNIDIRECCIONAL Valores mas habituales [recomendables) 0.60 - 1.20 10.00 - 16.00 0.50 - 0.80 7.00-11.00 120- 160 -
Es un forjado para grandes luces, con el que se pueden conseguir también grandes o | e
voladizos (entre 6 y 8 veces el cantfo). S6lo resulta rentable sl cuenta con un gran canto 50 [ejecucién]
(recomendable =50cm), para que sea eficaz el aligeramiento. Se necesita apuntalar y se H=L/[18-22] P=H*[13-15] ! 5
hormigona en dos fases, lo gue aumenta su coste. Se puede usar con vigas de hormigon,
_ e : o H*[120 - 170] 1o%o
planas o de canto, o sin vigas v directamente sobre los soportes de acero u hormigon.
CAMBIOS DE SECCION ENCOFRADO CON PIEZA PREFABRICADA
DATOS DEL FORJADO planta cota +0,00 m i DE HORMIGON VISTO
Cargas permanentes Cargas variables zona de hormigén visto EN CAMBIO DE SECCION 1200
Forjado - Peso propio = 7,7 kN/m? 9 kN/m? - Sobrecarga de uso (zonas de acceso al CON ENTABLILLADO DE MADERA .
P. Aparcamiento - Solado = 1,1 kN/m? publico C3) = 5 kN/m? FORJADO e: 0.35 ]
(Cota 0 m) - Instalaciones = 0,2 kN/m? © m ZONAS DE HORMIGON VISTO
DATOS DEL FORJADO planta cota +4,20 m S0
I T T f 200 1 800 1 800 1 800 1 800 * 800 u 800 u 800 -t 800 -t 800 +200
Cargas permanentes Cargas variables FORJADO e: 0.55 m 2600
Forjado PB - Peso propio = 7,7 kN/m* 9,2 kKN/m? - Sobrecarga de uso (zonas de acceso al
(cota 4,2 m) - Solado = 1,1kN/m? publico C3) = 5 kN/m?
- Instalaciones = 0,2 kN/m? JUNTA DILATACION ESCALERAS ———
- Falso Techo = 0,2 kN/m?
- - SISTEMA GOUJON CRET PASO INSTALACIONES =~ ——— VIGA 0,8 x 0,55 A. 0.4 X0.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ADECUADO A LA INSTRUCCION EHE - 08 ZUNCHO PERIMETRAL - ZUNCHO DE ATADO NERVIOS BROCHAL PILARHLA. 04 X 04
HORMIGON
§§$§$:es Tipo de hormigén Nivel de control Recubrimiento nominal (cm) Coeficientes parciales de seguridad (Y o) | Resistencia de calculo (N/mm2) JUNT A ESTRUCTUR AL pasadores FORJ ADO PL A,\lT A COT A + 4, 20 m e. 1 /500 \/ 7)}
Muros / pilares HA - 30 /B/ 20/ llla Estadistico 30 Situacion persistente 1,50 SiStema COUjOﬂ Cret
Vigas y forjados HA - 30 /B/ 20/ llla Estadistico 30 Situacion accidental 1,30 168 60.00
ACERO 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00
Eléime(nlosl Tipo de acero Todo el ?ceroda élsmplear‘ en las ammaduras vendra | Coeficientes parciales de seguridad (Y «) Resistencia de calculo (N/mm?) — i i " i e— [
estructurales iado de los d conla 0009795757 300
EHE - 08. Los productos para los que sea Vi o
Malla electrosoldada B500T exigible el marcado CE vendran acompafiados por la k s L
o s oS Situacion persistente 1,15 . e E%g%%%%%g g;
- " Situacion accidental 1,00 177 ,// /’/ %% %%
Vigas y forjados B500S Wﬁ//’f/’f/’/ﬂ' /’
i
' o
EJECUCION )
A
— : - o
Coeficientes parciales de seguridad para E.L.U. i:%%;é%%ﬂ%s é"
i
Tipo de accion Situacion permanente o transitoria WW ¢’¢”¢¢’¢’ F‘ W )
O i
Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable 9] iigééééééééééé% gé 1
Variabl [%9499%5%%7%9%% %%
ariable Ya =0,00 Ya =1,50 Ya =0,00 Ya =150 L
Permanente Yo =135 Yo =135 3 JU
4,00 40,00
SECCION DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL IN SITU 50+5 DETALLE ESTRIBOS EN FORJADO CONTINUO | . ,,#,
e I
Negativos Mallazo 7 N
MALLAZO N }‘
0
) © o o o o i WV 1 i 1200
ON © [ev © o o o ) | ‘
o
A
T ]
\ @ 5 @ F}) Q) 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 200
76,00
Estribos Positivos
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4.4 - ANEXO DOCUMENTACION
4.4.2 - PLANO DE CUBIERTAS
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LEYENDA GENERAL

RECINTOS RED VERTICAL

1_Aire acondicionado. Conductos.

2_Agua. Conductos de fontaneria y saneamiiento.
3_Energia eléctrica. Conductos y cuadros.

4_Ascensores.

RECINTOS INSTALACIONES GENERALES

5_Aire acondicionado. Evaporadoras.
6_Aire acondicionado. UTA.
7_Agua. Colectores solares.

8_Agua. Suministro y grupo de presion.

10_Energia eléctrica. Grupo electrégeno.
11_Energia eléctrica. Centro de transformaciion.
12_Energia eléctrica. Cuarto de control elécttrico.
13_SAl.

14_Energia eléctrica. Telecomunicaciones.

2 1

15_Almacén.

16_Cuarto de limpieza.

(I 4

17_Zona de carga y descarga

18_Espacio reservado para acumuladores

16

FONTANERIA

b

19_Red de agua fria.

20_Red de agua caliente sanitaria.
7 21_Paneles solares.

SANEAMIENTO

22_Red de evacuacién aguas pluviales.

[ 23_Bajante de residuales.

-  24_Shunt bajante residuales.
[N 25_Bajante pluviales.

4  26_Shunt bajante pluviales.

27_Sumidero de pluviales.

CLIMATIZACION

28_UTA.
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| 9 _Agua. Grupo de incendios y aljibe.
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| 29 Red de retorno.
|

30_Red de impulsion.
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4.4 - ANEXO DOCUMENTACION
4.4.3.1 - PLANO DE TECHOS, COORDINACION DE INSTALACICONES DE TECHOS
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4.4 - ANEXO DOCUMENTACION
4.4.3.2 - PLANO DE TECHOS, COORDINACION DE INSTALACICONES DE TECH©OS

ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES; planta s6tano_esc 1/600 planta baja_esc 1/600
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PLANO DE TECHOS, COORDINACION DE INSTALACIONES DE TECHOS}
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planta tipo oficinas_esc 1/350 planta baja_esc 1/350

FALSOS TECHOS Paneles metalicos Luxalon CCA Paneles metalicos Luxalon 300 L soporte ———— Madera lineal sistema Grid y Abierto Bandejas metalicas Clip-In
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4.4.4 - DETALLE SIGNIFICATIVO DE PLANTA DE FALSO TECHO_esc 1/50
1 T E E 1 B B B

i A e L e Y|

77777777

=l
~
[
N

7\

(I

|

®
®
®

4444444444

Falso techo desmontable, (O  Luzcolgada Starpoint pedant
plancha de acero e=6mm downlight de Erco

atornillada a perfiles de anclaje Luz empotrada Panarc

con tornillo Allen avellanado downlight de Erco

;/////////////////////////// a8 4 £
%/////////////.//% Falso techo de madera lineal de Falso techo formado por bandejas microperforadas

o cambara, sistema abierto de de aluminio lacado en blanco, Luxalon 300L Soporte,

Hunter Douglas. Anchura de de Hunter Douglas, con una separacion entre )
lamas de 70mm con separacion bandejas de 20cm e instalaciones ocultas pintadas s Tubo fluorescente en estructura luminosa de Detector de humos
Erco light-Scout, oculto en el salon de actos

= en negro. | | l 4 4 .
= de 20mm e = = s . — 74—  ————— Difusor lineal VSD35 de Trox lacado en €) Rociador de techo
negro
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