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INSTALACIONES EN CUBIERTA INSTALACIONES REGISTRABLES
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| iy py——— ‘_*1 1. INSTALACIONES EN FALSO TECHO r-—--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = =7
| — P — (- sy . L ILUMINACION
e e —— e 2 C—— 3 i/ ’h\ . © Luminaria Zylinder ERCO
(zonas de descanso y lectura)
| Quintessence cuadrado downlight ERCO
i (aseos)
o Quintessence redondo downlight ERCO
[ (zonas comunes)
Mor_wopoll rail electrificado y es/TrucTuro
1 luminosa ERCO (zona estanterias y aulas)
= 4 ® lluminacién ascensor
B Foco Le Perroquet spot IGUZZINI
(falso techo sala polivalente)
| - g - M Luminaria empotrada
(pared sala polivalente)
£ £ E 3 ) . iy o Emergencia escalera
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ompo u ja = = 1 § - 4 . g 8
3 %E - j : % T s ‘ e ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
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| LIMATIZACION
I N I | © 1o 2. INSTALACIONES EN CUBIERTA 3. INSTALACIONES REGISTRABLES
© - I <] Climatizador _ unidad de tratamiento
I = (en falso techo de aseos) PLANO DE CUBIERTAS TENDIDOS VERTICALES ELECTRICIDAD
‘ — ‘ N ——  Conducto de impulsion por falso techo : Unidad enfriodora de agua Electricidad —eee]
| . %:s; ~——  Conducto de retorno por falso techo - Climatizadora aire primario Telecomunicaciones  —®ee
___ Difusor de ranura serie VSD 15 para ° Montante climatizacion Deteccién XX
. . | impulsion
- —— Difusor en canto de falso techo : Montante agua fria Seguridad RS
- B e — o Montante agua caliente (
| Fe I | U ﬂ === Rejila de retorno en falso techo TENDIDOS VERTICALES FONTANERIA Y SANEAMIENTO
= j ? g |9 0, N Ml (] Bajante pluvial % Fontaneria o0
' Ug 14 0 H B vz Tendidos verticales -
° ° ° ‘m { A a 7 " s . P .
| O = r EL = N Ventilacion red de saneamiento % Saneamiento o
: >lepe e R R . . . . INCENDIOS )
o[lle o U E H . N : Iy .
| coep IEJ — Local y zona de riesgo bajo R-90, EI-90, Junta de dilatacion Rociadores
| 8 s || o 4o .B.s:._- - El 2 45-C5 <
| o ] s o ff ——=="; £ = = A —— 7~ \] Colector solar BIE
o ol o 5 . . S Sefalizacion de "SALIDA" ) . .
: T ; £ - Jrided acondicionadora auonoma TENDIDOS VERTICALES CLIMATIZACION Y VENTILACION
= S EEE m*=m [ E Sefalizacion Luz de emergencia para la sala polivalente i,
— ) RERER | i a__o - Grupo electrogeno ,/4 Climatizacion
= X ] N - L Vﬁ Extintor empotrado en pared -
. b4 1o | e e d L % e - Espacio reservado para acumuladores Conductos de ventilacion
5 ||'edeo i I e - e § E BIE tipo @ 25 mm - 20 m longitud SAl Sist dsal rci
. 0l o | g istema de alimentacion
= = Qo (S~ ‘ %! ey = i j independisrite RECINTOS INSTALACIONES
— SR . 4E] = E - - > > > : Pulsador de alarma P .
= = EEE ] : = § = | r ~ Cuadro eléctrico y telecomunicaciones
j - . o . Rociador de techo :
4l Grupo bombeo y caldera ACS
C . = = — == Detector de humos
T SO o O O o O "; = : = . Cuarto de limpieza/almacén
5 = . Centralizacion de alarma .
‘ W Mdagquinas climatizacion _ Unidades
= - | @ Hidrante exterior /% interiores (falso techo)
INSTALACIONES EN FALSO TECHO
4. ESTRUCTURA
i ©) TIPO DE FORJADO Y SUS CARACTERISTICAS
Para luces comunes de 8,00m: FORJADO UNIDIRECCIONAL DE NERVIOS IN SITU. Canto: 35+5
= Pilares de hormigén armado 35x35
@ Canto total 35+5cm Viga 35x%x 55cm
A Luz entre pilares 8,00 m Armadura viga
\bj Intereje 1.00m Armadura longitudinal 10 @ 25mm
Nervios 20 x 55 cm Absorcion por cortante 5c.d @12 mm ¢/20cm
8 Zunchos de huecos y borde 35x55¢cm Armadura nervio
@ Md Viga 936,00 kN m Armadura longitudinal 4 @ 20mm
~ Md Nervio 117,00 kN m Absorcion por cortante 5c¢c.@8mmc/20cm
© )
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
g Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigén
o Hormigdn de limpieza HM-10/B/40/llla fck=10 N/mm?
Hormigdn de cimentacion HA-30/B/40/llla fck=30 N/mm?
4 o g g 2 — @ Hormigén de losa HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm?
Hormigdn de forjados HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm?
° g Hormigdn de pilares HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm?
3 e ~ o Tipo de acero Tipificacion Limite eldstico garantizado
3_70" 3_70" [I— 270 Acero para armar B 500S fy=500 N/mm?
- S o S =+ @ Malla electrosoldada B500T fy=500 N/mm?
CARGAS A CIMENTACION
o
3
Tipo de accién Permanente Variable Hormigdn Acero
E @ 1.35 1.50 1.50 1.15
- Cargas totales sobre el forjado Cimentacion Planta sétano Planta baja Planta cubiertas
o Total cargas permanentes 13,25 KN/m? 7,00 KN/m? 7,20 KN/m? 8,55 KN/m?
8 Total sobrecargas de uso 2,00 KN/m? 5,00 KN/m? 5,00 KN/m? 1,20 KN/m?
sibo Detalle borde de extremo en forjado unidireccional con nervios in situ y viga de canto
” H H — g @ Mallazo + Bovedillas Mallazo + 2 @ 10 corridos
il 1f 1t 1 i negativos negativos transversalmente
8 1
@ Sem| 55 = sem .
10.25 AN 35cm 35cm 20em
= = = N4y 55cm
770 % 770 % 770 % oo ole °
- - o o
8 0.80 020 Positivos Bovedillas Macizado 10 cm
1.00
1 1 = — = = D 040
% Detalle cambio de cota de forjado en linea de pilares en el hall (acceso)
| o Mallazo + 2 @ 10 corridos
g negativos transversalmente
N\ 'o ° > Armado superior
— 3 Y 40cm
(=1 | ——: ¥/ 370
w (o} ° ° ° [ °
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7.70 o}
40cm
Positivos Bovedillas Macizado 10 cm
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o Armado inferior
<
[ee}
— M
U 0.40
Leyenda
8
[ee}
_ . Pilar de hormigén Q . ”
m) armado 35 x 35 cm Nervio 20 x 55 cm Hueco en forjado Junta de dilatacion
I I I I I I | | | | | | Zuncho de borde
é 8.00 é 8.00 é 8.00 é 8.00 é 8.00 (65 8.00 é4 00 ‘ 8.00 é 8.00 ‘ 8.00 é 8.00 é 8.00 é 8.00 ‘ 8.00 é 8.00 ll Viga 35 x 55 cm 35x55cm Patinillo para paso de instalaciones
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