DETALLE FACHADA CAFETERIA - RESTAURANTE (esc _ 1/50) DETALLE FACHADA AULAS A SUR (esc _ 1/50) DETALLE FACHADA CAFETERIA - RESTAURANTE (esc _ 1/50)
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DETALLE FACHADA AUDITORIO (esc _ 1/20)
CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE 7. Aplacado de paneles ligeros microperforados de 12. Carpinteria  fija de aluminio sistema MX de 19. Rodapie mediante oscuro con pletina metdlica.
1. Losa filtron acero corten, modelo Screenpanel de la casa contratapa continua de Technal. 20. Pavimento de parket de madera de bolondo
2' Memb - bilzante f . ami Hunter Douglas, de e = Tmm. Perforacién de 30mm. 13. Vierteaguas de chapa de aluminio plegada. machihembrada.
. Membrana impermeabilizante formada con Idmina Sstema de montgje con canteria  sobre 21. Mortero autonivelante.
RHENOFOL CG. ) o subestructura de aluminio anclada a frente de FALSO TECHO - LINEAL DE MADERA 22. Cama de arena de rio compactada.
3. Capa anfipunzonante de fieltfro  sintético forjado.
FELTEMPER. 8. Pieza de cuelgue de paneles de acero corten a 14, Downlight Quintessence redondo ERCO.- ACABADO EXTERIOR
4. Forjado unidireccional de nervios in situ e = 35+5 cm subestructura  de  aluminio, con  elastémero 15. Falso fecho de madera lineal modelo Grid, con o .
i i = = ' erfileria oculta 23.Lédmina impermeabilizante.
coninfereje 100 cm. antivibracion. 16 E fil d te liaie de falso tech 24.Baldosa de hormigdn para exteriores.
9. Montante vertical de aluminio 50x40x3 ¢/100cm. ]7' T_er 'f € soporte %orc(:jc :cplcxjef © hq S0 fecho. 25. Morfero de agarre.
FACHADA - APLACADO DE ACERO CORTEN 10. Aslamiento férmico de lana de roca. - [rante para soporie de falso fecho. 26. Solera de hormigén e = 15 cm.
5. Albardila de chapa plegada de zinc. . N:ens.ul.o de sustentacion de montante de ACABADO INTERIOR 27.Relleno de grava drenante.
6. Muro de hormigén e =30 cm. awminio. )
12. Pletina metdlica de acero anclada a forjado para 18. Panelado de madera de cerezo colgado con
sustentar cerramiento de fabrica de ladrillo hueco. sistema de fijacion oculta (de la casa Parklex).
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SECCION

DETALLE FACHADA AULAS A SUR (esc _ 1/20) DETALLE FACHADA CAFETERIA - RESTAURANTE (esc _1/20)
CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE 11. Aplacado de paneles ligeros tipo Trespa Meteon 18. Carpinteria  fija de aluminio sistema MX de ACABADO INTERIOR CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE 10. Aplacado de paneles ligeros tipo Trespa Meteon 17. Placa de acero fijjada mediante tornilleria o 25. Rodapie mediante oscuro con pletina metdlica.
1. Cubierta invertida con sistema Intemper TF con acabado Aluminium Qrgy e= 1“3 mm sujeta con.Trcu’ropo c?nhnuo dengchnol. ) 1. Pavimento de parket de madera de bolondo 1. Cubierta invertida con sistema Intemper TF con acabado Aluminium Qrgy e = 1"3 mm sujeta forjado o pletinay a'ro.r.nlllg,do a la placa de lama. 26. Pawmen'ro de parket de madera de bolondo

ecolégico. con subestructura de aluminio con fijacion oculta 19. Perfil tubular fijado mecdnicamente a forjado. machinembrada. ecoldgico. con subestructura de aluminio con fijaciéon oculta 18. Placa de acero para fijacion de la lama. mochlhembrqqo.
2. Plantas tapizantes + aislante térmico (poliuretano proyectado). 20. Pieza de anclaje en forma de T, embebida en la 2. Mortero autonivelante 2. Plantas tapizantes + agislante térmico (poliuretano proyectado). 19. Lama de madera orientable de gran tamano. 27. Mortero autonivelante.
3. Capa de sustrato ecolégico especial (10 cm.) 12. Pieza de cuelgue de paneles ligeros medlonfe Iqmo alo largo (_de esta. 3. Cama de arena de rio compactada. 3. Capa de sustrato ecolégico especial (10 cm.) 11. Pieza de cuelgue de paneles ligeros medlonfe 20. Carpinteria  fija ) de aluminio sistema MX de 28. Cama de arena de rio compactada.
4. Losa filtron. cbrcz,odera a §ubes.f,rucfurc de aluminio, con 21. P|.ezo de cmcloje" en formol dp U, soldada a Ig 4 Losa filtrén. c:brazpdero a §ubesirucfurc1 de aluminio, con contratapa continua de Technal.
5. Membrana impermeabilizante formada con elgsfomero onhwbrcuon.ﬁ pieza en T y fijada mecanicamente al perfi ACABADO EXTERIOR 5. Membrana impermeabilizante  formada con elgsfomero Onhwbramon._ . ACABADO EXTERIOR

P . X 13. Ménsula  de sustentacion de montante de tubular. - . N 12. Ménsula  de sustentacion de montante de FALSO TECHO - LINEAL DE MADERA P "

|dmina RHENOFOL CG, resistente a las raices. . 22 L. fi o . I&dmina RHENOFOL CG, resistente a las raices. . 29. Ldmina impermeabilizante.
6. Capa antipunzonante de fieltro  sintétfico aluminio. -Lama de madera fia. 4. Baldosa de hormigon para e%derlores. 6. Capa antipunzonante de fieltro  sintético aluminio. 21.Falso techo de madera lineal modelo Grid, con 30. Baldosa de hormigdn para exteriores

. FELTEMPER 14. Montante vertical de aluminio 50x40x3 ¢/100cm. 5. Plot. Soporte de solado exterior. . FELTEMPER 13. Montante vertical de aluminio 50x40x3 ¢/100cm. . perfileria oculta ' 31 . Mortero de agarre .
7. Forjado unidireccional de nervios in situ e = 35+5 15. ABlgm'emo térmico de Iona.de roca. FALSO TECHO - LINEAL METALICO o Lamma,|mpermeob|||za.n,Te. . 7. Forjado unidireccional de nervios in situ e = 35+5 14 A|s|gm|en’ro férmico de Iano_de roca. 22. Perfil de soporte para clipaje de falso techo. 32. Solera de hormigén e = 15cm.
K . 16. Perfil tubular anclado a forjado para sustentar el o 7. Hormigdn para formacion de pendientes. . . 15. Perfil tubular anclado a forjado para sustentar el .
cm. con intereje 100 cm. ) o ) 23.Falso techo metdlico modelo Luxalon, con ) . . ; ) cm. con intereje 100 cm. ) - B 23. Tirante para soporte de falso techo. 33.Relleno de grava drenante.
montante vertical de aluminio y la plefina paneles multiples 308, 808 y 1308 8. Forjado de planta sotano. Bidireccional retficular montante vertical de aluminio y la plefina
FACHADA - APLACADO DE PANEL TRESPA mefdlica. ) 24. Perfil de soporte para clipaje de falso techo. de  hormigon  armado - con - casetones FACHADA - APLACADO DE PANEL TRESPA mefdlica. . ACABADO INTERIOR
. . 17. Pletina metdlica de acero anclada a forjado para . recuperables, e = 35+5 cm. con intereje 90 cm. . . 16. Pletina metdlica de acero anclada a forjado para
8. Albardilla de chapa plegada de zinc. tent ienfo de  fabri de  ladril 25. Tirante para soporte de falso techo. 8. Albardilla de chapa plegada de zinc. tent ento de  fabri de  ladril 24.Panelado de madera de cerezo colaado con
9. Vierteaguas de chapa de aluminio plegada. susteniarcerramiento - de - fabrica - de - ladrio 26.Placa de yeso laminado. 9. Vierteaguas de chapa de aluminio plegada. pusieniarceramiento - ce - lapricade odrilo o B Y
hueco. hueco. sistema de fijacion oculta (de la casa Parklex).

27.Estor enrollable motorizado.
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