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1. Introduccidén

Este anejo establece las condiciones climaticadtelipara las distintas maniobras y actividades
relacionadas con la explotacion de la terminalrdeeros.

En el momento en que cualquier variable climéticarece el valor establecido como limite para
alguna actividad, ésta se suspendera independientemdel valor de otras acciones
concomitantes.

A este respecto las condiciones limite estableddasdiferentes para cada tipo de actividad y
varian segun la direccién de incidencia respecta arientacion del buque en los casos de
variables vectoriales.

Los valores limite elegidos se han tomado considierdos limites que recomienda la ROM
3.1-99, reduciéndolos en algunos casos para quajuséen al clima maritimo realmente
existente en la bahia de Benidorm.

La velocidad del viento se mide a 10 metros dealbor rafagas de 1 minuto.

La velocidad de la corriente se mide a una profiediigual al 50% del calado del buque por
intervalos de 1 minuto.

Las direcciones longitudinal y transversal se gpoaden con un abanico de direcciones de
* 45° respecto a los ejes longitudinal y transversa

Las actividades que se tratan en este anejo somdaiobras en aguas exteriores, el atraque de
los buques en aguas parcialmente protegidas, ehrgod y desembarque de pasajeros, y la
permanencia del buque con pasaje a bordo.

Adicionalmente, se ha establecido un limite a lacidad de los buques durante las maniobras
y durante la aproximacion al muelle. Estos limiteanen como finalidad garantizar la
adecuacion de los célculos de seguridad realizadosste proyecto con la situacion real de
servicio. Los limites estan recogidos en la tabla 1

Tabla 1.1 Limites a la velocidad de los buques

Area de maniobras 7.5m/s | 15kn

Area de atraque 1m/s | 2kn
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2. Maniobras de parada y aproximacion

Los limites que se establecen en este concepéfiseen a la direccion transversal al buque. No
obstante, al realizar una maniobra de parada enl@jrcualquier direccion es transversal en
algin momento de la maniobra. Por tanto estas cionéis se toman como no direccionales.

En la tabla 2.1 se establece la altura de olacigdd del viento y velocidad de la corriente, que
resultan ser los limites para esta actividad.

Tabla 2.1 Condiciones limite de maniobras

Velocidad del viento 10 m/s | 20 kn
Velocidad de la corriente 0.5m/s | 1kn
Altura de ola significante 1.5m

3. Atraque de buques

Esta actividad se refiere a la aproximacion deleua baja velocidad hacia la linea de atraque,
en aguas parcialmente protegidas, y las operacideeatraque y amarre del buque. En la
tabla 3.1 se establecen los limites para estadentiv

Tabla 3.1 Dir. longitudinal Dir. transversal ‘
Velocidad del viento 10 m/s | 20 kn 10 m/s |k@o
Velocidad de la corriente 0.5m/s | 1kn 0.1 InB.2 kn
Altura de ola significante 1.5m 15m

4. Operaciones de embarque y desembarque

En la tabla 4.1 se establecen los limites paraaesitadad.

Tabla 4.1 Dir. longitudinal Dir. transversal
Velocidad del viento 10 m/s | 20 kn 10 m/s |k&o
Velocidad de la corriente 0.5m/s | 1kn 0.5 in/s kn
Altura de ola significante 0.5m 0.3m

5. Permanencia en el muelle con pasaje a bordo

En la tabla 5.1 se establecen los limites paraaesitadad.

Tabla 5.1 Dir. longitudinal Dir. transversal
Velocidad del viento 10 m/s | 20 kn 10 m/s |kao
Velocidad de la corriente 0.5m/s | 1kn 0.5 in/s kn
Altura de ola significante 1m 0.7m




