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Antecedentes 
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• El mercado de los edificios de 

oficinas muestra en los últimos 
meses un fuerte dinamismo 
 



Objetivos 
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• Diseñar y calcular la instalación 
eléctrica de un edificio  de 
oficinas con afluencia de público 
aplicando criterios de: 

– Seguridad. 

– Flexibilidad. 

– Rentabilidad. 

– Eficiencia Energética. 



Descripción del edificio y sus necesidades 

• 3 plantas (baja, primera y cubierta) 
• 1056 m2 construidos 

• Aforo 700 personas 
• Dos accesos (público y empleados) 
• Fachada principal orientación Este 
• Un ascensor 
• Escaleras normales y de 

emergencia 
• Climatización por VRV con 

producción en planta cubierta 
• Agua caliente sanitaria. 
• 96 puestos de trabajo ofimáticos 
• 250 tomas de red informática 
• Equipo protección contra incendios 
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Particularidades Locales de Pública Concurrencia 

• Oficinas con presencia de público y ocupación > 
50 personas (1 persona cada 0,8 m2 útiles*). 

(*) salvo pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios 

• Suministro de socorro (o reserva). 
• Alumbrado de emergencia (de seguridad). 
• CGBT en punto más próximo acometida. 
• Cuadros en lugares sin acceso del público. 
• Receptores Ib > 16 A alimentación directa. 
• Circuitos alumbrado locales reunión máximo 1/3 

lámparas. 
• Conmutación fuentes propias de energía para 

evitar retorno a la red. 
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Solución adoptada (PB Fuentes y Alumbrado) 
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Solución adoptada (P1, tomas y otros usos) 
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Cálculos luminotécnicos. Alumbrado normal 
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Realizados con software 
Dialux 4.12. 
 
Para cada una de las 
estancias tipo se ha 
comprobado que los 
parámetros: 
 

Em (lx) 
Emin/Em 

VEEI 
 

se ajustan a los indicados por 
la norma UNE 12.464-1 y el 
Código Técnico de la 
Edificación. 
 



Cálculos luminotécnicos. Alumbrado de emergencia. 
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Realizados con tablas del 
fabricante de la luminaria. 
 



Cálculos eléctricos 
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Cálculos eléctricos. Detalles. 
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Verificación de los esfuerzos 
térmicos en los cables 

Elección  de 
limitadores de 
sobretensiones 

Selectividad incluso 
con fusible de MT 



Otros cálculos y/o dimensionamientos 

• Centro de transformación (RAT2014) 
 

• Tubos (REBT2002) 
 

• Bandejas Portacables 
 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas 
 

• Cuadros eléctricos 
 

• Puestas a tierra (REBT2002, RAT2014, 
Método UNESA) 

• Buses de control KNX/DALI 
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Conclusión 

• El trabajo se ha plasmado en un proyecto con cinco documentos 
(memoria, cálculos, pliego de condiciones, presupuesto y planos) que 
emplean 514 páginas (de las cuales 26 son planos) que permitirá su 
ejecución. 

• Los cálculos realizados con software de uso probado, y comprobando las 
normas aplicables, garantizan la solvencia técnica de la solución adoptada 
y por tanto su seguridad. 

• El empleo combinado de elementos desconectables, programables y 
movibles otorgan a la instalación una elevada flexibilidad frente a cambios 
en sus usos. 

• La posibilidad de regulación del alumbrado y la climatización en función de 
la presencia de personas y la luminosidad de la estancia, junto con la 
máxima continuidad de servicio de las fuentes empleadas (transformador, 
grupo electrógeno y SAI) sitúan a la instalación en las máximas cotas de 
rentabilidad. 

• El punto anterior y la medida de la energía en sus principales consumos 
facilitarán los objetivos que se planteen de eficiencia energética. 
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Muchas gracias por su atención. 

Bernardo García Úbeda 


