Nuestro edificio se puede dividiren 3
zonas que necesitan de la red de
saneamiento v fontanerfa, la primera zona
7 serfa la pastila situada a norte, con dos

- [ . . nucleos humedos por planta, Una de las
_EE_::E [ E::_ _::E_i dl EE:_ _ tres pastilas de la zona de excosicones,
_ , _b ] : con su cuarto de bafio en planta baja. v

por ulimo, el edificio de apoyo a la sala
| I O A HRHPE multiuscs, con un pequeiio bafio en
planta baja.
La red de agua fria discurrira desde la
acometida a los grupos de presion que se
encuentran en el sétano, v sudira a través
de cada uno de los 4 montanies a los
ndcleos humedos.
Para €l agua cdliente hemos colocado
placas solares y acumuadores en la
cublerta de la pastila norte, a partir de ant
Daja un montante por cada uno de los dos
ndcleos humedos de esta pastila,
Cuando legan a planta baja, de cada uno
de los dos montantes deriva un tubo hacia
cada los ofros dos cuartos de bario, el de
la sala de exposiciones, vy el de la saa
multiusos. Como estos recorridos son

GO
()

=
=0=0=

\:D:D{ X’D

o0
e e I e I e B e
OO
0SOSOSOS

i T

i) e pastante largos, v en definitiva el uso de
agua calente en un edificio de este
o caracter no es excesiva, en estos dos
Ultimos cuartos de bano se prevee colocar
“““ un calentador eléctrico instantaneo para
gque pueda devolver la diferencia de
temperatura que se plerde durante el
recorndo. Las bajantes residuales iran
| T e e R e R B e e e e e T A A A A i siempre separadas fisicamente de los
montantes de agua, como indica la
normaliva vigente,
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SANEAMIENTO
it s Bajantes pluviales

! e s Baenles resduales

7 7 — Tuberia P+/C residuales
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