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La materialdad con que se construye es muy imoortante a la hora de integrar un edificio en un lugar. En nuestro caso,
econtramos Una parcela totalmente desvinculada del exterior, donde hoy en dia estacionan los coches sin apenas orden, es una
parcela de gran extension dejada caer entre el Iimite del Cabanyal, el paseo martimo y el puerto de +/aencia,

Desde el principio, del proyecto tuvimos muy en cuenta que materiales usarlamos, algunos han ido variendo para mejorer la
caldad de la relacion del entorno con nuestro edificio. No solo los maleriales del edificio en si, sl no tambien se delolan tener en
cuenta todos los materiales que Incorporaremos en el entomo mas cercano, tal como pavimentos, maobiliario exterior y de uso
publico, jardinerta. ..

En general, los materiales que vamos a usar en nuestro edificio son la oledra (en forma de eplacado), el vidrio, el acero, v el
hormigdn puntuaimente, para el exterior. Después en el interior afadiremos la madera y el hormigdn pulido cara pavimentos, v el
aluminio, vy también madera para 1alsos tecnos . Son todos matenales que funcionan tien entre si, s sabemos disponerios, y que
daran un caracter noole al ediicio, a la vez que le conlfiaré la presencia que necesita un edilicio publico de esle tamarno.

La utlizacion de cada uno de los materiales se vera afectada por el uso al que se destina cada espacio y por la orentacion. Por
€S0 como ya hemos ido viendo en las aproximaciones al edificio, para las onentaciones este-ceste utlizamos muros mas opacos,
con el aplacado de pledra, v abrimos mas al exterior con grandes vidrios en las orientaciones norte-sur, donde aprovechamos la
luz al méximo para incorporarla a nuetsro edificio. Ahora vamos a Ir analizando de exterior a interior los materiales mas imoportantes
que utiizamos v el motivo de su uso.

Otra de las peculiaridades mas importantes en cuanto a materiaidad de nuestro edificio es la gran platalorma verde que se sitta
en el techo de planta baja, que Nos recoge todas nuestras edficaciones y Nos aporta un espacio comun para todos por debajo
sSuy0. A la vez gue en la parte superior Nos regala un espacio nuevo, una cubierta vegela extensiva, por donde podemos pasear
y Conseguir unas vistas excelentes tanto del mar como de la nueva zona del puerto de Valencia,

CERRAMIENTOS EXTERIORES.

Emoezaremos por andlizar los materiales exteriores del edificio. la estructura va a ser mixta, con plares metéa
forlados de hormigdn armado, la veremos mas adelante en el apartado de estructura.

En el exterlor usaremos una facnada ventlada de aplacado de piedra para los muros clegos, con la partcularidad de que este
aplacedo sera revestimiento tanto para la parte exterior como para la interior de los muros. Las plezas de pledra se unen
norizontalmente con junta ablerta, donde un perfll metalico las recoge v carga con ellas, y verlicalmente van a hueso unas contra

icos tipo HEB, v

otras. Pienso gue es un malerial bastante neutro en cuanto a croméltica, Nno choca excesivamente con el entorno, vy al ser fachada
venlilada se comporta muy tien termicamente para las orientaciones este-oeste, que es desde donde recibimos el sol
drrectamente.

Cuando este aplacado leoa a e atura del canto del foredo iInclumos un perfil metélico, en forma de "U" que nos recorre
longitudinalmente a lo largo de todo el edificio, recogiendo el aplacado por arrioa y por debao suyo, a la vez que Nos genera una
pausa y un ritmo en la fachada, con una linea de somora gue me parece muy interesante.

Esta solucion la adoptaremos en todos los forlados, menos en el forjado-suelo de segunda planta de la cestlla norte, ya gue ant
guiero dotar a la fachada de mayor continuidad para gue se intuyan las dobles alturas gue luego aparecen en el interior del edificio.
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E.2 Soporte metdico HEB 300
CUB1 Capa de grava.

CURB2 Poliestreno extruido e=40mm..
\ CUB3 Geotextl {antiounzonante).
CUB4 Lamina impermeable.

CUBS Hormigdn de formacion de pendientes.
M.8 Pared de ladrilo perforado

| \& \

5

o8 RSCTOOIED
S

M.9 Subestructura de acero

M. 10. Perfles de sujecion del aplacado tipo "U", soldados ala
subestructura

MC6 Chapa metalica de recubrimiento
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Otro de los materieles gue utiizamos en el exterior del edificio es el vidrio. Este material lo utlizaremos de dos formas o técnicas
distintas. la prmera de elas va a ser con cerpinteras, practicables o fles, de le marca Technal Con vidros siemore de suelo a
techo. Ullizaremos dos tioos de vidrio princioalmente, uno transparente vy olro traslucido para las zonas mas privadas como os
camernos o las aulas de ensayo.

La otra técnica gue utlizaremos seré la aplicacion como muro cortina. Esta técnica la utlizaremos Unicamente en la pastila norte,
en las plantas primera y segunda, donde tenemos una gran superlicie del edificio acristalada. Este muro cortina tiene la
particularidad de que en algunos vidrios aplicamos un vinilo de un metro de ancho, con un ritmo que dota de gran vibracion a esta
fachada de crislal, v nos aporta una idea de escala mas cercana.

El encuentro del edificio con la cota O guedaré identificado con una plataforma de  hormigdn gue o recorre permetralmente, esta
plataforma viene retranqueada de los muros de piedra, y nos genera un efecto de somora que o hace muy interesante. A lavez
gue &l ser hormigon el matera este material, nos quitaremos problemas de suciedad v demés que otros materiales sulren al estar
en contacto con el suelo,
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