SISTEMA ESTRUCTURAL.

Para la realizacion de la estructura de nuestro edificio utlizamos una estructura mixta, compuesta de pilares metalicos tioo HEB v
forlados de hormigdn. Las luces de vano gue encontramos a 1o largo del edificio son; 8 metros normalmente, 4 metros en agunas
zonas como bendas de servicio o corredores, v 12 0 16 metros para las salas de exposiciones, la bibloteca y la sala multiusos.
Para la realzacion de los forjados hemos guerdo optar por dos sistemas, secln les necesidades de cada pearte del ediiico,

Ll orimero de elos es un forjado bidireccional reticular de casetones recuperables, osle tioo de forado lo ullizamos en la mayor
parte del edificio, creando una imagen de coherencla y conjunto. Por eso lo utlizamos a o largo de todo el edificio en el
forlado-techo de la planta sotano, en el forjado-tecno de planta taja, v unicamente en la pastila norte en el forlado-techo de planta
segunda.

£l segundo sistema es un forjado unidireccional de nenvios in situ, este forjado o utlizamos oara el loredo-techo de planta orimera
de las sglas de exposiciones, la biblioteca, v la sala multiusos con su edificio de apoyo. Es un sistema que actua tien como
plapoyado, v soporta grandes luces,
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CIMENTACION.

Deoido a la naturaleza del terreno con su inmediata proximidad al mar, se plantea una cimentacion formada por una losa de
normigén armado formando un vaso estanco. En el perimetro se plantean unos muros de contencion y la correspondiente
Impermeablizacion, que garantizan la estanqueldad total de la planta sétano. Adoptaremos una losa de canto 60cm,

Esta solucion reduce los asientos diferenciales del terreno al aumentar la superficie de contacto, v en nuestro caso sera mas
econdmico que el uso de zapatas, ademés de que facllita la sjgcucion,

Con respecto a la ejecucion de la excavacion optamos por hacer un perimetro de pantallas de tablestacas metélicas hincadas en
el terreno por vicracion, y un sistema de agotamiento del nivel freatico con wel-points, los cuales permitiran una excavacion en
Seco y la gecucion de los muros en doble cara.

JUNTAS DE DILATACION.

Las varlaciones de temperatura ocasionan cambios en la estructura, acortamientos y alargamientos en las vigas que deben ser
restringidos. Al disponer de juntas de diatacion, permitimos la contraccion y expansion de la estructura, reduciendo los esfuerzos
de estos movimientos vy sus consecuencias,

El sistema escogido permite la eecucion de una junta de dilatacion sin necesided de duplicar los soportes, es el sistema goujon-

crel, Este sistema se basa en el uso de unos pasadores de acero (gouon) infroducidos en vainas, gue cermiten el movimento de
contraccion vy dietacion de la estructura, Ademaés, estan disefiados vy calculedos para absorber el esluerzo cortante que se
producen en la unién. Bl ancho de la jJunta no seré inferior a 25 mm vy estara relleno de ooliestirenc expandido, con el fin de que no
se Introduzcan materiaes extranos en ela impidiendo su correcto funcionamiento.

Las juntas alectaran a todos los elementos constructivos del edificio permitiendo su liore movimiento. Debido a las dimensiones del
edificio v siguiendo las recomendacionas de las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, es necesario disooner de juntas de
diatacion cada 30-40 m. Como el proyecto esta compuesto por piezas que se unen en un voldmen central, hemos dispueslto las
Juntas en los puntos tangentes de encuentros entre piezas, como se aprecia en los planos estructurales, v asl imoedimos
problemas de fisuracion.,

LOSA DE CIMENTACION.
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ESTRUCTURA.
Armedo de losa.
Muro de carga,
Muro de contencion.
Juntes de dilatecion.
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4. Soporte HEB 300

Hormigdn de impleza HV-10/B/40/ lla 10 N/mm2
Hormigon de cimentacion HA-25/P/40/lla 16,6 N/mm2
Tioo de acero Tiplficacion Limite eléstico garantizado
Acero de ammar B&00S 500 N/mm?2
Mala electrosoldada BoCOT 500 N/mmg2
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5 Armaduras.

3. Losa hormigdn amado 60 cm.

2. Hormigdn de limpleza.

1. Base compactada de zahorras,

4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCION
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