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Segun el CTE, DB_HS Salutridad, el numero
de sumideros que deoen disponerse segun
la tabla 4.6, en funcion de la superficie
proyectada horizontalmente de la cublerta a la
gue siven es de:

Cublerta de superficle > 800 m2, un
sumidero cada 180 m2.

/amos a colocar bajantes pluviales de 200
mm, mas amplias gue las manimas oor la
norma, asl evitaremos problemas cuando la
luvia sea de gran ntensidad.

En las zonas donde colocamos canalones,
eslos serén metélicos. Bl agua legara
drrectamente a una bajante pluval, o
desembocaran en un area gue tenga su
propio sumidero.

Hemos colocado placas solares para cubrr la
contribucién minima de ACS exigide por CTE
DB-HE-4. Hemos dispuesto 48 capladores
solares modelo arston karros de dimensiones
2 x 1 m., gue nos proporcionan un volumen
de acumulacion para ACS de 5240 litros, v
su érea ulll de captacion es 83,62 m2,

CUBERTA.
A Pendiente de cublertas
o Bajantes pluviales
® Sumideros
— Tuberlas PVC cara pluviaes
— Canalon
EE=E Placa solar
7 my 30M0a agua-are para geotermia +
ba Unidad Enfriadora de apoyo (en cubierta,
Ventlacion
= Juntas de dilatacion
Acumuladores
s Montante agua calente
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