Voa HEB
de atado

Acace de

PREDIMENSIONADO DE FORJADO COTA 8m. FORJADO COTA 8.
Para redlizar el predmensionado de este forjado de nervios in-situ, vamos a analizar uno de los forjados de las salas de | !
exposiciones, que tienen 12 metros de luz.
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Tomando como referencia les tablas antes exouestas, tendremos que el canto de forjado para el forado de nervios In situ
unidireccional es de:

Cento H =/ 27 = 35 + &cm de recubrimiento = 40cm . " " ] . 7 . « B5BEEE | 7

DATOS:
Luz: 8m

Ambito de carga: 6m (s6lo a un lado)
Intergje (distancia entre nervios): 0,80m /

Forado ~evos

~ sty

Cergas permanentes () f

Peso propio forjado 3,56 KN/m 2
Paso propio tabiqueria 1 KN/m?2
Paso propio pavimento 1 KN/m?

Totd = 55KN/m?

Sobrecargas de uso (Q)

Cublerta {mantenimiento) T KN/m? , 7 7
Viento 0,5 KN/m?
Nieve 0,2 KN/m?

Total= 1,7 KN/m?

CagaTotd, g=C+Q=72KN/m? x dmoito de carga (6 metros) = 43,2 KN/m ), ]

Estado Limite Utimo (ELU) FORJADO COTA 12m.

g=185GC+150Q+185056N+-1507/=185-585+156-1+-1508602+1507056= 96KNmM xarmblode 1 1 1 1
cerga (6 metros)= 57,6 FIN/m "
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Tomando una viga plana de seccion: b x h =60 x 40

Armadura longtudinal en los extremos de la viga T 7

voa HEB
de atado

Md=qgd-L*  576-8°  =3072KNm
12 12

Us= Md = 3072 = 980KN
08h 08040

Entrando en la tabla de capacidades mecanicas para acero B500, obtenemos 8 & 20

Armadura longitudinal en lel centro de laviga

Md = od - L2 57682  =1536KN'mM
04 04
Us= Md = 15836 = 480KN ESTRUCTURA. ‘ S

Forjado reticuler, -
Muro de carga,
Muro de contencidn.
Juntes de dilatecion.
/iga HEB,

Nervios in situ, — (I

08h 08040

Entrando en la tabla de capacidades mecanicas para acero B500, oblenemos 6 J 16
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4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCION o =4
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