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DB Sl 1_PROPAGACION INTERIOR.

Como se trata de un edificio de mas de 2500 metros cuadradoes, lo hemos dividido en diferentes sectores de incendio {fabla 1.1},
slendo nuestro caso el indicado en puclica concurrencia.

Consideramos:

Sector 1: El aparcamiento, con 7200 m2, como un sector de incendio diferenclado, al estar integrado en el edificio, v cuya
comunicacion con este se hara a través de vestibulos de independencia.,

Sector 21 Las salas de exposicones y la bibloteca con sus respectvas plataiormas, tenen 2400 m2, serén ofro sector
diferenciado, detido a su gran superiicie y ocugacion.

Sector 3! La sala multiusos y su edificio de apoyo, con 1000 m2, formaran ofro de los sectores,

Sector 4: Otro sector sera el edificio que se encuentra a norte, v donde situaremos la caleleria, la administracion v aulas/laleres,
con 2400 m2,

Sector & Quedeara el resto del edificio en planta baja por debajo de nuestra platalorma, donde encontramos el hally algunas
zonas de descanso,sera el ultmo sector de con 1200 m2,

En el caso del aparcamiento, que supera la superficie méaxima para conformar un sector (2500 m2), se dispondra una instalacion
automatica de extincién de incendios no exigible por esta norma, pero que si se dispone, duplica la sugeriice méaxima indicada en
la tabla, Ademas, tiene comunicaciones directas con el exterior,

Las zonas de riesgo especial cumolen las condiciones marcadas en el DB Sl Nuestra altura de evacuacion es sempre menor
ald melros, por lo que observando en la tabla 1.2 concretamos gue las zonas de maguinaria tendrian una resistencia REl 90, las
zonas de bajo riesgo serfan B 90, v toda la estructura cortante v zonas de riesgo medio, como el aparcamento, por estar bajo
rasante, tendran una resistencia al fuego B 120,

Para determinar el grado de riesgo de los locaes y zonas de especial riesgo utlizaremos la tabla 2.1,asf dentro del ediiicio seran
locales de riesgo bajo la cocina, los camennos y los locales desinados a contadores de electricidad. Las condiciones gue tienes
gue cumplrr estos locales, segdn la tabla 2.2, son resistencia a fuego de la estructura portante R 90, resislencia al fuego de las
paredes v techos que separan la zona del resto del edfiicio de Bl 90, puertas de comunicacén con el resto del edificio BI2 45-C5
y el meximo recorrdo de evacuacion hasta alguna salida del local debe ser de 25 metros.

BIE 25mm + extintor 21A-1138 1/20

DB Sl 2_PROPAGACION EXTERIOR.
Como se trata de un ediiicio exento no tenemos en cuenta este apartado.

DB Sl 3_EVACUACION.,

Céelculo de ocupecion,

En funcion de la superlicie util de cada zona y considerandoel uso simuttaneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio al
mismo tiempo que el régimen de actividad y de uso previsto hacemos el calculol de ocupacion a tener en cuenta en la
evacuacion del edificio,

Planta sotano

Aparcamiento 40 m2/persona @@M% 4 => 1466 personas
Planta baja

Vestbulos/dreas uso publico 2 m2/persona 1 w@% 2 => 880 personas
Salas de exposicion 2 m2/persona @@% 0 => b00 personas
Biblioteca 2 m2/persona ﬁmm 9 => 227 personas
Aseos 3 m2/persona ] Am@@ﬂ => 40 personas
Almacenes 2 m2/persona % => 8 personas
Sala muliusos 0,6 m2/persona m%omm => 740,6 personas
Tlenda 2 m2/persona % => 35 personas
Aulas/talleres 2 m2/persona momw Auv 102 personas
Area infarti 2 m2/persona @\w@ => 35 personas
Cafeterla 1,6 m2/persona mﬂ@mm => 134 personas
Camerinos 2 m2/persona @\w@ => 29 personas
Planta primera

Vestbulos/dreas uso publico 2 m2/persona % => 134 personas
Salas de exposicion 2 m2/persona b@% 1 => 244 personas
Biblioteca 2 m2/persona % => 227 personas
Aseos 3 m2/persona ﬁu => 17 personas
Almacenes 2 m2/persona b%wu => 2 personas
Aulas/talleres 2 m2/persona m@ I => 171 personas
Camerinos 2 m2/persona &H => 101 personas
Planta segunda

Vestbulos/dreas uso publico 2 m2/persona @\WF@ => 35 personas
Aulas/talleres 2 m2/persona M@W 4 => 130 personas
Administracion 2 m2/persona % => 118,6 personas

Segun latabla 3.1, la longitud de los recorridos de evacuacion libre de obstaculos no puede ser superior a 50 metros, pudiendo considerar recorridos alternativos
de 25 metros

DB Sl 4_DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS.

En todo el edificio hemos dispuesto equipos e instalaciones de proteccion contra incendios segun DB S, tales como rociadores,
detectores de humo, extintores portatiles, aarmas con sus pulsadores, ademas del luces de emergencia vy salida para posibiitar la
evacuacion en caso de incendio.

FPara uso general se colocara extintores portallles de tipo 21A - 1138 cada 15 metros de recorrido en cada planta desde cada
orlgen de evacuacon. Segun las condiciones no es necesaria la instelacion automatica de extinclon,

La dotacion para uso especiliico es de odblica concurrencia, por lo que se necesitaran bocas de incendio de 25 mm, cuando la
superficie construida excede de 500 m2 v en los locales de riesgo alto; un sistema de alarma ya que la ocupacion excede de
500 personas, v debe ser aplo para mandar y emilir mensajes por megalonia y sistema de deteccion de incendio, ya que la
superficie construda excede los 1000 m2,

En uso especiliico de aparcamiento, se tendrén que colocar bocas de incendio, pues la superficie excede de 500 m2; un sistema
de deteccion de incendios ya que es aparcamiento convencional cuya sugeriicie excede de 500 m2 y un hidrante exterior dado
que la superlicie esta comprendida entre 1000 y 100000 m2.

Todas eslas instalaciones deberan ser senalizadas v vislbles como manda la normativa,

4. ARQUITECTURA - CONSTRUCCION

4 .3 I NSTALACIONES ¥ NORMATIVA

4.3.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO CTE DB SI




