Cargas permanentes mas habituales en estructuras de edificacion

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

HORMIGON
r e T 3
Um:m_amaan,%m_m_%mwﬂﬂﬂm Qmuvmmom especificos) — (k') 25.00 KN/m? ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
Acero um“mo kN/m? ESTRUCTURAL hormigon control de seguridad (Yc) célculo (N/mm2') minimo (mm)
. r 3
“Qmo _. wm%oo ”n“am Cimentacion HA-25/P/40/la ESTADISTICO 1,50 16,6 45
adera ligera . m
Madera :wma.m 8.00 kN/m? Estructura HA-25/P/20/lla ESTADISTICO 1,80 16,6 45
Madera pesada 12.00 kN/m® ACERO
Cargas superficiales (pesos propios) — [kN/m’] ELEMENTO Tico de Nivel de Cogeficiente parcial Resislencia de H acero auliizar
Solado ligero (I&mina pegada o moqueta < 3cm) 0.50 xz\EM ESTRUCTURAL acero confrol de seguridad (Ys) calculo (N/mm2) en las armaduras
Solado medio (madera, ceramico o hidraulico sobre plaston < 8cm) 1.00 kN/m* , , B500S NORMAL 115 348 debe estar
Solado pesado (placas de piedra, grandes espesores, ...) 1.50 kN/m? Cimentacion i - garantizado por
Falsos techos e m:mﬁm_momo:mm colgadas __cmq.mm 0.25 _AZ\BM Plaros B500S NOBIAL 115 348
Falsos techos e instalaciones colgadas medias 0.50 KN/m — , —— - —
Falsos techos e instalaciones colgadas medias 0.75 kN/m? vigas v forjados B 500 S NORMAL 1,15 348
; EJECUCION
Cubierta inclinada ligera (faldones de chapa, tablero o paneles ligeros) 1.00 kN/m® . ) _ ) _
Cubierta inclinada media (faldones de placas, teja o pizarra) 2.00 kN/m? TIPO DE Nivel de Coeficientes parcieles de segurided (para EL.U)
Cubierta inclinada pesada (faldones sobre tableros y tabiques palomeros) 3.00 kN/m? ACCION control Electo favorable Electo desfavorable
Cubierta plana ligera (recrecido con impermeabilizacion vista protegida) 1.50 kN/m” w@Sm:@Q@ ORI vG =100 vG =185
Cubierta plana media 2.00 kN/m? FPermanente de valor constante NORIMAL YG =100 YG =150
Cubierta plana pesada (a la catalana o invertida con capa de gravas) 2.50 kN/m* anane NORIVIAL YG =0,00 YG =1.50
Cargas lineales (tabiqueria pesada, fachadas y medianeras) — [kN/m ] por metro de altura libre . CARGAS SOBRECARGAS
Tablero o tabique simple < 9cm 1.00 kN/m TPO DFE FORJADO P.Propio (N/mm2 ) TIPO DE ACCION (N/mm2 )
Tabicon u hoja simple de albadileria < 14cm 1.70 kN/m —— : —
Hoja de albanileria exterior y tabique interior < 25cm 2.40 kN/m ﬁ,;@.gom In situ 3,5 Uso Sala Polivalento 0
unidireccional Sala exposiciones 5
Forado 5 Biblioteca 5
reticular Cubiertas 1
P Losa de 10 5
Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de :moom_.mm e hormigen armado 0o
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada " v "
[kN/m?] [kN] , , , -
Zonas destinadas al publico 07 07 06
Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- , ,,
A | Zonas residenciales A tales y hoteles 2 2 Cublertes (mantenimiento) o J o
A2 Trasteros 3 2 Nieve AAA OOOBV O?ﬁv 05 0
B | Zonas administrativas 2 2
C1 Zonas con mesas Y sillas 3 4
Cc2 Zonas con asientos fijos 4 4
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre
publico (con la excep- c3 movimiento de las personas como vestibulos 5 4
C | cién de las superficies de edificios publicos, administrativos, hoteles;
pertenecientes a las salas de exposicién en museos; etc.
categorias A, B, y D) ca Zonas destinadas a gimnasio u actividades 5 4
fisicas
c5 Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5 4
estadios, etc)
D1 Locales comerciales 5 4
D |Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 5 7
superficies
E |Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20
F | Cubiertas transitables accesibles sélo privadamente **/ 1 2
Cubiertas accesibles G1™ | Cubiertas con inclinacién inferior a 20° ik 2
P : : : ; ) @
G | unicamente para con- Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) 0,4 1
servacion @ G2 Cubiertas con inclinacién superior a 40° 0 2
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