Para la clmaltizacion de nuestro ediicio optamos
por un sistema centralizado gue distribuye el aire
7 Jpreviemente enfriado o calentado,a todas las
7 estanclas del edificio a través de las rejlas, Este
sistema utiliza la energla geotermia como base,
con la posioilidad de gue una unidad enfradora
pueda servir de apoyo en las épocas mas frias o
calientes del afo, sl con la geotermia no fuera
sulclente,
La bombba v la unidad enfriadora de apoyo se
colocan en cublerta, siempre en puntos
eslralégicos para reductr el recorrido de los
tubos hasta la maguina de climatizacion, gue la
colocaremos bejo el falso techo de cuartos de
H ! i H pano, cocina, o salas técnicas. Al tratarse de un
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7 auténoma. As’ colocaremnos dos gruoos en la
pastila norte, justo encima de cada uno de los
nucleos h'umedos, v cada grupo senvira a dos
climatizadores por planta, para asl poder
independizar zonas, tanto como espacios
COMuUNEes como espacios de aulas,
Trabajaremos de esta misma forma para el resto
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i del edificio, colocando maguinas en la cublerla
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de las salas de exposiciones vy biblioteca, v en la
sala de multiusos y apoyo a esta. Bl tamaro de
— eslas maguinas en cublerla varlard segun sl
sirven a uno © mas climalizadores,

[EEai Los conductos de impulsion irén siempre oor el

=)

\
\
|

e
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z | y (L] ! (L] , [ma=a a traves de las rejllas, ocultas en falsos techos

apiertos, o lnedes vy vistas, o mediante un

~ difusor con tooeres. Sliempre treogaremos con

I - conductos gue leven el aislhmiento termo
acustico necesario para evitar perdidas vy ruidos,
El retormo del are a las maquinas se realizara por
el suelo técnico, en su plenum, vy puntualmente
a través de algunas rejllas colocadas en la parle
Infertor de muros,
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CLIMATIZACION.
— Regjlla Ineal de impulsion por falso
== tecno
— Rejlla oculta de impulsion en falso
techo
= — em Difusor ineal con tolberas en
alzedo.
i — Rejlla de retorno por suelo téenico
— — - Conducto Ida refricerante
— — - Conducto retomo refrigerante
—— Conducto impulsion por falso
= techo
= ——— Conducto de retorno por suelo
——— ——— técnico
: BB Bomba agua-are para geotermia +
Unidad Enfriedlora de apoyo (en
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cublerta)
X Clmetizador (falso techo baros +
sala técnica)
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