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H gg% H [:::] [] DETALLE 2B I S 16 l.Entablado de madera de 15x2x200cm sobre ratreles.
X HH K DETALLE 1B T J //%/ %7 2.Rastreles.Listén de madera de 5x5cm
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EE ﬂ F 5 ‘LH %g gg% aatalne 3.Mortero armado de proteccion.Capa de compresién armada con
== E X /? W/ X | mallazo 20x20x6.
=i= 15 %% %/ 0] | 4 .Capa separadora de fieltro.Fieltro geotextil.
= e «UE ¢ . . . e . . pextil. .
4 §E o i r 16 %é gg% . \\&{) )&{) //é iéi;;i‘igfento térmico, 5S5cm.Aislamiento térmico rigido tipo
o EE 4 - 17 I %é gé% & \‘1‘ “Z‘ // 6.Lamina de PVC, 12mm.Lamina impermeabilizante Rhenofol de
X 5 B [ E 18 | %g gé% ssehe % Intemper de PVC armada con fibra de vidrio.
S5 V v A / 7.Canlén de acero galvanizado.
== N %g %% ] e naed % 8.Capa separadora de fieltro.
EE %é %% AR / 9.Forjado colaborante. chapa plegada e= 8 mm.
19 E: . %é gé% ] % 10.Viga perimetral de hormigédn armado.@l2 cada 20cm
20 == %g %% B —— % 11.Piedra de terminacidén de fachada.
= %é %% A\) \A“f}\ / 12.pletina de acero galvanizado para sustentacidédn de piedra de
21 . 19 19 %g %% aene / de terminacidén.e:10mm
22 ' K @ . . %é %% 1 S / 13.Lamas de piedra encastrada en perfil metalico.
| %% gé% ALY % 14.Perfil metédlico en "T" para sujecidédn de lamas de piedra.
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%/%%/// | %% jég% ’ — 17.Pig€;ndzr;icl§j: ;giglﬁijacién de subestructura del
%% % 20 % "/ 2 /I% ///;f;;,é ‘ ’ —_— 19:Zuncho perimetral de hormigén armado.@dl2 éada 20cm.
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%é/ 07777777 % RAFLPOD © O 9d&ba 22.Losa de cimentacién de hormigén armado.@l6 cada 20cm.
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A 'k 23.Encahado de bolos.
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\ 1.Entablado de madera de 15x2x200cm sobre ratreles.
\ [ — . . . . 2.Rastreles.Listdén de madera de 5x5cm.
\ - - - - - 3.Mortero armado de proteccion.Capa de compresién armada con
\ o o o o o mallazo 20x20x6. _ _
\ l.Entablado de madera de 15x2x200cm sobre ratreles. 4.C§pa sgparado?a Qe fleltro.Elelt;o geotgxt}l. P .
\ > Rastreles.Listén de madera de 5x5cm. 5.A§slimlento térmico,e:5cm.Aislamiento térmico rigido tipo
\ . . roofmate.
\ ié%igiir2025%i%o de proteccion.Capa de compresion armada con — 6.Lamina de PVC, 12mm.Lédmina impermeabilizante Rhenofol de
\ 4.Capa separadofa de fieltro.Fieltro geotextil. — Intemper de PVC armada_con fibra de vidrio.
\ ll 5.Aislamiento térmico, 5cm.Aislamiento térmico rigido tipo 7.Cap§ separadora de fieltro.
\ roofmate. ! ] 8.Fgrjado colaborantg. chap; plegada e= 8 mm.
\ 6.Lamina de PVC, 12mm.Lémina impermeabilizante Rhenofol de i 9.Vlga de madera lamlnada.DlmeHS}ones 15x60cm.
\ Intemper de PVC armada con fibra de vidrio A 10.Pleza de remate de madera laminada.
\ 7 Canalén de acero galvanizado : ya 11.Cercha metélica compuesta por perfiles tubulares 100.100.10 G
R \ 8:Capa separadora dg fieltro. . /] 12.Montantes para sujecidédn de estructura auxiliar.Perfiles
I \ 9.Forjado colaborante. chapa plegada e= 8 mm. , 7] tubulares 50’50’5? . . .
 E— \ 10.Panel de madera taraceada | f— 13.Estructura auxiliar para sujecidn de paneles. :
* \ 11.Perfil angular 50.50.5. . [— 14.Panel sandwich. T
\ 12'Bastidor de maderé dé éx5cm /S ] 15.Perfil tubular para formacién de dintel.
, | 13.Perfil tubular 50.50.5 ' r /— 16.Carpinteria de aluminio.
— 14.Aislamiento térmico.Panel rigido de poliestireno extruido | A L7.Madera lamlnada para formac%én de jampa. . .
///////////////// e e de alta densidad. ; S 1684-.130041-0616 acristalamiento con camara de aire tipo climalit
— 15.Cercha metélica compuesta por perfiles tubulares 100.100.10 ' S ( ) - ) ) . .
16.Perfil tubular 140.60.6. : S ;iéiigfll tubular para atornillado de carpinteria y anclaje de
17.Carpinteria de aluminio. | A : . L
18.Doble acristalamiento con camara de aire tipo climalit - S 32'§3i§;30pézoﬁgigfggi Ziﬁgég ??ggi?dglgec;gngOcm
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19.Plaga de ancigje para soporte de subestructura del gg.ggggagg.atado @12 cada 20cm
cerramiento. e:10mm. . : .
20.Mortero de pivelacién de alta resistencia. gg.iﬁigadgehggéTégingiﬁédo @12 cada 20cm
g%:ﬁﬁiitZediogiiggi.armado.®12 cada 20cm. gS.Tinra compagtada.
23.Bar§ndilla de vidrio laminado 3+3 con montantes de acero 28.Re eno de tierra extraidas.
6 ‘ gzlgzgiézggo continuo a base de resina epoxi.e:2cm 29.Relleno de grava.Diametro menor arriba y mayor abajo.
e WWWWWWWWW 25.Ménsula de hormigén armado (rampa) @1E2) cat.ja‘ZOcm 30.Bloque poroso.
g ///////////////////////////////////////////////////////////////Z 26.Hormigdén de pendiente terminado cor.i pavimento cor.ltinuo a 31.Imperme§bilizacién con lamina asfaltica. =
7000 . . 32 .Geotextil. G
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o9 O P00 PR 6 Oc O G S 27.Losa de cimentacidén de hormigdn armado.@glé cada 20cm. D ~ = O 07 00000 o 34'L a iment > 'd h . do. 216 da 20
OF 29 000855508 oo U © 000 28 .Hormigén de limpieza. 35. osi Z cimentacion de hormigdén armado. cada cm.
29.Encahado de bolos. .Lecho de asiento de hormigdn.

36.Hormigén de limpieza.




