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SECCION 1 e 125 DETALLE 1A e 110 SECCION 2 e 125 DETALLE 2A e 110
1.Vegetacidén arbustiva de porte bajo. ///;;/////////// //
2 .Manto vegetal. /
1 3.Abono orgéanico natural. 1 23 4 5 6 7 8 / /
, 4.Canal de distribucién.
5.Arena de silex e: 15 cm. o\
3 6.Canal drenaje, gravilla proteccién. //
. 7.Lamina de PVC, 12mm.Lamina impermeabilizante & QQLJQ (\J gS () Q
; i 8.Aislante ROOFMATE.
;@; g . 9H;imigoi de pendiente. \)&j | i } &K — —L!E*V [(<L) Lk\ ij } LL [LH ///////////
] g 10. Losa estructural de hormigdn preexistente. 7:7:7:7:!f'l”:':"j:f:*j:I\i/’ffffff e e T S ///
6 Frente abujardado del hormigdn para recibir el mortero de agarre |- oo oo oo oo oo oo n o n o T S e A Al A // %
§ 7 15 de las piezas pétreas :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*}:*:*:*:*:*:
g 5 1l.Carpinteria de aluminio y vidrios aislantes 10 (templado) + 10
(camara)+ 12 (laminado 6+6) mm :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*}:*:*:*:*:*:
% 9 12.Muro de piedra calado. *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*‘,*,*, /
10 1l - - - sl
W Las piedras se colocan en diagonal dejando entre unas y otras
% 11 - i espacios por los que se filtra la luz. // /
I Apoyan simplemente unas sobre otras, sin ningun tipo de fijacidn
$ intermedia. Sélo puntualmente se usa argamasa para asentar alguna Qé&jpg%}i@j%?&@,&j%bm‘;@g)gj@éj%b&j@%: j&‘bj@%}b&)ﬁ@&j&bﬁ%&gﬂ@j@%ﬁ)gi@& i 00 &Rog io)
L | ;/ //7 — 16 pieza, con la ayuda de pequefilas piedras que sirven de calzo a las @
— mayores. A las piezas de mayor tamafio se les tallan las caras para
r //// //// / / que asienten unas sobre otras con mayor estabilidad. En la base /
//////// /////////, ////,, ///, B 17 del muro,las piezas se fijan unidas con mortero, formando un Z “ 2 < “ 2 = < < < = 2 z - “ = = /
zbcalo més denso y resistente sobre el que se eleva el resto de la //
pared.
Jr 18 ELl muro.calado t.:i.ene una imag.en mas ligelr(? debido a l;t aparicién // 10
de los instersticios que permiten la visidén del exterior y la |
:} "—“ entrada de luz. Lz
19 13.Mortero de agarre para pavimento piedra. ////
14.Lamina impermeabilizante.
E 15.Hormigbén de formacidén de pendientes. /
20 16.Losa de hormigén formacidén del vaso de la piscina y la playa //
anclad? a muro prgiéistentilmediagte armaduras dg eiseéa aiogadgs - 11
en perforaciones mm rellenas de resina expoxi. .Canaleta de
zinc recogida perimetral de agua + vierteaguas. /////////////
18.Dado de hormigdn para apoyo del muro de piedra, anclado a muro _
DETALLE 4B e 1 10 de hormigén existente. Perforaciones @ 15 mm + resina epoxi. //////// ) 12
— ////////////////,,,
= DETALLE 2B
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1.Entablado de madera de 15x2x200cm sobre ratreles. %
2.Rastreles.Listédn de madera de 5x5cm.
3.Mortero armado de proteccion.Capa de compresién armada con
mallazo 20x20x6.
4.Capa separadora de fieltro.Fieltro geotextil.
5.Aislamiento térmico,e:5cm.Aislamiento térmico rigido tipo roofmate.
6.Lamina de PVC, 12mm.Lamina impermeabilizante Rhenofol de Intemper de PVC armada con
fibra de wvidrio.
7.Capa separadora de fieltro.
8.Forjado colaborante. chapa plegada e= 8 mm.
9.Perfil tubular para atornillado de carpinteria y sujecidn de estructura de cerramiento
de lamas.

21 10.Carpinteria de aluminio para ventanal fijo.
55 11.Doble acristalamiento con cédmara de aire tipo climalit (6+10+6).
12.Proteccidn solar abatible de madera.Bastidor de acero inoxidable,perfil 50.50 y
listones de madera de roble. Amortiguador de gas.
13.Suelo:Tablero de madera de arce.
14.Plots regulables.
15.Vierteaguas de chapa galvanizada.
! ' ' ' 16.Carpinteria de aluminio para ventanales correderos.
alt / 17.Viga perimetral IPE 200. \
R | 27 18.Estructura de sujecidén de falso techo regulable. 18 17 13141516 "
L . / 19.Instalacidén de aire acondicionado. ,
] / 28 20.Falso techo. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZV W_/////.%
| ] 29 21.Plancha acero negro 450.10 mm pintado esmalte. %
L — J/ 30 22 .Peldafio de madera de arce 285. 35 mm sobre plancha acero 5 mm pintada. %
] 23.Puerta corredera de madera de roble.
31 . J 31 24 .Canaldén de chapa galvanizada. / /
32 % o o / 25.Lamas de madera de arce fijadas a rastreles. /
] 26.Solera hormigédn armado base de los rastreles. )
i / 27.Viga de atado.@l2 cada 20cm. I\ /
| “h 28.Blogue poroso.
e %:’ — 29.Impermeabilizacidén con lamina asféaltica.
& / Geotextil.
7&%@@(@/ 30.Muro de hormigén armado.@l2 cada 20cm.
B0 31.Relleno de tierras extraidas.
—H%900 30/ 33 32.Relleno de grava. Didmetro menor arriba y mayor abajo.
A~ ‘50%988@/ 34 33.Losa de cimentacidén de hormigdn armado.@glé cada 20cm.
@%ooo; 34.Colector de drenaje.
35 35.Hormigédn de limpieza.
OOO OOOQO O OOOOOOOOCK})SSQQ&%&% 36 36.Encachado.
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