
EDIFICIO DE OFICINAS Y USOS COMPLEMENTARIOS
JULIAN MESA SLOOTEN - PFC - T1 12345
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Total variables
(Q)

   5 kN/m2
   5 kN/m2
   1'2 kN/m2

   5 kN/m2
   5 kN/m2
   2 kN/m2
   1'2 kN/m2

Total permanentes
(G)

   8 kN/m2
   8'5 kN/m2
   10 kN/m2

   8 kN/m2
   8'5 kN/m2
   7'5 kN/m2
   10 kN/m2

ACCIONES ZÓCALO

Planta baja
Planta primera
Cubierta

ACCIONES TORRE

Planta baja
Planta primera
Planta tipo
CubiertaQ1= 2 kN/m2

Q2.1= 5 kN/m2
Q2.2= 5kN/m2
Q2.3= 3kN/m2
Q2.4= 4kN/m2
Q3= 5 kN/m2
Q4= 1 kN/m2
Q5= 1 kN/m2

Q6= 0'2 kN/m2

G1= 5'5 kN/m2

G2= 2'5 kN/m2
G3= 1 kN/m2

G4.1= 0'5 kN/m2
G4.2= 1'5 kN/m2
G5= 0'5 kN/m2

CARGAS PERMANTENTES                                                                       PESOS (kN/mm2)

Q1. Zonas administrativas (categoría B)
Q2. Zonas de acceso al público. Zonas sin obstáculos
(subcategoría C3)
              Gimnasio y actividades (subocategoría C4)
              Zonas con mesas y sillas (subcategoría C1)
              Zonas con asientos fijos (subcategoría C2)
Q3. Zonas comerciales. Locales comerciales (subcategoría D1)
Q4. Cubiertas accesibles privadamente (categoría F)
Q5. Cubiertas accesibles para mantenimiento P<20º
(subcategoría G1)
Q6. Sobrecarga de nieve. Altitud<1000m

G1. Forjado bidireccional reticular de casetones
recuperables (40+10cm)
G2. Cubierta plana invertida con acabado vegetal
G3. Tabiquería. Pladur revestido con paneles de madera o
cerámicos
G4.1 Suelo técnico
G4.2 Placas de piedra, espesor <0,15
G5 Peso propio del falso techo metálico

SOBRECARGAS DE USO

Resistencia característica

fck=10 N/mm2
fck=30N/mm2
fck=30N/mm2
fck=30N/mm2
fck=30N/mm2

Límite elástico garantizado

fy=500N/mm2
fy=500N/mm2

Tipificación

HM-10/B/40/IIIa
HA-30/B/40/IIIa
HA-30/B/20/IIIa
HA-30/B/20/IIIa
HA-30/B/20/IIIa

Tipo de acero

B 500 S
B 500 T

TIPO DE FORJADO Y CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón

Hormigón de limpieza
Hormigón de cimentación
Hormigón de solera
Hormigón de forjados
Hormigón de pilares

Tipo de acero

Acero para armar
Malla electrosoldada

Forjado reticular de casetones
recuperables
Canto: 40+10cm
Intereje casetones: 80cm
Nervios: 50x10cm
Ábaco: en el orden de 3.30x3.30m
Pilares de sección circular: Ø 40cm

Detalle de extremo de vano
Forjado reticular de casetones recuperables

Pilar. Número de pilar

Lamas de hormigón resistentes

Casetones recuperables. Intereje 80 cm

Zuncho de borde 40x40 cm

Hueco en forjado. Paso de instalaciones y
núcleos verticales

Junta de dilatación

Canto de forjado visto

Cara inferior de forjado vista

14

Hueco escaleras

Núcleo de
comunicación

vertical torre

Doble altura
biblioteca

Asc.

Doble altura vestíbulo de
acceso

Pilares circulares con
acabado de hormigón visto

Terraza cafetería
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Núcleo de
comunicación

vertical torre

Pilares circulares con
acabado de hormigón visto

6059

525150

58

ESTRUCTURA - Suelo planta primera. Escala 1.300 ESTRUCTURA - Planta tipo. Escala 1.300
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4241

3332

2423

1514

Cubierta con acabado vegetal
sedum tapizante. Zinco

Cota + 8.30m

Acumuladores

Montantes de climatización

Unidad exterior de
climatización-recuperador

Ventilación/renovación de aire

Sumidero

Bajante de pluviales

Colector de pluviales

Pendiente de cubierta

Colectores solares.
Módulos cilíndricos Solyndra 150Series

Acceso a cubierta

Pavimento contra vibraciones

Junta de dilatación

SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

CUBIERTA

Cubierta invertida transitable
acabada con plots regulables
Cota +36.30m

Cubierta invertida transitable
acabada con plots regulables
Cota +4.15m

Cubierta invertida acabada
con grava

Cota +40.30m

Peto perimetral zócalo
h=0.20m

Parapeto perimetral torre, h=3.50m
Panel Robertson Galaxy

Cubierta con acabado vegetal
sedum tapizante. Zinco

Cota + 8.30m

11 Unidades exteriores 16 Cuarto eléctrico

12 Acumuladores 17 Grupo electrógeno

13 Colectores solares 18 Cuarto de contadores

14 G. incendios - Aljibe      19 SAI

15 Grupo de presión 20 Cuarto de máquinas ascensor

RECINTOS GENERALES POR PLANTA

7 Cuadro eléctrico            9 Cuarto de limpieza

8 Almacén            10 Unidades interiores de climatización
           (falso techo)

RECINTOS DE INSTALACIONES Y ESPACIOS POR PLANTA

1 Electricidad            4 Climatización

2 Fontanería            5 BIE - Rociadores - Detección - Seguridad

3 Saneamiento            6 Ventilación

RED VERTICAL PRINCIPAL
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Plano de cubiertas. Escala 1.300

5

ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES VERTICALES - Planta de cubiertas. Escala 1.300

ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES VERTICALES - Planta sótano. Escala 1.300Núcleo comunicación vertical planta tipo. Escala 1.150
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1 Detalle falso techo de aluminio con junta abierta de Hunter Douglas. Escala 1.10

18 5 19 12
3

1 Falso techo de aluminio con junta abierta de Hunter Douglas

2 Falso techo de aluminio de panel amplio de Hunter Douglas

S+E

E
14 Luz de emergencia

15 Salida+emergencia

16 Luz de emergencia ascensor

17 Luz de emergencia escaleras

18 Detector

19 Rociador

A

INCENDIOS

7 Unidad interior de climatización (impulsión)

8 Unidad interior de climatización (retorno)

9 Montante conexión interior-exterior

10 Difusor lineal de impulsión para techo VSD35
     Trox

11 Difusor lineal de impulsión para frente de falso
techo
     FSL-B-100

12 Difusor lineal de retorno y renovación BID
    (suelo técnico)

13 Conducto de ventilación

CLIMATIZACIÓN/RENOVACIÓN DEL AIRE

3 Fluorescente lineal colgante Monopoll
   ERCO

4 Fluorescente lineal detrás de panelado
   ERCO

5 Downlight Quintessence cuadrado empotrable en techo con LED
   ERCO

6 Downlight Reflex art. 8181
   iGuzzini

ILUMINACIÓN
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FALSOS TECHOS
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COORDINACIÓN INSTALACIONES EN TECHO - Planta tipo. Escala 1.150
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L.R.E. 31m < 50m

L.R
.E. 18m

 < 50m

L.R.E. 28m < 50m

L.R.E. 23m < 50m

L.R.E. 23m < 50m

L.R.E. 47m < 50m L.R.E. 31m < 50m

E E E E

Recorridos de evacuación

Luz de emergencia

Salida+emergencia

Luz de emeregencia ascensor

Detector

Rociador

Extintor portátil

BIE

Columna seca

INSTALACIÓN DE INCENDIOS - Planta baja. Escala 1.300

INSTALACIÓN DE INCENDIOS - Planta tipo. Escala 1.300

Propagación interior:

Sector 1 (sótano). Considerado de riesgo especial con resistencia al fuego en paredes, techos y puertas EI120. Todas las
escaleras son especialmente protegidas con vestíbulos de independencia. La superficie de este sector es de 3725m2.

Sector 2 (zócalo). En este sector se incluyen la totalidad de los usos públicos, incluido el salón de actos. La superficie total
considerando tanto la planta baja como la planta primera es de 3950m2, por lo que se incorporarán rociadores para
poder superar los 2500m2 (Tabla 1.1 DB-SI).

Sector 3 (4 plantas de oficinas). La superficie de este sector es de 3040m2 ya que las plantas estarán dotadas de
rociadores.

Sector 4 (3 plantas de oficinas). La superficie de este sector es de 2280m2 y las plantas estarán dotadas de rociadores.

Los elementos separadores del sótano, ya comentados previamente, y de las plantas que superan una altura de
evacuación de 28 metros tendrán una resistencia al fuego EI120, mientras que el resto podrán ser de EI60. La separación
entre sectores en vertical se resolverá con un trasdosado de falso techo con pladur ignífugo.

Propagación exterior:

Se trata de un edificio exento, separado de los bloques colindantes a una distancia mayor a la establecida por la
normativa.
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