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Detalle seccion transversal por muro cortina. Escala 1.20

Detalle alzado muro cortina. Escala 1.20
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Detalle planta muro cortina. Escala 1.20
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Detalle planta muro cortina. Escala 1.10

Planta de pavimento pormenorizada. Escala 1.50
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Detalle planta cerramiento torre. Escala 1.10
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Detalle seccion transversal por cerramiento torre. Escala 1.20

1 - Forjado bidireccional de casetones recuperables (40+10cm).
4 - Junta de silicona de alta resistencia.
8 - Guia lateral estor Kamp.

- vidrio stadip 4+4 mm.
celular.
DM 100.50.

aluminio.

acondicionado.

50.50.5.

5 - Cajetin estor Kamp.

2 -Tubo de acero 100.50.5.
6 - Junquillo.

3 -Separador.
7 - Carpinteria oculta de

9 - Composicion del vidrio: vidrio cool-lite 8 mm - camara de aire 8 mm

10 - Sellado del doble acristalamiento.
13 - Panel Robertson galaxia 50 mm.
16 - Tubo de acero 100.50.5.

14 - Trasdosado de pladur sobre subestructura.
17 - Pedestal unifix para pavimento elevado resgistrable. 18
-Pavimento de madera de roble sobre lamina de corcho y placas de fibra.

20 - Angular de soporte reijilla. 21 - Chapa de acero lacada al horno.

12 - Cordon
15 - Tablero

11 - Sellado de estanqueidad.

19 - Rejilla retorno aire
22 -Tubo de acero

Detalle alzado cerramiento torre. Escala 1.20
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Detalles seccion transversal cerramiento torre. Escala 1.10

Planta de techos pormenorizada. Escala 1.50
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Alzado interior restaurante. Escala 1.50

9 11

Detalle planta cerramiento torre. Escala 1.20
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TECHOS

Falso techo de madera con junta abierta
de Hunter Douglas

Downlight Quintessence cuadrado
empotrable en techo con LED ERCO

Luminaria suspendida modelo Kap Surface
para barra restaurante

Rociador

Luminaria suspendida modelo Octo
4240 Secto Design

Difusor lineal de impulsion para techo
VSD35 Trox

Detector

PAVIMENTO

Pavimento lineal de madera de roble

PARAMENTOS VERTICALES

Panelado de madera de roble y wengué

Revestimiento continuo microcemento Topcret






