Llegenda
IL-LUMINACIO

= = Focus encastat antihumitat
Quintessence Downlight per a
lampares fluorescents ERCO

Tub fluorescent penjat ERCO
Light-Scout (50x47x1825 mm)

+ Luminaria pendolar ERCO
Zylinder diam. 167 mm)

| Rail electrificat amb focus
variables i flexibles ERCO
Parscan Prodium 18

TELECOMUNICACIONS

Altaveu de dos vies,
omnidireccional, penjat del
sostre: Honeywell 20 W SL 20 M

- Estés vertical telecomunicacions

ELECTRICITAT

1  Estés vertical d'electricitat
2 Quadre eléctric

3  SAl

CLIMATITZACIO | RENOVACIO D'AIRE

~ Unitat de tractament de laire
en el fals sostre

Conducte d'impulsio d'aire

- Difusor lineal Trox VSD15
(difusor de 15 mm)

Conductes procedents de les
climatitzadores de la coberta

= Conducte de ventilacio /
renovacio d'aire

Connexio dels conductes de
retorn i impulsio

Llegenda

CLIMATITZACIO

Ubicacio de les climatitzadores
d'aire primari*

~—— Captador solar amb acumulador*

SANEJAMENT

o Embornal

Direccio de l'evacuacio de les
aigles pluvials

— Conductes de ventilacio (shunts:
escales, cuina del restaurant...)

Baixant d'aigues pluvials

SOSTRES

Safates d'alumini, registrables i
llavables: Hunter Douglas Lay-in
(peces de 60x60 cm i 60x120 cm)

Lineal, format per perfils
d'alumini de 20x30 mm: Hunter
Douglas CCA

Placa de cartro-guix d'amplaria
variable  (per a  absorbir
dimensions irregulars i evitar
tallar peces de fals sostre)

Fals sostre d'exteriors format per
planxes d'alumini

LAMPISTERIA | SANEJAMENT

——— Xarxa d'aigua freda
Baixant d'aigues residuals
Baixant d'aigues pluvials
- Estés vertical d'aigua freda
- Estés vertical d'aigua calenta

PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Senyalitzacio deixida de planta:
senyal penjada del fals sostre
mitjancant cables

Ruixador de sostre
o Sistema de deteccid d'incendis
Llum d'emergéencia
= Boca d'incendi equipada
Columna seca
Polsador d'alarma
1 Extintor portatil

i Extintor encastat en paret

DETECCIO

Camera de vigilancia esferica
amb detector de moviment Cisco
VC025 sobre suport penjat

| Estés vertical de deteccié

LAMPISTERIA

- Subministrament d'aigua freda
Aigua freda

— Aigua calenta

Tancaments laterals  d'acer
corten, que protegeixen les
instal-lacions de les vistes. Estan
lleugerament separats del
paviment

Accés a coberta mitjancant
escales de manteniment

* Elements protegits de les vistes
mitjancant tancaments laterals d'acer
corten.

Planta de coordinacio de fals sostres. E 1/300
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- Baixant d'aiglies residuals T T

Recollida d'aigiles mitjancant ** I-!auré de protegir-se superiorment y -
canal6 (pluja). - -

Col-lector

Sistema de recollida d'aiglies del ELECTRICITAT

lluernari mitjancant canalons

© Rebosader Grup electrogen**

Planta de cobertes. E 1/300

Llegenda

. . DB-S| 4: deteccid, control i extincié
DB-SI 1: propagacio interior PrTT

d'incendi
56 Sector dincendi == Boca d'incendi equipada

Local i zona de risc baix R-90, o Sistema de deteccié d'incendis ol ] | = %0 = oy
EI-90, El 2 45-C5. Max. = = e o e = | === 7

recorregut 50 m 1 Extintor portatil e , ) . ]

| d . L o \ H, Q,\ | - | L\,» ]

DB-SI 2: propagacié exterior Extintor encastat en paret ":‘ .. j\“ jF

I ] (il 0o

Ruixador de sostre E ]” L ) 4qp |

DB-SI 3: evacuacio e ) )

Llum d'emergéencia 0

Longitud del recorreguts

34,1 m ., ,
d'evacuacio més desfavorables - Columna seca o w‘ r w : ‘
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<+— Senyalitzacié6 del recorregut Polsador d'alarma B4im "o
d'eixida de planta
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= Senyalitzacié d'eixida de planta: B o Eaas
senyal penjada del fals sostre =
mitjancant cables
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® Origen del recorregut
d'evacuacio
Planta tipus d’oficines. E 1/300
: Proteccio contra incendis
TIPUS DE FORJAT | CARACTERISTIQUES / 0.40 )
Forjat unidireccional de bigues i nervis de formigé armat h
DADES TECNIQUES
- Cantell total: 110 cm
- Intereix: 0,80 mz Quant a la integracio dels elements de —
= Clui: Rl ———— la instal-laci6 de proteccio contra | |
. incendis en el bloc d'oficines, utilitzem el
CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS = un armari de la casa comercial
- Expower, el qual consta dels seglients
Tipus de formigo Tipificacio Resisténcia caract. lP v b 9 di di . 8 da d -
Forjats HA-50/B/20/llla | fe = 50 N/mm? RleMEnLs: baoa dinsendl Squipata de -
Pilars HA-50/B/20/llla | fa = 50 N/mm2 | 25 mm, extintor, llum d'emergéncia o |
Formigé de neteja HM-10/B/20/llla | f& = 10 N/mm? superior,  polsador  dalarma i - |
paperera. ‘
Tipus T:I'acer Tipificacio Resisténcia caract. “
Acer per a armar B500S f, = 500 N/mm? Dentre tots els models que ||
Malla electrosoldada B500T fy = 500 N/mm? o] ( proporciona la casa, hem optat per un o 1
\ armari de colors roig i negre; el color l_f
LLEGENDA Pilar roig es relaciona amb la gama
i Pilar de formigé armat —— Canvi de secci6 crométjca del mobiliari escollit per a =
A A les oficines. ‘ i e —— -
[ Biga de formig6 armat sl Ascensors . \(
= Nervi de formigd armat Vfc:l Muntagsrregues : :Hj / | /
_ . (3) Eix N
Buit en el forjat i . D~
(pas d'instal-lacions, 13 Nam. pilar
escales, ascensors...) Formigo vist (encofrat amb
I Mur de formigé armat tauler fenolic Alsina) B ELCIIGRART DN
(nuclis rigids) 1 Cercol de formigd armat P e— . | @) | —a =
e T B T Y T L'} B B T Ll T
ASSIGNACIO DE CARREGUES 0.60 8 . ,‘A ’ H ‘A‘ H H
3 Pessos . 89.00 )
Carregues permanents e 1 = — — — — = — = — = — 1
(kN/m?) © © G ® © Q) ® W ® © W
Forjat 450 ] 8.00 | 8.00 I/ 8.00 [ 8.00 T 8.00 Kf 8.00 [ 8.00 8.00 T 8.00 1 8.00 I 450
G.1.1. Forjat unidireccional 6,0 p W 1 | W 1 1 1 W ! ! 1
Coberta Pel que fa a lestructura portant del ‘ ‘ ‘ ‘ ! ! ! ! I T
_G.2.1. Coberta plana, amb plots 2,5 : bloc d'oficines, podeu observar que es > |
Pav1néer;t? e e o ol | | | tracta de forjats unidireccionals de N I= I I | - I» 3
Fals so.st;e' aviment eleval enregistrable ! -~ ' formigé armat, amb portics formats (2) I I 'l I f I I _
TR N Mmym— 05 ‘ per bigues de 14 metres de llum amb ‘
Envans y sengles voladissos de 4,5 6 5,0 metres
G.5.1. Mampares divisories 1,0 ~ (depenent de la planta de que es
Facanes tracte).
G.6.1. Mur cortina 0,9 L
G.6.2. Corredisses de vidre i fusta (incl. Atenent la bibliografia consultada (cap. g 5
subestructura d'acer, formada per un perfil angula'r Arrencada del voladis 24 del lUibre "Projecte i calcul antellVZ | TT
LD.150.100.10, 2UPN 100, un IPE 80 i dos xapes d'1 destructures de formigd armat”, de J.
. cm de grossor) 47 Calavera), pot justificar-se la no
aranGes7 i Baihiia de FEraAracaTAud) 10 col-locacié de juntes de dilatacié en
o @ ’ estructures de formigé armat per a B0 BT 57 55 56
Total......... 17,6 distancies maximes de 60 a 90 metres. >/ I‘Il If] ' : w w IEJ
Carregues variables Pessos Aixi doncs, com que la llargaria del ey o
(kN/m?) nostre edifici es situa dins d'eixe rang, ante ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S
Sobrecarregues d'Us hem optat per no disposar-ne. | | | | J
Q.1. Zones administratives (cat. B) 2.0
Total......... 2,0 Planta tipus d’oficines. E 1/300 ‘ | | ‘ ‘ | ‘
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