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ALBERTO JESUS ORTOLA PEIRO  PFC TALLER 1 2012-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 TIPO DE FORJADO Y SUS CARACTERISTICAS DETALLES E:1/20 Cotas en mm SECCION 2 (flexion Neg.) SECCION 3 (flexion Pos.)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 .
< o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ Luces de 8m: Forjado unidireccional de nervios in uplemento 13x2 cm SECCONS '
M.4 situ, Intereje 1m. Canto: 40+5cm edio HEB 160 Entrega de nervios a viga
i o . . Pilares mixtos de hormigén y acero de escuadria 40 uplemento 13x2 cm ———— . 6 5
. B g/lzqr;)d;;egn;?crlde hormigoén | | | | | X 40 cm y perfil HEB 200 ; U\Mzo NZO
Acabado ;/isto T Vigas mixtas de hormigén y acero, formadas por una edio HEB 160
PILARES mixtos compuestos por un pilard e LOSA de cimentaciéon h=80cm + 5cm de viga de 36 x 65 cm y med|o§ perfiles HEB como Medio HEB 140
e hormigén de escuadria 40x40cm y un pilar capa de compresién con armadura base en armaFiura flotante siguiendo el sistema Precobeam edio
de acero HEB 300 en el interior ambas caras #@16 ¢/20 cm Nervios dg 18 x 40cm armadqs con 3020 en su | | 6
Acabado visto Acabado fratasado parte superior y 216 en su inferior B 0%5 (conectador)
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Pantalla rigidizadora e:35cm con una armadura ! rantalla rlgldlzad:ra e356m £an unla amadura Pantalla rigidizadora e:35cm|con una armadura| 'Pantalla rigidizadora e:35cm con una armadura
o | M3. base de #0112 ¢/20 cm en ambas caras : . base de #4812 ¢/20 cm en gmbas caras ® base de #@12 ¢/20 cm en ambas caras _ base de #0912 ¢/20 cm en ambas caras
Muro de hormigén armado e: 35cm ~ Hormigdn v:isto encofrado_con machihembrado ! Hormigén visto encofrado con machihembrado Hormigén visto encofrado con machihembrado Hormigén visto encofrado con machihembrado
Acabado visto de tablas de madera de pirl d@g\x 270cm(f . de tablas de madera de pino de 22 x 270cm de tablas de madera de ping de 22 x 270cm de tablas de madera de pino de 22 x 270cm
F: )\ i
g e —% 4 O F M3 e e e e ===k = s = = ====s=a =7 Planta primera, cota +4,2m E: 1/350(  Cotas en metros
& Muro de hormigén armado e: 35cm CARGAS EN FORJADO DEPLANTA 15
) Acabado visto 23,5 © > ZONA AULAS
Planta sotano, cota -4,2m E: 1/350 (3 Cotas en metros » 155
LOSA DE CIMENTACION G2 - Peso propio del forjado 5 KN/m2
— =
Gl - Peso propio losa de cimentacion 10 KN/m2 G3 - Tabiqueria 1 KN/m2
& T - I
Total cargas permanentes 10 KN/m?2 N G4 - Revestimiento de la tabiqueria 0,15 KN/m2
Q1 - Sobrecarga de uso en aparcamiento 2 KN/m2 ° o > ” G5 - Pavimento con mortero de agarre 2 KN/m2
Total cargas variables 2 KN/m2 G6 - Hormigon autonivelante 1,5KN/m2
TOTAL 12 KN/m2 — = G7 - Instalaciones 0,4 KN/m2
—_ = G9 - Loseta de hormigén 5cm 1,5 KN/m2
” G10 - Falso techo 1 KN/m2
- N N | e [ L - b - | IS Y Total cargas permanentes 12,55 KN/m2
]§ g Q3 - Sobrecargade uso C1 3 KN/m2
I *L § 1 Total cargas variables 3 KN/m2
o ,46
HHH . =] TOTAL 15,55 KN/m2
| COEF. DE SEGURIDAD CONSIDERADOS PARA EL CALCULO & il
I Coeficientes parciales de seguridad (y) Desfavorable | Favorable ‘ Perfil HEB-10 RESTO DE LA PLANTA
e Permanente Peso propio 1,35 080 ¢ . . 8 . G2 - Peso propio del forjado 5 KN/m2
LEYENDA ESTRUCTURA - [ 3
. . - . . Foso del Empuje del terreno 1,35 0.70 G3 - Tabiqueria 1 KN/m2
Zona de mayor carga (Aulas) [ I ”:;EtBO 285’“'90” 4%X40 cm - _ _ _ Enlace St'” trasmision de 0s0 det ascensor Presion del agua 1,2 0,90 CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON DE ACUERDO CON EHE i 0,15 KN/m2
- Muro de hormigén visto en sus mas revestido _ con I Refuerzo en cara inferior Variable 1,5 , vestimiento de la tabiqueria , m
de hormig tablero de madera de cerezo Nervios 18x40cm C.MECAN. | NIVELDE | COEF. DE SEG. .
caras interiores sujeta con tornillos avellanados ELEMENTO DESIGNACION kpfcm?) CONTROL ) 5 G8 - Suelo técnico 1,5 KN/m2
i i igd : P Refuerzo en cara superior © : .
E;?sr Lné)étz Orz)ormlgon 40x40 cm lacados del mismo color Losa de hormigdn 30 cm de P Coeficientes de simultaneidad (W) HORMIGON | LOSAS, ZUNCHOS, NERVIOS SOPORTES Y MUROS HA-40/B/20/la e > 300 ESTADISTCO | 1.50 G7 - Instalaciones 0,4 KN/m2
[:] Vigas 36x120 cm espesor ———~ Proyeccion del edificio Sobrecarga superficial de uso wo w1 | w2 HORMIGON | LIMPIEZA HM-10/B/20/la fe > 100 ESTADISTICO | 1.50 G10 - Falso techo 1 KN/m2
Pilar mixto hormigén 40x40 cm Vigas 36x65 cm Zona destinada al publico (Categoria C) 07 07 06 ACERO LOSAS, ZUNCHOS Y NERVIOS B500S 3 5100 NORMAL 115
- 4 : i ! ! ! ’ wz : Total cargas permanentes 9,05 KN/m2
més HEB 200 revestido de chapa :l HIgRRSEKES £ Cubiertas accesibles solo para mantenimiento (Categoria G) | 0 0 0 ACERO VIGAS, PILARES 5275 fi > 2.750 NORMAL 115
de aluminio de color gris Zunchos 30x40 cm Q2 - Sobrecarga d tegoria C3 5 KN/m2
metalizado acabado en m%te . Pilar que soporta el forjado pero . Nieve < 1.000m 0,5 0,2 0 ACERO VIGAS (Armadura flotante) S 460 fy > 4.600 NORMAL 115 9a de uso, categoria m
sujeto con tornillos avellanados no continda al siguente forjado Z??:::g gee ir:ftlﬁagifgf ro. para Viento 0,6 0,5 0 MALLA ELECTROSOLDADA B500T fy > 5.100 NORMAL 1.15 Total cargas variables 5 KN/m2
TOTAL 14,05 KN/m2
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R S——— 11 CLIMATIZACION
- — 1.7 1.8 .
[ 11 Sefalizacion del recorrido de L3 Extintor empotrado en ninchos 16 Luz de emergencia Daisalux C.1 Difusor de ranura TROX VDS35
16 L6 evacuacion segin documentacion  grafica, Lens cuadrado con una apertura de 35mm  sin
12 Boca de incendio  25mm con la caja lacada de negro L7 Senyalizacion BIE Daisalux marco perimetral
® . - . . C.2 Conducto de ventilacion con
14 DETALLE FALSO TECHO 1E: 1/15 L3 empotrado en ninchos segln 1.4 Rociador de techo 18 Senvalizacion extintor . -
documentacion  graficacon la 15 Detector de h ’ S sistema e suspension
caja lacada de negro ! ' erecton e humos Daisalux antivibratario
I & ) LEYENDA PLANO CUBIERTAS ) 9
: Fecrrreceene | lereerereenn O = TENDIDOS VERTICALES RECINTOS
! . I i - 1 Bajante pluvial Cuarto de limpieza LEYENDA PLANO INSTALACIONES-TECHOS  CLIMATIZACION o FALSOS TECHOS
- = E — = C1 @ Sumidero Sistema de alimentacion ILUMINACION S Reillade impuiSion ca 1 Falso techo de bandejas de madera
L = Conducto PVC oluvia independiente Regleta Iguzzini IN90 version falsoiiseho ?aaza € 135mm Huhnter DL(l;fgIas tde
12 ~——— Conducto pluvia . . minimal (sin bordes), con — Riill fal erezo, anchos iferentes
Pendientes [j Unidad enfriadora de agua it lirectas. tee(J:IhOa de retorno en falso 70/92/116mm  separados entre elles
= Extraccion de humos - Unidad climatizadora Regleta Iguzzini IN30 version . ]O.SC)TI:; y con sistema de fijacion
13 bafio/cocina/maquinas Grupo electrégeno minimal (sin bordes), con doble altura ' )
GG T B BN @ . - = - Junta dilatacion (cubierta) Juntas directas y con mddulo fTae teohe e Bons e madel
L1 ° Emws Cuadro eléctiico y de angular para su unién con la Rejilla de retorno a nivel de maciza e: 30 mm Hunter Duaglas de

LEYENDA PLANO ESPACIOS PREVISTOS
TENDIDOS VERTICALES

telecomunicaciones
Grupo de bombeo

pared.

Luminaria de suspensién
Iguzzini Tray con emision de

INCENDIO

suelo

Cerezo, separados entre ellos 60mm
y con sistema de fijacion oculta.

o [c=es]  Deteccidon Maquina de climatizacion luz difusa S Sealizacion "Salida” 3 Doble falso 'techo de listones de
S N Telecomunicaciones en techos Luminaria empotrable para madera maciza e: 30 mm Hunter
- Actri Centro de transformacion . L Sefializacion "Sin Salida" Duaglas de Cerezo, separados entre
‘ Eléctricos zonas humedas Iguzzini Easy I 960 ist de fiiacié
=1 Seguridad Grupo de incendio-algibe inari Sefializacion del recorrido de ellos bUmm 'y con sistema de fyjacion
=5 1.6 9 P 9 Luminaria empotrable para oculta en la zona vista y con un falso
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Cl . ini evacuacion -
‘ Red de fontaneria Cuarto de dimers zonas de paso Iguzzini Reflex ) ) techo de cartén yeso Knauf e: 15mm
. L, profesional Boca de incendio 25mm . .
o Unidad climatizacion trad inch . con 10cm de plenum sujeto al forjado
" ' auténoma Foco en auditorio Zmpo ra to en nlngf'os segun con un sistema de  sujecion
i®5 IQZ ‘ Red BIE y rociadores Cuarto de contadores Bafiador de pared Iguzzini ocumentacion gratica antivibratorio  para  una  mejor
1621 ) - iTeka en auditorio, con el Extintor empotrado en absorcion acustica
B Red de saneamiento [ Almacén mismo acabado que el ninchos = segln 4 Falso techo de bandejas de aluminio
panelade de la sala decumentacitn grifica registrables con tratamiento
Red de pluviales INCENDIOS O Iluminacién general G : &
e genera Pulsador de la alarma antihumedad para cocinas y bafios
o = Extraccion ~ de  humos . Origen del recorrido auditorios. Iguzzini Reflex 4
o [ = bafio/cocina/maquinas R ido d y Esay acabdo en negro @ Rociador de techo 5 Falso techo de madera maciza e:
= - . . corrido de eévacuacion A 15mm Hunter Duaglas de Cerezo
= Tendidos principales  de 5] Boca de incendio 25mm TELECOMUNICACION &)  Detector de humos sujeta con tornillos avellanados
. mont?ntes de f<.3nt'aner|a empotrado  en  ninchos = Megafonia -E Luz de emergencia Daisalux lacados del mismo color
— Tepdldos prlncnpales de segln documentacién LetkE e .
- g — bajantes de saneamitnto gréfica 6 Falso techo de paneles de aluminio
- 1 . . Huner Douglas e= 5mm color gris
L! = E>'<t|ntor empotrado en metalizado acabado en mate sujeto
ninchos segun con tornillos avellanados

Detalle significativo de la planta de techos - Planta primera E: 1/50 documentacion grafica

7 Doble falso techo de los mismos
paneles de la sala con un falso techo

de cartén yeso Knauf e: 15mm con
— 10cm de plenum sujeto al forjado con
- ——o ZONAS DE un sistema Qe SUJecpr’\ ant}wbratorlo
PASO EN para una mejor absorcién acUstica
d ESTUDIOS DE FOYER Y ZONA
— B [ GRABACION L.4 DE ESTUDIO L3  GENERAL L.1 L.2
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E=d 1= ==
I\ = z & o & (o} ()
2 Cu/bi\erta invertida de grava el
Gt = cota \\+ 18,5m i
r iy . - 2Cota +7/m .
7 | = | — ® @* ® @ TERRAZAS BANOS AUDITORIOS
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Cubierta invertida de grava " — a — " = ® ® | :
" con baldosas de hormigon prefabricado de 50 x50 x3 cm B = A } ] !
cota + 16,5m ! = 53,7m463m | |
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Caseton de lamas de alumni radas 2,5m ) \/ / Wi Cota +7 ! —_ ‘
I B 8 Py o 2Cota +7/m + T + \
siguiendo el mismo despiece = | If /b i Wl ‘ / s 5Cota +7,7m ® ® ® ® g » & o © © o | Teotar?m }
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Escalera de acceso a cubierta | : / : \ B |
' Recinto para el paso de . } - |
\ ) instalaciones de deteccion, \ |
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Plano de cubiertas - Planta cubiertas E: 1/350 (9 Espacios previstos - Planta primera E: 1/350 () Instalaciones-techos - Planta primera E: 1/350 (%)



