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LEYENDA ESCALERA, ZONA 2
Techo de bandejas de madera maciza 9
registrables e= 15mm Hunter Douglas

Pavimento de cuarzo color Beige
"Marmol Compac" pulido con los cantos

DETALLE 5 de Cerezo, con 3 anchos diferentes biseldaos. Combinacion de baldosas de O
70,92 y 116 mm separados entre ellas anchos 44 cm y 22cm y largos de 88 cm ===l
19mm y con sistema de fijacion oculto. y 44 cm con un espesor de e= 3cm i A ”7
2 Aislante acustico Lana de roca e= 4cm 10 Chapa de acero negro de espesor 6mm AT
con fieltro de color negro en su parte atronillada con tornillos  avellanados | R IRE
: — e inferior negros B
3 Sistema de sujeccion de madera seccion 11 Remate barandilla con pieza metélica en
cuadrada 50x50 mm "U" e=5mm de color negra ot
4 Revestimiento interior en madera 12 Vidrio laminado de seguridad AT R
DETALLE 4 DETALLE 2 "Parklex" de cerezo con pi?zas de 44y 13 Chapa de acero e= 6mm como il ‘ ‘ ‘
22 cm de ancho, con fijacion oculta con contrahuella soldada a la zanca de color
sistema de cuelgue e= 14mm negra il | | |
5 Plancha de acero 14 Neopreno :
6 Perfil extruido de acero 50x50x5mm g Perfil de unién entre chapas
I soldado a la zanca Perfil UPN 300
S R 7 Relleno de hormigén 16 Perti ~€omo zanca
17 Mortero autonivelante
8 Mortero de agarre
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SECCION LONGITUDINAL E: 1/50 SECCION TRANSVERSAL E: 1/50
= = E REFERENCIA:  Centro municipall de 7 89 5
: : - Exposiciones y Congresos De Avila,
Francisco Mangado
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PLANTA E: 1/50

REFERENCIA:  Oficinas Sebrae,
Alvaro Puntoni

LEYENDA, ZONA 1

DETALLE 5 E: 1/20

DETALLE 4 E: 1/20

DETALLE 3 E: 1/20

1 Panel de aluminio "Hunter Douglas" QuadroClad e= 10 Techo de bandejas de madera maciza registrables 17 Pieza especial para esquinas de aluminio con 22 Malla de acero "Finsa" tipo Lamelle, superficie 31 Vierteaguas de aluminio "Hunter Douglas"
25mm con panelado de abeja. Color gris metalizado e= 15mm "Hunter Douglas" de Cerezo, con 3 funcion  de  vierteaguas  "Hunter = Douglas" abierta 41,10% QuadroClad e= 5mm color gris metalizado
acabado en mate con un largo de 2,55m y unos anchos diferentes 70,92 y 116 mm separados entre QuadroClad e= 25mm color gris metalizado 23 Panel de aluminio Huenter Douglas e=5mm color acabado en mate.
anchos de 20,30 y 40 cm separados entresi 1,5cm ellas 19mm y con sistema de fijacion oculto. acabado en mate fijada con tornilllos avellanados y gris metalizado acabado en mate sujeto con 32 Lamina impermeable

2 Perfil extruido Ouadrocald T1 seccion en "T" 11 Aislante acustico Lana de roca e= 4cm con fieltro de eliminando la parte posterior del panelado de abeja tornillos avellanados 33 Capa de proteccién de grava de canto rodado

3 Sistema de suchcic’)n en "U”. Perfil para nivelacion color negro en su parte inferior Eg;a ;:rf(i:islc?g: ;'g;i:f;or;:rzb?loe}j: cli?alciari’s)'zgaerc{iz 24 Tablero de madera maciza e= 15mm Hunter f:amZO/ 30 mm, con un espesor minimo de 5

4 Hoia de ladrill rforado e= 11 12 Regleta IN9O de Iguzzini version minimal (sin marco) . Douglas de cerezo sujeta con tornillos avellanados

cja de fadrifio perioraco e cm reemplazando a la bandeja de madera de 92mm are . ) lacados del mismo color ; d 2 icaida "li de vid

5 Revestimiento interior "Parklex" de madera de Haya . o R 18 Sistema de giro de la proteccion solar, tubo de o o i ' 34 Slstgma feroteca?n anticaida "linea de vida
y Roble e= 14mm con piezas de 44 y 22 cm de 13 Pa\ll'lénento de Icuarzo COIOt:' Bel:jge Mcarmcg[ Compa;, acero galvanizado @ 60mm y e= 5mm 25 Hormolgon de formacién de pendientes. Pendiente honzonta! Tractel con cable qle acero @
ncho o fan” ol medume st Ge D) 005517 D SIS v St bl i e ot & e S L B e e s
cuelgue cm y 44 cm con un espesor ()i/e o= 3cr¥1 9 replanteard antes de la colocacion del vierteaguas gg élslante térmico poliestireno ext_rwdo e = 4cm ) guas.

6 Rastrel Omega para su correcto encaje apa protectora de horrplgon e= 2cm ' 35 Plancha de acero e: 8mm

7 Ufa de cuelgue para interiores 14 Mortero de agarre 20 Perfil tubular de acero galvanizado @ 50mm y 28 Capa separadora de polistireno expandido 36 Clip

8 Soporte madera secciéon cuadrada 5x5 cm encolado 15 Sistema de suelo técnico con travesafios con juntas e=5mm 29 Cama de arena 37 Perfil extruido seccién rectangular 100/45/2
sobre la hoja de ladrillo perforado de 1Imm de plastico de color negro 21 Perfil tubular de acero galvanizado @ 40mm 'y 30 Baldosas de hormigén prefabricado 50x50 cm e= mm

9 Aislamiento térmico Lana de vidrio e= 5cm 16 Vidrio doble 4/12/6 mm e=5mm 3cm biselado rejuntado con arena
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ALZADO CON PROTECCION SOLAR Y SIN ELLA
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SECCION VERTICAL E: 1/10

" PLANTA E: 1/20

SECCION VERTICAL E: 1/20



