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CUBIERTA |

CUBO1. Losa filtrante / / /
CUBOQ2. Fieltro protector geotextil antipunzonante / Y|
CUBO3. Ldminas impermeables Glasdan y Esterdan ‘
CUBO04. Imprimacion asfdltica Y| ‘
CUBO5. Mortero de cemento de regularizacion
CUBO06. Hormigdn celular de pendientes /
CUBO7. Junta perimetral de material compresible ’ [4 ’ / y

CUB08. Ldmina impermeable autoprotegida / ,. / ’ 14 /
CUB09. Acabado de gravas y } / }} }

CUB10. Nervio de 32cm de Forjado aligerado / ‘ 4

CUB11. Casetdn de aligerado recuperable ’ 4 ‘ ’ r [ 4
CUB12. Capa de compresion de 8cm del Forjado aligerdo 4 ‘ / /‘
CUB13. Material compresible de separacion ‘ | y 4
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FORJADO DE CUBIERTA | / / / y y

ST09. Armadura principal B 5008 Y| |/ ’ y 4 Y| ’ 4 /
ST10. Armadura secundaria B 5008 4 y /

ST11. Mallazo de reparto Vo 4 /
ST12. Hormigdn armando HA-25 ’ [ / / ’ /

ST13. Caserdn recuperable de poliestireno expandido } } [l

FORJADO BASE y

14 | -
STO1. Terreno natural compactado ’
ST02. Hormigodn de limpieza de 10cm de espesor con armado base [
ST03. Sistema de elevacion Caviti, dimensiones 500x700x350 mm [ ‘
ST04. capa de compresidon u ’ \ / /
ST05. Mallazo de reparto / / [ / 4 /4 / y /
ST06. Material compresible en el encuentro con elementos verticales ‘;‘ ‘
ST07. Zapata corrida de hormigdn armado, dimensiones segun cdlculos / y T [ 4
ST08. Zuncho macizado de borde l/ ‘
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FACHADA / ; \ /

\ [ 4
FAO1. Vierteaguas metdlico de coronacion | 4 Y| ‘ /
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FA02. Omegas de sujeccién } 4 . f |
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FAOQ3. Parasol conformado con viga de hormigdn armado visto \
FAOD4. Peto de forjado conformado con hormigdn armado visto | 4
FAO5. Descuelgue de forjado conformado con hormigdn armado visto ;L
FAQ6. Goteron ‘
FAQ7. Perfil extrucido de aluminio anodizado tapajunta para salvar
iregularidades de acabado ‘ / | r m
FA08. Guia para carpinteria corredera / ’

FAQ9. Carpinteria fija o corredera de aluminio anodizado plata con rotura de [ &
puente térmico
FA10. Vidrio 8+8 fijo con cdmara de aire a4
FA11. Superficie de hormigdn armado visto encofrado con tablilla de madera |
de 10cm de ancho y longitud variable ; (“‘ 1 |
FA12. Superficie de hormigdn armando visto realizada con encofrado de |

acabado especial i
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FA13. Parasol conformado por una viga de hormigdn armado de canto 130cm

y 25cm de ancho, encofrada con tablilla de madera de 10cm de ancho y

longitud variable.
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TECHOS | ﬂ“;

TCO1. Acabado hormigdn visto /
TC02. Anclaje falso techo al forjado en cada nervio I
TCO03. Aislante poliestireno extruido 3cm \
TCO04. Placas de fibra natural acusticas. 600x600x17mm )
TCO5. Sitema de anclaje de las placas

TC06. Adhesivo de anclaje para el aislante

TCO7. Aislante planchas de poliestireno extruido 5cm

TCO08. Falso techo de madera de teka con acabado acustico, 600x600x18mm
[c.c. Prodemd]
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PAVIMENTO

PAOOQ. Pavimento segun zona*

PAOO_a. Terreno vegetal ‘
PAO1. Pavimento deportivo (e=1cm)* “
PAO2. Terrazo de 2cm de espesor como acumulador del calor y base rigida ‘ 7
para apoyo del pavimento de acabado
PAO3. Mortero o material de agarre ‘ [ —
PAO4. Mortero de regularizacion con aditivos plastificantes

PAOS5. Planchas de material aislantes para fijacion del tendido de tuberias |
PAQO6. Tendido de tuberias de polietileno reticulado I [E—
PAOQ7. Ldmina impermeable de polietileno

PA08. Ldmina bituminosa de proteccién

PAO9. Material compresible, caucho de 2cm de espesor

CERRAMIENTOS

CEO1. Tablero MDF ignifugo de base e=1cm
CEO02. Material de revestimiento de acabado, tablero de melamina coloreado S o ‘ :
en masa e=1cm / 4 ) L !
CEO3. Material de revestimiento de acabado, tfablero de madera de teka : a o 4

e=8mm ;
CEO4. Perfileria metdlica de anclaje, permite su regularizacion en 3 direcciones
CEO5. Aislamiento térmico con paneles de poliestireno extruido

CEOQ6. Hueco para paso de instalaciones-cdmara de aire

CEOQ7. Premarco de madera de pino

CEOQ8. Marco y hoja de puerta de madera de teka

CEO09. Muro de hormigdn armado de 25cm de espesor

CE10. Hoja corredera de madera de teka con carril superior y guia inferior,
dimensiones 2500x3000x40mm

CE11. Marco de aluminio anocdizado fijado al muro y sellado con silicona
para la recepcion de los vidrios U-GLAS

CE12. Vidrio U-GLAS 6mm con cdmara de aire

CE13. Carpinteria fija de aluminio anodizado plata con rotura de puente
térmico

CE14. Vidrio 8+8 fijo con cdmara de aire

CE15. Montante macizo estructural (perfil 100.50) y premarco para carpinteria
CE16. Perfil metdlico de aluminio anodizado como premarco para carpinteria
de vidrio, dimensiones 100x50 mm

CE17. Placa de cartdn-yeso de 2cm de espesor
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INSTALACIONES

INSO1. Bajante de aguas pluviales

INSO2. Parscan Proyector de la casa ERCO.

INSO3. Downlight Quintessence de la casa ERCO.

INSO4. Downlight Compact 100 de la casa ERCO.

INSO5. Downlight Panarc de la casa ERCO.

INSO6. Bandeja de instalaciones normalizada

INSO7. Unidad de tratamiento del aire de altura muy reducida
INS08. Rejilla de extraccion de aire en aseos
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