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SECCION CONSTRUCTIVA
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1 - Fijación de acero de la estructura de aire acondicionado.
2 - Conducto de distribución de aire acondicionado aire-aire para 
climatizar la zona de administración.
3 - Varilla metálica corrugada con graduación de ajuste. 
4 - Aislamiento térmico de 10 cm de espesor.
5 - Acabado metálico del panel sandwich
6 - Correa de dimensión 80x50 mm de sujección del panel sand-
wich.
7 - Canalón metálico con perfil en U para recogida de pluviales.
8 - Rejilla de ventilación de aire acondicionado.
9 - Conducto aislado para transporte de aire acondicionado.
10 - Cable de sujección oculto de falso techo knauf CD.
11 - UPN 140.
12 - Aislante acústico a base de placas de poliestileno extruido de 
4+4 cm, densidad 45 kg/m3.
13 - Perfiles principales A 22G15.
14 - Lama de aluminio perfil V20 de 2mm de espesor.
15 - Pletina de acero negro de 8mm de espesor.
16 - Vidrio climalit 5+5/10/6.
17 - Perfil metálico con sección en U canalizador de instalaciones.
18 - Pavimento continuo de cemento fratasado.
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1 - Canalón metálico en U para recogida de 
aguas pluviales.
2 - Aislamiento térmico e 10cm.
3 - Acabado metálico de panel sandwich. 
4 - Chapa plegada metálica de remate.
5 - Lamas de aluminio motorizadas.
6 - Lama fija horizontal.
7 - Perfil metálico tubular 10x10.
8 - Montante metálico de sección cuadrada
encargado de recibir el peso del lucernario.
9 - Pletina metálica trapezoidal encargada
de absorber los cambios de inclinación.
10 - Montante de madera 5 x 10 cm.
11 - Fijación mecánica para lamas de madera.
12 - Lama de aluminio perfil V20 de 2mm
 de espesor.
13 - Perfiles principales A 22G15.
14 - Aislante acústico a base de placas de 
poliestileno extruido de 4+4 cm, densidad 
45 kg/m3.
15 - UPN 140.
16 - Acabado de doble placa de cartón gris e
20 mm.
17 - Aislante acústico a base de placas de 
poliestileno extruido de  4 + 4 cm. d= 45kg/gr.
17 - Conductor de instalaciones.
18 - Conducto de aire acondicionado aire-aire.
19 - Pieza cerámica especial (ver actuaciones).
20 - Mortero de agarre.
21 - Mortero de acumulación de calor e 10cm.
22 - Armadura de retracción.
23 - Poliestileno expandido.
24 - Peana autoregulable para PER.
25 - Pavimento elevado registrable.
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