
FORJADO UNIDIRECCIONAL
LOSA ALIGERADA IN SITU

DE e.50cm

8,
0

12
8,

0
8,

0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

8,
0

Voladizo e:30

TUBO RECTANGULAR DE
25X15 mm

8,0 8,0 8,0

ZUCHO DE ATADO

Doble altura Hall

ZUCHO DE ATADO

FORJADO UNIDIRECCIONAL
LOSA ALIGERADA IN SITU

DE e.50cm

Voladizo e:30

VOLADIZO  e:30

Hueco Sala Multiusos

ZUCHO DE ATADOMURO DE HA
visto

ZUCHO DE ATADO

MURO DE HA
visto

MURO DE HA
visto

Patio

ZUCHO DE ATADO

Patio Doble altura

ZUCHO DE ATADO

Doble alturaPatioPatio

FORJADO UNIDIRECCIONAL
LOSA ALIGERADA IN SITU

DE e.50cm

8,
0

12
8,

0
8,

0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

3,
0

Voladizo e:30

VOLADIZO

8,0 8,0 8,0

Patio

ZUCHO DE ATADO

FORJADO UNIDIRECCIONAL
LOSA ALIGERADA IN SITU

DE e.50cm

ZUCHO DE
 ATADO

MURO DE HA

ZUCHO DE ATADO

PatioPatioPatio

Patio Patio

VIGA METALICA
 HEB 240

CHAPA
COLABORANTE

COTA 10,65
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MATERIAL RECINTO DE INSTALACIONES

Los recintos previstos para instalaciones en cubieta
se han revestido con un material que funciona muy
bien para exteriores, permitiendo la buena ventilación
de las instalaciones.
Se trata de una maya metálica de chapa deployé
en color gris.
De este modi el recinto de instalaciones queda
totalmente integrado en la planta cubierta.

PLANTA CUBIERTA PLANTA TIPO PLANTA SÓTANO

PLANTA CUBIERTA
e 1/500

PLANTA CUBIERTA
e 1/500

VALOR

5'00(KN/m2)

CUADRO DE CARGAS

TIPO DE ACCIÓNCARGA

CARGA
PERMANENTE

G1 FDO LOSA INS SITU

G2 CUBIERTA PLANA DE GRAVA NO TRANSITABLE 3'34(KN/m2)
G3 TABIQUERIA

G4 PAVIMENTO

1'10(KN/m2)

0,40(KN/m2)

G5 PESO PROPIO FALSO TECHO METÁLICO. 0,36(KN/m2)
G6 PESO PROPIO INSTALACIONES. INSTALACIONES COLGADAS 0,10(KN/m2)

SOBRECARGA
DE USO

Q1 CATEGORÍA DE USO.  Zonas de acceso al publico C1

Q2 SOBRECARGA USO CUBIERTA. Accesible mantenim.(>20%). G1

Q3 SOBRECARGA DE NIEVE. En localidad menos 1000m.

3,00(KN/m2)

1,00(KN/m2)

0,20(KN/m2)
Q4 SOBRECARGA DE tabiquería 0,35(KN/m2)

ACCIONES FORJADO TIPO FORJADO CUBIERTA
Total Permanentes (KN/m2)

Total Sobrecargas (KN/m2)

3,56(KN/m2)

1,20(KN/m2)

14,85(KN/m2)

3,35(KN/m2)

S 275 JR

Chapas

CLASE Y
DESIGNACIÓN

LIMITE
ELÁSTICO

275 (N/mm2)

CUADRO CARACTERISTICO DEL ACERO SEGÚN DB-SE-A

LOCALIZACIÓNELEMENTO

ACERO
LAMINADO

Perfiles

Tornillos ordinarios y calibradosUNIONES ENTRE
ELEMENTOS

Perfiles

Soldaduras

Placas-Paneles
ACERO
CONFORMADO

Tornillos de alta resistencia

Tornillos de anclaje

COEFICIENTE DE SEGURIDAD Resistencia o Inestabilidad (pandeo) de piezas  1,05

Resistencia a los medios de unión              1,25
Comprobaciones en situaciones extraordinarias 1,00

S 275 JR 275 (N/mm2)
S 275 JR 275 (N/mm2)
S 275 JR 275 (N/mm2)

A-4t

A-10t

B-500-C

fYd=fY/YM

fU= 420 N/mm2

HA-30/P/20/IIIa

Solera

TIPOFICACIÓN Y
DENOMINACIÓN

NIVEL DE
CONTROL

ESTADÍSTICO

COEFICIENTE
DE SEGURIDAD

1.50

CUADRO CARACTERISTICO SEGÚN EHE

ESTADÍSTICO 1.50

LOCALIZACIÓNELEMENTO

HORMIGÓN

Muros ESTADÍSTICO 1.50

B-500 S

Mallazo

NORMAL 1.15ACERO EN
ARMADURAS

Cimentación (losa)

Barras

B-500 T NORMAL 1.15
EJECUCIÓN NORMAL YG=1,35  YQ=1,5Igual en toda la obra

CARACTERÍSTICA ADICIONAL DEL CEMENTO: CEM I Y CEM II
LOSA Y SOLERA  CEM I-42,5 Y ESTRUCTURA CEM II/A-L 42,5

UTILIZAR HORMIGÓN SULFORESISTENTE SI APARECE YESO EN EL TERRENO

Estructura ESTADÍSTICO 1.50

HA-30/P/20/IIIa

HA-30/P/20/IIIa

HA-30/P/20/IIIa

Pilar HEB 300

Muro Visto de hormigón armado
de 30 cm de espesor

Junta de dilatación

Voladizo

Nervios in situ

Viga

Hueco de ascensor

Hueco de instalaciones

Hueco de escalera

Hueco doble altura

Viga Metalica HEB 240

PRESIMENSIONADO FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSA ALIGERADA IN SITU COTA + 4.20m
Con vigas planas y soportes de acero.
Se elige esta tipología de forjado por la necesidad de salvar luces de 12m en la
zona central de la Universidad Popular , de modo que este forjado trabajará con
módulos de 8x8m y 8x12m.
Los pórticos quedan situados en la dirección transversal del edificio y paralelos
entre si.
Se decide tomar canto 50cm quedando así dentro de las recomendación según
tabla prediemnsionado de forjados

JUNTAS

Debido a las dimensiones del Centro Sociocultural, se disponen 3 juntas de dilatación en el
edificio. Ubicadas como máximo a una distancia de 40m.
Estas juntas de dilatación impiden la fisuración incontrolada así como los daños que pueden
ocasionar como oxidación, no estanqueidad de los elementos, derrames......
Disponiendo juntas de dilatación se puede disminuir considerablemente la armadura mínima
necesaria para limitar el ancho de la fisura en los forjados y muros donde el acortamiento esta
impedido.
El sistema CRET es una de las mejores soluciones y mas revolucionarios para el anclaje de losas
y forjados a muros ya construidos, este permite cargas mas elevadas que las soluciones
tradicionales ofreciendo mayor comodidad y rapidez en su instalación.

Ventajas Constructivas:

-Permiten la transmisión a esfuerzos cortantes en las juntas de dilatación
-Permiten la compatibilidad de las deformaciones entre elementos estructurales
contiguos.
-Simplifican el trabajo del proyecto y de ejecución de juntas de dilatación.
-Sustituyen las mensulas de apoyo.
-Ganan espacio útil frente a pilares y muros dobles.

Solo dispondremos de junta de dilación en los forjados por encima de cota 0,00,
que que son los únicos susceptibles de dilataciones.

ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES

COORDINACIÓN INSTALACIÓN TECHOSLUMINARIA ELEGIDA

ESTRUCTURA


