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Debido a las dimensiones del Centro Sociocultural, se disponen 3 juntas de dilatacion en el

Con vigas planas y soportes de acero. T -
: : ‘ ; : edificio. Ubicadas como maximo a una distancia de 40m. . L . . > | il
Se elige esta tipologia de forjado por la necesidad de salvar luces de 12m en la - Estas iuntas de dilatacion impiden la fi i incontrolada ast los daf d -Permiten la transmision a esfuerzos cortantes en las juntas de dilatacion _—1 //\ -
: i ; - 2 z stas juntas de dilatacion impiden la fisuracion incontrolada asi como los dafios que pueden ‘ G . ;
zona central de la Universidad Popular , de modo que esfe forjado trabajara con e S il i ik Sl it ilidss COSTEC[EURM]I : ) L P ‘ que p -Permiten la compatibilidad de las deformaciones entre elementos estructurales Yy !
médulos de 8x8m y 8x12m. ocasionar como oxidacion, no estanqueidad de los elementos, derrames..... contiguos 4’]
Los pérticos quedan situados en la direccion transversal del edificio y paralelos Losa aligerada in situ 0.50-2.00 <2000 0.40-1.20 5.00- 15.00 100 - 250 D'SPOH'E_”dO JU”*?‘S_ de dilafacion se pugde disminuir [on.5|derablemenfe la armadura minima -Simplifican el trabajo del proyecto y de ejecucién de juntas de dilatacion. i
entre si. NIREECIGNAL Gd0-170 0001650 050-0.80 S50 1160 186140 necesaria para limitar el ancho de la fisura en los forjados y muros donde el acortamiento esta -Sustituyen las mensulas de apoyo
CION 60-1, .00 - 14 .20 -0.80 00-11.4 0-1 . . .
Se decide tomar canfo 50cm quedando asi dentro de las recomendacion segdn S " | = - = impedido. -Ganan espacio til frente a pilares y muros dobles.
. . . S Un 1oraao pard granges luces, con el que se pueden consegulr ramplen grandes H B H B H B
tabla prediemnsionado de forjados voladizos (entre 6 y 8 veces el canto). Sélo resulta rentable si cuenta con un gran canto El 5|s‘fema CRET es una de las‘ mejores SOLUUO_neS y mas revolucionarios para el anc_{aje de losas CRET-122V
r[.recomendabii>5!?Cn1),‘paro quesecffic:ozelrcngiemmizmo..Seueces'woadpu:nmfy‘se H=L/[18-22] P=H*[13-15] | C=H*[200-250] y forjados a muros ya construidos, este permife cargas mas elevadas que las soluciones Solo dispondremos de junta de dilacién en los forjados por encima de cota 0,00,
iormigonda en dos Tases, |0 que aumenTtd su coste. Se puede Usar can vigas de hormigan s . . . . P2 Lo . . .
planas o de canto, o sin vigas y directamente sobre los soportes de acero u hormigén. fradicionales ofreciendo mayor comodidad y rapidez en su instalacion. que que son los Unicos susceptibles de dilataciones. [‘I
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CUADRO CARACTERISTICO SEGUN EHE
‘ ‘ ‘ ELEMENTO LOCALIZACIG LIMITE =) simt 500(KN/m2 ‘
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LUMINARIA ELEGIDA TECHOS

1. TECHO DE MADERA LINEAL SISTEMA GRID ABIERTO
=
Sifuado en Sala Polivalente, el sistema abierfo de Hunfer Uouglas, consiste
en un falso fecho ahierto formado por listones de madera maciza, de
********* T — T T T seccion rectangular, Los listones estan colocados en posicion paralela entre uu D[ [’g
1. Madera Lineal Sistema Grind 2. Paneles Metalicos Luxalon 300L : ! 3.Panels Metalicos Luxalon CCA si, y se sujetan a una subestructura interior que forma en conjunto una
777777777 I parrnlla
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2. TECHO DE PANELES METALICOS LUXALON. CCA
Si

) fuado en Biblioteca, aulas, administracion, sala de exposiciones. Consiste
i ) Optica SP iGuzzi. Situada en bandas de aluminio lacadas en blanco de 3 cm de ancho con una
Luminaria suspendida Microline enaulas,despachos,audiovisuales
3 s i
30+. iGuzzinni exposiciones

Mini-Yes de L AMP para zonas Downlight de superficie
doble altura. diferente acabado orientable
segun funcion.

Citrus de Vivia separacion enfre ellas de 2cm, con los soporfes paralelos en negro.

Permiten ser facilmente desmontables a mano , permitiendo facil acceso a
las insfalaciones que se encuentran en el plenum. Se eliminara una cada dos
piezas para crear un juego compositivo.

it } /
Q‘ ‘ f n I 1 Menun; de conexién de red de aire de climatizacion ) T = = i
0. | » 2.Conducta ire - T o " "L H =T B T T L T T : T
\ l ) “ 01 T 3.Difusor anura series VSD15 g SRS "l i g 4 E-
E ’ "\ ' 3 3 4 5 0 il 12
d : 4. Paneles alicos de falso techo multi-panel luxalon - = =
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5.Perfil de orte para clipaje de bandejas mefali e By A
g = S S = 12.R0Ociadores de incendios
6.Pieza pa gue de perfil de soporte
- . . " ores o o iN=30 iRound 6L iGuzzi 1.Pieza de cc an de soporte
Foco Le Perroguet iGuzzi Konic de superficie de LAMP Luminaria de orientacion Led de Fluure‘cezﬁa empotrado iN 3\) |R‘Lw|m| BE6L iGuzzi. Para ieza de conex idn de saporte -
& - iGuzzinni (Pasillos y Accesos) exreriores. . £ s ' |
ERCO. situada en escaleras : 2. TECHO DE PANELES METALICOS LUXALON. 300L ]

Situado en bafos, despachos y recintos de instalaciones.,

Don de la casa Hunfer Douglas y consisfen en bandas de aluminio lacadas

en blanco de 30cm de ancho y una separacion de 20cm enfre ellas, con los v

O soportes prelacados en negro =— e
) 9 o = - =
/ Las bandejas son microperforadas y facilmente de les para el acceso N —————
« 4 a las instalaciones. ‘\*




