CUADRO DE PRECIOS N2 2
N2 DESIGNACION _ IMPORTE
Parcial (euros) Total (euros)
1.1. |M Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm
de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales
Y =T a0 X [l ] o - SOV OU TR PRRRRRINt 1,18
MAGUINAITG.ctceeieieeerier ettt ree e e r et et ses s ebe et sasess s ebesseasseasenesen 0,81
Materiales y resto de 0bra......coooeveveereecrrene e 0,12
2,11
1.2. |M2 Demolicién de firme bituminoso, incluso retirada de
escombros y transporte a vertedero
MANO0 A€ OBIa....ciieieceect e st 2,10
Maquinaria 25,06
Materiales y resto de Obra.......coevrrneeeseeine s 1,62
28,78
1.3. |M3 Excavacidn en zanja en tierras realizada mediante medios
mecanicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o
su transporte a vertedero a una distancia menor de 10km.
1Y =Yg TeTNe [ ] o = OO RTTSRR 0,42
MAGUINAITG.cteteieiereriereeeeete ettt ereeses st st ste s ebesssasess s ebesessasseasenasen 5,39
Materiales y resto de Obra.......coevrrneenicine s e 0,35
6,16
1.4. |M3 Cama de arena lavada procedente de préstamo, incluso carga
y transporte hasta una distancia de 30 km, vertido en zanja,
compactacion y control de la compactacién
1Y =Yg o lNe [0 ] o r= U USSR 2,60
MAGUINAIT@.cveteieiereritereeeeie et er et ee st et srebesebessbsasessbesebeessassrasesasen 1,01
Materiales y resto de 0bra.......ccocve e s 14,62
18,23
1.5. |M3 Relleno de zanja con material de préstamo, incluso cargay
transporte hasta una distancia de 30 km, vertido en zanja,
compactacion y control de compactacion
1Y =Yg o lNe [0 ] o = Ou OO OO SRURU 2,60
MAGUINAIT@.cveteieieeeritereeeeee ettt ea bbbt b besebessssasessbesebeessassrasesasen 1,01
Materiales y resto de 0bra.......cccve e s 6,78
10,39
2.1. |ML Suministro e instalacidn en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de
agua potable de 250 mm de didmetro nominal y 6 atmdsferas de
presion de trabajo, con marcado aenor y conforme a la une 1452,
sin incluir la excavacidn ni rellenos de zanja.
(1Y ETaTolNe [0 ] o = TO OO 20,27
MAGUINATITG. et cteieieeeiieree ettt eree e st e b e es st s e ens s ete st arssessenasen 1,12
Materiales y resto de 0bra.......ccceeeeereeeveceree et e 15,88
37,27
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CUADRO DE PRECIOS N2 2
N2 DESIGNACION _ IMPORTE
Parcial (euros) Total (euros)
2.2. |U Vélvula de compuerta de cierre metal/metal, colocada en
tuberia de abastecimiento de agua, de 250mm de diametro
nominal, cuerpo de fundicién, presiéon nominal de 10 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y
en correcto estado de funcionamiento
Y =T aTo X [l ] o - SO TOU TR PRRRSRRINt 49,09
MAGUINATITA.ctcteieieeeiiereeeie ettt e e s et et e bes et b sasess s ebesseasseasesasen 0,00
Materiales y resto de obra 823,08
872,17
2.3. |UValvula de retencion de clapeta, colocado en tuberia de
abastecimiento de agua, de 250mm de didametro nominal, cuerpo
de fundicién, presién nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado
de funcionamiento.
1Y =Yg TeTNe [0 ] o = OO URR TSR R 10,56
MAGUINAITG. et eteiereeerieree ettt et ter et eres e st st bebebesbsasess s ebeeseas seabenasen 0,00
Materiales y resto de Obra......ccovevrrneenieine s e 682,52
693,08
2.4. |U Suministro e instalacion de valvula hidraulica de diafragma
antiarete de cuerpo de fundicion de 250mm de didmetro nominal
y de 16 atm de presidon nominal con marcado AENOR, instalada en
conduccidon de abastecimiento de agua, incluso conexionado y
tarado del pilotaje, tornilleria, juntas y accesorios de montaje,
totalmente instalada, probada y en correcto estado de
funcionamiento.
(1Y ETa Yo lNe [0 ] o = FOu TR 128,84
MAGUINATITA. v cteieieeeiieree et ettt e st s s et st sessasenssesesesesanssessesasen 111,73
Materiales y resto de 0bra........cceeeeeieecveceriee et e 4.921,15
5161,72
2.5. |U"T" de polietileno DN 250, incluso transporte, colocacion,
soldadura y prueba.
(1YY g TolNe [0 ] o = OO 18,41
MAGUINGIT@. . eeeeeeeeerieeeiire et see st seeees st ses e sesese s e see s ssesesenesesesesssessesens 0,00
Materiales y resto de 0bra.......ccceeeeeieecvecerie et e 123,52
141,93
2.6. |U Codo de polietileno de 90°, manipulado, de alta densidad, de
250 mm de DN Y 6 bar de presién nominal, segin UNE-EN 12201-
3, para soldar, incluso transporte, colocacién, soldadura y prueba.
1Y =Yg o lNe [0 ] o = U 9,20
MAGUINGTIT@.cveveieieeerierereeeie e ere et e bes b seseaserebesebessseasesstesebessssnssresesasen 0,00
Materiales y resto de Obra........cccceeeecieeeecetere et s 149,60
158,80
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CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

DESIGNACION

IMPORTE

Parcial (euros)

Total (euros)

2.7.

3.1

4.1.

5.1.

U Acometida de abastecimiento de agua potable desde la red
general de didmetro 90-250mm, a una distancia maxima de 5
metros, y llave de compuerta manual en arqueta 55x55x55 cm con
tapa de PVC. Incluso accesorios y montaje, instalada y
comprobada.

MaNO0 A€ OBIa....ciiiecieec s s
Y Lo [T 1 = A - 1 OO SO SO URO TP PP
Materiales y resto de 0bra........ccoeverrineenicine s

208,41
6,57
409,91

M2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S12, con arido porfidico de
tamafio maximo 12 mm, incluso ligante en capa de 12 cm, en capa
de rodadura, incluso suministro, vertido, extendido y
compactacion al 97% del ensayo Marshall.

Mano de obra

MAQUINAMIA. .ttt st s s
Materiales y resto de 0bra.......cccoe e

3,37
0,47
8,22

624,89

Caja general de proteccion y medida indirecta para uso industrial o
comercial, tipo poligono, de intensidad superior a 63A, formada
por médulo de contadores con regleta de verificacidn y cableado,
modulo de transformadores de intensidad, médulo CGP esquema
10 con puerta metalica galvanizada con rejilla y mirilla de
dimensiones 1.60x0.70m, incluso la puesta a tierra del neutro con
cable RV 0.6/1 kV de seccion 50mm?2 y piqueta de cobre,
totalmente instalada en hornacina de obra civil no incluida,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin NT-
IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn 2002.

MaNO dE OB ittt e s st se s b e
MAQUINAMIA. .ttt s e e
Materiales y resto de 0bra........ccceceeieeece e e

53,75
0,00
893,53

12,06

U Bomba centrifuga horizontal de marca IDEAL sobre bancada
normalizada DIN 24255 modelo GNI 65-20 / 40 O SIMILAR, DE 30
KW de potencia, para una presion nominal de 10 atm,
temperatura maxima del liquido conducido de 100 °C; soporte de
aluminio, cierre mecénico de carbén/ ceramica /NBR; cuerpo de la
bomba, rodete, aros cierre, tapa de cuerpo, y tapa soporte en
hierro fundido, eje de la bomba en acero inoxidable 13 % CR;
motor eléctrico estandarizado seglin normas EN 60034 / DIN VDE
0530/ IEC 34-72, del tipo asincrono con rotor en jaula de ardilla, IP
55, aislamiento clase F, incluso montaje y puesta en marcha.

Mano de obra

1Yo [ 11 1= o T PO OO RO SRS OR TR
Materiales y resto de 0bra.......ccccceeieiciccee e e e

101,22
0,00
6.525,07

947,28

6.626,29
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CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

\E DESIGNACION . IMPORTE
Parcial (euros) Total (euros)

5.2. |UPLC Tipo Siemens o similar, con capacidad de entradas y salidas

para la automatizacion de la planta, incluido programa de

configuracion del PLC y de la aplicacion de la estacidon de bombeo,

incluso P.P en conexiones y programacion, todo preparado para

controlar la estacion de bombeo y preparado para funcionar.

(1Y =Yg o lNe [0 ] o = O 67,84

MAGUINGITA. . cteeeereeeiee ettt sttt et s ee bbb e s e st enenes 0,00

Materiales y resto de 0bra........cceeeeeieececerie et e 2.357,92

2.425,76

5.3. |U Variador de frecuencia 22 KW, marca ABB o similar, con las

siguientes caracteristicas: tension de alimentacién CA: 380 A 480

V. Frecuencia alimentacidn: 48 - 63 HZ. Frecuencia minima salida 0

HZ y frecuencia maxima SALIDA 500 HZ. Potencia mdxima del

motor: 22 KW. Intensidad nominal: 40 A. Grado de proteccion:

IP20 tecnologia: DTC (control directo del par), incluso instalacién y

puesta en marcha.

(1Y Y g TolNe [0 ] o = OO 86,64

MAGUINGITA. ettt sttt et s et eb e st e b e st enenen 0,00

Materiales y resto de 0bra........cceeeeeieecreceree et s 1.413,94

1.500,58

5.4. | Mandmetro con barfio de glicerina, para montaje roscado, escala

de presion de 0 a 10 bar. Totalmente montado, conexionado y

probado.

(1Y ETaTolNe [0 ] o = OO 3,07

MAGUINGIT@. . teeeereeerieieiire ettt sesees st ses e sesese s e sse s ssesasensses et sesessesens 0,00

Materiales y resto de obra 37,70

40,77

6.1. |M3 Depdsito para abastecimiento de agua potable, de forma

cuadrangular semienterrado.

SiN dESCOMPOSICION.....ucveiriiieieteeseit et ettt s e ees

223,87

Barrio la Vifia (Lorca)
Ingeniero de Obras Publicas

Juan Carlos Oroval Garcia
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