Anejo 2: Calculo del muro




Proyecto de aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen
izquierdo) el término municipal de Todolella (Castelldn).

Anejo 2

1. EMPLAZAMIENTO Y DIMENSIONES.

Para aprovechar al maximo el terreno sin invadir las propiedades colindantes se opta
por la construccion de un muro en “L” con un pequeiio voladizo de la zapata en la
parte del intradés para permitir el arranque del forrado de piedra. Dicho voladizo serd
de 30 cm, medida suficiente para construir una pared de piedra.

En cuanto a la disposicidén en planta, se opta por levantar el muro por tramos, siempre
respetando el no invadir las fincas colindantes (plano 3). Hay un total de 14 tramos que
tienen una longitud entre 5 y 15 metros.

Para determinar la cota de la solera del muro se ha tomado el criterio que ésta debe
estar siempre a una profundidad minima de 1 metro respecto al nivel natural del
terreno (plano 2).

Contabilizando de derecha a izquierda los 14 tramos de muro, la longitud y altura total
de éstos (incluida zapata) es la siguiente:

Tabla 2: Dimensiones de los tramos de muro.

Tramo Longitud Altura
1 7,25 5,85
2 10 5,95
3 5 6,25
4 5 6,3
5 5 6,4
6 5 6,55
7 5 7,55
8 15 7,65
9 15 6,95
10 15 6,7
11 15 6,5
12 15 6,8
13 15 6,55
14 7,75 6,8
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2. DRENAJE.

Para realizar un correcto drenaje del trasdés del muro se colocara un tubo de drenaje
en contacto con la zapata y el trasdds de 10 cm de didmetro al que se le dara salida en
los dos extremos de cada tramo de muro. Y se construira un macizo de grava de 30 cm
de ancho a lo largo de todo el muro para facilitar la llegada del agua hasta el tubo
drenante.

Para la proteccidon del muro, se imprimara una capa de pintura bituminosa tanto en el
trasdds que estard en contacto con la grava, como en el intradds, en el que se apoyara
el forrado exterior de silleria de piedra.

Tols astdtica, gootexyi
SMUa DALUMINOSY

ywacew nas granuiacas

Figura 10: Esquema de drenaje.
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3. NORMA Y MATERIALES.

A la hora de dimensionar y ejecutar la estructura, se seguira la instruccion de hormigon
estructural (EHE-08). Se utilizard un hormigdn con resistencia caracteristica de 30 MPa,
utilizando para el calculo un factor de reduccién de 1.5, obteniéndose asi una
resistencia de cdlculo para el hormigdn de 20 MPa. El tamafio maximo de arido sera de
20mm.

En cuanto al acero, se utilizaran barras corrugadas B500S con un factor de reduccién
para el cdlculo de 1.15, quedando una resistencia de calculo de 434 MPa.

El ministerio de fomento nos marca para nuestra zona un ambiente de exposicion tipo
llb, hecho que podemos corroborar, ya que nuestra estructura se encuentra en el
exterior en una zona con precipitacién media anual inferior a 600mm y en una zona no
marina. Para este ambiente, esta resistencia del hormigén y una vida util de proyecto
de 100 aios, la EHE-08 nos marca un recubrimiento minimo de 30mm. Para garantizar
el recubrimiento minimo, se tomara como recubrimiento nominal 70mm.

Tabla 3: Caracteristicas de los materiales.

Fck 30 MPa

Fcd 20 MPa

Fyk 500 MPa

Fyd 434 MPa

Clase exposicidon 1]

Recubrimiento minimo 30 mm
Recubrimiento mecanico 70 mm
Tamafio maximo de drido 20 mm
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4. DESCRIPCION DEL TERRENO.

En la zona de ejecucion del muro tenemos un material homogéneo compuesto por
margas con una tension admisible de 2,2 kg/cm?, este dato se obtiene de observar
proyectos proximos a este, ya que por el momento queda pendiente de realizar el
estudio geotécnico. Es un dato bastante fiable ya que todas las nuevas obras realizadas
en la poblacidn de Todolella, algunas a menos de 50m de nuestra obra, toman como
capacidad portante del terreno entre 2,2 y 2,5 kg/cm?.

En cuanto al angulo de rozamiento interno tomaremos 302 y una densidad de 2
Tm/m3.

Por otra parte, observando la zona, se ha determinado que el talud natural del terreno
es de 2V:1H.
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5. DOSIFICACION DEL HORMIGON.

Para realizar la dosificacion del hormigdén se tomardn los datos de la tabla 3 y se
considerard que el hormigdn debe de ser fluido, ya que esto facilita el hormigonado
mediante bombeo, y que los recubrimientos se han obtenido para cemento tipo CEM,
también se tomaran unas condiciones de ejecucion medias, ya que no podemos
controlar si la conservacién del cemento es la adecuada, no sabemos la precision de
los instrumentos de medicidn de los aridos ni si se van a aplicar correcciones cuando
varia la humedad de la arena.

Se seguirdn los criterios establecidos por la EHE en su articulo 71:

e La cantidad minima de cemento por m® de hormigdn serd la establecida en la
tabla 4.

e La cantidad maxima de cemento por m3 de hormigén sera de 500 kg. En casos
excepcionales, previa justificacion experimental y autorizacidon expresa de la
Direccién de Obra, se podrd superar dicho limite.

e No se utilizard una relacién agua/cemento mayor que la maxima establecida en
la tabla 4.

Tabla 4: Maxima relacién a/c y minimo contenido en cemento en funcidn de la exposicion.

CLASE DE EXPOSICION
Parametro de Tipo de
dosificacion hormigén I | Haflb|llallb|le|IV]|]Qa|Qb|Qc| H F | E
Maxima masa 0,65| - - - - - - 10,50(0,50(0,45]0,55|0,50]0,50
Relacién armado |[0,65(0,60(0,55(0,50|0,50|0,45(0,50/0,50(0,50(0,45]0,55|0,50| 0,50
alc pretensado |0,60|0,60|0,55|0,45(0,45|0,45]0,45|0,50|0,45|0,45(0,55|0,50(0,50
Minimo masa 200 - - - - - - | 275(300|325]275|300| 275
contenido armado | 250 [ 275 | 300 [ 300 | 325 | 350 | 325 | 325 | 350 | 350 | 300 | 325 | 300
de(;:e?']ea;\to pretensado | 275 | 300 | 300 | 300 [ 325 [ 350 | 325 | 325 | 350 | 350 | 300 | 325 | 300
g/m

En nuestro caso tenemos un hormigdn en masa con exposicion a un ambiente llb, por
lo tanto, la maxima relacion a/c serd de 0,55 y el minimo contenido en cemento sera
de 300 kg/m3.

Como las condiciones previstas de ejecucién son medias, la resistencia media necesaria
en laboratorio en MPa sera:

fcm=1.5'fck+2
fcm=1.5'30+2=47MPa

Para determinar la cantidad de agua a emplear, consideramos que la consistencia ha
de ser fluida, por lo tanto, el cono de Abrams ha de asentar entre 10 y 15 cm. Por lo
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tanto, segln la tabla 5 y considerando que el arido proviene del machaqueo, la
cantidad de agua a emplear estara comprendida entre 210 y 225. Tomaremos 215

L/m3.

Tabla 5: Cantidad de agua en funcidn de la consistencia y el tamario y tipo de arido.
Tamafo Arido rodado Arido machacado
maximo
D(mm.)| 25.50 | 75-100 |150-175| 25-50 | 75-100 | 150-175

10 190 200 230 210 225 255
20 170 190 210 185 210 225
40 160 170 190 170 190 210
50 150 165 180 165 180 185
80 135 155 160 155 165 185

Tabla 6: Relacién Cemento/Agua en funcién de la resistencia deseada.

Relacién Cemento/Agua en funcion de la resistencia
deseada
C/A=f_, * K1 +k2

Tipo de K1 Ko

cemento | Machacado| Rodado
-32.5 0.035 0.054 0.5
1-42.5 0.028 0.043 0.5
-52.5 0.026 0.038 0.9
11-32.5 0.033 -- 0.64

Tomando CEM [-32.5 y sabiendo que el arido proviene del machaqueo: K1=0.035 y

K2=0.5
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C/A=47-0.035+0.5=2.145

Sabiendo que la cantidad de agua es de 215 litros/m3:

C=2.145-215=461.2 Kg/m?

Por lo tanto, la relacion agua cemento es:

A/C=215/461.2=0.47

Tanto la cantidad de cemento como la relacidon agua cemento cumplen los criterios de
durabilidad establecidos por la EHE:

300<C=461.2<500
A/C=0.47<0.55

No podemos determinar la dosificacion del hormigdén ya que no sabemos en qué
planta se fabricard el hormigdén y por lo tanto no sabemos la granulometria de los
aridos disponible en dicha planta. Pero ya sabemos que ha de ser un hormigdn con un
contenido de cemento de 461.2 kg/m3y 215 litros de agua por cada metro cubico de
hormigén.

HA-30/F/20/Ilb
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6. ACCIONES.

6.1. Empuje de tierras.

El relleno se efectuara mediante el propio material resultante de la excavacidn, por lo
tanto, se considerara como un empuje distribuido cuyo valor sera cero en coronaciéon y
aumentara de valor en funcion de la profundidad segun la siguiente ecuacion.

P(x)=2,0-X
6.2. Empuje hidrostatico.

Se tomaran las medidas de drenaje necesarias para que no sea necesario considerar el
empuje del agua en el trasdés de la estructura.

6.3. Sobrecargasy cargas muertas.

Las principales sobrecargas a las que se vera sometida la estructura serdn las debidas a
los vehiculos estacionados en la explanada. En cuanto a las cargas muertas
principalmente afectara el forrado de piedra.

6.3.1. Vehiculos estacionados.

La idea original de la explanada es ubicar un aparcamiento para turismos y autobuses,
no obstante, no se puede garantizar que no se estacionen vehiculos de mayor peso
como camiones, por lo tanto, se considerara la sobrecarga debida a trafico pesado, es
decir, una tonelada por metro cuadrado distribuida por toda la explanada.

6.3.2. Acabados.

Consideraremos que acabados como la barandilla o el pavimento ofrecen sobrecargas
gue son despreciables. No obstante, el forrado de piedra del intradds del muro si que
se debe considerar en el cdlculo. Se trata de una pared de piedra rejuntada con
mortero de 30cm. Se considerard un peso especifico de 2 Tm/m?3. La sobrecarga sera
funcién de la altura del muro.
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7. GEOMETRIA.

Para aprovechar al maximo el terreno sin invadir las propiedades colindantes se opta
por la construccion de un muro en “L” con un pequeiio voladizo de la zapata en la
parte del intradés para permitir el arranque del forrado de piedra. Dicho voladizo sera
de 30 cm, medida suficiente para construir una pared de piedra.

En cuanto a la disposicidén en planta, se opta por levantar el muro por tramos, siempre
respetando el no invadir las fincas colindantes (planos 4 y 5). Hay un total de 14 tramos
gue tienen una longitud entre 5y 15 metros.

Para determinar la cota de la solera del muro se ha tomado el criterio que ésta debe
estar siempre a una profundidad minima de 1 metro respecto al nivel natural del
terreno (plano 2).
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8. CALCULO DEL MURO.

Para obtener las dimensiones del muro y el armado de este se utilizara el programa
informatico CypeCad al que les seran introducidos los datos anteriormente expuestos.
Con ello obtendremos los listados de obra con las caracteristicas de cada tramo de
muro, y los planos de armado y despieces de armaduras.

8.1. Listados.
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Data: 27/04/16

1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 7.25 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Alcada: 5.15m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 60.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 70 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extradods: 30.0 / 205.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie |Valor: 1 t/m2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial [Fase final
En banda |En superficie [Valor: 10.3 t/m2 |Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.76 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/25 @16c/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=2.4 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16c/30 @20c/25
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 70 cm
Inferior @16c/30 @16c/30
Patilla intradds / extradods: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 1

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 102.88 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 15.81 t/m |Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm |[Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm [Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.15 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.15 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00134
- Extrados: Minim: 0.00053 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.15 m): Calculat: 0.00268 |Compleix
- Extradds (-2.75 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.15 m): Calculat: 0.00268 |Compleix
- Extradds (-2.75 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.00027
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Data: 27/04/16

Referéncia: Mur: tram 1

Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.15 m): Calculat: 0.00043 [Compleix
- Intrados (-2.75 m): Calculat: 0.00059 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3
- Intradds (-5.15 m): Minim: 1e-005
Calculat: 0.00043 [Compleix
- Intrados (-2.75 m): Minim: O
Calculat: 0.00059 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 10.1 cm |Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 30.85 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 12.97 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0 mm Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.15 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.15 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -5.15 m, Md: 28.92 t-m/m, Nd: 5.47 t/m, Vd: 15.81 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 3.295 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -4.63 m

Referéncia: Sabata correguda: tram 1

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.02 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.64 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 1

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 70 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensié mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.145 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.655 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 11.5 cm2/m
Calculat: 12.56 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extrados: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 6.7 cm2/m Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.94 cm2/m
Calculat: 6.7 cm2/m Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 35.17 t/m
- Extrados: Calculat: 19.89 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 20.8 cm
Calculat: 61.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 61.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intrados (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 47.6 cm
Calculat: 70 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix

Separacié minima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 1

Comprovacié Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00179 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00044
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00019
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00173
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00179 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradoés: 31.49 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccid de referéncia de I'intradds: 2.63 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)([25x5.27 131.75
Pes (kg) 25x3.25 81.23
Armat longitudinal Longitud (m) 22x7.11 156.42
Pes (kg) 22x11.22 246.88
Armat base transversal Longitud (m) 30x5.24 157.20
Pes (kg) 30x8.27 248.11
Armat longitudinal Longitud (m) 22x7.11 156.42
Pes (kg) 22x11.22 246.88
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x7.11 14.22
Pes (kg) 2x11.22 22.44
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 25x2.96 74.00
Pes (kg) 25x4.67 116.80
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 11x7.11 78.21
Pes (kg) 11x11.22 123.44
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 30x2.68 80.40
Pes (kg) 30x6.61 | 198.28
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 8x7.11 56.88
Pes (kg) 8x11.22 89.77
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|25x1.16 29.00
Pes (kg) 25x0.72 17.88
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 30x1.46 43.80
Pes (kg) 30x2.30 69.13
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Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 29x3.31 95.99
Pes (kg) 29x5.22 151.50
Totals Longitud (m)| 160.75 833.14 80.40
Pes (kg) 99.11] 1314.95[ 198.28| 1612.34
Total amb minves Longitud (m)| 176.83 916.45 88.44
(10.00%) Pes (kg) 109.02| 1446.45| 218.10| 1773.57
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)
Element @10 @16 @20 Totall HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur[109.02(1446.45|218.10| 1773.57 30.84] 2.14
Totals 109.02 |1446.45|218.10| 1773.57 30.84] 2.14
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1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 10.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Alcada: 5.25 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 60.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 70 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extradods: 30.0 / 210.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie [Valor: 10.5 t/m2 |Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.76 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO

Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 16 cm

TRAMS

, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @10c/10 @16c/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.5 m
Refor¢ 1: @10 h=2.6 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior @16c/30 @20c/25

Longitud d'ancoratge en prolongacio: 70 cm
Inferior @16¢/30 @16¢/30

Patilla intrados / extradds: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 2

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 101.86 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 16.38 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.25 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.25 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00134
- Extrados: Minim: 0.00052 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.25 m): Calculat: 0.00261 [Compleix
- Extradds (-2.65 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.25 m): Calculat: 0.00261 [Compleix
- Extradds (-2.65 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article _ 42.3.5 Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 2

Comprovacié Valors Estat
- Intrados (-5.25 m): Calculat: 0.00043 |Compleix
- Intrados (-2.65 m): Calculat: 0.00061 |[Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3
- Intrados (-5.25 m): Minim: 1e-005
Calculat: 0.00043 [Compleix
- Intradds (-2.65 m): Minim: 0
Calculat: 0.00061 |[Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extradés: Calculat: 3.5 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacié a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovacio a tallant: Maxim: 31.01 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 13.47 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.117 mm [Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.5 m
Calculat: 0.5 m Compleix
- Base intradés: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 16 cm
- Extrados: Minim: 16 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.25 m
- Cota de la seccié amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.25 m
- Seccid critica a flexié composta: Cota: -5.25 m, Md: 30.52 t-m/m, Nd: 5.57 t/m, Vd: 16.38 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 3.545 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -4.73 m

- Seccid amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.25 m, M: 18.37 t-m/m, N: 5.57 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 2

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.03 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.64 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 2

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 70 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.165 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.704 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 12.18 cm2/m
Calculat: 12.56 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 6.7 cm?2/m Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.96 cm2/m
Calculat: 6.7 cm2/m Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 35.17 t/m
- Extrados: Calculat: 20.63 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 15 cm
Calculat: 61.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 61.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 50.4 cm
Calculat: 70 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 2

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00179 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00044
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.0002
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00095 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00178
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00179 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informacié addicional:
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradds: 33.29 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.68 t-m/m
8.- MEDICIO
Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 216 @20
Armat base transversal Longitud (m)| 34x5.37 182.58
Pes (kg) 34x3.31 112.57
Armat longitudinal Longitud (m) 22x9.86 216.92
Pes (kg) 22x15.56 342.37
Armat base transversal Longitud (m)| 100x5.36 536.00
Pes (kg) 100x3.30 330.46
Armat longitudinal Longitud (m) 22x9.86 216.92
Pes (kg) 22x15.56 342.37
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x9.86 19.72
Pes (kg) 2x15.56 31.12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x3.01 102.34
Pes (kg) 34x4.75 161.53
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 11x9.86 108.46
Pes (kg) 11x15.56 171.18
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 41x2.73| 111.93
Pes (kg) 41x6.73| 276.04
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 8x9.86 78.88
Pes (kg) 8x15.56 124.50
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)| 34x1.16 39.44
Pes (kg) 34x0.72 24.32
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)| 100x1.41 141.00
Pes (kg) 100x0.87 86.93
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Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat P10 P16 220
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)| 99x3.51 347.49

Pes (kg) 99x2.16 214.24
Totals Longitud (m)| 1246.51 743.24] 111.93

Pes (kg) 768.52| 1173.07| 276.04] 2217.63
Total amb minves Longitud (m)| 1371.16 817.56| 123.12
(10.00%) Pes (kg) 845.37| 1290.38| 303.64| 2439.39
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)

Element @10 D216 @20 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur|845.37(1290.38 |303.64 | 2439.39 43.31] 3.00
Totals 845.3711290.381303.64 | 2439.39 43.31| 3.00
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1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 5.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Alcada: 5.45 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 60.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 80 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extrados: 30.0 / 235.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie |Valor: 1 t/m2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial [Fase final
En banda |En superficie [Valor: 10.9 t/m2 |Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.76 m

46



Proyecto de aparcamiento anejo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen

izquierdo) el término municipal de Todolella (Castellon). Anejo 2
i >
Ras Seleccio de llistats
tram 3 Data: 27/04/16
6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO

Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 16 cm

TRAMS

NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @10c/10 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.5 m
Refor¢ 1: @10 h=2.7 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior @12c/15 @16¢/15

Longitud d'ancoratge en prolongacio: 70 cm
Inferior @12c/15 @12c/15

Patilla intradds / extradods: 15/ - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 3

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 101.86 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 17.54 t/m |Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |[Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.45 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.45 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00134
- Extrados: Minim: 0.00052 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.45 m): Calculat: 0.00261 [Compleix
- Extradds (-2.75 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.45 m): Calculat: 0.00261 [Compleix
- Extradds (-2.75 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 3

Comprovacio Valors Estat
- Intradds (-5.45 m): Calculat: 0.00043 |Compleix
- Intrados (-2.75 m): Calculat: 0.00061 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3
- Intradds (-5.45 m): Minim: 1e-005
Calculat: 0.00043 [Compleix
- Intrados (-2.75 m): Minim: O
Calculat: 0.00061 |[Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 3.5 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 31.09 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 14.53 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.153 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.5 m
Calculat: 0.5 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 16 cm
- Extrados: Minim: 16 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm? Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.45 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.45 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -5.45 m, Md: 33.89 t-m/m, Nd: 5.79 t/m, Vd: 17.55 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 3.951 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -4.92 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.45 m, M: 20.47 t-m/m, N: 5.79 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 3

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.18 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.73 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 3

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 80 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.238 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.713 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 12.41 cm2/m
Calculat: 13.4 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 7.54 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.82 cm2/m
Calculat: 7.54 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 39.09 t/m
- Extrados: Calculat: 21.66 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 15.6 cm
Calculat: 72.6 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 72.6 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 37 cm
Calculat: 70 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @12 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 3

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00167 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00041
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00015
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00167
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00167 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 39.44 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.68 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 @16
Armat base transversal Longitud (m)[18x5.57 100.26
Pes (kg) 18x3.43 61.81
Armat longitudinal Longitud (m) 23x4.86| 111.78
Pes (kg) 23x7.67| 176.42
Armat base transversal Longitud (m)|50x5.56 278.00
Pes (kg) 50x3.43 171.40
Armat longitudinal Longitud (m) 23x4.86| 111.78
Pes (kg) 23x7.67| 176.42
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x4.86 9.72
Pes (kg) 2X7.67 15.34
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x3.25 110.50
Pes (kg) 34x2.89 98.11
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 22x4.86 106.92
Pes (kg) 22x4.31 94.93
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 34x2.98| 101.32
Pes (kg) 34x4.70] 159.92
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 17x4.86 82.62
Pes (kg) 17x4.31 73.35
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|18x1.27 22.86
Pes (kg) 18x0.78 14.09
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)|50x1.52 76.00
Pes (kg) 50x0.94 46.86
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Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 @216
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m)| 49x3.72 182.28

Pes (kg) 49x2.29 112.38
Totals Longitud (m)| 659.40| 300.04| 334.60

Pes (kg) 406.54| 266.39] 528.10] 1201.03
Total amb minves Longitud (m)| 725.34| 330.04| 368.06
(10.00%) Pes (kg) 447.19 293.03| 580.91] 1321.13
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)

Element @10 @12 @216 Totall HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéencia: Mur{447.191293.03[580.91] 1321.13 24.58| 1.63
Totals 447.19(293.03(580.91] 1321.13 24.58] 1.63
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1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 5.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.50 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 80 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extradods: 30.0 / 230.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie [Valor: 10.8 t/m2 |Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 ©10c¢/30 @16¢/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.5m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/15 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @12c/15 @12c/15
Patilla intrados / extradds: 15/ - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 4

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 17.84 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.50 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.50 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencidn y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.50 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.00 m): Calculat: 0.00185 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.50 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.00 m): Calculat: 0.00185 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 4
Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.50 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.00 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-5.50 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.00 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.74 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 14.59 t/m [Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.126 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extradés: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacié de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intrados: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.50 m

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.50 m

- Secci6 critica a flexiéo composta: Cota: -4.70 m, Md: 22.41 t-m/m, Nd: 4.94 t/m, Vd: 13.37 t/m, Tensio
maxima de |'acer: 4.048 t/cm?2

- Seccié critica a tallant: Cota: -4.93 m
- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.50 m, M: 20.93 t:m/m, N: 6.18 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 4

Comprovacio Valors Estat

Comprovacio d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2

Calculat: 2.14 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5

Calculat: 1.7 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 4

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 80 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.239 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.742 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 12.45 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 7.54 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.87 cm2/m
Calculat: 7.54 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 39.09 t/m
- Extrados: Calculat: 22.03 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 18.4 cm
Calculat: 72.6 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 72.6 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 41.2 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @12 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 4

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00196 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00049
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00015
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00167
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00196 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informacié addicional:
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 39.54 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.81 t-m/m
8.- MEDICIO
Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 216 @20
Armat base transversal Longitud (m)|18x5.62 101.16
Pes (kg) 18x3.46 62.37
Armat longitudinal Longitud (m) 23x4.86 111.78
Pes (kg) 23x7.67 176.42
Armat base transversal Longitud (m) 26x5.59 145.34
Pes (kg) 26x8.82 229.39
Armat longitudinal Longitud (m) 23x4.86 111.78
Pes (kg) 23x7.67 176.42
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x4.86 9.72
Pes (kg) 2Xx7.67 15.34
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x3.25 110.50
Pes (kg) 34x2.89 98.11
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 22x4.86 106.92
Pes (kg) 22x4.31 94.93
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 26x2.98 77.48
Pes (kg) 26x7.35| 191.08
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 16x4.86 77.76
Pes (kg) 16x4.31 69.04
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|18x1.27 22.86
Pes (kg) 18x0.78 14.09
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 26x1.57 40.82
Pes (kg) 26x2.48 64.43
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Referéncia: Mur B 5005, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 P16 220
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 25x2.52 63.00

Pes (kg) 25x3.98 99.43
Totals Longitud (m)| 124.02| 295.18| 482.44 77.48

Pes (kg) 76.46] 262.08] 761.43] 191.08| 1291.05
Total amb minves Longitud (m)| 136.42| 324.70| 530.68| 85.23
(10.00%) Pes (kg) 84.11] 288.28| 837.58] 210.19| 1420.16
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigd (m3)

Element 210 | @12 216 ?20 Totall HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur{84.11(288.29]837.57(210.19] 1420.16 25.38 1.63
Totals 84.111288.29|837.571210.19| 1420.16 25.38 1.63
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1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a l'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 5.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.60 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 80 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extradods: 30.0 / 240.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.2 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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Ras Seleccio de llistats
tram 5 Data: 27/04/16
6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 ©10c¢/30 @16¢/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.5m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/15 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @12c/15 @12c/15
Patilla intrados / extradds: 15/ - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 5

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 18.45 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.60 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.60 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.60 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.10 m): Calculat: 0.00185 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.60 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.10 m): Calculat: 0.00185 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: Minim: 0.00027
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izquierdo) el término municipal de Todolella (Castellon). Anejo 2
08. Article  42.3.5 | |
Seleccio de llistats
tram 5 Data: 27/04/16
Referéncia: Mur: tram 5
Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.60 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.10 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-5.60 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.10 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.78 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 15.13 t/m [Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.146 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extradés: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacié de I'ancoratge de I'armat base en coronacio:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intrados: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronaci: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.60 m

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.60 m

- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.80 m, Md: 23.76 t-m/m, Nd: 5.05 t/m, Vd: 13.90 t/m, Tensio
maxima de |'acer: 4.294 t/cm?2

- Seccié critica a tallant: Cota: -5.03 m
- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.60 m, M: 22.06 t-m/m, N: 6.29 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 5

Comprovacio Valors Estat

Comprovacio d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2

Calculat: 2.21 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5

Calculat: 1.73 Compleix
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 5

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 80 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.261 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.729 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.19 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 7.54 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.86 cm2/m
Calculat: 7.54 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 39.09 t/m
- Extrados: Calculat: 22.45 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 19.4 cm
Calculat: 72.6 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 72.6 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 43.6 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @12 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm

61




Proyecto de aparcamiento anejo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen

izquierdo) el término municipal de Todolella (Castelldn).

)

i

5

_I_.

p

b [ (14

tram 5
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 5

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 15 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 15 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00196 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00049
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00015
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00173
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00196 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informacié addicional:
- Moment flector pessim en la seccié de referéncia de I'extradds: 41.86 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.80 t-m/m
8.- MEDICIO
Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 216 @20
Armat base transversal Longitud (m)|18x5.72 102.96
Pes (kg) 18x3.53 63.48
Armat longitudinal Longitud (m) 24x4.86 116.64
Pes (kg) 24x7.67 184.10
Armat base transversal Longitud (m) 26x5.69 147.94
Pes (kg) 26x8.98 233.50
Armat longitudinal Longitud (m) 24x4.86 116.64
Pes (kg) 24x7.67 184.10
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x4.86 9.72
Pes (kg) 2Xx7.67 15.34
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 34x3.35 113.90
Pes (kg) 34x2.97 101.12
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 23x4.86 111.78
Pes (kg) 23x4.31 99.24
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 26x3.08 80.08
Pes (kg) 26x7.60| 197.49
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 17x4.86 82.62
Pes (kg) 17x4.31 73.35
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|18x1.27 22.86
Pes (kg) 18x0.78 14.09
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 26x1.57 40.82
Pes (kg) 26x2.48 64.43
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iRt Seleccio de llistats
tram 5 Data: 27/04/16

Referéncia: Mur B 5005, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 P16 220
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 25x2.52 63.00

Pes (kg) 25x3.98 99.43
Totals Longitud (m)| 125.82| 308.30[ 494.76 80.08

Pes (kg) 77.57| 273.71] 780.90] 197.49| 1329.67
Total amb minves Longitud (m)| 138.40| 339.13] 544.24( 88.09
(10.00%) Pes (kg) 85.33] 301.08| 858.99] 217.24| 1462.64
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigd (m3)

Element 210 | @12 216 ?20 Totall HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur{85.33[(301.08|858.99(217.24| 1462.64 26.00 1.68
Totals 85.33]1301.08|858.99|217.24 | 1462.64 26.00 1.68
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iB=D Selecci6 de llistats

Anejo 2

tram 6

Data: 27/04/16

1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 5.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Alcada: 5.70 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 85 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extradods: 30.0 / 255.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.4 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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Ras Seleccio de llistats
tram 6 Data: 27/04/16
6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 ©10c¢/30 @16¢/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.5m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16¢/25 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16¢/25 @16¢/25
Patilla intrados / extradds: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 6

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 19.06 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.70 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.70 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.70 m): Calculat: 0.00309 [Compleix
- Extradds (-4.20 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.70 m): Calculat: 0.00309 [Compleix
- Extradds (-4.20 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: Minim: 0.00027

65




Proyecto de aparcamiento anejo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen

izquierdo) el término municipal de Todolella (Castellon). Anejo 2
08. Article  42.3.5 | |
Seleccio de llistats
tram 6 Data: 27/04/16
Referéncia: Mur: tram 6
Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.70 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.20 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-5.70 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.20 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.82 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 15.68 t/m [Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.166 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extradés: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacié de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intrados: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.70 m

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.70 m

- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.90 m, Md: 25.17 t-m/m, Nd: 5.16 t/m, Vd: 14.43 t/m, Tensio
maxima de |'acer: 4.432 t/cm?2

- Seccié critica a tallant: Cota: -5.13 m
- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.70 m, M: 23.23 t‘m/m, N: 6.41 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 6

Comprovacio Valors Estat

Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2

Calculat: 2.32 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5

Calculat: 1.78 Compleix
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 6

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 85 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.298 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.722 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.36 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 8.04 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.8 cm2/m
Calculat: 8.04 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 41.02 t/m
- Extrados: Calculat: 22.86 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 20.4 cm
Calculat: 76.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 76.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 44.2 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion”.

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 6

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00184 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00046
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00014
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00168
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00184 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 45.35 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.79 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|18x5.82 104.76
Pes (kg) 18x3.59 64.59
Armat longitudinal Longitud (m) 24x4.86 116.64
Pes (kg) 24x7.67 184.10
Armat base transversal Longitud (m) 26x5.79 150.54
Pes (kg) 26x9.14 237.60
Armat longitudinal Longitud (m) 24x4.86 116.64
Pes (kg) 24x7.67 184.10
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x4.86 9.72
Pes (kg) 2Xx7.67 15.34
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 21x3.51 73.71
Pes (kg) 21x5.54 116.34
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 15x4.86 72.90
Pes (kg) 15x7.67 115.06
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 26x3.23 83.98
Pes (kg) 26x7.97| 207.11
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 11x4.86 53.46
Pes (kg) 11x7.67 84.38
Arrencades - Transversal - Esquerra |Longitud (m)|18x1.31 23.58
Pes (kg) 18x0.81 14.54
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 26x1.61 41.86
Pes (kg) 26x2.54 66.07
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Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 P16 220
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 25x2.56 64.00

Pes (kg) 25x4.04 101.01
Totals Longitud (m)| 128.34| 699.47 83.98

Pes (kg) 79.13] 1104.00] 207.11) 1390.24
Total amb minves Longitud (m)| 141.17| 769.42 92.38
(10.00%) Pes (kg) 87.04| 1214.40| 227.82| 1529.26
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)

Element @10 D216 220 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur[87.04|1214.40|227.82] 1529.26 27.70] 1.75
Totals 87.0411214.401227.82| 1529.26 27.70 1.75
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1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 5.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 6.35 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 70.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 120 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extrados: 30.0 / 360.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie|Valor: 12.7 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.86 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT

CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 ©10c¢/30 @16¢/25 @16c¢/20 @16c¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=2.2 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/10 @25c/25
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 80 cm
Inferior @12c/10 @12c/10
Patilla intrados / extradds: 15/ - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 7

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 126.8 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 23.3 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-6.35 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-6.35 m): Calculat: 0.0016 Compleix
Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical) Calculat: 0.00114
- Extrados: Minim: 0.00057 Compleix
- Intradds: Minim: 7e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-6.35 m): Calculat: 0.00287 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-6.35 m): Calculat: 0.00287 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00184 |Compleix

Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
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Referéncia: Mur: tram 7
Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-6.35 m): Calculat: 0.00037 [Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-6.35 m): Calculat: 0.00037 [Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 34.83 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 19.26 t/m [Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.249 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extradés: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacié de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intrados: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -6.35 m

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -6.35 m

- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.85 m, Md: 24.46 t-m/m, Nd: 5.11 t/m, Vd: 14.16 t/m, Tensio
maxima de l'acer: 4.417 t/cm?2

- Seccié critica a tallant: Cota: -5.74 m
- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -6.35 m, M: 31.70 t:m/m, N: 7.53 t/m

Referencia: Sabata correguda: tram 7

Comprovacio Valors Estat

Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2

Calculat: 3.1 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5

Calculat: 2.12 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 7

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 120 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.535 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.733 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 14.42 cm2/m
Calculat: 19.63 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 11.31 cm?2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.56 cm2/m
Calculat: 11.31 cm?2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 54.15 t/m
- Extrados: Calculat: 25.59 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 25.6 cm
Calculat: 112.6 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 112.6 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 59.4 cm
Calculat: 80 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @25 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @12 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 10 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 7

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 10 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00163 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.0004
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 7e-005
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00141
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00163 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informacié addicional:
- Moment flector pessim en la seccié de referéncia de I'extradés: 71.23 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.85 t-m/m
8.- MEDICIO
Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 @216 @25
Armat base transversal Longitud (m)|18x6.47 116.46
Pes (kg) 18x3.99 71.80
Armat longitudinal Longitud (m) 27x4.86 131.22
Pes (kg) 27x7.67 207.11
Armat base transversal Longitud (m) 26x6.44 167.44
Pes (kg) 26x10.16 264.27
Armat longitudinal Longitud (m) 27x4.86 131.22
Pes (kg) 27x7.67 207.11
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x4.86 9.72
Pes (kg) 2x7.67 15.34
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 50x4.60 230.00
Pes (kg) 50x4.08 204.20
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 46x4.86 223.56
Pes (kg) 46x4.31 198.48
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 21x4.33 90.93
Pes (kg) 21x16.69| 350.39
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 37x4.86 179.82
Pes (kg) 37x4.31 159.65
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|18x1.67 30.06
Pes (kg) 18x1.03 18.53
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 26x1.97 51.22
Pes (kg) 26x3.11 80.84
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Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 @16 @25
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 25x3.62 90.50

Pes (kg) 25x5.71 142.84
Totals Longitud (m)| 146.52| 633.38 581.32 90.93

Pes (kg) 90.33| 562.33 917.51] 350.39| 1920.56
Total amb minves Longitud (m)| 161.17| 696.72 639.45 100.02
(10.00%) Pes (kg) 99.36[ 618.57| 1009.26 385.43| 2112.62
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigd (m3)

Element 210 | @12 D216 @25 Totall HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur|99.36 |618.57|1009.26 |385.43 | 2112.62 42.68| 2.30
Totals 99.361618.57]11009.26 |1385.43| 2112.62 42.68] 2.30
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigd: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm
2.- ACCIONS
Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a l'extrados: Actiu
3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados
Longitud del mur en planta: 15.00 m
Sense junts de retraccié
Tipus de fonamentacié: Sabata correguda
4.- GEOMETRIA
MUR
Alcada: 6.40 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 70.0 cm
SABATA CORREGUDA
Amb puntera i tald
Cantell: 125 cm
Volades intradds / extrados: 30.0 / 375.0 cm
Formigd de neteja: 10 cm
5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie |Valor: 1 t/m2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial [Fase final
En banda |En superficie|Valor: 12.8 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.86 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/20 @16c/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=2.2 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/10 @25c/25
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 80 cm
Inferior @12c/10 @12c/10
Patilla intradds / extradods: 15/ - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 8

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 126.8 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 23.64 t/m |Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |[Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-6.40 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-6.40 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00114
- Extrados: Minim: 0.00057 Compleix
- Intradds: Minim: 7e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-6.40 m): Calculat: 0.00287 [Compleix
- Extradds (-4.20 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-6.40 m): Calculat: 0.00287 [Compleix
- Extradds (-4.20 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 8

Comprovacio Valors Estat
- Intradds (-6.40 m): Calculat: 0.00037 |Compleix
- Intrados (-4.20 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intradds (-6.40 m): Calculat: 0.00037 |Compleix
- Intrados (-4.20 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacié lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extradés: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 34.85 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 19.57 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.259 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm? Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -6.40 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -6.40 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.90 m, Md: 25.17 t-m/m, Nd: 5.17 t/m, Vd: 14.43 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 4.432 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -5.79 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -6.40 m, M: 32.43 t:m/m, N: 7.59 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 8

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 3.23 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 2.18 Compleix
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 8

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 125 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.561 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.723 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 14.39 cm2/m
Calculat: 19.63 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 11.31 cm?2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.54 cm2/m
Calculat: 11.31 cm?2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 55.98 t/m
- Extrados: Calculat: 25.66 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 26.2 cm
Calculat: 117.6 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 117.6 cm Compleix
- Armat inferior extradods (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 59.3 cm
Calculat: 80 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @12 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @25 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @12 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 10 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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i
iRt Seleccio de llistats
tram 8 Data: 27/04/16
Referéncia: Sabata correguda: tram 8
Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 10 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 10 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.0009 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.0009 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.0009 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00157 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00022
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.0009 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00039
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.0009 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 6e-005
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.0009 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00136
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00157 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informacié addicional:
- Moment flector peéssim en la seccié de referéncia de I'extradds: 74.30 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.83 t-m/m
8.- MEDICIO
Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 @16 225
Armat base transversal Longitud (m)|51x6.52 332.52
Pes (kg) 51x4.02 205.01
Armat longitudinal Longitud (m) 27x14.86 401.22
Pes (kg) 27x23.45 633.25
Armat base transversal Longitud (m) 76x6.49 493.24
Pes (kg) 76x10.24 778.49
Armat longitudinal Longitud (m) 27x14.86 401.22
Pes (kg) 27x23.45 633.25
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x14.86 29.72
Pes (kg) 2x23.45 46.91
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 150x4.75 712.50
Pes (kg) 150x4.22 632.58
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 47x14.86 698.42
Pes (kg) 47x13.19 620.08
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 61x4.48| 273.28
Pes (kg) 61x17.26f 1053.06
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 38x14.86 564.68
Pes (kg) 38x13.19 501.34
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|51x1.72 87.72
Pes (kg) 51x1.06 54.08
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 76x2.02 153.52
Pes (kg) 76x3.19 242.30
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iRt Seleccio de llistats
tram 8 Data: 27/04/16

Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @12 P16 225
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 75x3.67 275.25

Pes (kg) 75x5.79 434.43
Totals Longitud (m)| 420.24( 1975.60| 1754.17 273.28

Pes (kg) 259.09| 1754.00| 2768.63| 1053.06| 5834.78
Total amb minves Longitud (m)| 462.26| 2173.16| 1929.59 300.61
(10.00%) Pes (kg) 285.00[ 1929.40| 3045.49| 1158.37| 6418.26
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigd (m3)

Element @10 @12 D16 @25 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur|285.00[1929.40[3045.49|1158.37 | 6418.26 134.66| 7.12
Totals 285.00]1929.40]3045.49]1158.37 | 6418.26 134.66] 7.12
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iRt Seleccio de llistats
tram 9 Data: 27/04/16
1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigd: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacido: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm
2.- ACCIONS
Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a I'extradds: Actiu
3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alcada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extradds
Longitud del mur en planta: 15.00 m
Sense junts de retraccié
Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda
4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.95 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm
SABATA CORREGUDA
Amb puntera i tald
Cantell: 100 cm
Volades intradds / extradods: 30.0 / 295.0 cm
Formigd de neteja: 10 cm
5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.9 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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Ras Seleccio de llistats
tram 9 Data: 27/04/16
6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO

Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm

TRAMS

, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 ©10c¢/30 @16¢/25 @20c/30 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.7 m
Refor¢ 1: @20 h=1.5m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior @16¢/20 @20c/20

Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16¢/20 @16¢/20

Patilla intrados / extradds: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 9

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 126.3 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 20.64 t/m |Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm |[Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  [Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.95 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.95 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00064 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.95 m): Calculat: 0.00322 [Compleix
- Extradds (-4.45 m): Calculat: 0.0019 Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.95 m): Calculat: 0.00322 |[Compleix
- Extradds (-4.45 m): Calculat: 0.0019 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: Minim: 0.00027
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Proyecto de aparcamiento anejo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen
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Anejo 2

Seleccio de llistats

tram 9

Data: 27/04/16

Referéncia: Mur: tram 9

Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.95 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.45 m): Calculat: 0.00047 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-5.95 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.45 m): Calculat: 0.00047 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 12 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 30 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.85 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 17.12 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.25 mm_|Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extradés: Minim: 0.67 m
Calculat: 0.7 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacié de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intrados: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informaci6 addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.95 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.95 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -5.20 m, Md: 29.71 t-m/m, Nd: 5.52 t/m, Vd: 16.09 t/m, Tensio

maxima de |'acer: 4.320 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -5.38 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.95 m, M: 26.32 t:

m/m, N: 6.69 t/m

Referencia: Sabata correguda: tram 9

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.59 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.91 Compleix
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 9

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 100 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.397 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.742 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.59 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.67 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 46.72 t/m
- Extrados: Calculat: 24.06 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 24.4 cm
Calculat: 91.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 91.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 45 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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izquierdo) el término municipal de Todolella (Castelldn). Anejo 2
i
iRt Seleccio de llistats
tram 9 Data: 27/04/16
Referéncia: Sabata correguda: tram 9
Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00157 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00025
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00039
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.0001
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.001 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00153
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00157 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 55.17 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.79 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|51x6.07 309.57
Pes (kg) 51x3.74 190.86
Armat longitudinal Longitud (m) 25x14.86 371.50
Pes (kg) 25x23.45 586.35
Armat base transversal Longitud (m) 51x6.04{ 308.04
Pes (kg) 51x14.90] 759.67
Armat longitudinal Longitud (m) 25x14.86 371.50
Pes (kg) 25x23.45 586.35
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x14.86 29.72
Pes (kg) 2x23.45 46.91
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 76x3.91 297.16
Pes (kg) 76x6.17 469.01
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 20x14.86 297.20
Pes (kg) 20x23.45 469.08
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 76x3.63| 275.88
Pes (kg) 76x8.95] 680.36
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 16x14.86 237.76
Pes (kg) 16x23.45 375.26
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|51x1.46 74.46
Pes (kg) 51x0.90 45.91
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 51x1.91 97.41
Pes (kg) 51x4.71] 240.23
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Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 220
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 50x2.71] 135.50
Pes (kg) 50x6.68| 334.16
Totals Longitud (m)| 384.03| 1604.84 816.83
Pes (kg) 236.77| 2532.96 | 2014.42| 4784.15
Total amb minves Longitud (m)| 422.43| 1765.32 898.51
(10.00%) Pes (kg) 260.45| 2786.25 2215.87| 5262.57
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)
Element @10 D216 220 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur{260.45)|2786.25|2215.87| 5262.57 98.66| 5.85
Totals 260.4512786.2512215.87 | 5262.57 98.66/ 5.85
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iRt Seleccio de llistats
tram 10 Data: 27/04/16
1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigd: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm
2.- ACCIONS
Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a I'extradds: Actiu
3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alcada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extradds
Longitud del mur en planta: 15.00 m
Sense junts de retraccié
Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda
4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.80 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm
SABATA CORREGUDA
Amb puntera i tald
Cantell: 90 cm
Volades intradds / extradods: 30.0 / 270.0 cm
Formigd de neteja: 10 cm
5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.6 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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Ras Seleccio de llistats
tram 10 Data: 27/04/16
6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.7 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16¢/20 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16¢/20 @16¢/20
Patilla intrados / extradds: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 10

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 19.69 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.80 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.80 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencidn y muros de sétano”. (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.80 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.10 m): Calculat: 0.00188 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article  42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.80 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.10 m): Calculat: 0.00188 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: Minim: 0.00027
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08. Article  42.3.5 | |

Seleccio de llistats

tram 10 Data: 27/04/16

Referéncia: Mur: tram 10

Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.80 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.10 m): Calculat: 0.00049 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-5.80 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.10 m): Calculat: 0.00049 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.87 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 16.25 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.186 mm |Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2

- Base extrados: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intrados: Minim: 0.25 m

Calculat: 0.25 m Compleix

Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.

- Extrados: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacié addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.80 m

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.80 m

- Secci6 critica a flexiéo composta: Cota: -4.80 m, Md: 23.78 t-m/m, Nd: 4.98 t/m, Vd: 13.90 t/m, Tensio
maxima de l'acer: 4.403 t/cm?2

- Seccié critica a tallant: Cota: -5.23 m
- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.80 m, M: 24.43 t-m/m, N: 6.52 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 10

Comprovacio Valors Estat

Comprovacio d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2

Calculat: 2.42 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5

Calculat: 1.83 Compleix
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 10

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 90 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.335 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.724 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.54 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.75 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 42.94 t/m
- Extrados: Calculat: 23.3 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 21.5 cm
Calculat: 81.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 81.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 44.8 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 10

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00174 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00027
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00043
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00012
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00111 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00164
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00174 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector peéssim en la seccié de referéncia de I'extradds: 48.94 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.79 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|51x5.92 301.92
Pes (kg) 51x3.65 186.15
Armat longitudinal Longitud (m) 24x14.86 356.64
Pes (kg) 24x23.45 562.89
Armat base transversal Longitud (m) 76x5.89 447.64
Pes (kg) 76x9.30 706.52
Armat longitudinal Longitud (m) 24x14.86 356.64
Pes (kg) 24x23.45 562.89
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x14.86 29.72
Pes (kg) 2x23.45 46.91
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 76x3.66 278.16
Pes (kg) 76x5.78 439.03
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 19x14.86 282.34
Pes (kg) 19x23.45 445.62
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 76x3.38 | 256.88
Pes (kg) 76x8.34| 633.51
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 15x14.86 222.90
Pes (kg) 15x23.45 351.81
Arrencades - Transversal - Esquerra|Longitud (m)|51x1.36 69.36
Pes (kg) 51x0.84 42.76
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 76x1.66 126.16
Pes (kg) 76x2.62 199.12
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tram 10 Data: 27/04/16

Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 75x2.81 210.75

Pes (kg) 75x4.44 332.63
Totals Longitud (m)| 371.28| 2310.95| 256.88

Pes (kg) 228.91] 3647.42 633.51|4509.84
Total amb minves Longitud (m)| 408.41| 2542.05| 282.57
(10.00%) Pes (kg) 251.80] 4012.16| 696.86[4960.82
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)

Element @10 D216 @20 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur{251.8014012.16 |696.86 | 4960.82 88.42| 5.47
Totals 251.80]4012.16 1696.86 | 4960.82 88.42] 5.47
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tram 11

Data: 27/04/16

1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacid: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 15.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.65 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 85 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extrados: 30.0 / 250.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie |Valor: 1 t/m2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial [Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.6 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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tram 11 Data: 27/04/16
6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.5m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16¢/25 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16c/25 @16c/25
Patilla intradds / extradods: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 11

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 18.75 t/m |Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article ~ 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |[Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.65 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.65 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.65 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.65 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.00027
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Data: 27/04/16

Referéncia: Mur: tram 11

Comprovacio Valors Estat
- Intradds (-5.65 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intradds (-5.65 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacié lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extradés: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.8 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 15.4 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.156 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm? Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.65 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.65 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.85 m, Md: 24.46 t-m/m, Nd: 5.11 t/m, Vd: 14.16 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 4.420 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -5.08 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.65 m, M: 22.64 t-m/m, N: 6.35 t/m

Referencia: Sabata correguda: tram 11

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.28 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.77 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 11

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 85 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.287 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.722 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 12.99 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 8.04 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.8 cm2/m
Calculat: 8.04 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 41.02 t/m
- Extrados: Calculat: 22.63 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 19.9 cm
Calculat: 76.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 76.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 43 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 11

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00184 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00046
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00014
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00165
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00184 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 44.11 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.79 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|51x5.77 294.27
Pes (kg) 51x3.56 181.43
Armat longitudinal Longitud (m) 24x14.86 356.64
Pes (kg) 24x23.45 562.89
Armat base transversal Longitud (m) 76x5.74 436.24
Pes (kg) 76x9.06 688.53
Armat longitudinal Longitud (m) 24x14.86 356.64
Pes (kg) 24x23.45 562.89
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x14.86 29.72
Pes (kg) 2x23.45 46.91
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 61x3.46 211.06
Pes (kg) 61x5.46 333.12
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 15x14.86 222.90
Pes (kg) 15x23.45 351.81
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 76x3.18 | 241.68
Pes (kg) 76x7.84 | 596.02
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 11x14.86 163.46
Pes (kg) 11x23.45 257.99
Arrencades - Transversal - Esquerra |Longitud (m)|51x1.31 66.81
Pes (kg) 51x0.81 41.19
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 76x1.61 122.36
Pes (kg) 76x2.54 193.12
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Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 75x2.56 192.00
Pes (kg) 75x4.04 303.04
Totals Longitud (m)| 361.08| 2091.02| 241.68
Pes (kg) 222.62] 3300.30f 596.02{4118.94
Total amb minves Longitud (m)| 397.19] 2300.12| 265.85
(10.00%) Pes (kg) 244.88[ 3630.33| 655.62f 4530.83
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)
Element @10 D216 @20 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur|244.88(3630.33 |655.62 | 4530.83 82.13] 5.17
Totals 244.8813630.33]1655.62| 4530.83 82.13] 5.17
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Data: 27/04/16

1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 15.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.85 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 95 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extrados: 30.0 / 280.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie |Valor: 1 t/m2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial [Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.7 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/20 @16c/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.7 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16¢/20 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16c/20 @16c/20
Patilla intradds / extradods: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 12

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 20 t/m Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |[Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.85 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.85 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.85 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00188 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.85 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00188 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 12

Comprovacio Valors Estat
- Intradds (-5.85 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00049 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intradds (-5.85 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00049 |Compleix
Separacié lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extradés: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.89 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 16.53 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.196 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm? Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.85 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.85 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.85 m, Md: 24.47 t-m/m, Nd: 5.04 t/m, Vd: 14.16 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 4.432 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -5.28 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.85 m, M: 25.05 t:m/m, N: 6.58 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 12

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.49 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.87 Compleix

102




Proyecto de aparcamiento anejo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen
izquierdo) el término municipal de Todolella (Castellon).

)

i

5

_I_.

[

tram 12

g Seleccio de llistats

Anejo 2

Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 12

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 95 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.361 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.73 kp/cm2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.39 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.71 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 44.84 t/m
- Extrados: Calculat: 23.55 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 22 cm
Calculat: 86.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 86.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 44.3 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 12

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00165 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00026
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00041
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00011
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00157
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00165 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 51.36 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.78 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|51x5.97 304.47
Pes (kg) 51x3.68 187.72
Armat longitudinal Longitud (m) 25x14.86 371.50
Pes (kg) 25x23.45 586.35
Armat base transversal Longitud (m) 76x5.94 451.44
Pes (kg) 76x9.38 712.52
Armat longitudinal Longitud (m) 25x14.86 371.50
Pes (kg) 25x23.45 586.35
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x14.86 29.72
Pes (kg) 2x23.45 46.91
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 76x3.76 285.76
Pes (kg) 76x5.93 451.02
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 19x14.86 282.34
Pes (kg) 19x23.45 445.62
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 76x3.48 | 264.48
Pes (kg) 76x8.58 | 652.25
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 15x14.86 222.90
Pes (kg) 15x23.45 351.81
Arrencades - Transversal - Esquerra |Longitud (m)|51x1.41 71.91
Pes (kg) 51x0.87 44.34
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 76x1.71 129.96
Pes (kg) 76x2.70 205.12
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Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 75x2.86 214.50

Pes (kg) 75x4.51 338.55
Totals Longitud (m)| 376.38] 2359.62| 264.48
Pes (kg) 232.06] 3724.25| 652.25| 4608.56
Total amb minves Longitud (m)| 414.02] 2595.58| 290.93
(10.00%) Pes (kg) 255.27] 4096.67| 717.48| 5069.42
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)

Element @10 D216 @20 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja

Referéncia: Mur|255.27[4096.67 [717.48| 5069.42 92.92| 5.62

Totals 255.2714096.671717.48 | 5069.42 92.92| 5.62

105



Proyecto de aparcamiento anejo a la CV-122 (p.k. 1+300 margen

izquierdo) el término municipal de Todolella (Castellon).
f
=T
iB=D Selecci6 de llistats

Anejo 2

tram 13

Data: 27/04/16

1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacidé: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a l'extradds: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 15.00 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Alcada: 5.70 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 85 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extradods: 30.0 / 255.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie [Valor: 1 t/m?2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.4 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
, Intrados Extradds
Num. T T
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.5m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16¢/25 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16¢/25 @16¢/25
Patilla intrados / extradds: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 13

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 19.06 t/m [Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacid lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geometrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.70 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.70 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencion y muros de sétano”. (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.70 m): Calculat: 0.00309 [Compleix
- Extradds (-4.20 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.70 m): Calculat: 0.00309 [Compleix
- Extradds (-4.20 m): Calculat: 0.00184 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida: Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 13

Comprovacio Valors Estat
- Intrados (-5.70 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.20 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intrados (-5.70 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.20 m): Calculat: 0.00048 |Compleix
Separacid lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexio composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.82 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 15.68 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.166 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extradés: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intrados: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm?2 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informaci6 addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacid 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.70 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.70 m
- Secci6 critica a flexiéo composta: Cota: -4.90 m, Md: 25.17 t-m/m, Nd: 5.16 t/m, Vd: 14.43 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 4.432 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -5.13 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.70 m, M: 23.23 t‘m/m, N: 6.41 t/m

Referéncia: Sabata correguda: tram 13

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.32 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.78 Compleix
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 13

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 85 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.298 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.722 kp/cm?2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.36 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 8.04 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.8 cm2/m
Calculat: 8.04 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 41.02 t/m
- Extrados: Calculat: 22.86 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 20.4 cm
Calculat: 76.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 76.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradds: Minim: 44.2 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Data: 27/04/16

Referéncia: Sabata correguda: tram 13

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009 |
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00184 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00023
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00046
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00014
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00094 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00168
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00184 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector peéssim en la seccié de referéncia de I'extradds: 45.35 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.79 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|51x5.82 296.82
Pes (kg) 51x3.59 183.00
Armat longitudinal Longitud (m) 24x14.86 356.64
Pes (kg) 24x23.45 562.89
Armat base transversal Longitud (m) 76x5.79 440.04
Pes (kg) 76x9.14 694.52
Armat longitudinal Longitud (m) 24x14.86 356.64
Pes (kg) 24x23.45 562.89
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x14.86 29.72
Pes (kg) 2x23.45 46.91
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 61x3.51 214.11
Pes (kg) 61x5.54 337.93
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 15x14.86 222.90
Pes (kg) 15x23.45 351.81
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 76x3.23 | 245.48
Pes (kg) 76x7.97 | 605.39
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 11x14.86 163.46
Pes (kg) 11x23.45 257.99
Arrencades - Transversal - Esquerra |Longitud (m)|51x1.31 66.81
Pes (kg) 51x0.81 41.19
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 76x1.61 122.36
Pes (kg) 76x2.54 193.12
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Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 75x2.56 192.00
Pes (kq) 75x4.04 303.04
Totals Longitud (m)| 363.63| 2097.87| 245.48
Pes (kg) 224.19] 3311.10f 605.39(4140.68
Total amb minves Longitud (m)| 399.99] 2307.66| 270.03
(10.00%) Pes (kg) 246.61] 3642.21| 665.93| 4554.75
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)
Element @10 D216 @20 Total| HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur{246.61|3642.21|665.93 | 4554.75 83.10f 5.25
Totals 246.6113642.21]1665.93 | 4554.75 83.10] 5.25
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tram 14

Data: 27/04/16

1.- NORMA I MATERIALS

Norma: EHE-08 (Espanya)

Formigd: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Tipus d'ambient: Clase IIb

Recobriment a I'intradds del mur: 3.0 cm
Recobriment a I'extradds del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentacié: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentacid: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentacié: 7.0 cm
Grandaria maxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS

Empenta a l'intradds: Passiu
Empenta a 'extrados: Actiu

3.- DADES GENERALS

Cota de la rasant: 0.00 m

Algada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Extrados

Longitud del mur en planta: 7.75 m
Sense junts de retraccié

Tipus de fonamentaci6: Sabata correguda

4.- GEOMETRIA
MUR
Algada: 5.85 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 65.0 cm

SABATA CORREGUDA

Amb puntera i talo
Cantell: 95 cm

Formigd de neteja: 10 cm

Volades intradds / extrados: 30.0 / 280.0 cm

5.- CARREGUES
CARREGUES A L'EXTRADOS

Tipus Cota Dades Fase inicial |Fase final
Uniforme |En superficie |Valor: 1 t/m2|Fase Fase
CARREGUES A L'INTRADOS
Tipus Cota Dades Fase inicial [Fase final
En banda |En superficie|Valor: 11.7 t/m2 [Fase Fase

Ample: 0.3 m
Separacié: 0.81 m
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6.- DESCRIPCIO DE L'ARMAT
CORONACIO
Armadura superior: 2016
Ancoratge intradds / extradds: 16 / 15 cm
TRAMS
NG Intrados Extradds
Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 @?10c/30 @16c/25 @16¢/20 @16¢/25
Encavallament: 0.25 m Encavallament: 0.55 m
Refor¢ 1: @16 h=1.7 m
SABATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @16¢/20 @20c/20
Longitud d'ancoratge en prolongacio: 75 cm
Inferior @16c/20 @16c/20
Patilla intradds / extradods: 16 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

7.- COMPROVACIONS GEOMETRIQUES I DE RESISTENCIA

Referéncia: Mur: tram 14

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 a rasant en arrencada mur: Maxim: 123.22 t/m
Criteri de CYPE Ingenieros Calculat: 20 t/m Compleix
Gruix minim del tram: Minim: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotécnia i Fonaments II, (Cap. 12) Calculat: 25 cm Compleix
Separacio lliure minima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article ~ 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extrados: Calculat: 23.4 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 23.4 cm  |[Compleix
Separacié maxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Maxim: 30 cm
- Extrados: Calculat: 25 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0016
- Extradds (-5.85 m): Calculat: 0.0016 Compleix
- Intrados (-5.85 m): Calculat: 0.0016 Compleix

Quantia minima mecanica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Quantia horitzontal > 20%

Quantia vertical) Calculat: 0.00123
- Extrados: Minim: 0.00061 Compleix
- Intradds: Minim: 8e-005 Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.5 Minim: 0.0009
- Extradds (-5.85 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00188 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Article ~ 42.3.2 Minim: 0.00184
- Extradds (-5.85 m): Calculat: 0.00309 |Compleix
- Extradds (-4.15 m): Calculat: 0.00188 |Compleix
Quantia minima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Minim: 0.00027
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Referéncia: Mur: tram 14

Comprovacio Valors Estat
- Intradds (-5.85 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00049 |Compleix
Quantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Article 42.3.3 Minim: 1e-005
- Intradds (-5.85 m): Calculat: 0.0004 Compleix
- Intrados (-4.15 m): Calculat: 0.00049 |Compleix
Separacié lliure minima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1 Minim: 2.5 cm
- Extradés: Calculat: 7.6 cm Compleix
- Intrados: Calculat: 28 cm Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura vertical Extradds: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura vertical Intradds: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovacio a flexié composta:
Comprovacio realitzada per unitat de longitud de mur Com pleiX
Comprovacio a tallant: Maxim: 32.89 t/m
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Calculat: 16.53 t/m |Compleix
Comprovacio de fissuracio: Maxim: 0.3 mm
Norma EHE-08. Article 49.2.3 Calculat: 0.196 mm |Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article 69.5.2
- Base extrados: Minim: 0.52 m
Calculat: 0.55 m Compleix
- Base intradds: Minim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprovacio de I'ancoratge de I'armat base en coronacié:
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Extradés: Minim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
- Intradds: Minim: 0 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Area minima longitudinal cara superior biga de coronacid: Minim: 4 cm?2
Criteri J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculat: 4 cm? Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Cota de la secciéo amb la minima relacié 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradds: -5.85 m
- Cota de la secciéo amb la minima relacidé 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradds: -5.85 m
- Secci6 critica a flexido composta: Cota: -4.85 m, Md: 24.47 t-m/m, Nd: 5.04 t/m, Vd: 14.16 t/m, Tensio

maxima de l'acer: 4.432 t/cm?2
- Seccio critica a tallant: Cota: -5.28 m

- Seccié amb la maxima obertura de fissures: Cota: -5.85 m, M: 25.05 t:m/m, N: 6.58 t/m

Referencia: Sabata correguda: tram 14

Comprovacio Valors Estat
Comprovacio6 d'estabilitat:
Valor introduit per I'usuari.
- Coeficient de seguretat a la bolcada: Minim: 2
Calculat: 2.49 Compleix
- Coeficiente de seguretat al lliscament: Minim: 1.5
Calculat: 1.87 Compleix
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Referéncia: Sabata correguda: tram 14

Comprovacio Valors Estat
Cantell minim:
- Sabata: Minim: 25 cm
Norma EHE-08. Article 58.8.1 Calculat: 95 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduit per I'usuari.
- Tensidé mitjana: Maxim: 2.2 kp/cm?2
Calculat: 1.361 kp/cm?2 |Compleix
- Tensié maxima: Maxim: 2.75 kp/cm?2
Calculat: 2.73 kp/cm2 |Compleix
Flexié en sabata:
Comprovacio basada en criteris resistents
- Armat superior extradds: Minim: 13.39 cm2/m
Calculat: 15.7 cm2/m |Compleix
- Armat inferior extradds: Minim: 0 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
- Armat inferior intradods: Minim: 0.71 cm2/m
Calculat: 10.05 cm2/m |Compleix
Esforg tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 Maxim: 44.84 t/m
- Extrados: Calculat: 23.55 t/m Compleix
- Intrados: Calculat: 0 t/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article 69.5
- Arrencada extrados: Minim: 22 cm
Calculat: 86.8 cm Compleix
- Arrencada intrados: Minim: 17 cm
Calculat: 86.8 cm Compleix
- Armat inferior extrados (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat inferior intradds (Patilla): Minim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
- Armat superior extradds (Patilla): Minim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
- Armat superior intradés: Minim: 44.3 cm
Calculat: 75 cm Compleix
Recobriment:
- Lateral: Minim: 7 cm
Norma EHE-08. Article 37.2.4.1 Calculat: 7 cm Compleix
Diametre minim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2. Minim: @12
- Armadura transversal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: @16 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: @20 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: @16 Compleix
Separacié maxima entre barres:
Norma EHE-08. Article 42.3.1 Maxim: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix

Separacié minima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitol 3.16

Minim: 10 cm
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Referéncia: Sabata correguda: tram 14

Comprovacio Valors Estat
- Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomeétrica minima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5 Minim: 0.0009
- Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal superior: Calculat: 0.00165 Compleix
Quantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal inferior: Minim: 0.00026
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura longitudinal superior: Minim: 0.00041
Norma EHE-08. Article 55 Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal inferior: Minim: 0.00011
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00105 Compleix
- Armadura transversal superior: Minim: 0.00157
Norma EHE-08. Article 42.3.2 Calculat: 0.00165 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informacio addicional:

- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de I'extradés: 51.36 t-m/m
- Moment flector péssim en la seccié de referéncia de l'intradds: 2.78 t-m/m

8.- MEDICIO

Referéncia: Mur B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 @20
Armat base transversal Longitud (m)|27x5.97 161.19
Pes (kg) 27x3.68 99.38
Armat longitudinal Longitud (m) 25x7.61 190.25
Pes (kg) 25x12.01 300.28
Armat base transversal Longitud (m) 39x5.94 231.66
Pes (kg) 39x9.38 365.63
Armat longitudinal Longitud (m) 25x7.61 190.25
Pes (kg) 25x12.01 300.28
Armat biga coronacio Longitud (m) 2x7.61 15.22
Pes (kg) 2x12.01 24.02
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 39x3.76 146.64
Pes (kg) 39x5.93 231.44
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 19x7.61 144.59
Pes (kg) 19x12.01 228.21
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 39x3.48 | 135.72
Pes (kg) 39x8.58 | 334.71
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 15x7.61 114.15
Pes (kg) 15x12.01 180.17
Arrencades - Transversal - Esquerra |[Longitud (m)|27x1.41 38.07
Pes (kg) 27x0.87 23.47
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 39x1.71 66.69
Pes (kg) 39x2.70 105.26
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iRt Seleccio de llistats
tram 14 Data: 27/04/16
Referéncia: Mur B 500S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat @10 @16 220
Arrencades - Transversal - Dreta Longitud (m) 38x2.86 108.68
Pes (kg) 38x4.51 171.53
Totals Longitud (m)| 199.26( 1208.13| 135.72
Pes (kg) 122.85] 1906.82| 334.71| 2364.38
Total amb minves Longitud (m)| 219.19] 1328.94( 149.29
(10.00%) Pes (kg) 135.14] 2097.50] 368.18| 2600.82
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigo (m3)
Element @10 216 @20 Totall HA-30, Yc=1.5| Neteja
Referéncia: Mur{135.1412097.50|368.18 | 2600.82 48.01] 2.91
Totals 135.1412097.50|368.18 | 2600.82 48.01| 2.91
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9. MEDICION.

A partir de los datos obtenidos con el programa CypeCad podemos conocer la cantidad
de hormigdén y acero que se utilizara en la obra:

Tabla 7: Medicion Hormigdn y acero en el muro.

Tramo Total acero (Kg) Total HA (m?3) Total HL (m?3)
1 1.773,57 30,84 2,14
2 2.439,39 43,31 3,00
3 1.321,13 24,58 1,63
4 1.420,16 25,38 1,63
5 1.462,64 26,00 1,68
6 1.529,26 27,70 1,75
7 2.112,62 42,68 2,30
8 6.418,26 134,66 7,12
9 5.262,57 98,66 5,85
10 4.960,82 88,42 5,47
11 4.530,83 82,13 5,17
12 5.069,42 92,92 5,62
13 4.554,75 83,10 5,25
14 2.600,82 48,01 2,91

TOTAL 45.456,24 848,39 51,52
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