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Vegetacion

ARBUSTIVAS
Agapanthus Africanus:
Planta perenne, no bulbosa, pero con raices tuberosas.
Altura: 115 m
Durante todo el ano aporta un follaje de gran valor ornamental.
Florece en verano, flores espectaculares azul intenso o blancas

Excelente cubresuelos.

Clivia
Planta herbacea de raices carnosas.
[L.as hojas son planas, gruesas v trenzadas, con un color verde oscuro muy tipico
Alcanza a 50 cm de altura
Las flores nacen en el extremo de un tallo floral a finales de invierno o principio de la prima-

vera y la floracion continda hasta mitad del verano.

Cordiline o dracena
Planta arborescente, perennifolia, poco ramificada, con tallo muy engrosado en la base
Generalmente se ven desde 1 hasta 5 m de altura
Cada tallo esta coronado por una roseta de hojas acintadas, de color verde-pUrpura, de
30-100 cm de longitud y 3-6 cm de anchura.

Florece en verano, flores blanco cremosas agrupadas en largas paniculas.

Sterlitzia reginae

Lo mas llamativo de la Strelitzia reginae son sus flores. A ellas debe el nombre con el que se

density materialidad



la conoce comunmente: ave del paraiso.
Florece varias veces al ano, conviene plantarla en grupos para gue siempre tengamos flor.
Altura: 115 m.
Hibiscus syriacus
Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura.
Flores que van desde el violeta al blanco pasando por el rojo, con dibujos purpuras o rojos
en el centro.

Su floracion va desde finales de verano a mediados del otofo

Phyllostachys aurea
Planta perennifolia
Hojas: de color verde claro de 15 cm de largo por 2 de ancho.

Altura: entre 2 v 4 metros

Conjunto aromatico

Formado por plantas aromaticas de origen mediterraneo tale como:

Pebrella

Tomillo

Romero rastreo

Lavanda
Phornium

Hierba perenne, con un rizoma que propiamente no es un arbusto, pero por su porte se
ouede clasificar en jardineria en este grupo

Hojas en roseta basal, lineares, acintadas. Aparecen desde la base del tallo v pueden llegar
a medir hasta 2 m.

Planta de jardin muy ornamental por su expresividad
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De izquierda a derecha vy de arriba a abajo:
Agapanthus, Clivia, Conjunto aromatico (pebrella), Cordeline australis, Esterlichia reginae, Hibiscur

rojo, Phornium, Phyllostachys aurea
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ARBOREAS
Celtis Australis
Altura de 20-25 m. Diametro 8-10 m. Forma redondeada. De hoja caduca.
|deal para arbolar paseos v caminos de alineacion.
Hojas ovales acuminadas dentadas. Verde oscuro vy rugosas por el haz, velludas por el enves.
Arbol bastante tolerante a todo tipo de suelos

Resiste bien la sequia v el calor

Populus Nigra

Arbol caducifolio de rapidisimo crecimiento, alcanza una altura considerable. De 25 a 30 m
de altura.

Forma: columnar, 3 a 4 m de diametro

Tiene un porte muy elegante por su esbelta silueta que no ocupa demasiado espacio.

Es muy utilizado en parques v jardines v para la formacion de arboledas en carreteras v

Paseos

Ficus nitida
Arbol de 10-30 m de altura, perennifolio que desarrolla raices aéreas.

Se utiliza en jardineria por la calidad de sus hojas v para la produccion de sombra en parques

v en alineaciones en la calle.

Ligustrum Lucidum
Arbol perennifolio
Puede alcanzar los 12-15 m. de altura
Es de rapido crecimiento.

Follaje persistente, de color verde con una banda amarillenta en los bordes.

density materialidad



Soporta muy bien la polucion del trafico.

Pinus Halepensis

Se le puede encontrar en todas las partes limitrofes del mar Mediterraneo

Tamano: De 15 a 20 m de altura y de 5 a 7 m de diametro.

Al hacerse adulto gueda desguarnecido en su base vy su copa forma una ancha sombrilla de
aspecto ligero.

De forma ovalada o piramidal desde la base que se abre v se vuelve mas irregular con la
edad

Su papel ornamental es importante en jardines de zonas aridas donde otras especies fraca-

San.

Prunus Cerasifera

Arbol caducifolio

Tamano pegueno, puede alcanzar hasta 8 m de alto v 4 m de ancho.

Muy conocido, el cerezo ornamental de hoja roja posee todo el atractivo de una bella flora-
cion en blanco o en rosa palido a la gue se suma el original tono de su follaje que resulta ideal para
realizar contrastes.

Florece a fines de invierno o a principios de primavera, siempre antes de gue aparezca el
follaje v se cubre totalmente de flores peguenfas.

Se cultiva en pargues v jardines como arbol ornamental.
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Tipuana Tipu
Arbol de rapido crecimiento.
Arbol de altura media
Flores de color amarillo, agrupadas en inflorescencia
Alineacion en calles vy paseos, tambiéen en jardines por su magnifica floracion amarilla

Es buena especie para dar sombra.

[I11]

|
4

De izquierda a derecha vy de arriba a abajo

RS

Celtis Australis, Ficus nitida, Pinus halepensis, Ligustrum lucidum, Populus nigra, Prunus cerasifera

VIRV .
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maaguinaria para montar los modulos de fachada, con dimensiones adecuadas para las calles

Altura de trabajo (m) 18,0

Altura de plataforma (m) 16,0
Capacidad maxima (kg) 500
Dimensiones de la plataforma extendida (m) 7,3x1,89
Altura replegada-barandillas (m) 2,97
Altura de transporte (m) 21

Ancho (m) 2,25

Longitud - replegada (m) 5,30
Tiempo de subida/bajada (s) 60/60
Velocidad de traslacion (km/h) 0,7-6
Radio de giro exterior (m) 4,96
Pendiente maxima (%) 45
Neumaticos macizos 10-16,5

Motor térmico 23,1kW-31,4hp

Peso (kg) 7490

La plataforma elevadora H 18 SXL es parte de la gama de tijera diesel, para
trabajo en altura.

-Doble extensidon aumentando la superficie de trabajo.

-Blogueo diferencial hidraulico permitiendo una utilizaciéon todoterreno.
-Velocidad méxima de desplazamiento 6 km/h.

-Altura replegada vy largo failitando el transporte y la manejabilidad.
-Estabilizado automatico en tiempo reducido, antes de subir la plataforma.
Utilizacion sobre todo tipo de suelos, acciddentados o no.

-Neumaticos inyectados.

-Mandos totalmente proporcionales.

-Robusta, fiable y facil de mantener.



olocan bajo las capsulas del espacio publico, permitiendo su movimiento

/1 \ ] Diametro: 150mm
NS, il Capacidad de carga: 680kg
1ol Ancho de banda de rodadura: 45mm

Tipo de cojinete: Cojinete Liso

Medidas de placa superior: 162x133mm

Distancia entre agujeros: 140x105mm/120x95mm
Didmetro de agujeros: 10mm

Altura total: 18Tmm

Radio giro: 17mm

Rango de temperatura: -402/+300¢

Horquilla contruida para trabajos duros.

Con chapa de acero hasta 4mm de espesor.

Acabado cincado.

La robusta construccion de la horquilla ofrece una combinacion de alta efi-
cacia. larga duracion y excelente rendimiento.

Fabricadas segun normas europeas EN 12532.

plataformas para colocacion de modulos v rueda
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cargas, solicitaciones, momentos, y resistencias
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1. Justificacion solucion adoptada

Enla siguiente parte de la memoria se plantea el calculo de la estructura de fachada que sustentara
las capsulas v plataformas anadidas a las distintas viviendas. Se trata de una estructura homogénea
de perfiles tubulares cuadrados con un modulo constante de 33 m de luz v 2 m de separacion de
porticos en la direccion perpendicular.

Esta reticula de pilares, a la vez, soluciona la cubricion de la zona exterior en cubierta con una margue-
sina construida con los mismos perfiles tubulares.

Por otro lado, también se calculara la carga transmitida a los muros existentes por los elementos
puente de union entre cubiertas.

Por Ultimo, se comprobara gue el muro construido para soportar el esfuerzo del cable es suficiente

2. Estructura de fachada.
Para simplificar el calculo se ha tomado un maodulo de vivienda compuesto por tres crujias.

La cimentacion de la estructura de fachada se resuelve mediante zapatas combinadas.

Hipotesis de carga para el calculo: Se estimaran dos hipotesis de carga
1. Toda la estructura completa con capsulas en sus vanos, a fin de determinar el esfuerzo axil mas
desfavorable en los pilares v las zapatas

2. Solo cargando la crujia central para obtener el momento mas desfavorable en las vigas.

density memoria de estructura
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LLa estructura se ha calculado con el programa informatico Tricalc.

NORMATIVA:

Acciones: CTE DB SE-AE

Viento : CTE DB SE-AE
Hormigon: EHE, EFHE

Acero :CTE DB SE-A

Otras : CTE DB SE-C, CTE DB Sl

GRAVITATORIAS

Peso propio Forjado cubierta

Panel sandwich= 0105 kN/m?2

Perfiles LD 100.75.8= 0,106 kN/m

Falso techo madera= 030 kN/m?2

Tubo hueco aluminio 70.503= 00513 kN/m

Peso propio forjado suelo

Panel sandwich= 0105 kN/m?2

Perfiles LD 100.75.8= 0,106 kN/m

Tarima= 030 kN/m2

Tubo hueco aluminio 70.503= 00513 kN/m

Peso propio Cerramiento de policarbonato
Panel 40 mm + Panel de 20 mm= 0,271 kN/m?2

Peso propio Cerramiento Vidrio

Doble acristalamiento con carpinteria de perfileria de aluminio= 0,40 kN/m2

memoria de estructura
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SOBRECARGAS DE USO

Tenemos los siguientes usos:
A. Zonas residenciales
B. Zonas administrativas

Gl. Cubiertas accesibles Unicamente para conservacion

Sobrecarga (Uso A) = 2 KN/m2
Sobrecarga (Uso B) = 3 KN/m2
Capsulas:

Consideramos el uso mas desfavorable, uso B: Zona Administrativa, 3 kN/m2

Sobre las cubiertas de las cajas de la Ultima planta consideramos uso cubierta solo conservacion.

Uso G1 (cubiertas ligeras sobre correas), 0.4 kN/m?2

Plataformas:
Consideramos uso residencial, 2 kN/m?2

Sobrecarga de nieve= 02 kN/m2

VIENTO

Se ha tenido en cuenta el viento mas desfavorable en la marguesina tomando los siguientes valores:
ge = gb ce cp

gb= 042 Kn/m2 ce= 2.2

cp (zonaA) = -16 cp (zonaB) = -3

ge A=148 kN/m2

ge B= 2772 kN/m2

density propuesta técnica



-Situaciones persistentes o transitorias

-Con coeficientes de combinacién

E TG|G|q + ':I'rml{'rmqm + Z TQiTaIQHI

j =1 i=1

-5in coeficientes de combinacion

E TeGy + Z'I"mqm

| =1 =1

-8ituaciones accidentales

-Con coeficientes de combinacitn

ZTGijj + TAuAd + Tmll"mam + Z v, Q,

j=1

i=1

-8in coeficientes de combinacidn

] [l ]
ZTGGH +TA,=Ad +ZTQQP~:

[ES i =1

Donde:

E,  Accidn permanente
0 Accidn wvariable
& Accidn accidental

Ton Coef par de segu de
Yg, Coef par de segu de
Yoy Coef par de segu de
W . Coef de combinacion
W o Coef de comb de las

propuesta de estructura

Coef parcial de seguridad de las acciones permanenteas

la acecidn wariable principal

las accilones wvariables de acompafiamiento
la accién accidental

de la accion wariable principal

acciones variables de acompafamiento
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COEFICIENTES DE MAYORACION

Cargas permanentes: Hipotesis O 150 135

Cargas variables:

Hipotesis 1/ 2 160:1,60 150150 Hipotesis 7/ 8 1.601,60 1,50:1,50 Hipdtesis 9/10 160160 150150
Cargas de viento no simultaneas: Hipotesis 3/ 4 1,60;1,60 150150 Hipotesis 25/26

Cargas moviles no habilitadas Cargas de temperatura:

Hipotesis 21160 150 Cargas de nieve:

Hipotesis 22 160 150 Carga accidental

Hipotesis 23100 100

COEFICIENTES DE COMBINACION

Hormigon/ Eurocodigo / Codigo Técnico de la Edificacion
Gravitatorias 0,70 0,50 0,30

Moviles Viento Nieve

0,70 0,50 0,30 0,60 0,50 0,00 050 0,20

MATERIALES DE ESTRUCTURA

Hormigon HA30 30 MPa

Acero corrugado B 500 S 500 Nivel de control:
Acero: Normal 115

Hormigon: 1,50 Acero laminado S2/5

MPa Dureza Natural

Limite elastico 275 MPa

Tension de rotura 430 MPa

Coeficiente de minoracion 105; 1.05; 125

density propuesta técnica



MATERIALES DE CIMENTACION
Hormigon HA30 30 MPa

Acero corrugado B 500 S 500 MPa Dureza Natural Nivel de control:

Acero: Normal 115 Hormigon: 150

Resultados

Tras comprobar los datos obtenidos del calculo v los cambios de seccion pertinentes para la homo-

geneizacion de la estructura se ha optado por los siguientes perfiles:

Perfiles tubulares
Perfil tubular cuadrado 100.4

Cables de acero:

6x19+1 (FC) (6 conjuntos de 19 alambres,

hueco central)

memoria de estructura
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CUADRO DE PILARES

Alturas y cotas en cm Recubrimiento 36 mm

0 80 365 650 935 1220 1505
Pilar 2 Pilar 17 Pilar 35 Pilar 53 Pilar 71 Pilar 89 Pilar 107
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Pilar 4 Pilar 18 Pilar 37 Pilar 55 Pilar 75 Pilar 91 Pilar 109
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Pilar 6 Pilor 22 Pilar 40 Pilar 58 Pilar 76 Pilar 94 Pilar 112
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Pilar 8 Pilor 24 Pilar 42 Pilar 60 Pilar 78 Pilar 96 Pilar 114
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Pilar 10 Pilar 27 Pilar 45 Pilar 63 Pilar 81 Plar 99 Pilar 117
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Plar 12 Pilar 29 Pilar 47 Pilar 65 Pilar 83 Pilar 101 Pilar 119
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Plar 13 Pilar 31 Pilar 49 Pilar 67 Pilar 85 Pilar 103 Pilar 121
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o
Plar 14 Pilar 32 Pilar 50 Pilar 68 Pilar 86 Pilar 104 Pilar 122
PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4 PHC 100.4
= =285 =285 =285 =285 =285 =300

o o o o o o o

Escala: 1/100

cuadro de pilares
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Cotas en cm

Placa 6 Centrada
Pilar 12 PHC 100.4 Beta=0"
v
¥ }
ai%
0 iw =
e SR A
PR [
A
> M«
vXIvX2
—>{ > 4
dX1dX2
A =300 B =30,0
vX1=10,0 vX2=10,0
v/1=10,0 v/2=10,0
E =20
dX1=5,0 dX2=50
d/1=5,0 d/2=50
v =30,0
417
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Comprobacion del anclaje del cable al antepecho

Para comprobar el encuentro del cable con la estructura existente, trabajaremos con las reacciones
gue se transmiten al muro, que son por una parte una vertical de O.8kN vy otra horizontal de 14kN, va
mayoradas mayoradas. Supondremos que el muro de blogue es capaz de soportar el nuevo antepe-

cho de hormigon, dado gue anteriormente existia una cubierta a dos aguas apoyada en ese punto.

El hormigdn utilizado tiene una densidad de 24kN/m3, por
o que comprobaremos si Unicamento con su Peso Propio y

el momento que produce sobre el punto de vuelco son

suficientes para equilibrar los esfuerzos transmitidos
por el cable. Suponiendo gue el muro estd simplemente

apoyado

Los cables estan colocados cada 3.3 metros, v por tanto el
peso del muro de hormigo de 1x0,2x3.3 metros, sera de:
24*02*1*33 = 1584kN

Estos 1584kN son por supuesto suficientes para equilibrar la

. 06,
vertical. Comprobaremos ahora la horizontal. 7

El momento ejercido por el peso propio sobre el punto de
giro es de 1584kN * O1m (mitad del muro) = 158kNm

El momento egjercido por la horizontal aplicada a 1 metro de
altura es de 14kN *Tm = 14kN:m

También es suficiente. Cumple.

density memoria de estructura
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Comprobacion del apoyo del puente

Para apoyar el puente sobre los edificios, colocaremos un perfil gue reparta los esfuerzos de las
esquinas vy los transmita directamente al muro de blogue bajo el forjado de cubierta. Calcularemos el

area de reparto necesaria para transmitir el esfuerzo con garantias.

Primero calcularemos los esfuerzos transmitidos por el puente en cada una de las esquinas, v poste-

riormente el area necesaria para Nno superar la tension admisible del muro

CALCULO DE LOS ESFUERZOS DEL. PUENTE

Pesos propios:

Cubierta formada por panel sandwich de 65mm. perfiles IPE 120, falso techo v perfiles en U 220
Peso total: 59,6kN

Forjado deck y suelo de hormigon pulido

Peso total: 322kN

Carpinterias vy vidrios

Peso total: 13,6kN

Perfiles de la cercha, 2 UPN 140

Peso total 24.32kN

Carga total: 454,8kN

Sobrecargas de uso:

Uso zonas administrativas: 3kN/m2
Total: 420kN

density propuesta técnica



Combinacion
Supondremos 1,5 el coeficiente de mayoracion de cargas de uso, v 1.3 el de cargas permanentes
Solicitacion total: 1221 24kN

Dividimos entre 4 la solicitacion total para ver la carga en cada apoyo, que es 305,3kN

CALCULO DEL AREA DE REPARTO

Supondremos que la tension admisible del muro es de 2 N/mm?2

Rd/Area < Tension admisible del muro

305300/A =2

Area = 152650mm?2

Utilizamos un perfil HEB 200, gue coincide con el ancho del muro. Por tanto, necesitamos un largo
de perfil de 152650/200 = 763 cm
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‘el instante en el gue se roza el interruptor, y comienza el flujo de electrones’

memoria de instalaciones 171



Introduccion

Dado gue la actuacion se produce sobre un edificio existente, las instalaciones a calcular v desarrollar
serdn minimas. Unicamente se anadiran instalaciones de fontaneria v saneamiento en los nucleos de
servicio situados en la cubierta, asi como instalaciones de electrotecnia en todos los modulos que se
colocan en fachada o cubierta. Se tratara de resolver con realismo, utilizando muchos de los espacios

va existentes en el estado actual de los blogues.

Instalacion de fontaneria

Debera cumplir con la normativa CTE-DB-HS 4 asi como los criterios de calidad del agua de consu-
mo humano (BOEZ21/2/2003) en edificios de viviendas y con sistema automatico de extincion de
incendios. El trazado de la red se realiza enterrado. Cada edificio del proyecto se conectara a la red
de la calle mas proxima, a partir de unas lineas generales se realizaran las ramificaciones necesarias

para abastecer a cada edificio. Esto esta ya resuelto en la actualidad.

Se utilizaran en los edificios de viviendas los contadores divisionarios centralizados existentes actual-
mente para el control del consumo de cada vivienda. Estos se disponen en un espacio de planta
Daja. A ellos se sumara un contador que suministrara a todas las unidades de cubierta. La instalacion

de fontaneria se resuelve a través del gje técnico de humedos gue discurre por toda la cubierta.

L.a produccion de ACS sera centralizada para todas las unidades de cubierta v se plantea median-
te sistemas acumuladores de agua caliente electricos. La instalacion se realizara con tubo de PE
oolipropileno, hasta alcanzar los contadores, y con llave de toma junto a este, se empleara tuberia
de cobre v llaves de corte en cada zona humeda. Todas las tuberias tienen un diametro inferior a 2

pulgadas y por tanto deben aislarse.

density memoria de instalaciones
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@ caldera ACS en el patio |

plantd baja fontaneria 1/150

173



i

— _3
~
©

N 5
o
E
I
9]
<
Q
| 90
[
©
(e}
T
I
S N
: lImi
| -
i
SN
Kl
B
ll o
O

density



[ 1

En la seccion detallada se observa como se resuelve el paso de instalaciones de saneamiento hacia
el patio interior, gracias a un suelo técnico con dimension suficiente. También se observa la preocu-

pacion a la hora de aislar los modulos mediante el empleo de corrientes de aire, pero eso es otra
historia
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Instalacion de Saneamiento

EVACUACION DE AGUAS
Esta seccion se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales v pluviales en

los edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del DB HS5S.

En cuanto ala evacuacion de aguas se opta por una recogida separativa de aguas pluviales v negras.
Se trata de un sistema separativo o mixto. Se resuelve la instalacion de evacuacion de aguas a traves
de los ejes humedos que aparecen en las unidades de cubierta. Las bajantes de saneamiento vy de
oluviales se concentran junto al ndicleo de comunicaciones verticales exteriormente en el patio. Cada
desagulie de los fregaderos en la cocina v de los lavabos en los banos contara con un sifon individual
registrable de 2.5 a 5%. LLos inodoros desaguaran directamente al colector correspondiente a traves

de un mangueton.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES.
DERIVACIONES INDIVIDUALES.
La adjudicacion de UD a cada tipo de aparato v los diametros minimos de los sifones v las derivacio-

nes individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1. en funcion de su uso.

De esta forma establecemos para uso privado

Lavabo- & 32 mm Ducha- @ 40 mm Lavadora- & 40 mm Inodoro- @ 100 mm Fregadero- @ 40 mm

Segun la tabla 4.2 obtenemos el diametro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios v la

Dajante segun el numero maximo de unidades de desague v la pendiente del ramal colector. El

diametro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba
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1 ¢l Lavabo, inodoro y ducha (cuarto de aseo) = 6UD = diametro 110mm

c? Fregadero vy lavadora = 6UD = diametro 50mm

2 c3 LLavabo, inodoro vy ducha (cuarto de aseo) = 6UD = diametro 10mm

c4 Lavabo, inodoro v ducha (cuarto de aseo) = 6UD = diametro 110mm

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES
El diametro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos consi-
derando el maximo numero de UD en la bajante vy el maximo numero de UD en cada ramal en

funcion del numero de plantas.

BS 11UD TOTALES: (6UD + 6UD) = 12UD = & 110 mm
BS 21 UD TOTALES: (6UD + 6UD) =12UD = @ 110 mm

En este caso, no hemos tenido en cuenta el numero de plantas al tratarse de bajantes que solo

reciben las unidades perteneciente a la planta de cubiertas.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.
Partimos de un régimen pluviométrico en la ciudad de Valencia de 135 mm/h. Tenemos un factor de

correccion para los calculos de: f = 135/100 =135

Las cubiertas de los blogues de vivienda son transitables. El agua discurre libremente a traves de
ellas hasta llegar a los canalones que conectan con las bajantes pluviales situada junto al nucleo de
comunicaciones verticales, discurriendo por ella hasta la planta baja en la gque se evacuan las aguas

alared.
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CANALONES

El diametro nominal del canalon de evacuacion de aguas pluviales de seccion semicircular para una
intensidad pluviométrica de 100mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcion de su pendiente v de la
superficie ala gue sirve. Asi, teniendo en cuenta gque la pendiente del canalon sera del 2% procede-
mos al calculo: 85 x 135 = 114,75 = J125 mm

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES

Tenemos 1 bajante. A continuacion procedemos su dimensionado de estas a partir de la superficie
oroyeccion horizontal servida (m2), mayoranas por el régimen pluviomeétrico, y segun la tabla 4.8.
Bajante de pluviales 1 BP1 = 85 x 135 = 114,75 = & /5mm

VENTILACION PRIMARIA
(tabla 4.9. del DB HS-5) Prolongacion del conducto de ventilacion de la bajante hasta al menos 60
cm sobre la cubierta. La ventilacion primaria debe tener el mismo diametro que la bajante de la que

es prolongacion, aungue a ella se conecte una columna de ventilacion secundaria.

VENTILACION SECUNDARIA
(tabla 410. del DB HS-5) El diametro de la columna de ventilacion debe ser al menos igual a la mitad
del diametro de la bajante a la que sirve. Segun tabla 4.9 Tendran un diametro uniforme en todo su

recorrido de 63 mm.
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Instalacion eléctrica

Cumplira la vigente normativa de baja tension. Y costara de acometida general; contador individual
para la vivienda, conductos de distribucion; puntos de luz: tomas de corriente para alumbrado v otros

usos; Interruptores etc.

Para garantizar un correcto funcionamiento de la cubierta del edificio, y teniendo en cuenta que el
consumo de cada elemento prefabricado esta bastante limitado, se dispondra de un contador gene-
ral con un cuadro de mandos del cual saldra una derivacion gue abastecerad todos los servicios de la
parte norte de la cubiertay otra derivacion para el lado sur. Los puentes entre edificios partiran desde

otro contador y otro cuadro de mandos diferente que permita una gestion diferenciada

Cada modulo de servicios constara de su propio cuadro de mandos, asi como cada modulo servido.
Todos ellos dispondran de circuito de iluminacion. Los de cocina vy aseo, ademas, presentaran un

circuito protegido para las zonas con presencia de agua

La tension nominal es de 220V. Toda la instalacion se realizara empotrada, con conductos eléctricos
canalizados bajo tuberia de plastico flexible, con la inclusion de registros. Cada uno de los circuitos
dispone de dispositivo de proteccion colocado en su inicio. La linea de puesta a tierra garantizara
una tension de contacto inferior a 24 \VV en cualguier masa a una resistencia inferior a 20 ohmios
desde el punto mas alejado de la instalacion. Secciones del cableado de 25 mm v todos los enchu-

fes de fuerza dotados de toma de tierra.

memoria de instalaciones
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Instalacion iluminacion

En el proyecto se ha tenido en cuenta sobre todo la iluminacion de los elementos prefabricados

colocados tanto en cubierta como en fachada. A continuacion se detalla de forma pormenorizada.

L.a ausencia de falso techo los espacios impide una libre distribucion de las luminarias si se pretendia
dejar ocultas las instalaciones, asi que se ha optado por un sistema basado en dejar embebido un
oerfil o rail electrificado sobre los que disponen las distintas luminarias que satisfacen las necesida-

des de iluminacion..

A ese rail electrificado, de la empresa ERCO, se le coloca una luminaria con lampara fluorescente de
54W.

Luminarias directas

Distribucion de intensidad luminosa

; axialmente simétrica, de haz extensivo,
con irradiacidn hacia abajo para la

iluminacidn basica.

lluminacion basica
[luminacién basica mediante
una distribucién luminosa
extensiva.

é Luminarias directas

Lamparas fluorescentes

Blanco
1825mm 12412.000
54W 4450Im
3200mm 12414.000

2x54W 8300Im
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ERCO Monopoll Luminaria

radiacion directa para ldmparas fluorescentes

215, 1168 442
1825

x
w

12412.000 Slanca
T16 52W G5 2450Im
RE

Descripcidn del producto

Perfil de aluminio, pintura en pohio.
Perfiles de recubrimiento inferiores
laterales: aluminio, pintura en palvo.
Orificio de salida de la luz no dispuesto
simétricamente en el perfil.
Reactancia electrénica. Clema de co-
nexidn de 5 polos. Cableado continuo
&x1,5mm?,

Reflector Darklight: material sintético,
metalizado al vapor, plateado alto brilko. T16 54W G5 4450Im
Recubrimiento especial antirrayada.

Angulo de apantallamiento 20° (C0, LOR 058
C80). Visibles por fuera, plateada alto UGRCD 241
brilla. Se quita sin herramientas para el UGR (20 335 ,
cambio de ldmpara. L 200 cdfm
Reflector superior: metal, blanea pin-

tura en polvo

Clase de eficiencia energética: EEIl A2

Peso 3,50kg

LMFC
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Seguridad en caso de incendio

‘Sila reforma altera la ocupacion o su distribucion con respecto a los elementos de evacuacion, la aplicacion de
este DB debe afectar tambien a éstos. Sila reforma afecta a elementos constructivos gue deban servir de sopor-
te a las instalaciones de proteccion contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas

instalaciones delben adecuarse a lo establecido en este DB"

Por tanto, nos vemos obligados a comprobar v modificar en caso de gue sea necesario los nucleos
de evacuacion de ocupantes. Ademas, habra que comprobar la resistencia al fuego de nuestros

elementos estructurales.

Exigencia basica S| 1 - Propagacion interior Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el
interior del edificio.

Exigencia basica Sl 2 - Propagacion exterior Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

Exigencia basica S| 3 - Evacuacion de ocupantes El edificio dispondra de los medios de evacua-
cion adecuados para gue los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del
mismo en condiciones de seguridad.

Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccion contra incendios

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

Exigencia basica SI 5 - Intervencion de bomberos Se facilitara la intervencion de los equipos de
rescate y de extincion de incendios.

Exigencia basica S| 6 - Resistencia al fuego de la estructura La estructura portante mantendra su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias

pasicas.
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PROPAGACION INTERIOR

Compartimentacion en sectores de incendio

Nuestro edificio puede considerarse dividido en tantos sectores de incendios como nucleos de
comunicacion vertical, por no existir comunicacion entre nucleos distintos. Por tanto, la superficie
de cada sector sera de aproximadamente 296m2 (280 de las viviendas+ 16 del nucleo). En algunos
casos se producen distintos usos ademas del de vivienda, como es el administrativo, pero por no
superar los 500m2, no es necesario considerar esos elementos como sectores diferenciados segun
la tabla 11.

Los elementos que separan las viviendas entre si deben tener una resistencia al fuego EIGO, por ser
la altura de evacuacion h<15, segun la tabla 12. En nuestro caso, comprobaremos que efectivamente
la resistencia de los elementos de separacion es la adecuada. Supondremos en este documento gue

la resistencia cumple, v si no cumpliera, se recubriran las paredes con paneles ignifugos.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a traves de elementos de compartimentacion de incendios
La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc.,

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instala-

ciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc.

PROPAGACION EXTERIOR
Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incendio, se emplearan elementos al menos EI 60

LLa cubierta tambien pose una resistencia al fuego mayor que El 60
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Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacién en sectores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones
cio o establecimiento

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.

Zona de alojamiento!” o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya su-
perficie construida exceda de 500 m?2.

Zona de uso Pulblica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 500 personas.

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m? ‘%,
Cualquier comunicacién con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-
bulos de independencia.

Residencial Vivienda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
- Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al mencs El 60.

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio ’®

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacién:
hs15m 15<h=28m h>28m

Paredes y techos'® que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: S

- Sector de riesgo minimo en edifi-

cio de cualquier uso (no se admite) El 120 El 120 El 120
- Residencial Vivienda, Residencial

Pblico, Docente, Administrativo El 120 El 60 El90 El120
- Comercial, Publica Concurrencia, El 12019 El 90 El 120 El 180

Hospitalario
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EVACUACION DE LOS OCUPANTES

Calculo de la ocupacion

Nuestro caso es algo particular, pues trabajamos sobre un edificio existente con un sistema que
permite el cambio de uso, pero posibilita la convivencia de varios usos al mismo tiempo. Para calcular
la ocupacion trabajaremos con un nucleo que da servicio a 4 viviendas por planta, en 4 plantas, v
la cubierta gue ahora tiene un uso. Para ello siempre elegiremos el uso mas desfavorable para cada

espacio.

Planta tipo:
Uso previsto: vivienda o administrativo. Escogeremos administrativo, por tener ocupacion mayor.

280 m2 de oficinas, con 10m2/persona, da un total de 28 personas por planta

Planta de cubierta:

En la zona sur el uso previsto es vivienda o administrativo. Escogemos de nuevo administrativo, v
tenemos en 140 m2 de cubierta un total de 14 personas.

Enla zona norte el uso previsto es vivienda, aloergue, administrativo, o incluso bar o cafeteria. Supon-
dremos que, en el peor de los casos, la ocupacion es de 15 m2/persona, la correspondiente a un bar
o cafeteria con los ocupantes sentados.

Para ese valor, en 140m2 de cubierta tenemos un total de 90 personas.

Por tanto en total la ocupacion por nucleo, es decir, la cantidad de personas gue usara el nucleo

vertical en el punto de planta primera a planta baja, es de 216 personas.
NuUmero de salidas y longitud de recorridos de evacuacion

Admitiremos el numero de salidas de planta existentes, por tratarse de una reforma. Aun asli, segun

la tabla 31 con edificio de viviendas nos vale una salida por planta. Las longitudes también cumplen.
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Dimensionado de los elementos de evacuacion.

Aungue ya estan construidos, comprobaremos si tienen la anchura suficiente. El dimensionado debe
realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 41. La escalera existente es una escalera no prote-
gida, por tener mas de dos accesos al recinto de comunicacion. Segun la tabla 51, para nuestra
altura de evacuacion h=15 metros, una escalera no protegida no seria suficiente, necesitando una
escalera protegida para cumplir la exigencia del documento. Afortunadamente existe la posibilidad
de compartimentar el nucleo, por lo que la transformamos en protegida colocando dos puertas v
comprobando gue los elementos que la separan del resto tienen una resistencia al fuego EI 120. Si
No es asi, habra que anadir elementos para alcanzarla.

Tabla 5.1. Proteccién de las escaleras

Uso previsto & Condiciones segun tipo de proteccion de la escalera
h = altura de evacuacién de |la escalera
P = nimero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas
No protegida Protegida (? Especialmente protegida

Escaleras para evacuacion descendente
Residencial Vivienda h=14m h=28m
Administrativo, Docente, h=14m h=28m

Comprobamos que:

Escalera protegida:

1. Es un recinto destinado exclusivamente a circulacion y compartimentado del resto del edificio mediante elemen-
tos separadores EI 120. En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas
para evacuacion ascendente pueden carecer de compartimentacion. Las previstas para evacuacion descendente
pueden carecer de compartimentacion cuando sea un sector de riesgo minimo

2. Elrecinto tiene como maximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5
v desde espacios de circulacion comunes v sin ocupacion propia. Ademas de dichos accesos, pueden abrir al
recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo v limpieza, asi como los ascensores, siempre gue las
puertas de estos Ultimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vesti-
bulo de independencia. En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para
instalaciones, siempre que estas sean EI 60

3. Enla planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de |la escalera, o
en su defecto des- de el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio es siempre inferior a 15 m.

4. El recinto cuenta con proteccion frente al humo, mediante ventilacion natural mediante ventanas practicables
o huecos abiertos al exterior con una superficie de ventilacion mayor de 1 m2 en cada planta
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Modificacion del nicleo de comunicacion vertical.

Se anaden dos puertas de compartimentacion
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Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacién
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A>P /200" >0,80m"?

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
excederde 1,23 m.

Pasillos y rampas A=P/20021,00m3A®

Pasos entre filas de asientos fijos en  En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A 2 30
salas para publico tales como cines, cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. (% hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A 2 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A = 50 cm.!”

Cada 25 filas, como méaximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas @
para evacuacién descendente A >P /160 ¢

para evacuacién ascendente A>P/(160-10n) &
Escaleras protegidas E<3S+160As"?
Pasillos protegidos P<3S+200A®

Aplicando la formula para evacuacion descendente, con un area del recinto de 16m2, v una ocupa-
cion de 216 personas, nos sale una anchura de 84 centimetros. La escalera existente tiene una

anchura de 90 cm, por lo gue cumple sin necesidad de realizar ninguna modificacion

Puertas situadas en recorridos de evacuacion.
LLas puertas previstas como salida de planta o de edificio seran abatibles con eje de giro vertical v su
sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira

en un dispositivo de facil v répida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion.
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Sefalizacion de los medios de evacuacion

Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 230341988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una senal con el rotulo "SALIDA'.

D) La senal con el rotulo "Salida de emergencia’ en salidas con uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse senales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el gue no se perciban directamente las salidas o sus sehales indicativas.

d) Enlos puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir

a error, también se dispondran las sefales (cruces o bifurcaciones de pasillos)

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios

Por las condiciones del edificio, solo sera necesaria la colocacion de extintores, si no los hubiera:

en general

- Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B: A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo,

desde todo origen de evacuacion. Lo gue suponen un maximo de dos extintores por planta.

INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Aproximacion a los edificios

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra cumplen
con la condicion de tenr una anchura minima libre 35 m v la capacidad portante del vial 20 kN/m?2.
Entrono de los edificios

Separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio: - edificios de hasta 15 m de
altura de evacuacion = 23 m - edificios de mas de 15 m v hasta 20 m de altura de evacuacion = 18

m - edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion =10 m
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante
Plantas altura de evacuacion del

Uso del sector de incendio considerado "

de sotano edificio
£15m 26m >28m
Vivienda unifamiliar ! R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Piblico, Docente, Administrativo R120 R 60 R 90 R120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R 120 ® R 90 R 120 R 180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre ofro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120

' La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
cion del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que
estan contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

“ En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura comin tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

® R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.
¥ R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Por las condiciones del proyecto, la resistencia al fuego de los elementos estructurales de fachads
deberad ser R60. La estructura es metalica, por lo que habra gue comprobar que los perfiles resisten
60 minutos al fuego. Para ello, se calcula la masividad del perfil tipo, que es un tubular cuadrado 10.4.
L.a masividad es de unos 260m-1 segun tablas, estando expuesto por las cuatro caras al fuego. Para
esta masividad existen pinturas ignifugas gue garantizan incluso a resistencia R0, con un espesor
de pintura de 4100 micras, es decir, 41 mm. Aun asi, esta estructura podria considerarse secundaria

v Unicamente tendria gue cumplir un R30, gue es mucho mas sencillo con cualguier tipo de pintura.

DIMENSIONES AREAS PESO Hp/A
PERFIL Lado Espesor  Perimetro | Seccién  Desarrolio Kg/m (4 caras)
mm mm mm cm* m2/m, L m’
#100.3 100 3 387 11,30 0,387 8,89 342,48
#1004 100 4 383 14,80 0,383 11,60 258,78

density memoria de instalaciones



Resistencia al fuego de los elementos estructurales secundarios

Segun el documento del CTE, los elementos estructurales secundarios no tienen gue cumplir ningun
tipo de resistencia al fuego. Esto se aplica a todas las estructuras que se disponen en cubierta, v
gue unicamente se sujetan a ellas mismas, como los modulos de servicios de cocinas y bafios, o los

modulos de habitaciones gue se colocan exentos.

Espesores Interchar 1120 para R90 minutos y 500°C

MASIMIDAD WVIGAS COLUMNAS SECCIONES HUECAS™
210 1,997 3,219 6,649
215 2,044 3,278 7,105
220 2,091 3,337 7,360
225 2,138 3,396 7,616
230 2,185 3,455
235 2,232 3,514
240 2,279 3,573
245 2,326 3,632
250 2,373 3,691
255 2,420 3,750
260 2,466 3,808
265 2,513 3,868
270 2,560 3,927
275 2,607 3,986
280 2,654 4,045
285 2,70 4,104
280 2,748 4,163

seguridad en caso de incendio
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Normativa y estudio de accesibilidad

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA

Articulo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio fisico en condiciones tendentes
a la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones v el caracter permanente o
transi- torio de estas, mediante:

a) La regulacion de unos requisitos que permitan el uso de instalacio- nes, bienes vy servicios a todas
las personas vy, en especial, a aguellas que de forma permanente o transitoria estén afectadas por una
situa- cion de movilidad reducida o limitacion sensorial.

o) El fommento de la eliminacion de las barreras existentes, mediante incentivos v ayudas para actua-
ciones de rehabilitacion, v dentro de una planificacion a establecer conforme a esta disposicion

c) El establecimiento de los medios adecuados de control, gestion vy seguimiento que garanticen la
correcta aplicacion de esta Ley v de su normativa de desarrollo

d) La promocion de los valores de integracion e igualdad mediante un sistema de incentivos v de
reconocimiento explicito a la calidad en las actuaciones en materia de accesibilidad, asi como la
potenciacion de la investigacion v de la implantacion de ayudas técnicas v economi- cas para facili-

tar el uso de bienes vy servicios por parte de personas con limitaciones fisicas v sensoriales.

Articulo 2. Ambito de aplicacion

La presente Ley sera de aplicacion en el ambito territorial de la Comunidad Valenciana, en todas las
actuaciones referidas al planeamiento, diseno, gestion v ejecucion de actuaciones en materia de
edificaciones, urbanismo, transporte v comunicaciones. Las actuaciones reguladas es- tan referidas
tanto a la nueva instalacion, construccion o uso, como a la rehabilitacion o reforma de otras ya exis-
tentes, en las materias apuntadas, ya sean promovidas o realizadas por personas fisicas o ju- ridicas,

de naturaleza publica o privada.

density



Articulo 4. Niveles de accesibilidad

Se considerara un nivel adaptado de accesibilidad, ya que se ajusta a los requisitos funcionales v
dimensionales que garantizan su utiliza- cion autonoma y comoda por las personas con discapaci-
dad.

Articulo 9. Disposiciones de caracter general

La planificacion v la urbanizacion de las vias publicas, de los parques vy de los demas espacios de
Uso publico se efectuaran de forma que re- sulten accesibles v transitables para las personas con
discapacidad.

Articulo 10. Elementos de urbbanizacion

El trazado vy disefio de los itinerarios publicos destinados al transito de peatones, o al transito mixto
de peatones vy vehiculos se realiza- ra de forma gue resulten accesibles, v que tengan anchura sufi-
ciente para permitir, al menos, el paso de una persona que circule en silla de ruedas junto a otra
persona vy posibilite tambien el de personas con limitacion sensorial. Los pavimentos seran antides-
lizantes v sin rugosidades diferentes de las propias del grabado de las piezas; sus rejas v registros,

situados en estos itinerarios, estaran en el mismo plano que el pavimento circundante.
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DECRETO 39/2004

Segun el uso v la superficie del edificio se considera:

Para uso residencial (R3) los niveles de accesibilidad son los siguientes:

-Nivel adaptado: acceso de uso publico principal; itinerario de uso principal; servicios higienicos;
areas de consumo de alimentos; dormitorios; plazas de aparcamiento.

-Nivel practicable: acceso de uso publico principal; itinerario principal; areas de consumo de alimen-

tos; zonas de uso restringido

En el caso de las actuaciones en vvienda se contempla cumplir el decreto a nivel practicable, tenien-
do en cuenta las zonas comunes del edificio.

Espacios en los que hay que tener especial precaucion vy consideracion:

Servicios higiénicos

Todas las dependencias que requieren aseos estaran provistas de un aseo con las medidas necesa-
rias para minusvalidos. En el disefo de los aseos se contemplara la accesibilidad de los discapacita-
dos inscri- biendo en ellos una circunferencia de 150 m de diametro.

Se podra acceder frontalmente a un lavabo v lateralmente a un inodoro, disponiendo para ello de
un espacio libre de ancho minimo de 0,80 m. En el caso de disponer de cabinas individuales para
el inodoro, estas contaran con un ancho libre minimo de 150 m. La altura del inodoro sera la de la
silla de ruedas (045 m). Se dispondra de barra fija, entre el inodoro v |la pared lateral mas cercana, v
de barra abatible al otro lado del inodoro. Lavabos sin pies de apoyo v fuertemente an- clados a la
pared. Altura 0,70 m. Griferia gque se pueda accionar con facilidad, del tipo mono-mando. Los espejos
se prolongaran hasta el propio lavabo, para facilitar su uso por parte de ninos v personas de poca
movilidad. Los inodoros iran colgados de la pared, pues permiten una mayor maniobrabilidad y mejor

limpieza.
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Huecos de paso y ancho de pasillos

Las puertas v los pasos seran como minimo de 0.80 m para el adecuado paso de las sillas de ruedas.
En este caso disponemos de puertas de un minimo de 0,90 m. de ancho incluidas las de los diferen-
tes ascensores. Se ha dispuesto de un espacio de 150 m por delante v por detras para facilitar las
maniobras de acceso. Los anchos de pasillo deben ser como minimo de 090 m, pero si se requiere
maniobra nos vemos obligados a aumentarlo a 150 m. En nuestro caso cumplimos, yva que la anchura

minima de cualguier pasillo es .80 m.

Ascensores

Los ascensores cumplen con las exigencias de: Las puertas del recinto vy cabina seran automati-
cas, dejando hueco libre de 0.85m. EI camarin tendra como minimo unas dimensiones libres de
110x1, 40m. Los meca- nismos elevadores especiales tendran acreditada su idoneidad para el uso de

personas con movilidad reducida.

Seccion SUA 9 Accesibilidad

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible gue comunigue una entrada principal al
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
con la via publica vy con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificiosde uso ResidencialVivienda dispondran de un itinerario accesible que comunigue el
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario v con los elemen-
tos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de

aparcamiento accesibles, etc, situados en la misma planta
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