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DETALLE ENCUENTRO CANALON

AMPLIACION

BODEGA

1. viga madera laminada seccion 

400x150

2. muro de hormigón armada HA-30.

3. revestimiento tabla madera iroko.

4. subestructura de madera de pino.

5. aislamiento térmico_poliuretano

extruido.

6. panel sandwich doble capa con

aislamiento termico.

7. teja cerámica recuperada.

8. canalón chapa acero galvanizado

e_2mm

DETALLE TIPOS DE MURO DE

CERRAMIENTO.

TIPO 1.

MURO de hormigón armado HA_30 con

revestimento de madera interior y

exterior_ sala de barricas.

TIPO 2.

MURO de hormigón armado HA_30 con

revestimento de madera por una de

las caras_habitaciones_restaurante.

TIPO 3/4

MURO de hormigón armadao HA_30 con

acabado visto por las dos

caras_tabiques interiores o

exteriores sin instalaciones.

1.muro de hormigón HA-30

2.revestimiento de madera

3.poliuretano extruido

4.poliuretano proyectado

5.subestructura madera de pino

DETALLE BAJANTE EN CUBIERTA

1. muro de hormigón armado HA-20.

2. losa armada de hormigón HA-30.

3. revestimiento de madera laminada.

4. aislamiento termico_poliretano

proyectado.

5. aislamiento termico_poliretano

extrusionado.

6. formacion de pendientes hormigón

celular.

7. lamina impermeabilizante epdm

8. sumidero pvc.

9. bajante pvc.

10. grava rodada 20-40

11. subestructura pino 

DETALLE ILUMINACION EN LOSAS DE

HORMIGÓN VISTO.

1. antepecho de hormigón armado

HA-20.

2. losa armada de hormigón HA-30..

3. aislamiento termico_poliretano

proyectado.

4. aislamiento termico_poliretano

extrusionado.

5. formacion de pendientes hormigón

celular.

6. lamina impermeabilizante epdm

7. grava rodada 20-40

8. rail electrificado iluminacion

aerea.

9. proyector iluminacion

10. perforacion en losa armada

11. ladrillo ceramico perforado

DETALLE ENCUENTRO CARPINTERÍA DE

MADERA CON MUROS DE HORMGÓN.

1. muro de hormigón armado HA-20.

2. marco madera de pino.

3. galce madera iroko.

4. hoja paso madera maciza iroko 3

cm.

5. panelado de madera iroko 1 cm

6. hoja armario madera iroko

CIMENTACION/

ESTRUCTURA

1. ZAPATA CORRIDA BAJO MURO

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA

3. SISTEMA ENCOFRADO CAVITI

4. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO

5. MURO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30

VISTO

6. LOSA ARMADA HORMIGON VISTO HA-30

7. SUBBASE DE ZAHORRAS

8. SOPORTE HORMIGÓN HA-30

CUBIERTA S

9. GRAVA DE RIO 20/25

10. GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN.

11. IMPERMEABILIZACION CUBIERTA

PLANA.LAMINA EPDM

12. FORMACIÓN DE PENDIENTES HORMIGÓN

CELULAR.

13. FORMACION DE PENDIENTES MORTERO

DE CEMENTO

14. AISLAMIENTO TERMICO.POLITURETANO

EXTRUSIONADO.

CERRAMIENTO

15. LAMA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30

16. AISLAMIENTO TERMICO POLIURETANO

EXTRUSIONADO

17. CARPINTERIA METALICA

18. ACRISTALAMIENTO DOBLE BAJO

EMISIVO

INSTALACIONES

19. SISTEMA DE ILUMINACION SOBRE

CARRIL

20. CONDUCTO CLIMATIZACIÓN

IMPULSIÓN.

21. CONDUCTO CLIMATIZACIÓN RETORNO

LUMINARIAS EMPOTRABLES

21A.SUELO RADIANTE

REVESTIMIENTOS

22. PANEL DE MADERA LAMINADA

23. MICROCEMENTO

24. CARPINTERIA DE MADERA

25. SUBESTRUCTURA FALSO TECHO

26. FALSO TECHO DE MADERA LAMINADA

.... hormigón y madera, materiales que configuran el interior y el exterior.

1 2 50

seccion constructiva

E 1:50

detalles constructivos

1 2 50

seccion constructiva

E 1:40

1 2 30

seccion constructiva

E 1:20TIPO 1

TIPO 1TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

.... la materialidad

La  materialización de  las  Bodegas  se  resuelve  principalmente  con  dos  materiales.  Estos  son  el  hormigón y la  madera.  La  materialidad  acentua  los  volúmenes mas  representativos  que  forman  el  complejo  enológio .Principalmente  destaca  la  preexistencia,  revestida  con  una  piel  de  madera  aprovechado  su  antigua  estructura.  Se  mantiene  la  tipología de  la  misma  para  no  olvidar  la  arquitectura  tradicional,

resuelta  principalmente  con  cubiertas  inclinadas.  En  el  resto  del  complejo  la  madera  denotará los  volumenes  mas  representativos.  Por  un  lado  , en  el  bloque  de  ocio  y alojamiento  se  acentua  el  restaurante  y por  otro  lado,  en  el  modulo  de  ampliacion  de  bodega,  será la  sala  de  barricas,  quien  disfute  de  su  presencia.  El  resto  del  complejo  se  resuelve  con  hormigón visto,  ocultandose  únicamente en  paños

enteros por donde discurren las instalaciones.Los paños que se abren al viñedo se resuelven con grandes acristalmientos con la finalidad de disfrutar de las vistas aunque sin perder de vista el soleamiento y la orientacion, tan importante para la funcionalidad del complejo. Pretendemos lograr un complejo integrado, que dialogue de tu a tu con la pedanía y el magnifico entorno sobre el que descansa.


