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ESTUDIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE L A VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL M UNICIPIO DE CHELVA 
(PROVINCIA DE VALENCIA) 

ALTERNATIVAS NORTE Y CENTRO. ESTUDIO HIDRÁULICO Y D E AFECCIÓN A CAUCES 
 

ALTERNATIVA NORTE 
                                  Barranco de Bercutilla.                                                                                                         Barranco del Reme dio.                                                                                                            Barranco del Montú 
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Bercuti l la       Plan: Bercuti l laNorteQ2    30/05/2016 
Geom: Bercutilla    Flow: BercutillaNorteQ2
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Bercuti l la       Plan: Bercuti l laNorteQ2    30/05/2016 
Geom: Bercutilla    Flow: BercutillaNorteQ2
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No afecta a la Alternativa Norte, no se desborda. 
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Remedio       Plan: RemedioPuenteNorteQ2    27/05/2016 
Geom: RemedioPuenteNorte    Flow: RemedioNorteQ2

River = Remedio   Reach = Norte y Centro      RS = 589.0322 BR  Puente Alternativa Norte
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El puente proyectado por la Alternativa Norte no se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
No es necesaria ninguna medida de protección. 
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Montu       Plan: MontuPuenteNorte3Q2    27/05/2016 
Geom: MontuPuenteNorte3    Flow: MontuNorteQ2
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Montu       Plan: MontuPuenteNorte3Q2    27/05/2016 
Geom: MontuPuenteNorte3    Flow: MontuNorteQ2

River = Montu   Reach = Norte y Centro      RS = 1092.581 BR  
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El puente proyectado por la Alternativa Norte no se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
No es necesaria ninguna medida de protección. 
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ALTERNATIVA CENTRO 
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Afecta al puente. Socavación en pilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valencia, junio de 2016                                                                              Panel 2/2 

El puente proyectado por la 
Alternativa Centro sobre  el 
barranco del Remedio se ve 
afectado por la avenida de 
500 años de periodo de 
retorno. 
 
Medidas de protección: 
 
- Erosión general del cauce: 
revestimiento de geoceldas 
de 20 cm de espesor en e 
lecho y márgenes. 
- Socavación local en pilas: 
manto de escollera de 
diámetro medio D50 = 0.3 m 
en dos capas. 
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Remedio       Plan: RemedioPuenteCentro2    25/05/2016 
Geom: RemedioPuenteCentro2    Flow: RemedioCentro

Main Channel Distance (m)

E
le

va
tio

n
 (

m
)

Legend

WS  T = 500 años

Crit  T = 500 años

Ground

LOB

ROB

Remedio Norte y Centro

0 20 40 60 80 100 120 140
534

536

538

540

542

544

546

Bridge Scour RS = 491.2694

Station (m)

E
le

va
tio

n
 (

m
)

Legend

WS T = 500 años

Ground

Levee

Bank Sta

Total Scour

0 20 40 60 80 100 120 140
534

536

538

540

542

544

546

Bridge Scour RS = 491.2694

Station (m)

E
le

va
tio

n
 (

m
)

Legend

WS T = 500 años

Ground

Levee

Bank Sta

Total Scour

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

540

560

580

600

620

640

660

Montu       Plan: MontuPuenteCentro2    27/05/2016 
Geom: MontuPuenteCentro2    Flow: MontuCentro
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El puente proyectado por la Alternativa Centro sobre  el barranco del Montú se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
Medidas de protección: 
 
- Erosión general del cauce: revestimiento de escollera de diámetro D50 = 0.3 m 
en dos capas en lecho y márgenes. 
- Socavación local  de diám: manto de escollera de diámetro medio D50 = 0.4 m 
en dos capas. 

Regularización de la sección transversal. 

Afecta al puente. Socavación en pilas 

Regularización de la sección transversal. 


