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1.- INTRODUCCION.

En el presente anejo se describen las instalaciones necesarias para la interconexion
del nuevo depdsito dentro de la red de abastecimiento de la Urbanizacidon Ausias
March.

2.- INSTALACIONES HIDRAULICAS.

La red de abastecimiento actual se compone de un depdsito semienterrado de 200
m3, que se abastece mediante una tuberia de 250 mm procedente de la red
municipal de Carlet. Manteniendo, en caso de averia, la posibilidad de abastecerse

del antiguo pozo situado en la misma parcela.

Junto al depésito se sitla la Camara de Bombas, donde se encuentra el equipo de
bombeo que abastece la red de agua potable de la urbanizaciéon. Dicho equipo de
bombeo se compone de un sistema 2+1, compuesto por 3 bombas centrifugas de

7,5 kW que estdan comandadas mediante Variadores de Potencia.

También, junto a la Cdmara de Bombas se encuentra la Camara de Valvulas, donde
se sitla la entrada de la tuberia de 250 mm procedente de la red de agua potable de
Carlet. En dicha cdmara estd emplazada el sistema de control de llenado del depdsito

semienterrado, compuesto por:

« Valvula de compuerta de corte general de 250 mm
» Filtro de 250 mm

¢ Cono de Reduccion a 150 mm

« Valvula de flotador de 150 mm

« Valvula mariposa motorizada de 150 mm.

« El Contador se encuentra situado fuera de dicha camara.
En la Figura A7.1 se encuentra el esquema de funcionamiento actual.

A continuacién se realiza una breve descripcién de cada uno de los elementos de la

nueva instalacion hidraulica a instalar:
2.1.- Alimentacion del nuevo depésito

Para la alimentacion a los dos vasos del nuevo depésito se realizara un nuevo ramal

en la tuberia de alimentacién. De este ramal partird una nueva “te” que se instalara
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antes de que la tuberia de alimentacion entre en la Camara de Valvulas existente.
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Figura A7.1: Esquema actual de la red de abastecimiento

Para simplificar la instalacion, este nuevo ramal se realizard con la mismo tipo de

tuberia que la existente, es decir, mediante tuberia de Polietileno de 250 mm y 10

atm de presion.

Dentro de la Camara de Valvulas del nuevo depdsito, se instalaran los siguientes

elementos por duplicado para cada uno de los vasos:

« Valvula de compuerta de corte general de 250 mm
» Filtro de 250 mm

« Cono de Reduccion de 250 a 150 mm

+ Contador de 150 mm

« Valvula de flotador de 150 mm

« Valvula mariposa motorizada de 150 mm.

Como elemento de seguridad, se instalara una Ventosa Trifuncional DN 60, en el
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ramal.

Todas las tuberias que estan situadas en la Camara de Valvulas del nuevo depdsito,
seran de acero inoxidable de tipo 316.

2.2.- Interconexion depositos

La interconexion de los depdsitos se realizard también con tuberia de Polietileno de

250 mm, que unird los dos vasos del nuevo depdsito con el depdsito actual y con el

colector de aspiracion de las bombas.
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Figura A7.2: Esquema interconexion de los depdsitos
Debido a la diferencia de cotas de los dos depdsitos, se instalaran los siguientes
elementos:

Una Valvula de retencién entre la valvula de compuerta de salida del depdsito

actual y el colector de aspiracion del grupo de presion.
Una Valvula de flotador antes de la entrada de la interconexién al depdsito

actual.
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Estas valvulas se instalan para impedir que el depdsito actual desborde por el efecto

de vasos comunicantes, debido que la lamina de agua del nuevo depdsito esta a

mayor cota que el existente.
2.3.- Esquemas de Funcionamiento
Se prevé que el funcionamiento normal del sistema sea:

« El agua proveniente de la red de Carlet entrara en los dos vasos del nuevo

depdsito.
« Del nuevo depésito, pasara al existente donde se reclorara si hace falta.

« Y de este depdsito se abastecera el sistema de bombas de la red de la

urbanizacion.
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Figura A7.3: Esquema funcionamiento en régimen normal

Cuando se tenga que parar el depdsito actual para realizar algun tipo de

mantenimiento, se podra funcionar de la siguiente forma alternativa:

ANEJO N°7 INSTALACIONES



PROYECTO BASICO “DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION AUSIAS MARCH, CARLET “(VALENCIA)

» El agua proveniente de la red de Carlet entrara en los dos vasos del nuevo

depdsito.
« En el nuevo depésito se reclorara si hace falta.

« Y de este depdsito se abastecerd el sistema de bombas de la red de la

urbanizacion.
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Figura A7.4: Esquema funcionamiento en régimen alternativo

También, se puede funcionar con la entrada a todos los depdsitos abierta y estos
conectados con el colector de aspiracion directamente mediante el By-Pass,
utilizando o no la interconexion de los depodsitos. Sin embargo esta forma de

funcionamiento no asegura que el agua se renueve constantemente.

2.4.- Elementos de rebose y vaciado

Se ha provisto a cada uno de los vasos del depdsito de los elementos de rebose y
vaciado de los mismo mediante tuberia corrugada saneamiento de @315 mm. Se

conectara dicha tuberia con la red de saneamiento que se sitla en la calle adyacente.
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Para evitar malos olores, se realizara un sifén en la Arqueta de recogida de
rebosadero, vaciado y drenaje del depodsito. Arqueta de donde arranca la tuberia

corrugada saneamiento de @315.
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Figura A7.5: Esquema rebose y vaciado de los vasos del depdsito
2.5.- Sistema de Cloracion

En el nuevo deposito se instalara un sistema de cloracién independiente del existente,
gue consistira en un sistema automatico de dosificacién, medicién y control de cloro
libre. De esta manera, se establece un valor adecuado para la red como consigna, y
es sistema lo mantiene estable en el tiempo, mediante la medicion del equipo vy la
correspondiente actuacién de la bomba dosificadora de cloro. El equipo estara

compuesto por:

« Controlador de medicion de cloro libre, que incluye el electrodo, el
portasondas y con filtro completo.

« Bomba dosificadora, que recibe la sefal del equipo de medicion.

« Depoésito de Hipoclorito Sédico, de donde se alimenta la bomba dosificadora.
Por normativa este depodsito tiene que estar dentro de un cubeto que retenga
el liquido en caso de rotura del mismo.

« Bomba de recirculacion, que recoge el agua de la salida del depdsito y la
vuelve a enviar al depodsito. Con esto se consigue favorecer la medida y

difusién del cloro en el depdsito.
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El sistema de cloracion se situard en un espacio, bien ventilado, independiente de la
Camara de Valvulas del depdsito, para impedir que si existe una fuga no produzca

danos personales.

3.- DRENAJE DEPOSITO

Para el estudio del drenaje de la cimentacién del depdsito, vamos a tener en cuenta
lo que expuesto en la “"GUIA PARA EL DISENO Y PROYECTO DE DEPOSITOS” de la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En el apartado 7. DRENAJES de la guia, viene la exigencia de que: “En todos los
depdsitos se dispondra una red de drenaje bajo cimentaciéon y en trasdds de muros

mediante drenes conectados a pozos. Su funcién normal es como control de fugas.”
Dicho apartado establece una serie de recomendaciones:

+ Los drenes se dispondran bajo el depodsito en la direccion del desagie, en
juntas de dilatacion y algunas de construccion de forma que no estén
distanciadas mas de 10 metros.

+ Se colocaran, ademas, en trasdds de muros perimetrales bajo cara superior de
zapata.

+ Se dispondra un pozo o arqueta de registro por cada ramal, con el fin de
poder detectar el sector del punto de fuga, y adicionalmente se realizaran
pozos de registro para agrupar ramales y evacuar.

« La pendiente minima de los colectores sera del 0,5% y no tendran codos ni
cambios de pendiente o alineacion.

+ Los ramales se realizardan mediante tuberias de PVC, polietileno (PEAD) o
polipropileno (PP) ranuradas para drenaje, de @110mm y para los colectores
tuberias de los mismos materiales para saneamiento de @200mm o mayores.

« Se evitardn en la red codos, cambios de pendiente o alineacién y piezas
especiales como reducciones o tes. A fin de que la tuberia drenante recoja
toda el agua que pueda entrar en la zanja, no se colocard cama de arena, sino

que dicha tuberia se alojara directamente en el fondo de la zanja.
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DESAGUE - ALIVIADERO
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Figura n°6: Tipos de drenaje en depdsitos

En nuestro caso se realizaran dos tuberias drenante bajo juntas y el drenaje
perimetral situado en el trasdds. Todas este sistema de tuberias terminan en la
“Arqueta de recogida de rebosadero, vaciado y drenaje del depdsito” mencionada en
el punto anterior. En el documento N° 2 PLANOS se recoge todas estas

recomendaciones.
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4.- INSTALACION ELECTRICA.

En el apartado 10.3. INSTALACIONES ELECTRICAS de la guia se especifica que:

"En general los depdsitos deben disponer de acometida eléctrica. La instalacion
debera cumplir las condiciones del Reglamento Electrotécnico de baja tension y de la
ITC-BT-30 (Instalaciones en locales de caracteristicas especiales) para locales

mojados.

La iluminacion que se disponga en casetas y arquetas debera ser suficiente. La
iluminacion exterior debera poder activarse manual y automadaticamente mediante

célula fotoeléctrica.”

En nuestro caso, ya existe un centro de transformacién asociado al depdsito
existente, y con potencia suficiente para asimilar, sin ningin contratiempo, las

potencias instaladas en el nuevo depdsito.

Las instalaciones eléctricas a considerar son las siguientes y la potencia instalada

sera:

Instalacion eléctrica Potencia instalada (W)

Alumbrado exterior, consistente en 400 W

dos focos de 200 W cada uno.

Alumbrado interior y de emergencia 52 W
en arquetas y casetas, consistente en
dos “Plafones fluorescente con 2
tubos de 26W cada uno, con
tecnologia led” y dos “Puntos de Luz
de Emergencia LED 2 x 3.5W”

Tomas de corriente, consistente en 3.450 W

una toma monofasica de 3450 W

Cuadros de alumbrado y maniobra, 1.000 W
consistente en un cuadro de
maniobra con una potencia estimada
de 1000 W

Instalacion de cloracion, consistente 350 W

en un equipo de sonda y bomba
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dosificadora de cloro y bomba de

recirculacion del agua

Instrumentacidon, consistente en una ow
sonda de nivel por ultrasonidos, y
tres sondas de boya (minimo,
maximo, y alerta de minimo). El
consumo esta incluido en el cuadro

de maniobra.

Motorizacidon de valvulas, consistente 400 W
en 2 valvulas motorizadas de 200 W

de consumo

Sistema de alarma, Videovigilancia y 300 W
Telemando y telecontrol. No estan
contempladas en este proyecto
basico, pero se presume su

instalacién por parte del explotador.

Total, sin tener en cuenta la 5.952 W

simultaneidad

Para este consumo, teniendo en cuenta que:

e Instalacién Monofasica 400V
e Enterrada en conductos, y una longitud maxima de 50 m.

e Consumo estimado 6 kW, con una caida de tension maxima del 5%

La seccion calcula es de 2,5 mm, por fase. Sin embargo se presupuestara un cable

de 4 mm.
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 General Cable

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)

Calculo de seccion de cable

Datos eléctricos:

Tipo de corriente: Alterna (CA)
Tipo de sistema: Monofasico
Tension del sistema: 400 V
Intensidad en Amperios: 16.67 A

Tipo de cable:
Construccioén: Bipolar

N.° de cables por fase: 1
Intensidad por cable: 16.67 A

Instalacion

Tipos de instalacién: Instalacion enterrada
Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalacion enterrada: Enterrados en conductos
Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W
Profundidad de tendido: 0.7 m

N.° de circuitos adicionales: 0

Calculo de seccidn para caida de tension
Longitud del circuito: 50

Factor de potencia: 0.9

Caida de tension maxima permisible: 4.5

Seccion recomendada por caida de tension: 2.5 mm? con 3.84 % de caida de tensién
Seccion recomendada por calentamiento: 1.5 mm?



