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1.- OBJETO.

En este Anejo se pretende lograr un conocimiento suficiente de los componentes
geoldgicos que conforman el marco geografico en el que se va a situar la actuacién,

derivada de la realizacién del proyecto.

Al tratarse de un Trabajo Fin de Grado en el que no se dispone de los medios para
realizar un estudio geotécnico, vamos a realizar este anejo con los datos publicados

de la zona y de otras zonas cercanas.
Toda la informacién utilizada en este anejo se ha obtenido:

+ Hoja 747 del Mapa Geoldgico de Espafia a escala 1:50.000 (MAGNA).

« Navegador de Informacion Espacial del IGME

Ademas el técnico municipal, nos proporcioné datos de un Estudio Geoldgico y
Geotécnico de un chalet ubicado en esta urbanizacién, realizado en el afio 2007. El

resumen de dicho estudio esta reflejado en el Apéndice 2.

2.- INTRODUCCION.

El conocimiento del entorno, tanto como recurso previsor de oportunidades, como
receptor de alteraciones, requiere un enfoque sistematico, es decir, que ha de
atender, de un lado, a la estructura del medio (elementos constituyentes:
componentes) y de otro, a su funcionamiento (interacciones entre componentes).
Este enfoque soélo se puede conseguir contemplando el medio como un todo, donde

los elementos son componentes interdependientes e interactuantes.

A continuacidn vamos a pasar a definir una serie de caracteristicas de la zona en

cuestion.

« LITOLOGIA: Desde el punto de vista litoldogico ésta zona se encuentra
constituida por materiales carbonaticos del Cretacico superior y formados a
partir de calizas tableadas de tonos claros con Lacazina. Ocasionalmente

dolomias calcarenitas y niveles delgados de margas

« MORFOLOGIA: Relieve de lomas suaves, con pendientes bajas/moderadas.
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+ CLIMA: Termomediterraneo seco. Temperatura media anual superior a 179,
Amplitud térmica menor de 17°. Precipitacion media anual entre 400 y 500

mm.
« VEGETACION ACTUAL: Parque urbano con Carrascas y secano.

« VEGETACION POTENCIAL: Carrascal litoral valenciano (Rubio-Quercetum

rotundifoliae y Bupleuro-Quercetum rotundifoiae piestacietosum lentisci. ).

3.- MATERIALES.

Nos encontramos en un terreno compuesto calizas tableadas, cuyas caracteristicas

son las siguientes:

« El espesor del regolito, espesor de la capa superficial no consolidada, esta

situado entre los 0,8 y 1 metro.

+ La capacidad portante es media-alta, estando caracterizado el terreno por la
presencia de estratos rocosos (calizas y dolomias, fracturadas en sus primeros
metros), para el que se puede tomar una tensidon admisible de 250 kN/m2

bajo una hipotesis de cimentacién superficial.

« La corrosividad, referida a la agresividad quimica del terreno, con respecto a
construcciones, tendido de cables y tuberias, etc., es baja, por lo que no sera

necesario el empleo de cementos sulforresistentes.
 En cuanto a la excavabilidad, se trata de un terreno excavable.

+ La permeabilidad del terreno es alta a media, realizdndose el drenaje por

infiltracion, aunque también se realiza por escorrentia.

+ La estabilidad de taludes, pendiente que resulta estable en casos de
excavacion, es alta. Dado que los taludes naturales observados estdn en

perfecto estado de conservacion y con pendientes muy acusadas.

« No existen recursos minerales de posible valor econdmico, ademas de

encontrarse en suelo urbano.

« No se constata riesgo alguno de expansividad y colapso, dada la naturaleza
del material y la posicion del nivel freatico. La maxima presién de

hinchamiento es de 9 kPa.
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4.- SUELO.

 Encontramos un suelo Fluvisol de acuerdo con la clasificacion de la F.A.O.
(1.974).

+ El espesor efectivo, zona en la cual puede enraizar la vegetacién con
independencia de los horizontes edaficos, estd comprendido entre 60 y 120

cm.

+ La textura, expresa las proporciones relativas de los distintos tamafos de
grano (menores de 2 mm de @) que contiene el suelo referidos a arena, limos

y arcillas, se considera equilibrada.

+ La pedregosidad, tanto por ciento de cantos existentes en el suelo, esta

comprendida entre el 0 y 40 %.
« El contenido de materia organica en el suelo es menor del 2 %.
» El contenido de carbonatos en el suelo se encuentra entre el 20 y 50 %.

« La salinidad, contenido en sales solubles en funcién de la conductividad

eléctrica, es baja, es decir, entre 0 y 2 mohms/cm.

+ La estabilidad estructural, porcentaje de agregados estables presentes en el
horizonte superior del suelo (muy relacionado con Ila porosidad vy
permeabilidad), es baja, entre 0 y 15 %.

» El suelo estd sometido, en la actualidad, a practicas de paisaje urbano.

5.- HIDROLOGIA.

« El régimen de los rios no es perenne, es decir, presenta cursos de agua

solamente cundo ocurre episodios de lluvia.

« Consultadas la “Guia para la Planificacion de Estudios Geotécnicos de la
Generalitat Valenciana” y el “Plan de Accion Territorial de Prevencion del
Riesgo de Inundacion de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA)”, no se

contemplan riesgos, dada la cota del punto de ejecucidn de los trabajos.
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6.- HIDROGEOLOGIA.

« No se ha detectado el nivel freatico, al situarse el nucleo urbano sobre una

elevacion del terreno.

7.- RELIEVE-PENDIENTE.

+ Se considera un terreno plano, es decir, las pendientes se encuentran por
debajo del 5%.

» Es terreno liso, sin rugosidad.

8.- PROCESOS Y RIESGOS.

El riesgo de colapso, posibilidad de hundimiento de cavidades subterraneas, es

nulo.

« La vulnerabilidad de las aguas subterraneas, posibilidad de contaminacion de
acuiferos subterraneos, es media, es decir, nos encontramos frente a unidades

con permeabilidad media y/o con acuiferos de mediana importancia.

« El tipo de erosién que se esta produciendo es laminar, es decir, erosiéon que

afecta mas 6 menos uniforme a toda la superficie del terreno.

« La pérdida de suelo por hectdrea y afio en la situacién actual y la que
probablemente se perderia en caso de desaparicién de la cobertura vegetal
gue existe en la zona estd comprendida, en ambos casos, entre 0 y 10
Tm/Ha/AfRo.

e El riesgo de deslizamiento, posibilidad de movimientos de ladera por

inestabilidad del terreno, es nulo.

« Segun el PATRICOVA el riesgo de inundacion es nulo.

9.- FACTORES BIOTICOS.

La zona es un entorno urbano de viviendas unifamiliares aisladas, con parcelas no
menores de 800 m?. El nuevo depdsito se sitlia junto al anterior en una manzana de

usos dotacionales, situada en el limite noreste de la urbanizacidn.
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En esa manzana se situan: el actual depdsito junto al pozo que lo abastecia, la
caseta de bombas de la red de aguas potables, una edificacién de usos multiples,

una zona deportiva y una zona ajardinada.

Los cultivos que hay alrededor de esta parcela, son de regadio, aprovechamientos
agricolas que precisan un riego permanente para su mantenimiento,
fundamentalmente compuesto por cultivos de citricos, y ultimamente por cultivos de

caquis.

La fauna con la que nos encontramos es la tipica que habita en zonas urbanas

rodeadas de cultivos.

10.- ORIENTACIONES Y LIMITACIONES DE USO.

La zona, como ya hemos indicado, es una zona urbana, que esta en el junto a zona
de cultivos, zonas que no presentan limitaciones para el uso de maquinaria sensible,

excepto aquellas que puedan dafar al depdsito semienterrado actual.

Otro tipo de limitaciones:

Limitaciones por condiciones de cimentacion: No existen.

« Limitaciones de inestabilidad de laderas: No existen.

« Limitaciones por interés para la conservaciéon: No existen.

« Limitaciones por preservacion de los suelos: No existen.

« Limitaciones por inundaciones: No existen.

« Limitaciones por proteccion de aguas subterraneas: No existen.

Las limitaciones, también vienen dadas, por los horarios de descanso, limitando las

horas de trabajo.

11.- RIESGOS GEOLOGICOS.

Nos encontramos en unos terrenos con vulnerabilidad a la contaminacién de las
aguas media y variable. Han sido incluidos en este rango aquellos terrenos formados
por materiales porosos cuando la profundidad de la zona satura es significativa,

siempre mayor de 20m, o por materiales figurados de permeabilidad media. A

ANEJO N°4 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO 6



PROYECTO BASICO “DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION AUSIAS MARCH, CARLET “(VALENCIA)

menudo corresponden a esta categoria zonas en las que alternan ambos tipos de
materiales. Se encuentran especialmente representados en el ambiente intermedio
por los materiales de Nedgeno y del Cuaternario. También se incluyen aquellas areas
gue presentan un cierto riesgo local de contaminacién. Generalmente se trata de
terrenos permeables en superficie pero de escaso espesor, desarrollados sobre rocas
de baja permeabilidad. En ellos se localizan algunas captaciones para uso urbano o
agricola, pero la contaminacion potencial no repercute en acuiferos importantes. En

cualquier caso se recomienda siempre realizar estudios previos.

12.- RIESGOS SISMICOS.

Valoracion de los riesgos segun el Plan Especial de frente al Riesgo Sismico
en la CV.

Concepto de Riesgo Sismico: (segun DECRETO 44/2011, de 29 de abril, del
Consell, por el que aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sismico en la Comunitat

Valenciana)

Riesgo Sismico: Es la probabilidad de que las consecuencias sociales o econdmicas
producidas por un terremoto igualen o excedan valores predeterminados, para una

localizacion o area geografica dada.
Es el producto de tres factores: Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad x Pérdidas.

+ Peligrosidad sismica: Es la probabilidad de que el valor de un cierto
parametro que mide el movimiento del suelo (intensidad; aceleracién,..)
sea superado en un determinado periodo de tiempo, también llamado

periodo de exposicién.

+ Vulnerabilidad sismica: Es la cuantificacion del dafio o grado de dafio
que se espera sufra una determinada estructura o grupo de estructuras,
sometida o sometidas a la accion dinamica de una sacudida del suelo
de una determinada intensidad.

« Pérdidas sismicas: es la valoracion (euros del momento) de los costes
materiales y pérdidas humanas producidas por la ocurrencia de un
terremoto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las edificaciones e

infraestructuras.

La peligrosidad sismica solo depende de la localizaciéon geografica del emplazamiento
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mientras que la vulnerabilidad sismica y las perdidas dependen de las caracteristicas

constructivas de la zona y de sus caracteristicas socio-econémicas.

Evaluacion de la Peligrosidad Sismica en la Comunitat Valenciana.

El Estudio de Peligrosidad evallua Mzpa de Intansidad Sismica (periodo de retorne 100 afios)
la peligrosidad sismica de la ' ' '
Comunitat Valenciana como { seae
sintesis de los principales
métodos y modelos sobre los
cuales ya ha sido estudiada por |
diferentes investigadores.

Para realizar esta sintesis se AR
define en la Zona de Influencia
una rejilla cuyas cuadriculas | s
poseen un area de 1 Km2. La _
rejilla tiene un total de 60.300

puntos.

4 a2y

Sobre esta rejilla se aplican los
diferentes modelos 13
probabilisticos disponibles que
son: el zonificado y el no

zonificado.

El Estudio de Peligrosidad

describe los distintos pasos que

INTEMSHILAD

han sido abordados en la o0
B.0-H5

aplicacion de estos modelos, ssro |1 =0

siendo los resultados obtenidos o

7580

los reflejados en el siguiente

140 12D 1700 -0 020 O o2y

mapa:

Evaluacion de la Vulnerabilidad Sismica en la Comunitat Valenciana.

El Estudio de Vulnerabilidad desarrolla la metodologia aplicada para la estimacion de

dafios en lineas vitales y se realiza la evaluacién de dafios para cada una de las

ANEJO N°4 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO 8



PROYECTO BASICO “DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION AUSIAS MARCH, CARLET “(VALENCIA)

infraestructuras consideradas. Obteniendo los siguientes datos:

Intensidad /Grado de dafio (%)
Infraestructura

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Depdsitos de superficie

0,1

0,5

1,7

4,6

16

28

37

Evaluacion de la Pérdidas Sismicas.

Las perdidas sismicas las podemos evaluar en el coste de la infraestructura, dado

gue en principio no existirian pérdidas humanas.

Evaluacion de la Riesgo Sismico.

De todos estos datos, podemos extrapolar que el Riesgo Sismico es bajo, dado
gue con un periodo de retorno de 100 anos (p= 1/100 = 1%), y el grado de dafo del

mismo se sitla en un 0,1%.

Valoracion de los riesgos segun el procedimiento basado en el de Gonzalez
de Vallejo, Capote y Carbo (1.981).

Para evaluar un plan de prioridades en lo relativo al riesgo sismotecténico ha sido
aplicado un procedimiento basado en el de Gonzalez de Vallejo, Capote y Carbd

(1.981) ligeramente modificado.
« El riesgo sismotectdnico (PR) se define como:

PR = 25G x PA x BI x RC

Donde:
SG = Grado de Severidad Geoldgica
PA = Poblacién Anual
BI = Beneficio Inmediato
RC = Riesgo de Catastrofe

El resultado (PR) es el grado de prioridad referente a la necesidad e importancia
relativa con que deben llevarse a cabo planes y medidas encaminadas a la mitigacion

del riesgo sismotectdnico.
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« Calculo de Severidad Geolégica (SG)

SG = (SH + RS + AN + EG) / 4
Dénde:

SH = Sismicidad Histérica

RS = Riesgo Sismico

AN = Actividad Neotectdnica

EG = Estabilidad de los materiales geoldgicos

De acuerdo con los mapas geocientificos de la provincia de Valencia el Riesgo

Sismico relativo es moderado, es decir, PR oscila entre 21 y 30.
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APENDICE N° 1
MAPA GEOLOGICO
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APENDICE N° 2

RESUMEN DEL INFORME
GEOTECNICO
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RESUMEN DE LOS DATOS DEL ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO
DE UN CHALET SITUADO EN LA URBANIZACION AUSIAS MARCH.
Agosto 2007.

1 Trabajos de campo — Sondeos a rotacion

En total se han efectuado un sondeo a rotacidon con extraccion continua de
testigo, a distintas profundidades, siendo en este caso de doce metros. Para
su ejecuciéon se ha empleado una sonda autoportante de tipo TP-30/LR.

La perforacion se realizé mediante bateria y corona de widia.

Durante la perforacidon, a intervalos fijos o ante cambios de litologia, se ha
procedido a la toma de muestras mediante ensayos de penetracion estandar
normalizado (SPT), de acuerdo a la norma UNE 103-800/92, hincando un
tubo bipartido de 45 cm de longitud mediante el golpeo de una maza de 63,5
kg desde una altura de 76 cm, anotando el nimero de golpes necesario para
la hinca de los 30 cm intermedios (Nspr), considerandose la muestra extraida
como muestra alterada.

Sondeo  Profundidad (m) Tomamuestras Golpeo Incidencias
1,00-1,00 SPT S50R -
3,00-3,00 SPT S50R -

SM-6 5,00-5,00 SPT S50 R -
7,00-7,00 SPT S50R -
9,00-9,00 SPT-PC S50R -

2 Trabajos de campo — Penetraciones dinamicas DPSH

En este caso, dada la elevada resistencia del terreno, no se han efectuado
penetraciones dinamicas.

3 Ensayos de laboratorio

Una vez descritas las muestras extraidas en el reconocimiento de campo
(segun normas ASTM-2488 y UNE 103-100/95), se han realizado los
siguientes ensayos:
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Limites de Atterberg Granulometria

Sondeo Cotas Muestra w SUCS
LP LL IP G S M+C
1,80-2,40 MA 34 | SCGSM| 17,1 22,8 5,7 32,0 38,7 29,3
SR-6 3,00-3,60 MA 8,3 SM - - - 32,9 33,1 34,0
4,60-5,00 MA 16,5 | SM - - - 16,2 | 67,7 16,1

Densidad Compresion Simple Corte Directo
Sondeo Cotas SUCS

Ye ¥ y Def. Consist. | Tipo C P
6,10-6,40 - 28,4 28,4 9185 | 0,61 - - - -
SR-0 7,80-8,20 - 26,9 26,9 9170 | 0,78 - - - -
11,20-11,40 - 26,7 26,9 9190 | 0,62 - - - -

4. Descripcion del terreno

El reconocimiento se ha realizado en el punto exacto de ubicacién de la
construccion, estando caracterizado el terreno por la presencia de estratos
rocosos (calizas y dolomias, fracturadas en sus primeros metros), para el que
se puede tomar una tensién admisible de 250 kN/m2 bajo una hipdtesis de
cimentacién superficial.

Nivel Dens. (kN/m?) | ¢ (kN/m?) o (9) E (MN/m?) v
1,00 -5,00 18 - 35 35 0,3
5,00 - 20,00 27 630 37 8400 0,25

5. Riesgos Geotécnicos

5.1 Agresividad del suelo

Se han realizado un ensayo de agresividad, con un resultado de 260,64
mg/kg de S04, inferior a los minimos establecidos en la Instruccién de
Hormigdn Estructural EHE, por lo que no sera necesario el empleo de
cementos sulforresistentes. El suelo no presenta acidez Baumann-Gully.

5.2 Agresividad del agua freatica

No se ha detectado el nivel freatico, al situarse el nlcleo urbano sobre una
elevacion del terreno.

5.3 Expansividad y colapso
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No se constata riesgo alguno, dada la naturaleza del material y la posicién del
nivel freatico. La maxima presién de hinchamiento es de 9 kPa.
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