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1.- INTRODUCCION.

En el presente anejo se indican las principales indicaciones para la posterior
realizacién el Estudio de Seguridad y Salud en el Proyecto de construccidn, asi como,

el calculo orientativo del presupuesto de dicho estudio.

2.- MEMORIA.

2.1.- Objeto de este estudio.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusién de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los
Proyectos de obras de construccién que cumplan alguno de los supuestos citados en su
articulo 4, se elaborara un Estudio de Seguridad y Salud cuyo objetivo fundamental es
tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos de accidentes que conlleva la
ejecucion de la obra, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservaciéon y mantenimiento durante la construccidon de las obras de ejecucion del
proyecto: “DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION AUSIAS MARCH.
CARLET (VALENCIA)".

De igual forma disponer las instalaciones necesarias de Higiene y Bienestar para las
personas que trabajen en la obra, asi como prever los posibles riesgos de

enfermedades profesionales.
Se consideran en este estudio las siguientes directrices:

e Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

e Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

e Prever las instalaciones y Utiles necesarios para la proteccion colectiva e
individual del personal.

e Prever las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

e Proporcionar las normas de utilizacién de los elementos de Seguridad.

e Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los Utiles y maquinaria que se le encomiende.

e Prever primeros auxilios y evacuacion de heridos.

e Prever la formacion de comités de Seguridad y Salud.
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2.2.- Situacion y descripcion de la obra.

El presente proyecto de titulo PROYECTO BASICO “DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN
LA URBANIZACION AUSIAS MARCH, CARLET “(VALENCIA)” es la definicién y valoracién
de las obras necesarias para la realizacién de un nuevo depdsito de agua potable, de
600 m3 de capacidad, en la Urbanizacion Ausias March. El depdsito tiene dos vasos

iguales, separados por un muro interior.

Las obras consistirdn en la excavacion de la zona del depdsito y camara de valvulas,
hasta una profundidad de 165 cm en la zona del depdsito, para posteriormente rellenar
con zahorra artificial compactada, sobre el que se situara una nivelacion con hormigén

de limpieza.

La losa de hormigdn armado tiene unas medidas de 16,2 x 11 metros y un canto de 50
cm. Los muros perimetrales y el muro interior tiene una altura de 4,5 metros y un

canto de 40 cm.

Sobre estos muros se colocara una cubierta de placas alveolares de 20 cm, mas 5 cm
de capa de compresién. Se terminara la cubierta con una lamina de impermeabilizacién

y una capa de 7 cm de grabas para su proteccion.

Junto al depdsito se sitla la cdmara de valvulas, con unas dimensiones exteriores de 6
X 3 metros. En la cdmara se situaran las valvulas de entrada y salida de agua de los

dos vasos.

Se instalaran también las tuberias de interconexién del nuevo depdsito con la red de
agua potable existente en la misma parcela. Asi como, la conexiéon a la red de

saneamiento de la tuberia de rebosaderos y vaciados de los vasos.

Ademas, se realizara el tendido de una tuberia para la instalacion eléctrica, desde el
Centro de Transformacidon existente hasta la camara de valvulas. Asi como, la
automatizacién de las valvulas motorizadas para un correcto funcionamiento del

deposito.

Se terminara la urbanizacion de la parcela municipal, que incluye el nuevo depdsito vy el
existente, junto a las camaras de bombas y valvulas del mismo. Dicha urbanizacion,
incluye el cerramiento de toda la parcela, el pavimentado de la zona de acceso a los

depdsitos y la plantacion de cipreses para integrar la parcela en su entorno.
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2.3.- Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra.

Presupuesto.

El Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud para la obra asciende a la
cantidad de 6.557,74 €.

Segun lo indicado en el articulo 130.3 del Reglamento General de Contratos del Estado,
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, contemplandose como gastos derivados y
necesarios para la apertura del centro de trabajo, no serdn de abono por parte de la
Administracion los gastos de instalacidon de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio,
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los

imprevistos.

Por ello, los gastos correspondientes a todas las instalaciones de higiene y bienestar
deben ser incluidos en el calculo de los costes indirectos y por lo tanto repercutidos en
las diferentes unidades del presupuesto del proyecto, ya que son gastos necesarios
para la apertura del centro de trabajo y no deben ser de nuevo abonados como unidad

preventiva.

Asimismo, segun lo establecido en los articulos 15, 19 y 20 de la Ley 31/1995 de
Prevencion de riesgos laborales, “los trabajadores deben recibir formacién sobre los
riesgos especificos de su trabajo y las medidas preventivas a adoptar, antes de acceder
a su puesto de trabajo”, por lo que el contratista, como empresario, esta obligado a dar
formacion a sus trabajadores sobre los riesgos especificos de su puesto de trabajo y
sobre las medidas preventivas a adoptar para evitarlos, gasto que debe asumirse
incluido dentro de los gastos generales del presupuesto y no como una unidad de

prevencidn extraordinaria dentro del presupuesto de seguridad y salud.

Finalmente, tal y como se indica en el punto 1 del Art. 131 del RGLCAP, “los
reconocimientos médicos no deben ser objeto de valoracidon independiente como
unidades independientes en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, su coste
debe considerarse incluido en los gastos generales de estructura que inciden sobre el

contrato de obra”.

Por todo ello, todos los costes asociados a los conceptos anteriormente descritos, se

deducen del presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud por considerarse de no
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abono por parte de la Administracién. Por lo tanto, los gastos a abonar serian:

TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.557,74
Instalaciones de higiene y bienestar - 1.738,62
Formacion de los trabajadores 0,00
Revisiones médicas 0,00
P.E.M. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE ABONO 4.819,12

Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion previsto es de 5 meses.
Personal previsto.
Se prevé un numero de trabajadores en media de 6 personas y en punta semanal de 8.

Distribucion del Personal previsto.

Como apéndice a esta memoria se presenta un plan de las obras en el que se reflejan a

estima la ocupacion de trabajadores en cada tarea.

2.4.- Interferencias y servicios afectados.

Las afecciones mas importantes son las relativas a los desvios de trafico necesarios.

3.- RIESGOS.

3.1.- Riesqgos profesionales.

Las condiciones de trabajo en todos y cada uno de los tajos conllevan una serie de

riesgos implicitos a las obras de construccién.

Asi pues es necesario que el personal esté debidamente formado y entrenado para la
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utilizacién de los equipos y para guardar las condiciones de seguridad necesarias.
A continuacion se realiza una identificacion de los riesgos.
A) REPLANTEO DE ALINEACIONES Y DEPOSITOS.

e Caidas de personal al mismo y a distinto nivel.
e Picaduras de insectos.
e Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.

e Cortes y golpes.
B) EXCAVACION.

e Atropellos.

e Desprendimientos.

e Caidas del material transportado.

e Caidas del personal al mismo y a distinto nivel.

e Caida del material transportado.

e Derrumbamientos y desprendimientos de tierras.
e Ruido.

e Polvo.
C) EXTENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE GRANULAR.

e Atropellos por maquinaria y vehiculos.
e Colisiones y vuelcos.

e Desprendimientos.

e Enterramientos.

e Aprisionamientos.

e Ruido.
e Polvo.
e \Vuelcos.

e Caidas del personal a distinto nivel.
e Caidas del material transportado.

e Cortes y golpes.
D) CIMENTACION PROFUNDA Y SOLERA.

e Picaduras de insectos.
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e Atropellos por maquinaria o vehiculos.

e Colisiones y vuelcos.

e FErosiones y contusiones en manipulacion.

e Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
e Ruido y polvo.

e Caidas del personal al mismo y a distinto nivel.
e Caidas de objetos.

e Cortes y golpes.

e Quemaduras y electrocucion.

e Salpicaduras de hormigdn a los ojos.

e Dermatosis por cemento.

e \ibraciones.
E) EJECUCION DE ALZADOS Y JUNTAS.

e Picaduras de insectos.

e Atropellos por maquinaria o vehiculos.

e Colisiones y vuelcos.

e Erosiones y contusiones en manipulacién.

e Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
e Ruido y polvo.

e Caidas del personal al mismo y a distinto nivel.
e Caidas de objetos.

e Cortes y golpes.

e Quemaduras y electrocucién.

e Salpicaduras de hormigén a los ojos.

e Dermatosis por cemento.

e \Vibraciones.
F) EJECUCION DE CUBIERTAS.

e Atropellos por maquinaria o vehiculos.

e Colisiones y vuelcos.

e Erosiones y contusiones en manipulacion.

e Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
e Ruido y polvo.

e Caidas del personal al mismo y a distinto nivel.
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e Caidas de objetos.

e Cortes y golpes.

e Quemaduras y electrocucién.

e Salpicaduras de hormigdn a los ojos.
e Dermatosis por cemento.

e Vibraciones.
G) INSTALACION DE CONDUCCIONES.

e Picaduras de insectos.

e Atropellos por maquinaria o vehiculos.

e Colisiones y vuelcos.

e Desprendimientos.

e Enterramientos.

e Atrapamientos.

e Caidas de personal al mismo y a distinto nivel.
e Ruido y polvo.

e Cortes y golpes.

e Proyeccién de particulas en los ojos.

e Erosiones y contusiones en manipulacion.
H) INSTALACIONES ELECTRICAS.

e Caidas de personal al mismo y a distinto nivel.

e Caidas de objetos.

e Cortes y golpes.

e Heridas por maquinas taladradoras.

e Ruido y polvo.

e Proyeccidn de particulas a los ojos.

e Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.

e Incendio y explosion.

3.2.- Riesgos de dainos a terceros.

e Producidos por los cortes y desvios del trafico en las carreteras colindantes,
habra riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulacién de
vehiculos.

e Producidos por el trafico de obra, originado de la circulaciéon interna de
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vehiculos.
e Por la afeccién o interrupcion de servicios de terceros.
e Circulacion de vehiculos y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
e Corte esporadico del suministro de agua potable.
e Ruido.
e Polvo.
e Vibraciones.

e Incendios y explosiones.

4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

4.1.- Protecciones individuales.

Proteccion de la cabeza.

e (Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.

e Gafas contra impactos y antipolvo para trabajos donde puedan proyectarse
particulas de taladros, martillos, etc. y donde se puede producir polvo.

e Mascarillas antipolvo y antigases.

e Filtros para mascarillas.

e Pantalla contra proyeccion de particulas.

e Gafas de soldador.

e Gafas para oxicorte.

e Pantalla de soldador, sobre cabeza y mano.

e Protectores auditivos.

e Protecciones del cuerpo.

e Mono de trabajo.

e Cinturones de seguridad de sujecion.

e Cinturones de seguridad de caida.

e Cinturdon antivibratorio, para trabajadores con martillos neumaticos vy
maquinistas.

e Impermeables.

» Chalecos reflectantes, para sefalistas.

Protecciones de las extremidades superiores.

e Guantes de goma finos, para albaniles y operario que trabajen en hormigonado.
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e Guantes de cuero de uso general para manejo de materiales agresivos

mecanicamente.
e Guantes de soldador.

e Guantes dieléctricos.

¢ Manguitos de soldador.

Protecciones de las extremidades inferiores.

zonas himedas o mojadas.

e Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga,

materiales, tubos, etc.
e Botas aislantes de electricidad, para electricistas.

e Polainas de soldador.

Protecciones colectivas.

Los elementos fundamentales de proteccién son los siguientes:

e Sefalizacién metalica de las vias y salidas de emergencia.

e Vallas de limitacién y proteccién.

e Cinta de balizamiento.

e Sefales de seguridad de prohibicién.

e Sefiales de seguridad de indicaciones de riesgo.

e Sefales de seguridad informativas.

e Escaleras de mano fijas.

e Barandillas en plataformas, andamios y pasarelas.
e Balizas reflectantes.

e Balizas luminosas.

e Topes de desplazamiento de vehiculos.

e Conos de sefializacion.

e Sefales acusticas y luminosas de aviso en maquinaria.
e Extintores.

e Interruptores diferenciales.

e Tomas de tierra.

e Valvulas antirretroceso para llama de sopletes.

Botas de agua de seguridad, para puesta en obra de hormigén y trabajos en

manejo de
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e Porticos o cabinas en maquinas.

e Riegos con agua en zonas donde se genere polvo.

Las caracteristicas de la sefalizacién y otros elementos de seguridad en viales con

desvio de trafico son las siguientes:

e Semaéaforos con grupo auténomo.

e Sefalizacidén de corte y desvio de trafico.

e Balizamiento del tramo en obras mediante piquetas, conos, paneles
direccionales, cinta reflectante, balizas luminosas, etc.

e Operarios de desvio de trafico con elementos reflectantes y radioteléfono.

4.2.- Instalaciones de higiene y bienestar.

Se dispondra de vestuarios, servicio higiénico y comedor debidamente dotado. El

vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccién.

Los servicios tendran lavabos y duchas con agua fria y caliente, disponiendo ademas de

espejos y calefaccion.

El comedor dispondréa de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas,
calefaccién y un recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservacion de estos

locales se dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.
4.3.- Formacion.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de
trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de

seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas calificado se impartiran cursillos de socorrismo y primeros

auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algln socorrista.
Se completara la formacién con peliculas y charlas por actividades especificas.

El Jefe de la Obra programara, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios
Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duracién. Una vez
fijadas las fechas, la direccién de la obra tomara las medidas oportunas para facilitar la

asistencia de los trabajadores.

La formacion se impartira en horas de trabajo, estando previsto un tiempo para
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formacion en el presupuesto.

4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

Medicina preventiva y primeros auxilios.

Botiquines.

Se dispondran de botiquines fijos y portatiles conteniendo el material especificado en la

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos.
Asistencia a accidentados.
Existira un local destinado a la asistencia sanitaria de urgencia.

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos
intermedios, se dispondra una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
Médicos asignados para urgencias, asi como las direcciones de ambulancias, para
garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de

asistencia.
Existen centros médicos situados a menos de 10 Km de la obras.
Reconocimientos médicos.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasara un reconocimiento médico
previo al trabajo. Igualmente todo el personal se sometera a las campafas de

Vacunacion que fijen los Servicios Médicos.

Agua potable.

La obra dispondra de agua potable para el consumo, estando prohibido todo

abastecimiento de agua para beber, que no provenga de las redes publicas.

5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona

ajena a la misma, colocandose en su caso las sefiales necesarias.

La sefializacion de los desvios se reforzara con balizas intermitentes.
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Toda excavacién o hueco quedara vallado o tapado al finalizar la jornada.

La sefializacion que se haya dispuesto, de acuerdo con la Direccién Facultativa y el
Coordinador en materia de seguridad y salud, se mantendra en todo momento. Las

sefales se retiraran cuando no exista el obstaculo que motivo su colocacién.

6.- PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

A continuacion se adjunta el programa de actividades desarrolladas a lo largo de la

duracidn total de las obras especificando el nUmero de trabajadores.
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APENDICE N° 1

PROGRAMA DE TRABAJOS
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APENDICE N° 2

PRESUPUESTO
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Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO DE ABONO AL CONTRATISTA.

Presupuesto %C.l. 0

Cédigo Tipo Ud Resumen Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto Par cial Cantidad ecio (€) porte ( €)

PRE_SY< Capitulo ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO DE ABONO AL CONTRATISTA. 4819,1 4819,12

SYS01 Capitulo PROTECCIONES 668,18 668,18
INDIVIDUALES.

D1001 Partda UD CASCO DE SEGURIDAD. 8 2,23 17,84

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8 8
D1005 Partida UD PAR GUANTES DE 5 2,87 14,35
SERRAJE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
D1007 Partida UD PAR BOTAS DE AGUA 8 7,93 63,44

C/PUNTERA Y PLANT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8 8
D1008 Partida UD PAR BOTAS DE 8 17,02 136,16
SEGURIDAD C/PUNTERA
Y PLANT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
8 8
D1009 Partida UD GAFAS ANTI-IMPACTO. 3 13,57 40,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3
D1010 Partida UD GAFAS ANTI-POLVO. 3 9,56 28,68
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
3 3
D1014 Partida UD MASCARILLA 4 4,55 18,2
ANTIPOLVO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
4 4
D1015 Partida UD REPUESTO FILTRO DE 5 5,29 26,45
MASCARILLA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
D1016 Partida UD PROTECTOR AUDITIVO. 5 10,84 54,2
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
D1021 Partida UD BUZO DE TRABAJO. 8 6,39 51,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
8 8
D1022 Partida UD TRAJE IMPERMEABLE 8 5,93 47,44
AMARILLO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
8 8
D1023 Partidla UD COMANDO TIPO 1 1914 19,14
INGENIERO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D1026 Partida UD CHALECO 8 5,75 46
REFLECTANTE/LUMINISC
ENTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
8 8



D1029 Partida UD CINTURON 2 1593 31,86
ANTIVIBRATORIO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
D1030 Partida UD CINTURON DE 2 20,37 40,74
SEGURIDAD CLASE A.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
D1033 Partida UD BOLSA PORTA 5 6,37 31,85
HERRAMIENTAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
SYso1 668,18 668,18
SYS02 Capitulo PROTECCIONES 1674 1674,02
COLECTIVAS.
D2036 Partida UD SENAL MOVIL DE 6 39,53 237,18
APROXIMACION A OBRA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
6 6
D2037 Partda UD VALLA CORTE DE 6 15,38 92,28
TRAFICO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
6 6
D2040 Partida UD SENAL DE SEGURIDAD 2 14,63 29,26
CON SOPORTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
D2041 Partida UD SENAL PORTATIL 2 16,54 33,08
REGULACION DE
TRAFICO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
D2044 Partida UD SENAL MANUAL. 2 14,63 29,26
SENAL MANUAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
D2048 Partda UD CORDON DE 200 0,73 146
BALIZAMIENTO
REFLECTANTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
200 200
D2049 Partida UD VALLA CERRAMIENTO 100 10,21 1021
DE OBRA COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
100 100
D2051 Partida UD BALIZA LUMINOSA 2 28,37 56,74
INTERMITENTE EN
PUNTOS DE CORTE DE
TRAFICO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
D2052 Partida UD TOPES PARA CAMION 5 2 1461 29,22
M.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
2 2
SYS02 1674 1674,02
SYS03 Capitulo EXTINCION DE 210,87 210,87

INCENDIOS.



D3063 Partida UD EXTINTOR POLIVALENTE 1 121,67 121,67
DE 12 Kg.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D3064 Partda UD EXTINTOR POLIVALENTE 1 89,2 89,2
DE 6 Kg.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
SYS03 210,87 210,87
SYS04  Capitulo PROTECCION 105,25 105,25
INSTALACION
ELECTRICA.
D4065 Partda UD INTERRUPTOR 1 16,06 16,06
DIFERENCIAL 300 mA,
COLOCADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D4066 Partida UD INTERRUPTOR 1 22,63 22,63
DIFERENCIAL 30 mA,
COLOCADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D4067 Partda UD TOMA DE TIERRA, 1 39,87 39,87
COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D4068 Partda UD TRANSFORMADOR DE 1 26,69 26,69
SEGURIDAD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
SYS04 105,25 105,25
SYS06 Capitulo MEDICINA PREVENTIVA. 119,15 119,15
D6090 Partida UD BOTIQUIN PORTATIL. 1 73,26 73,26
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D6091 Partida UD REPOSICION DE 1 4589 45,89
BOTIQUIN.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
SYS06 119,15 119,15
SYS07 Capitulo REUNIONES DE 2041,7 2041,65
OBLIGADO
CUMPLIMIENTO.
D7093 Partda UD REUNION MENSUAL 5 6593 329,65
COMITE DE SEGURIDAD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
D7094 Partida UD DIA TECNICO 20 85,6 1712
SEGURIDAD
DEDICACION PARCIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 4 1 20
SYSo07 2041,7 2041,65
PRE_SYS_SUPERVISION_ABONO 4819,1 4819,12




Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO DE NO ABONO AL CONTRAT ISTA.

Presupuesto % C.l. 0
Cédigo Tipo Ud Resumen P.ig. Largo Ancho Alto Parcial Cantidad Precio (€) porte (€)
PRE_SY¢ Capitulo ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO DE NO ABONO AL 1738,62 1738,62
CONTRATISTA.
SYS05 Capitulo INSTALACIONES DE 1738,62 1738,62
HIGIENE Y BIENESTAR.
D5069 Partida UD ALQUILER DE 127,43 637,15
BARRACON PARA
COMEDOR.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
D5071 Partida UD ALQUILER DE 127,42 637,1
BARRACON PARA
VESTUARIO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
5 5
D5072 Partida UD MESA COMEDOR PARA 63,72 63,72
10 PERSONAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5073 Partida UD BANCO DE COMEDOR 22,29 22,29
PARA 10 PERSONAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5076 Partida UD DUCHA INSTALADA CON 38,9 38,9
AGUA FRIA Y CALIENTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5077 Partida UD INODORO INSTALADO. 38,88 38,88
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5078 Partida UD LAVABO INSTALADO 37,24 37,24
CON AGUA FRIAY
CALIENTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5080 Partida UD ACOMETIDA DE AGUA'Y 131,36 131,36
ELECTRICIDAD EN
INSTALACIONES
HIGIENE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5081 Partida UD RADIADOR ELECTRICO 39,51 39,51
1000 W.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5083 Partida UD CALENTADOR DE AGUA 26,58 26,58
DE 50 L.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5082 Partida UD CALIENTA COMIDAS. 35,27 35,27
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1
D5085 Partida UD RECIPIENTE PARA 30,62 30,62
DESPERDICIOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
1 1



SYS05 1738,62 1738,62

PRE_SYS_SUPERVISION_NO_ABONO 1738,62 1738,62




