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1.- INTRODUCCION.

En el presente anejo se describen las caracteristicas principales delas obras

proyectadas:
« Descripcion general de las obras contenidas en el proyecto.
« Datos econémicos y valoracion de la obra.

« Cuantificacién de las unidades mas representativas del proyecto.

2.- UBICACION.

Las obras se situan en la Urbanizacion Ausias March, situada en el término municipal

de Carlet (Valencia).

3.- OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene por objeto la definicidn de cuantas actuaciones sean

precisas para mejorar el abastecimiento a la Urbanizacién Ausias March de Carlet.

4.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

Las obras consistiran en la construcciéon de un nuevo depdsito de superficie, con dos
vasos de 300 m® cada uno. En el centro del lado mayor del depdsito se situara la
Caseta de Valvulas donde se ubicaran las valvulas de entrada, rebosaderos vy

valvulas de salida.

Las dimensiones del depodsito seran de 16,20 metros de largo, por 11 metros de

ancho y 5 m de alto.

Este depdsito esta interconectado con el depédsito actual, pudiendo actuar
conjuntamente o por separado cada uno de los vasos, e incluso trabajar sin el

depésito actual.

Se urbanizara toda la parcela, integrandola en la zona. Se instalard una valla
perimetral al conjunto, para evitar actos vandalicos. Asi mismo, se plantara algunas

plantas para mejorar la integracién paisajistica.
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5.- PRESUPUESTOS Y PESO DE LOS DIFERENTES CAPITULOS

A continuacion se presenta una tabla en la que se recogen los diferentes valores de
los presupuestos de ejecuciéon material, ejecucidén por contrata y base de licitacion,

asi como un resumen del valor de los diferentes capitulos.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Importe %
CAPITULO 1: DEPOSITO 145.509,60 63,98%
Capitulo 1.1 Cimentacion 3.086,55 1,36%
Capitulo 1.2 Depdsito 125.411,41 55,14%
Capitulo 1.3 Camara de Valvulas 17.011,64 7,48%
CAPITULO 2: INSTALACIONES 53.756,92 23,64%
Capitulo 2.1 Instalaciones hidraulicas 34.629,54 15,23%
Capitulo 2.2 Instalaciones eléctricas 13.590,11 5,98%
Capitulo 2.3 Instalacién Cloro 5.537,27 2,43%
CAPITULO 3: URBANIZACION 20.692,68 9,10%
CAPITULO 4: SEGURIDAD Y SALUD 4.819,12 2,12%
CAPITULO 5: GESTION DE RESIDUOS 2.667,88 1,17%
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 227.446,20
Gastos Generales 13% 29.568,01
Beneficio Industrial 6% 13.646,77
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACION SIN IVA 270.660,98
IVA 21% 56.838,81
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACION 327.499,79

6.- PLAZO DE EJECUCION

En el ANEJO N°10 PLAN DE OBRA se estudia, con caracter indicativo, el posible
desarrollo de los trabajos, con un plazo de ejecucién previsto para las obras de 5
(CINCO) meses.

7.- UNIDADES MAS REPRESENTATIVAS
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En el apéndice n°1 se pueden encontrarse todas las unidades del presente proyecto
incluyendo su coste porcentual en funcidn del PEM. Solamente se incluyen aquellas

unidades que supongan mas del 1% del PEM.
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APENDICE N° 1
ANALISIS PORCENTUAL DE LAS
UNIDADES DEL PROYECTO
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ANALISIS PORCENTUAL DE UNIDADES DE OBRA

Cadigo ub Designacion ledicién Totdmporte Tota| % PEM

ESTO11 kg |Acero en barras corrugadas (AEH-500-N), en soleras y losas 20.203,44 13.738,33 6,33%
EST021 m2__|Encofrado y desencofrado a dos caras en muros 597,72 13.478,59 6,21%
ELC004 PA |Cuadro de automatizacidn. 1,00 12.500,00 5,76%
EST002 m3__[Hormigén HA-30/P/20/1V hidrof., en soleras, elab. en central 103,20 11.584,20 5,34%
CALOO1 Ud |prueba de llenado de depdsito de 600 m3 1,00 10.048,44 4,63%
ESTO012 kg |Acero en barras corrugadas (AEH-500-N) 9.508,21 9.983,62 4,60%
ESTO031 m2 _|Placa prefabricada semirresistente de 20 cm 194,43 9.867,32 4,55%
ESTO003 m3 |Hormigdn HA-30/P/20/IVhidrof., en muros, elab. en central 97,92 9.784,17 4,51%
URBOO7 ml _ |Muro de hormigdn para vallado de parcela. 83,71 6.091,58 2,81%
EST004 m2 [Capa de compresidon de 5 cm con Hormigén HA-30/P/20/1V 201,99 6.005,17 2,77%
URBOO8 ml__ |Malla electrosoldada modular para vallado de parcela. 83,71 5.973,55 2,75%
TUB018 Ud [Valvula de flotador @ 150 mm, pilotada 3,00 5.358,84 2,47%
TUB016 Ud [TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, 150/10 ATM 35,00 5.076,75 2,34%
EST032 ml  |Pieza prefabricada de hormigdn para remate de coronacion 68,80 4.179,12 1,93%
TUB016 Ud [TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, DIN 2463, 250/10 ATM 15,00 4.072,50 1,88%
TUBOO5 ml  |Tuberia de pead de didmetro nominal 250 mm 49,20 2.749,79 1,27%
IMP002 m2  [Impermeabilizacidon de terrazas o tableros de cubierta 196,06 2.597,40 1,20%
INC003 Ud. |Depésito de hipoclorito 1,00 2.591,07 1,19%
IMPO11 m2 |Revestimiento de proteccién exterior anticarbonatacién 244,80 2.435,76 1,12%
CER013 Ud [Estructura metdlica para plataforma y escaleras de acceso 1,00 2.423,50 1,12%
URB002 m2  [Acera de loseta hidrdulica de 20x20 cm.(4 pastillas), 62,60 2.212,28 1,02%
MOVO011 m3  [Zahorra artificial, incluso extensién y compactacion 216,30 2.158,71 1,00%
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