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CÓDIGO            R E S U M E N                                                          U D S    L O N G IT U D   A N C H U R A    ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD          
 
 C APÍTULO  A  MOVIMIENTO DE TIERR AS   

 A.1                      m2 Desbroce 
Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala y troceado de árboles, supresión 
de tocones, por medios mecánicos, incluso carga y y transporte a vertedero a cualquier 
distancia y descarga. 

  
A.2                      m3 E x c a v a c i ó n  de t i e r r a  vegetal 

 Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, 
con profundidad mínima 50 cm, incluso carga y y transporte a vertedero a cualquier distancia 
y acondicionamiento ambiental del mismo o transporte a lugar de acopio para posterior 
reutilización y descarga. 

1 3 8 .5 2 0 ,0 8                                      
 

  A.3                      m3 T e r r a p l e n  p r é s t a m o  s u e lo  adeucado 
Terraplén en núcleo y cimientos con suelo adecuado procedente de préstamos, extendido 
en tongadas de espesor mínimo 30 cm, humectación y compactación al 98%  del Proctor 
Modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie  de asiento del 
terraplén, totalmente terminado. 

9 8 .5 7 5 ,2 0                                  

  
A.4                      m3 T e r r a p l e n  p r é s t a m o  s u e lo  seleccionado 

 Terraplén con suelo  seleccionado procedente de préstamos, con CBR>12, en coronación 
de terraplén, incluyendo extendido en tongadas de espesor mínimo 30 cm, humectación 
y compactación al 100%  del Protor Modificado. Incluso reperfilado de taludes. Totalmente 
terminado. 

2 2 6 .1 2 3 ,1 7                                

 
6 8 .3 6 8 ,6 6                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CÓDIGO            R E S U M E N                                                          U D S    L O N G IT U D   A N C H U R A    ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD          
    C APÍTU LO  B  D RE NAJE   
   SU BC APÍTU LO  B .1 D RE NAJE LO NG ITUDIN AL                                                                                                                                                             G   
  

 B.1.1                     m      C u n e t a  t i p o  r e v e s t i d a  d e  h o r m i g ó n                                                                                                                                      
Cuneta trapecial tipo T2, de h=0,50 m y base 0,40 m, con taludes 5/2, revestida de 
horm igón HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la 
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. 

            8 4 3 7 .6 9  
 
   SU BC APÍTU LO  B .2 D RE NAJE TR AN SVERS AL                                                                                                                                                                G  

 
 

 B.2.1                     m      T u b o  d e  h o r m ig ó n  a r m a d o  D = 8 0  c m        
Caño de hormigón armado de 80 cm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón 
armado D=80 cm, reforzado con hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta riñones, de 
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 
term inado. 

                                                                                                                              7 9 ,5 4        
 
 

 B.2.2                     m      T u b o  d e  h o r m ig ó n  a r m a d o  D = 1 2 0  c m          
Caño de hormigón armado de 120 cm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón 
armado D=120 cm, reforzado con hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta riñones, de 
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 
term inado. 

                                                                                                                              2 5 9 ,8 7 
 
    B.2.3                     m      Marco de hormigón armado         

Marco bicelular de horm igón armado HA-30/B/20/IIa, de dimensiones interiores 1,75x1,00, 
sobrecarga de tierras hasta 5,50 m, con espesores de solera y dintel de 0,17 m y paredes 
laterales 0,20 m , con cuantía de acero B 500 S según detalle planos, incluido hormigón 
de limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno granular en 
trasdós, solera y dintel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotextil, 
impermeabilización de hastiales y dintel y p.p. de juntas de dilatación y de construcción, 
totalmente terminado. 

                                                                                                                              1 2 9 ,7 0  
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    B.2.4                    m      Bordillo de hormigón bicapa tipo         

Bordillo de hormigón bicapa tipo C-5, de color gris, achaflanado, de 15x25x100 cm., 
colocado sobre solera de horm igón HL-150/B/20, de 10 cm. de espesor, rejuntado con 
mortero de cemento M-40a y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior.  

                                                                                                                              9 1 4 ,5 2  
 
    B.2.5                    m      Bajante prefabricada de hormigón         

Bajante formada por piezas prefabricadas de hormigón en forma de U, de 40 cm de ancho 
interior libre, sobre solera de 10 cm de hormigón HL-150/B/20, incluso parte proporcional 
de arranques y finales del bajante realizado con hormigón, totalmente terminada.  

                                                                                                                              3 7 6 ,4  

 
 
 

 
CÓDIGO            R E S U M E N                                                          U D S    L O N G IT U D   A N C H U R A    ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD         

 CAPÍTULO  C FIRM ES Y PAVIM ENTO S   
 C .1                            m3 Z a h o r r a  artificial 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, 

puesta en obra, extendida y compactada al 100%  del Proctor Modificado, incluso preparación 
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm  de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.   

C .2                            m²  R i e g o  de imprimación 
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, 
con una dotación de 1,20 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

4 8 .5 7 6 ,9 0                    

  
C .3                            m²  R i e g o  de adherencia 

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1 con una dotación 
de 0,60 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

1 5 9 .7 6 6 ,8 0                                  

  
C .4                            t     M . B . C .  tipo B B T M  8 B  

 Mezcla bituminosa discontinua en caliente de composición BBTM  8B (M onogranular), con 
granulado para rodadura, con árido porfídico, betún asfáltico de penetración modificado 
con polímeros BM-3B, extendida y compactada al 97%  del ensayo Marshall. Excluido el 
betún. 

1 3 9 .7 7 4 ,1 0                      

  
C .5                            t     M . B . C  tipo A C  2 2  Bin S 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S  en capa intermedia, con áridos calizos con desgaste 
de los Ángeles < 25, fabricada y puesta  en obra, extendido y compactación, incluso 
filler de aportación y excepto betún. 

6 .6 5 4 ,6 0                    

  
C .6                            t     M . B . C  tipo A C  3 2  B a s e  G 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 Base G  en capa de base, áridos calizos con desgaste 
de los Ángeles <  25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler 
de aportación y excepto  betún. 

2 2 .1 0 6 ,1 0                    

 
 

  
 
 
2 3 .8 0 6 ,0 8
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   SU BCA PÍTU LO  D .2  SEÑALIZAC IÓ N VERTICAL                                                                                                                                                              G  

 
 
    D.2.1                    u      Señal circular reflexiva D = 90 cm         

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
                                                                                                                               1 0 9  

 
    D.2.2                    u      Señal triangular reflexiva L = 135 cm         

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  

                                                                                                                               4 7 
  

 
 
 

     
    D.2.3                    u      Cartel reflexivo informativo         

Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso 
postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 

                                                                                                                               1 7 
     
     D.2.3                    u      Cartel reflexivo de orientación         

Cartel de señal informativa y de orientación de 120x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso 
postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  

                                                                                                                               3 5   

CÓDIGO            R E S U M E N                                                          U D S    L O N G I T U D   A N C H U R A    ALTURA  PARCIALES    CANTIDAD         
    CAPÍTU LO  D  S EÑ ALIZAC IÓ N Y BALIZA M IENTO    
   SUBC APÍTULO  D .1  SEÑ ALIZA CIÓ N H O RIZO NTAL                                                                                                                                                     G   

 
 D.1.1                     m      Marca vial continua de 10 cm       

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
m icroesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje. 

                                                                                                                              1 .0 6 0 ,6 8        
 
 

 D.1.2                     m      M a r c a  v i a l  c o n t i n u a  d e  1 5  c m          
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
m icroesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. 

 
                                                                                                                              1 8 .7 5 0 ,9  
    D.1.3                     m      Marca vial discontinua de 10 cm         

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con 
pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
m icroesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.  
 

                                                                                                                              3 .8 4 5 ,6 0  
    D.1.4                     m2      Pintura acrílica para símbolos y cebreados        

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con 
pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
m icroesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje. 
  

                                                                                                                              4 .0 3 0 ,7 0  
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   SUBCAPÍTULO  D .3 BA LIZAM IEN TO  Y DEFENSA                                                                                                                                                            G  

 
 
    D.3.1                    m      Barrera de seguridad hincada BMSMNA4/120C 
        

Barrera metálica simple para protección de motociclistas SPM-ES2, tipo BMSNA4/120c, 
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico 
tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de 
tornillería y captafaros.  
                                                                                                                               2 .2 2 3 .5 3  
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3.2.- CUADRO DE   
    PRECIOS Nº1 
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CÓDIGO               U D         R E S U M E N                                                                                                                                                                                                                            PRECIO 
 CAPÍTULO  A M OVIM IENTO  DE TIERRAS  

A.1                        m2      Desbroce                                                                                                                                                                                        0 ,9 8  
Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala  y troceado de árboles, supresión 
de tocones, por medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero a cualquier 
distancia y descarga. 

 C ER O  E U R O S  con N O VE N T A Y O C H O C É N T IM O S 
A.2                        m3      E x c a v a c i ó n  de t i e r r a  vegetal                                                                                                                                                           1 ,26  

Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, 
con profundidad mínima 50 cm, incluso carga y transporte  a  vertedero a  cualquier distancia 
y acondicionam iento ambiental del mismo o transporte a lugar de acopio para posterior 
reutilización y descarga. 

 U N  E UR O S con VE IN TISE IS C ÉN T IM O S  
A.3                        m3      T e r r a p l é n  p r é s t a m o  s u e l o  adecuado                                                                                                                                              2 ,7 3  

Terraplén en núcleo y cimientos con suelo adecuado procedente de préstamos, extendido 
en tongadas de espesor m ínimo 30 cm, humectación y compactación al 98%  del Proctor 
Modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del 
terraplén, totalmente terminado. 

 D O S E U R O S  con S E TE N T A Y TR E S C É NT IM O S 
A.4                        m3      T e r r a p l é n  p r é s t a m o  s u e l o  se leccionado                                                                                                                                        3 ,7 7  

Terraplén con suelo  seleccionado procedente de préstamos, con CBR>12, en coronación 
de terraplén, incluyendo extendido en tongadas de espesor m ínimo 30 cm, humectación 
y compactación al 100%  del Protor Modificado. Incluso reperfilado de taludes. Totalmente 
terminado.  T RE S E U R O S  con SE TE N TA Y S IE TE  C ÉN TIM O S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO               U D         R E S U M E N                                                                                                                                                                                                                            PRECIO 
 CAP ÍTULO  B                                                                                                                                                                                                                                      F   

SUB CAPÍTULO  B.1 D RENAJE LO NG ITU D INAL                                                                                                                                                              G   
  

B.1.1                     m      C u n e t a  t i p o  r e v e s t i d a  d e  h o r m i g ó n                                                                                                                                                 1 8 ,8 8  
Cuneta trapecial tipo T2, de h=0,50 m  y base 0,40 m, con taludes 5/2, revestida de 
horm igón HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la 
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada. 

 D IEC IO CH O  EU R O S , con  O CH EN TA  Y  O CH O  C É N TIM O S 
 
 

 
SUB C APÍTU LO  B.2 D R ENAJE TR AN SVER SAL                                                                                                                                                                  G   

  
B.2.1                     m      T u b o  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o  D = 8 0  c m          1 2 8 .8 2  

Caño de hormigón armado de 80 cm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón 
armado D=80 cm, reforzado con hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta riñones, de 
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 
term inado. 

 C IEN TO  V EINT IO CH O  EU R O S , con O C H EN TA  Y  DO S  
C ÉN TIM O S   

 
  

B.2.2                     m      T u b o  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o  D = 1 2 0  c m          2 2 1 ,7 8  
Caño de hormigón armado de 120 cm de diámetro interior, formado por tubo de hormigón 
armado D=120 cm, reforzado con hormigón en masa HM-20/B/20/I hasta riñones, de 
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente 
term inado. 

 D O S  C IEN TO S  VE IN TIUN O  EU RO S , con  SE TE NT A  Y  O C HO  
C ÉN TIM O S  

 
 
  B.2.3                     m      Marco de hormigón armado         8 9 1 ,4 5  

Marco bicelular de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de dimensiones interiores 1,75x1,00, 
sobrecarga de tierras hasta 5,50 m, con espesores de solera y dintel de 0,17 m y paredes 
laterales 0,20 m, con cuantía de acero B 500 S según detalle planos, incluido horm igón 
de limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno granular en 
trasdós, solera y dintel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotextil, 
impermeabilización de hastiales y dintel y p.p. de juntas de dilatación y de construcción, 
totalmente term inado. 

 O C H O  C IE N TOS N O VE N TA  Y  UN O  EU RO S , con  CU AR E N T A Y  C IN C O  CÉ N TIM O S  
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B.2.4                       m      Bordillo de hormigón bicapa tipo         1 0 ,5 9  
Bordillo de hormigón bicapa tipo C-5, de color gris, achaflanado, de 15x25x100 cm., 
colocado sobre solera de horm igón HL-150/B/20, de 10 cm. de espesor, rejuntado con 
mortero de cemento M-40a y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior.  

D IEZ  E UR O S, con C IN C U EN TA  Y  N U E VE  C ÉN TIM O S  
 
 
B.2.5                       m      Bajante prefabricada de hormigón         3 5 ,1 3  

Bajante formada por piezas prefabricadas de hormigón en forma de U, de 40 cm de ancho 
interior libre, sobre solera de 10 cm de hormigón HL-150/B/20, incluso parte proporcional 
de arranques y finales del bajante realizado con hormigón, totalmente terminada. 

 TR E N TA  Y  C IN CO  E UR O S, con T RE C E C ÉN T IM O S   
 

CÓDIGO               U D         R E S U M E N                                                                                                                                                                                                                            PRECIO 
 CAP ÍTULO  C FIRMES Y PAVIM ENTO S   

C . 1                               m3      Z a h o r r a  artif ic ial                                                                                                                                                                            1 3 ,7 1  
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, 
puesta en obra, extendida y compactada al 100%  del Proctor Modificado, incluso preparación 
de la  superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste de los Ángeles de los áridos <  30.  TR E C E E U R O S  con S ET EN TA  Y U N C É N T IM O S  

C . 2                               m²      R i e g o  de imprimación                                                                                                                                                                    0 ,3 9  
R iego de imprimación, con emulsión asfáltica  catiónica de imprimación ECI, de capas granula- 
res, 
con una dotación de 1,20 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  C ER O E U R O S  con TR EINT A Y N U EV E C É N T IM O S   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C . 3                               m²      R i e g o  de adherencia                                                                                                                                                                      0 ,3 0  

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica  aniónica de rotura rápida EAR-1 con una dotación de 0,60 
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

 C ER O  E U R O S  con TR E INT A C É N TIM O S  
C . 4                               t          M . B . C .  t ipo B B T M  8B                                                                                                                                                                     1 7 ,8 8  

Mezcla  bitum inosa discontinua en caliente de composición BBTM  8B (Monogranular), con granulado 
para rodadura, con árido porfídico, betún asfáltico de penetración modificado 
con polímeros BM-3B, extendida y compactada al 97%  del ensayo Marshall. Excluido el 
betún.  D IE C IS IE T E E U R O S  con O C H EN T A Y O C H O  C É NT IM O S  

C . 5                               t          M . B . C  tipo A C  2 2  Bin S                                                                                                                                                                  1 7 ,9 0  
Mezcla  bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin  S en capa intermedia, con áridos calizos con des- gaste 
de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso 
filler de aportación y excepto betún.  D IE C IS IE TE E U R O S  con N O VE N TA  C ÉN T IM O S  

C . 6                               t          M . B . C  tipo A C  3 2  B a s e  G                                                                                                                                                               1 6 ,3 3  
Mezcla  bitum inosa en caliente  tipo AC 32 Base G en capa de base, áridos calizos con desgaste de los 
Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler 
de aportación y excepto betún  D IE C IS E IS E U R O S  con TR EIN TA Y TR E S CÉ N TIM O S
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CÓDIGO               U D         R E S U M E N                                                                                                                                                                                                                            PRECIO 

 CAP ÍTULO  D SEÑ ALIZAC IÓ N Y B ALIZ AM IEN TO                                                                                                                                                               
   SU BCA PÍTU LO  D .1 SE ÑALIZACIÓ N  HO RIZO N TAL                                                                                                                                                       G    

 
   D.1.1                    m      Marca vial continua de 10 cm         0 ,2 7  

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje. 

 C ER O E U R O S  con VE IN TIS IE TE  C ÉN TIM O S   
 

    D.1.2                   m      Marca vial continua de 15 cm         0 ,3 6  
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje 

 C ER O E U R O S  con TR EINT A Y  S E IS  C É NT IM O S   
 
 

    D.1.3                 m      Marca vial discontinua de 10 cm         0 ,3 0  
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.  

 C ER O E U R O S  con TR EINT A C É N T IM O S   
 
 

    D.1.4                 m      Pintura acrílica para símbolos y cebreados        5 ,7 8  
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas 
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.  

 
C INC O  E U R O S  con S ETE N TA  Y  O C H O  C É N TIM O S    
 
 
 
 
 
 
 

   SU BCAPÍTULO  D.2 SEÑ ALIZACIÓ N VERTICAL                                                                                                                                                       G       
 

     D.2.1                u      Señal circular reflexiva D=90 cm         1 6 4 ,5 3  
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  

 
C IEN TO  S ES E NT A Y  C UA TR O  E UR O S , con C IN C U EN TA  Y  
T R E S  C É N T IM O S   

 
 

     D.2.2                u      Señal triangular reflexiva L=135 cm         1 9 0 ,9 9  
Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  

 
C IEN TO  N O V E NT A E U RO S , con N O VE N TA  Y  NU EV E 
C ÉN TIM O S   

      
     D.2.3                u      Cartel reflexivo informativo          2 6 4 ,6 3  

Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso 
postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 

 
D O S C IE N TO S SE SE N TA  Y  C U AT RO  E UR O S, con S ES E NT A Y  
TR E S C É N T IM O S   

     
     D.2.4                u      Cartel reflexivo de orientación         1 4 1 ,9 8  

Cartel de señal informativa y de orientación de 120x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso 
postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  

 
C IEN TO  C U AR EN TA  Y  U N O  E UR O S , con N O V EN T A Y  O CH O  C ÉN TIM O S   
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   SU BCAPÍTULO  D.3 BALIZAM IEN TO  Y DE FENS AS                                                                                                                                                       G  
 

     D.3.1                m      Barrera de seguridad hincada BMSMNA4/120c        2 8 ,0 7  
Barrera metálica simple para protección de motociclistas SPM-ES2, tipo BMSNA4/120c, 
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico 
tipo C-120 de 1,50 m  de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de 
tornillería y captafaros.  

 
V E IN TIO C H O  E U R O S, con S IE TE  C É N TIM O S     
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3.3.- 
PRESUPUESTO
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3.4.- RESUMEN DEL 
   
 PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

 
 
        

 
 
 
 
 

                     13.00 % Gastos generales.............................               429.608,55 
                       6.00 % Beneficio industrial...........................               198.280,87 

                                    
 
 
 

 
                                   TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                 4.758.410,38 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  

                                                                                                 con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
                                                        Valencia, septiembre de 2016 

Fdo.: EL ALUMNO AUTOR DEL TRABAJO 
 
 
 
 

LUIS GARRIDO MONTAGUT 
 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
A MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................ 1.135.020,53 34,35B DRENAJE  ............................................................................................................................................................................. 365.712,67 11,06C FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................... 1.673.667,31 50,65

 D SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO …................................................................................................................................. 130.280,63 3,94
    TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 3.304.681,14  

   SUMA DE G.G. y B.I.    627.889,42 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.932.570,56 

21.00 % I.V.A. ................................................................................. 825.839,82 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.758.410,38 
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