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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

A.2

A3

A4

CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 Desbroce

Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala y troceado de arboles, supresion
de tocones, por medios mecanicos, incluso carga y y transporte a vertedero a cualquier
distancia y descarga.

m3 Excavacion detierra vegetal

Excavacién de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos,

con profundidad minima 50 cm, incluso carga y y transporte a vertedero a cualquier distancia
y acondicionamiento ambiental del mismo o transporte a lugar de acopio para posterior
reutilizacion y descarga.

m3 Terraplen préstamo suelo adeucado

Terraplén en nucleo y cimientos con suelo adecuado procedente de préstamos, extendido
en tongadas de espesor minimo 30 cm, humectacion y compactacion al 98% del Proctor
Modificado, incluso perfilado de taludes y preparacion de la superficie de asiento del
terraplén, totalmente terminado.

m3 Terraplen préstamo suelo seleccionado

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos, con CBR>12, en coronacion
de terraplén, incluyendo extendido en tongadas de espesor minimo 30 cm, humectacion
y compactacion al 100% del Protor Modificado. Incluso reperfilado de taludes. Totalmente

terminado.

138.520,08

98.575,20

226.123 17

68.368,66

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO B DRENAJE
SUBCAPITULO B.1 DRENAJE LONGITUDINAL

B.1.1

m Cuneta tipo revestida de hormigén
Cuneta trapecial tipo T2, de h=0,50 m y base 0,40 m, con taludes 5/2, revestida de
hormigén HM-20/P/20/1 de espesor 12 cm, incluso compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

SUBCAPITULO B.2 DRENAJE TRANSVERSAL

B.2.1

B.2.2

B.2.3

m Tubo de hormigdn armado D=80 cm
Cafio de hormigén armado de 80 cm de didmetro interior, formado por tubo de hormigén

armado D=80 cm, reforzado con hormigdn en masa HM-20/B/20/I hasta rifiones, de
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente
terminado.

CANTIDAD

8437.69

m Tubo de hormigdn armado D=120 cm
Cafio de hormigén armado de 120 cm de diametro interior, formado por tubo de hormigon
armado D=120 cm, reforzado con hormigdn en masa HM-20/B/20/I hasta rifiones, de
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente
terminado.

79,54

m Marco de hormigén armado
Marco bicelular de hormigén armado HA-30/B/20/1la, de dimensiones interiores 1,75x1,00,
sobrecarga de tierras hasta 5,50 m, con espesores de solera y dintel de 0,17 m y paredes
laterales 0,20 m, con cuantia de acero B 500 S segun detalle planos, incluido hormigén
de limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno granular en
trasdds, solera y dintel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotextil,
impermeabilizacion de hastiales y dintel y p.p. de juntas de dilatacién y de construccion,
totalmente terminado.

259,87

129,70
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B.2.4

B.2.5

m Bordillo de hormigén bicapa tipo

Bordillo de hormigdn bicapa tipo C-5, de color gris, achaflanado, de 15x25x100 cm.,
colocado sobre solera de hormigén HL-150/B/20, de 10 cm. de espesor, rejuntado con
mortero de cemento M-40a y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni el relleno
posterior.

m Bajante prefabricada de hormigén
Bajante formada por piezas prefabricadas de hormigdn en forma de U, de 40 cm de ancho

interior libre, sobre solera de 10 cm de hormigén HL-150/B/20, incluso parte proporcional

de arranques y finales del bajante realizado con hormigén, totalmente terminada.

914,52

376,4

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C FIRMES Y PAVIMENTOS
C.1 m3 Zahorra artificial
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada al 100% del Proctor Modificado, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
48.576,90
C.2 m? Riego deimprimacion
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica de imprimacion ECI, de capas granulares,
con una dotacién de 1,20 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
159.766,80
C.3 m? Riego deadherencia
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica aniénica de rotura rapida EAR-1 con una dotacién
de 0,60 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
139.774,10
C.4 t M.B.C.tipoBBTM 8B
Mezcla bituminosa discontinua en caliente de composicion BBTM 8B (Monogranular), con
granulado para rodadura, con arido porfidico, betin asfaltico de penetracién modificado
con polimeros BM-3B, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. Excluido el
betdn.
6.654,60
C5 t M.B.C tipoAC 22 BinS
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en capa intermedia, con éridos calizos con desgaste
de los Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso
filler de aportacion y excepto betin.
22.106,10
C.6 t M.B.C tipoAC 32 Base G
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 Base G en capa de base, aridos calizos con desgaste
de los Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacién, incluso filler
de aportacion y excepto betun.
23.806,08
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CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO D SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SUBCAPITULO D.1 SENALIZACION HORIZONTAL

D.1.1

m Marca vial continua de 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura

acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de
microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.

CANTIDAD

m Marca vial continua de 15 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura

acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de
microesferas

de vidrio con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

1.060,68

m Marca vial discontinua de 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de
microesferas

de vidrio con una dotacién de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

18.750,9

m2 Pintura acrilica para simbolos y cebreados

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con
pintura

acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de
microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

3.845,60

4.030,70

SUBCAPITULO D.2 SENALIZACION VERTICAL

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.2.3

u Sefal circular reflexiva D = 90 cm

Sefial circular de diametro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

u Sefal triangular reflexiva L = 135 cm

Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

109

u Cartel reflexivo informativo

Cartel de sefial informativa y de orientacion de 145x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso
postes galvanizados de sustentacién y cimentacion, colocado.

47

u Cartel reflexivo de orientacion
Cartel de sefial informativa y de orientacion de 120x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso

postes galvanizados de sustentacién y cimentacion, colocado.

35
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SUBCAPITULO D.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSA

D.3.1 m Barrera de seguridad hincada BMSMNA4/120C

Barrera metalica simple para proteccion de motociclistas SPM-ES2, tipo BMSNA4/120c,
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metalico
tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de

tornilleria y captafaros.

2.223.53

6 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES DE DISENO Y VALORACION PRELIMINAR DE LAS
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS —

A1 m2 Desbroce 0,98
Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala y troceado de arboles, supresion
de tocones, por medios mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero a cualquier
distancia y descarga.
CEROEUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
A.2 m3  Excavacion detierra vegetal 1,26
Excavacion de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos,
con profundidad minima 50 cm, incluso carga y transporte a vertedero a cualquier distancia
y acondicionamiento ambiental del mismo o transporte a lugar de acopio para posterior
reutilizacion y descarga.
UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
A.3 m3 Terraplén préstamo suelo adecuado 2,73
Terraplén en nucleo y cimientos con suelo adecuado procedente de préstamos, extendido
en tongadas de espesor minimo 30 cm, humectacion y compactacion al 98% del Proctor
Modificado, incluso perfilado de taludes y preparacion de la superficie de asiento del
terraplén, totalmente terminado.
DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
A.4 m3 Terraplén préstamo suelo seleccionado 3,77
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos, con CBR>12, en coronacion
de terraplén, incluyendo extendido en tongadas de espesor minimo 30 cm, humectacién
y compactacion al 100% del Protor Modificado. Incluso reperfilado de taludes. Totalmente
terminado.
TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO B B
SUBCAPITULO B.1 DRENAJE LONGITUDINAL

B.1.1 m Cuneta tipo revestida de hormigdn 18,88

Cuneta trapecial tipo T2, de h=0,50 m y base 0,40 m, con taludes 5/2, revestida de
hormigén HM-20/P/20/l de espesor 12 cm, incluso compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

DIECIOCHO EUROS, con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO B.2 DRENAJE TRANSVERSAL

B.2.1 m Tubo de hormigén armado D=80 cm 128.82
Cafio de hormigén armado de 80 cm de didmetro interior, formado por tubo de hormigén
armado D=80 cm, reforzado con hormigdn en masa HM-20/B/20/I hasta rifiones, de

espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente
terminado.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS, con OCHENTA 'Y DOS
CENTIMOS

B.2.2 m Tubo de hormigén armado D=120 cm 221,78
Cafio de hormigén armado de 120 cm de didametro interior, formado por tubo de hormigén
armado D=120 cm, reforzado con hormigén en masa HM-20/B/20/I hasta rifiones, de
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente
terminado.

DOS CIENTOS VEINTIUNO EUROS, con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

B.2.3 m Marco de hormigén armado 891,45
Marco bicelular de hormigdn armado HA-30/B/20/lla, de dimensiones interiores 1,75x1,00,
sobrecarga de tierras hasta 5,50 m, con espesores de solera y dintel de 0,17 m y paredes
laterales 0,20 m, con cuantia de acero B 500 S segun detalle planos, incluido hormigdn
de limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno granular en
trasdos, solera y dintel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotextil,
impermeabilizacion de hastiales y dintel y p.p. de juntas de dilatacion y de construccion,
totalmente terminado.

OCHO CIENTOS NOVENTA'Y UNO EUROS, con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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B.2.4 m Bordillo de hormigén bicapa tipo 10,59
Bordillo de hormigdn bicapa tipo C-5, de color gris, achaflanado, de 15x25x100 cm.,
colocado sobre solera de hormigén HL-150/B/20, de 10 cm. de espesor, rejuntado con
mortero de cemento M-40a y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno
posterior.
DIEZ EUROS, con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
B.2.5 m Bajante prefabricada de hormigén 3513
Bajante formada por piezas prefabricadas de hormigdn en forma de U, de 40 cm de ancho
interior libre, sobre solera de 10 cm de hormigén HL-150/B/20, incluso parte proporcional
de arranques y finales del bajante realizado con hormigdn, totalmente terminada.
TRENTA Y CINCO EUROS, con TRECE CENTIMOS
CcODIGO ub RESUMEN PRECIO

CAPITULO C FIRMES Y PAVIMENTOS

CA

C.2

m3  Zahorra artificial 13,71
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada al 100% del Proctor Modificado, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
m? Riego deimprimaciéon 0,39
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica de imprimacion ECI, de capas granula-
res,
con una dotacién de 1,20 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

C.3

C.4

C.5

C.6

m? Riego deadherencia 0,30
Riego de adherencia, con emulsién asféltica anidnica de rotura rapida EAR-1 con una dotacion de 0,60
kg/m2., incluso barrido y preparacién de la superficie.
CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
t M.B.C. tipoBBTM 8B 17,88

Mezcla bituminosa discontinua en caliente de composicién BBTM 8B (Monogranular), con granulado
para rodadura, con arido porfidico, bettn asféltico de penetracién modificado
con polimeros BM-3B, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. Excluido el

bettn.
DIECISIETEEUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
t M.B.C tipoAC 22 Bin S 17,90

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en capa intermedia, con éridos calizos con des- gaste
de los Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso

filler de aportacién y excepto betin.
DIECISIETEEUROS con NOVENTA CENTIMOS
t M.B.C tipoAC 32 Base G 16,33

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 Base G en capa de base, aridos calizos con desgaste de los
Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacién, incluso filler

de aportacion y excepto betin
DIECISEISEUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
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CcODIGO

ub RESUMEN

CAPITULO D SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
SUBCAPITULO D.1 SENALIZACION HORIZONTAL

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

m Marca vial continua de 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura

acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.

CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

m Marca vial continua de 15 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura

acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

m Marca vial discontinua de 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

m Pintura acrilica para simbolos y cebreados
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

CINCOEUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

PRECIO

0,27

0,36

0,30

578

SUBCAPITULO D.2 SENALIZACION VERTICAL

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.2.4

u Senfal circular reflexiva D=90 cm 164,53
Sefal circular de diametro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

CIENTO SESENTAY CUATRO EUROS, con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

u  Seidal triangular reflexiva L=135 cm 190,99
Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

CIENTO NOVENTA EUROS, con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

u Cartel reflexivo informativo 264,63
Cartel de sefial informativa y de orientacion de 145x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso
postes galvanizados de sustentacién y cimentacion, colocado.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS, con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

u  Cartel reflexivo de orientacion 141,98
Cartel de sefial informativa y de orientacion de 120x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso

postes galvanizados de sustentacién y cimentacion, colocado.

CIENTO CUARENTA 'Y UNO EUROS, con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

10 |
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SUBCAPITULO D.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

D.3.1 m Barrera de seguridad hincada BMSMNA4/120¢c
Barrera metalica simple para proteccion de motociclistas SPM-ES2, tipo BMSNA4/120c,

28,07

de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metalico

tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de
torilleria y captafaros.

VEINTIOCHO EUROS, con SIETE CENTIMOS

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES DE DISENO Y VALORACION PRELIMINAR DE LAS
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE copico FESIMEN S LONATUD: ANCHURA! "ALTURA, PARCIALES 'CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO B DRENAJE -
CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS -
SUBCAPITULOB.1 DRENAJE LONGITUDINAL
A m2 Desbroce
Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala y troceado de arboles, supresion B:1.1 m; :Cuneta'tipo revestidatide: hormigidn
de tocones, por medios mecénicos, incluso cargay y transporte a vertedero a cualquier Cuneta trapecial tipo T2, de h=0,50 m y base 0,40 m, con taludes 572, revestida de
distancia y descarga. hormigén HM-20/P/20/1 de espesor 12 cm, incluso compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.
138.520,08 0,98 135.749,68
A2 m3 Excavacién detieta vegetal 8437.69 18,88 159.303,59
Excavacion de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos,
con profundidad minima 50 cm, incluso cargay y transporte a vertedero a cualquier distancia
y acondicionamiento ambiental del mismo o transporte a lugar de acopio para posterior
reutilizacion y descarga. -
TOTAL [SUBCARITIULO! Biflnscseumusmsciss o e s miostios i s s sl s s IS T i 159.303,59
9857520 128 12420475 SUBCAPITULO B.2 DRENAJE TRANSVERSAL
A3 m3 Terraplen préstamo suelo adeucado
Terraplén en nucleo y C|m|e.nFos con suelo adecuac.b procedente de.préstamos, extendido B.2.1 m  Two de hormigén amado D=B0 om
en tongadas de espesor minimo 30 cm, humectacién y compactacién al 98% del Proctor ~ ) . o .
Modificado, incluso perfilado de taludes y preparacion de la superficie de asiento del Cafio de hormigén armado de 80 cm de didmetro interior, fomado por tubo de hormigén
terraplén, totalmente terminado. armado D=80 cm, reforzado con hormigén en masa HM-20/B/20/1 hasta rifiones, de
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totdmente
226.123,17 2,73 617.316,25 Senio;
A4 m3 Terraplen préstamo suelo seleccionado 79,54 128,82 10.246,34

Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos, con CBR>12, en coronacién
de terraplén, incluyendo extendido en tongadas de espesor minimo 30 cm, humectacién
y compactacion al 100% del Protor Modificado. Incluso reperfilado de taludes. Totalmente
teminado. B.2.2 m  Tubo de hormigén amado D=120 cm
Canio de hormigén armado de 120 cm de didmetro interior, formado por tubo de hormigén

68.368,66 377 257.749,85 armado D=120 cm, reforzado con hormigén en masa HM-20/B/20/1 hasta rifiones, de
espesor 10 cm, incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totdmente
terminado.

TOTAL CAPITULO A MOVIMIENTO DE TIERRAS ......oitumiiumiimmemieissseeiee s siees e ot 1.135.020,53
259,87 221,78 57.633,97

B.2.3 m Marco de hormigén amado
Marco bicelular de hormigén armado HA-30/B/20/1la, de dimensiones interiores 1,75x 1,00,
sobrecarga de tierras hasta 5,50 m, conespesores de solera y dintel de 0,17 m y paredes
laterales 0,20 m, con cuantia de acero B 500 S segun detalle planos, incluido hormigdn
de limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno granular en
trasdés, solera y dintel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotextil,

impermeabilizacién de hastiales y dintel y p.p. de juntas de dilatacién y de construccion,
totalmente terminado.

129,70 89145 115.621,07

B.2.4 m  Bordillo de hormigén bicapa tipo
Bordillo de hormigén bicapa tipo C-5, de color gris, achaflanado, de 15x25x100 cm.,
colocado sobre solera de hormigén HL-150/B/20, de 10 cm. de espesor, rejuntado con
mortero de cemento M-40a y limpieza, sin inclurr la excavacion previa ni el relleno
posterior.

914,52 10,59 9.684,77
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C FIRMES Y PAVIMENTOS -
B.2.5 m  Bajante prefabricada de hormigén C1 m3 Zzhorra  artificial
Bajante formada por piezas prefabricadas de hormign en forma de U, de 40 cm de ancho Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
interior libre, sobre solera de 10 cm de hormigén HL-150/B/20, incluso parte proporcional puesta en obra, extendida y compactada al 100% del Proctor Modificado, incluso preparacion
. ; : o : de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
de arranques y finales del bajante realizado con hormigén, totaimenteterminada. )
Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
48.576,90 13,71 665.989,30
3764 3513 1322293
C2 m2 Riego deimprimacién
Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catiénica de imprimacién ECI, de capas granulares,
e — con una dotacién de 1,20 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
TOTAL SUBCAPITULOD B.2u...eeeeoeeeeeeeeeeeeeeese s esos s someseos s 206.409,08
159.766,80 0,39 62.309,05
C3 m? Riego de adherencia
TOTAL CAP[TULO B DRENAJE 365712,67 Riego deadherencia’ con emulsién asﬁ"ba aniénimde rotura rap|da EAR_1 con unado?aci(h
de 0,60 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
139.774,10 0,30 4183223
C4 t MB.C. tipoBBTM 88
Mezcla bituminosa discontinua en caliente de composicién BBTM 8B (Monogranular), con
granulado para rodadura, con érido porfidico, betin asféltico de penetracién modificado
con polimeros BM-3B, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall. Excluido el
betin.
6.654,60 17,88 118.984,25
C5 € MB.C tipoAC 22 BinS
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S en capa intermedia, con aridos calizos con desgaste
de los Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacién, incluso
filler de aportacién y excepto betun.
2.106,10 17,90 395.699,19
cé t MBC tipoAC 32 Base G
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 Base G en capa de base, aridos calizos con desgaste
de los Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filler
de aportacion y excepto betin
23.806,08 16,33 388.753,29
TOTAL CAPITULO C FIRMES Y PAVIMENTOS.... 1.673.667,31
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SUBCAPITULOD.2 SENALIZACIONVERTICAL

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO D SENALIZACIONY BALIZAMIENTO D.2.1 u  Sefial circularreflexiva D= 90 cm
SUBCAPITULOD.1 SENALIZACIONHORIZONTAL Seiial circular de diametro 90 cm., reflexiva nivel 11 (H.1.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.
D.1.1 m  Marca vial continua de 10 cm
Marca vil reflexivacontinua blanca/amarila, de 10 cm de ancho, gjecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas 109 16453 3.378,31
de vidrio con una dotacién de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.
D.2.2 u  Senfal triangularreflexivaL=135cm
Senal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel I1 (H.1.) y troquelada, incluso poste
1.060,68 0.27 286,38 z 52 . i
galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.
D4.2 m  Marca vial ocontinua de 15 am 47 190,99 897653
Marca vial reflexiva continua blancafamarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas
de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
18.750,9 0.36 6.750,32
D.2.3 u  Cartel reflexivo informativo
D.1:3 m  Marca vial discontinua de 10 cm Cartel de sefial informativa y de orientacién de 145x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura postes galvanizados de sustentacion y cimentacion, colocado.
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2y aplicacion de microesferas
de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
17 26463 449871
D.2.3 u  Cartel reflexivo de orientacién
384580 030 142568 Cartel de sefal informativa y de orientacion de 120x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso
D14 m2  Pintura acrilica para simbolosy cebreados postes galvanizados de sustentacién y cimentacién, colocado.
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas
35 141,98 4.969,30
de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.
4030,70 578 2329745
TOTAL SUBCAPITULO D.2...ocorceveeeneieteneesosseeeseses s eeses e s s o 36.378,31
TOTAL SUBCAPITULO D.1.... 31.487,83
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SUBCAPITULOD.3 BALIZAMIENTOY DEFENSA

D.3.1 m  Barrera de seguridad hincada BMSMNA4/120C

Barrera metalica simple para protecciénde motociclistas SPM-ES2, tipo BMSNA4/120c,
de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metdico
tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de
tomilleria y captafaros.

222353 2807 6241449
TOTAL SUBCAPITULO  D.3..cvvvvvveevvvvenesssssessssssmssssis sossssssssmsss s sssssssssssss s 62.414,49
TOTAL CAPITULO D SENALIZACION Y BALIZAMIENT O..covvvevrverrevenesesesecssesssssssessssssss s 130.280,63
TIOTALL . ocsssveusissasesssssussssssesses s 5555458 5058 G 65 S SR A 3.304.681,14
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES DE DISENO Y VALORACION PRELIMINAR DE LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CV-310 (VARIANTE NORTE DE BETERA).
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3.4.- RESUMEN DEL

PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
A MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.135.020,53 34,35
B (D=1 V2 RN 365.712,67 11,06
C FIRMES Y PAVIMENTOS 1.673.667,31 50,65
D SENALIZACION Y BALIZAMIENT 130.280,63 3,94
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 3.304.681,14
13.00 % Gastos generales............ccouveeereenens 429.608,55
6.00 % Beneficio industrial...........c..ccceeennee 198.280,87
SUMADE G.G.yB.I. 627.889,42
TOTAL EJECUCION MATERIAL 3.932.570,56
2100 % LV.A. oo essenen 825.839,82
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.758.410,38
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 4.758.410,38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS

con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.
Valencia, septiembre de 2016

Fdo.: EL ALUMNO AUTOR DEL TRABAJO

LUIS GARRIDO MONTAGUT
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